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2. Zahkczniki formalno-prawne:

2.1 Oswiadczenie projektantow:

Ztotéw: 25.10.2017r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994r. we&raudowlane (Dz. U. z 28.09.2010r.
Nr 243, poz.1623 z paiejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust 4 tejtans/
oswiadczamy,ze wykonany projekt budowlany:

Temat: Projekt budowlany zalicznikowej, wewretrznej instalacji elektrycznej dla
zasilania szafki automatyki pomp i dwietlenia terenu przepompownisciekow.

Inwestor: Gmina Ztotow, ul. Lesna 7, 77-400 Zlotow

Adres inwestycji: 77-400 Ztotow,
m. Grodno, dz. nr 326/16

Opracowany: pazdziernik 2017 r.

zostat sporgdzony zgodnie z obowkujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajcy: Projektant:
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2.2 Zadwiadczenie WOIIB — projektant:

Zaswiadczenie

@ numerze werylikacyjnym:

WHKP-13G-192-YX5 *

Pan Tomasz Adam Lach o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0302/12

adres zamieszkania ul. & Marca 52, 77-400 Ziotdw

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaiwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-09 roku przez:

lerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okrggowej Rady Wielkopolskie] Okrggowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnis 18 wrz=inia 2004 r. o podpisie slektroniczngm (D U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektroniczrej costrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalficowanego certyfikatu sy
riwmowaine pod w2gledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami winsnorgczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu mofne sprawdzic za pomocy numeny wengikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Folskiej lzby Infynierdw Sudownictwa www_pit.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wisfowe] Okragowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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2.3 Zadwiadczenie ZPOIIB — sprawdzapcy:

Zaswiadczenie

0 numeRe werylikacyjmym:

ZAP-IZF-6ML-EGD =

Pan Wojciech Jan KOSIBA o numerze ewidencyjnym ZAPSIEf0169/07

adres zamieszkania al. Piasta 46 A, 77400 ZEOTOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-10 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] zby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 wstAwy  dniz 18 wraesnia 2004 r. o podpisie slektroniczngm Dz U. 2004 Mr 130 poe. 1430) dane w postaci

elektroniczne] cpstrzons bazpiscznym podpisem slektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego bealfikowsnego certyfikstu sy
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorsczrygmi. |

* Weryfikacje ponrawnosci danych w niniejsTym zaswisdrzenis moine sprEwdzic I8 pomocy numery wengfikacyjrego Taswisdozenia na
stromie Folskiej by InZynierdw Budownictwa www_piid.org-pl lub kontaktujgc sie z biurem whascwe] Okragowe]j lzoy Indynisrow
Budownictwa.
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3. Opis techniczny

3.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany czalikowej instalacji
elektrycznej zasilania szafki automatyki pomp é$weetlenia przepompowni
sciekow w m. Grodno, dz. nr 326/16.

3.2 Podstawa opracowania:

» zlecenie inwestora

* kopia mapy zasadniczej do celdéw projektowych
» obowigzujagce normy, rozporgzenia i przepisy

e uzgodnienia i wytyczne braowe

3.3 Zakres opracowania:

* wewrketrzna linia zasilajca szafk automatyki pomp
» szafka automatyki pomp
* o$wietlenie terenu przepompowni

3.4 Charakterystyka elektroenergetyczna:

* Napiecie zasilania W=400V/230V, 50Hz
* Napigcie odbiornikow Y = 400Vv/230V

* Moc przyhczeniowa P=16,0 kW

* Prad obliczeniowy d=250A

» Uktad sieci TN-C

» Uktad instalacji odbiorczej TN-C-S

3.5 Przyfacze elektroenergetyczne:

Istniejace na terenie dziatki nr 326/16 pragke elektroenergetyczne nn-
0,4kV zasilajce istniejca biologiczmg oczyszczalni sciekbéw przeznaczando
likwidacji zostanie przebudowane zgodnie =z technyeri warunkami
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej. Projekt punelvy isthiejcego
przylacza wraz ze ziczem kablowo-pomiarowym stanowi @thne opracowanie
ENEA operator.

3.6 Ogoblna charakterystyka pompowni:

Projektowana pompownidciekow wykonana é&dzie jako budowla podziemna,
prefabrykowana w formie zbiornika w postaci walcpodihczona do projektowanego
rurociaggu ttocznego. Wewgirz przepompowni zainstalowanegdy dwa zestawy,
(podstawowy + rezerwowy), pon$giekowych z silnikami elektrycznymi 3-fazowymi o
mocy jednostkowej 4,0 kW oraz uklad czujnikbw poaio w zbiorniku. Zestawy
pompowe dostarczaneg dabrycznie z szatk sterownicz, kablami zasilajcymi i
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sterowniczymi. Kable wyprowadzonesda z szafki sterowniczej przepompowni do
komory zbiornika przepompowni. Kable te nglaiktad& w rurze ochronnej DVR 40
pomiedzy szaflg sterownicza a zbiornikiem przepompowni.

3.7 Wewnretrzna linia zasilajaca:

Zasilanie projektowanej szafki automatyki pomp aglevykona kablem YKY
4x6mnf z projektowanego wg odbnego opracowania aza kablowo-
pomiarowego. Projektowany odcinek kabla pedzy ZK1-1P i szaflf automatyki
pomp ut@y¢ w ziemi w rurze ostonowej DVR 40. Wszelkie kolizje
urzadzeniami podziemnymi natg wykona& zgodnie z normp SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowRrojektowanie i budowa”
wykorzystupc ostony kablowe typu DVR.

3.8 OSwietlenie terenu przepompowni:

Dla oswietlenia terenu przepompowni projektujec soprawe oswietleniowny
typu: MALAGA z metalohalogenkowynvrédiem swiatta Master CityWhite
CDO-TT Plus 70W/848 E27. Opragwnalezy zabudowd na stupie stalowym,
ocynkowanym o wysoka&i 4,0m, stup posadowina fundamencie betonowym
prefabrykowanym F-100S. Oprawnalery zasilic z szafki automatyki pomp,
kablem YKY 3x2,5mm uktadanym w ziemi w dodatkowej ostonie DVR 40.
Kabel zabezpieczywytagcznikiem nadmiarowo-pdowym B10A zabudowanym w
SAP. Przygto zahczanie dwietlenia gcznie wyzej opisanym wycznikiem.

3.9 Szafka automatyki pomp ,SAP”:

Dla sterownia urgdzeniami przedmiotowej pompowni producent
przepompowni dostarczy prefabrykowaszafle automatyki pomp w wykonaniu
hermetycznym zabudowanna fundamencie prefabrykowanym. Szafkalezy
zasilic kablem YKY 4x6mm ze zhcza kablowo-pomiarowego. SzyrPEN w
szafce nalgy uziemi realizupc punkt podziatu sieci z ukladu TN-C na TN-S.
Uziom naley wykon& jako pionowy — wbijany na gbokos¢ min. 4,5m. Naley
uzyska& wartas¢ rezystancji uziemienia R30Q.

3.10 Ochrona od przepeé:

Dla zapewnienia ochrony od przepiw szafce automatyki pom zostanie
zainstalowany ograniczniki przegitypu 1+2/25kA w uktadzie TN-C.

3.11 Ochrona od poraen pradem elektrycznym:

Dla catej projektowanej instalacji odbiorczej zestowano system sieci TN-C-S
Dla zapewnienia skutecznej ochrony od pefa przyjeto zalaenie, ze czas
zadziatania zabezpieczenie mae przekroczy 5 s, a w instalacji odbiorczej 0,2
sekundy. Dodatkowo wszystkie elementy metalowe ghyst takie jak klapy,
ramy, obudowy, metalowy stupsw. itp., ktébre mog pozostawéa pod napgciem
nalezy objag¢ pofgczeniami wyrownawczymi wykonanymi przewodemetgim
LgYzo 16mnf polaczonym z uziemiona szyrPE w szafce automatyki pomp.
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Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokormgomiaréw skuteczriwi
zastosowanej ochrony od paed, izolacji przewodéw, aigtosci przewodu PE i
rezystancji uziemienia ochronnego, zgodnie z PN-@80364-6-61:2000.

Ochror przed dotykiem bezgoednim realizowana jest przez:

- izolowanie cgsci czynnych;

Ochror przy dotyku pérednim realizowana jest przez:

- zastosowanie szybkiego wgkenia zasilania;

- wytkowanie uradzea Il klasy ochronnéci;

- pohczenia wyréwnawcze

3.12 Uwagi kaicowe:

Catas¢ rob6t wykong zgodnie z obowizujgcymi normami i przepisami
dotyczicymi wykonania i odbioru robot elektrycznych. Dobdaru przedstaw
protokoty z bada instalacji elektrycznej zgodnie z nogmPN-HD 60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego nagpia. Czs¢ 6: Sprawdzenie.

a) sprawdzenia rezystancji uziemienia

b) sprawdzenia stanu izolacji obwodéw

c) sprawdzenia skuteczio ochrony od porzen

d) ciagtosci polaczen ochronnych
Prace powinny by wykonane przez jednostk magca uprawnienia do
wykonywania robét brary elektrycznej. Stosowane materiaty elektrotechnéeck
urzadzenia powinny posiadacertyfikat dopuszczenia do stosowania.

Projektant:
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4. Informacja dotyazca planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia

INWESTOR / ZLECENIODAWCA

Gmina Ztotow
ul. Lesna 7
77-400 Ztotow

TEMAT

Projekt budowlany zalicznikowej instalacji elektrycznej dla zasilania
szafki automatyki pomp i cdwietlenia terenu
przepompowni sciekow

LOKALIZACJA /| ADRES OBIEKTU

77-400 Ztotéw, m. Wysosz, dz. nr 27

Stadium: projekt budowlany Branza: elektryczna
IMI E | NAZWISKO DATA PIECZ ATKA | PODPIS
PROJEKTANT

mgr inz. Tomasz Lach

ul. 8 Marca 52
77-400 Ztotoéw 10.2017r.

tel.: 516 067 919

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektéw:

- wykonanie instalacji elektrycznych

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zgzenie napicia

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- stupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV,
- linia kablowa nn

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpiecz@éstwa i zdrowia ludzi:

- stupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV,

- linia kablowa nn

Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas wysipienia:

- zagraenie poraeniem padem elektrycznym przy ogiézaniu i zajczaniu napgcia

- zagraenie potgcenia zwijzane z ruchem pojazdow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZE NSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujcy prace przy urazeniach elektroenergetycznych mugmwsiadé odpowiednie
kwalifikacje i powinni by przeszkoleni w zakresie ratowania os6b porgych pgdem elektrycznym.
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Prace przy urgdzeniach elektrycznych nale wykonywa po wykczeniu spod napcia zgodnie z
wymaganiami bezpiecastwa i higieny pracy przy ugdzeniach elektroenergetycznych.

ROBOTY ZIEMNE

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale zapozna si¢ z projektem technicznym i trasami sieci
i urzadzen podziemnych. Naley je oznakowdé na terenie prowadzonych rob6t oraz ckire ich
bezpieczng odlegtas¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozezisaoo do uzbrojenia terenu
wykopy o gkbokaoici wigkszej ni 0,4 m prowada recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodow instalacyjnych, nalg bezzwtocznie przerwaroboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okrélenia, czy i w jaki spos6b nitiwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzen
prac. Wykopy w miejscach daginych dla oso6b niezatrudnionych naje zabezpieczg przed
przypadkowym wpadgciem os6b postronnych.

UWAGI:

- uzywa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie

- prace wykonywé zgodnie z projektem braowym, planem bioz, obowrujacymi przepisami —

PN/E, PBUE oraz BHP.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieggch niebezpieczestwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach sgg#nego zagreenia zdrowia lub w

ich gsiedztwie, w tym zapewniagych bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka

ewakuacje na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny I8y przejezdne, zabrania ¢sisktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia spta inz.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien joimavaé Si¢ sprzt p-paz.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscadiitaostrzegawczo-informacyjnych
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5. Rysunki i schematy

Lp. Tytut rysunku Nr rys.
Mapa sytuacyjna — plan zagospodarowania terenu dla instalacji elektrycznych E-1
Schemat ideowy zasilania szafki automatyki pomp i oswietlenia terenu przepompowni E-2
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