® FABRYKA ARMATUR

JAFAR

7020

Zawor na- i od-powietrzajacy
do Sciekdw 2-stopniowy

Dane techniczne:

pofaczenia kotnierzowe wg PN-EN 1092-2: 1998
potgczenie gwintowe wg PN-EN 10226-1:2006
klasa szczelnodci - A

ci$nienie robocze PN10, PN18

temperatura czynnika do 70°C

Cechy konstrukcyjne:

Wszystkie elementy sg zabezpieczone
przed korozja.

Wykonanie standardowe:

PN16, 70°C, NBR, farba epoksydowa
RAL5005 250mm.

Zastosowanie:

W instalacji przesytu sciekéw do odpowietrzenia
i napowietrzenia rurociagu.

Montaz:

Montaz w pozycii picnowej.

* - mozliwe inne wykonania

Automatic air valve
for sewage two-stage

Technical data:
flanges acc. EN 1082-2
thread connections acc. PN-EN 10226-1:2008
leakproofness class - A

working pressure PN10, PN16
medium temperature up to 70°C

Design features:

All parts are protected against corrosion.

Standard execution:
PN16, 70°C, EPDM, epoxide paint
RAL5005 250mm, without handwheel ™.

Application:

In instalations: for water, potable water and other
inert fluids to flow closing.

Assembly:

Assembly the vertical position only.

*- other executions on request
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7020

Przyiacz koinierzowy

P JIAFAR

Nr Czes$é Materiat
! 17
, Stai 1.0037
2 1 rosmEonpey PN-EN 10025-2:2007
il Stal 1.0037
8 & Pocyw PN-EN 10025-2:2007
- 5 Stal nierdzewna 1.4301
7 2 4 Ksziompen PN-EN 10088-1:2014
= 14 Ptk Polietylen,
b 4 vy Stal nierdzewna 1.4301
| ; 7§ PN-EN 10088-1:2014
| s ‘§ g Griazio Stal nierdzewna 1.4301
i j PN-EN 10088-1:2014
j N 9 5 Koswk Stal nierdzswna 1.4301
: \\ 6 PN-EN 10088-1:2014
10 ; Guma NBR
: \E L i PN-ISO 1628:2005
I 2 8 Grzybek Stal nierdzewna 1.4301
/ PN-EN 10088-1:2014
i { ! 9 Uszczelka zaworu Guma NBR
t ) PN-ISO 1628:2005
/ 10 Sprezy na zaworu Stal nierdzewna 1.4301
| / PN-EN 10088-1:2014
/ 11 Uszczelka Guma NBR
i PN-ISO 1628:2005
i \ i / T 12 Pierécient uszczelniaigcy Guma NBR
‘ | 3 PN-ISO 1628:2005
\ 13 Sruba Stal nierdzewna
i | ‘ PN-EN 1SO 4017:2011
! ! 14 Nakrgtka Stal nierdzewna
{ ; i PN-EN 180 4017:2011
I3 i 778 | 45 Podiacke Stal nierdzewna
~— 1] PN-EN IS0 7091:2003
. Kurek kulowy DN25
E 16 PN1S Katalog producenta
' 17 Kolano PCV 8/4” Katalog producenta
-8
N
(g
o
Przytacz gwintowany
—DN—
DN H h L D K Masa —— R
L
[rren)] [kg]
50 165 125 16.0
DN H h L R Masa
80 200 160 17,0
100 680 150 270 220 180 18,0 [men] [kg]
150 285 240 21,0 50 690 150 270 2" 15,0
200 340 295 23,0 80 3" 16,0

Ze wzgledu na ciagly rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobéw.
B e e e e e o B S S e e o]
272 Fabryka Armatur JAFAR SA telefon: +48 13 442 96 11 fax: +48 13 493 95 66 jafar@jafar.com.pl

ul. Kadyiego 12; 38-200Q Jasto +48 13 442 90 41 +48 13 442 96 21 expori@jafar.com.pl
www.jafar.com.pl



a5 mme

Tréjnik kotnierzowy

[} [kal [ [kl [rom] [kl
50 50 300 11,5 80 700 650 100 950 180,0
80 60 320 125 100 700 69,0 150* 570* 195*
50 310 14,2 250 150 700 70,0 w0 200 950 2050
80 60 310 14,6 200 700 80,0 250* 690% 211,0°
80 330 156 250 700 89,0 300* 745% 218,0*
40 320 178 80 800 930 450 0950 240,0
50 320 185 100 800 97,0 80 1000 2120
100 B0 320 184 . 150 800 980 100 1000 215,0
85 320 20,0 200 800 101,0 150 1000 255,0
80 360 184 250 800 1060 .. 200 1000 2620
100 380 19,3 300 800 1250 250 1000 2700
60" 330% 22,8* 150* 530* 123,0* 300 1000 274,0
‘ 80 400 231 200 850 129,0 400 1000 2850
dn= 125
| 100 400 23,5 350 250* 645* 135,0* 500 1000 300,0
{ t I 125 400 255 300 850 141,0 80 580 304,00
_ L 50* 340* 29,5 360 850 1670 o 200 1100 3070
] i _ 60* 340% 27,8 80* 900 159,0* 400 1100 3230
\ — 150 80 440 285 100* 900 161,0* 600 1100 350,0
- \q ~ =1 100 440 29,5 150 900 163,0° 200 690 350,0
j 150 440 325 , 0 200 900 1690 800 400 910 4300
50 520 43,2 250 900 175,0° 800 1350 630,0
B é 60 520 415 300" 900 1790 ... 400 990 650,0
L | 80 520 435 350* 900 185,0° 600 1650 980,0
200 100 520 44,5 400 900 1980 - - - -
125 520 45,0
150 520 45,5
200 520 48,0
* - na zyczenie
Opis wyreobu:

« Wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7

» Ochrona antykorozyjna powioka na bazie zywicy epoksydowej, min. 250 um wg normy PN-EN 1SO 12944-5:2008
« Pofgczenia koinierzowe i przytacz wg. PN-EN 1082-2:1999 (DIN 2501), ciénienie PN10, PN16

« Wykonanie wg PN-EN 545:2010

» Atest higieniczny PZH do wody pitnej

+ Cisnienie robocze PN10/PN16

Zastosowanie:
W instalacjach wodociggowych do $ciekdw surowych lub przemystowych

Ze wzgledu na ciggly rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobéw.
e e e o S B R S e B R A S N B A P A e s DL S S b o 2 P S R
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® FABRYKA ARMATUR

JAFAR-

2005

Zasuwa nozowa

Knife gate vaive

Na zdjeciu DN200

Dane techniczne:

diugos¢ zabudowy wg rysunku
klasa szczelnosei - A
maksymalne cisnienie robocze:
DN50 -400 1,0 MPa

DNS500 - 800 0,6 MPa

DN700 - 1000 0,25 MPa

Max. temperatura czynnika do:
70°C (NBR), 120°C (EPDM)

Cechy konstrukcyjne:

Trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem.
N6z ze stali nierdzewnej 304,

Korpus zeliwny lub ze ze stali nierdzewnej.
Wszystkie elementy sz zabezpieczone
przed korozja.

Wykonanie:

trzpien wznoszacy lub niewznoszgcy

Wykonanie standardowe: trzpief niewznoszacy,
70°C, NBR, farba epoksydowa RAL5005 250 um,
kofko reczne .

Zastosowanie:

Do plynnych i sypkich medidw,
- Scieki
- Woda pitna, woda przemystowa
- Przemyst chemiczny
- Przemyst papierniczy
- inne ptyny obojetne chemicznie

Montaz:

Zasuwa moze by¢ montowana w dowolnej pozycji,
jednakze zaleca sig pozycje od poziomej do
pionowej (wg rysunku na str.2)

Przy montazu zasuwy doszczelnié néz, dokrecajac
$ruby dfawicy

* - mozliwe inne wykonania

Technical data:

face to face lenght acc. to drawing
leakproofness class - A

maximum working pressures:
DN50 - 400 1,0 MPa

DNS00 - 600 0,6 MPa

DN700 - 1000 0,25MPa

maximum working temperatures:
70°C (NBR), 120°C (EPDM)

Design features:

Stainless steel spindle with rolled thread.
Knife from stainiess steel 304.

Body from cast iron or stainless steel.

All parts are protected against corrosion.

Execution:
Rising or non-rising spindle

Standard execution: non-rising spindle, 70°C,
NBR, epoxide paint RAL5005 250 um, hand
wheel *,

Application:

For fiuid and powder medium
- water treatment
- potable water, waste water
- chemical industry
- pulp industry
- other inert fluids

Assembly:

The valve can be assembled in any position
however, we recommended vertical and horizontal
position ( as drawings on page 2)

During assembling the gate valve between flanges
remember to get tight the packing gland.

*- other executions on request

Messerkeilschieber

e KORPUS MONOLITYCZNY
@ OBUSTRONNIE SZCZELNA

¢ NISKI MOMENT OBROTOWY

Technische Daten:

Baulaenge der Tabelle gemaess
Dichtheitkiasse - A
Max.Betriebsdruck:

DN50 - 400 1,0 MPa

DN500 - 600 0.6 MPa

DN700 - 1000 0,25 MPa
Max.Betriebstemperature:

70°C (NBR), 120°C (EPDM)

Ausfuehrung:

Niro-Stahi Spindel mit Walzgewinde.
Messer aus Niro-Stahi 304.

Gehaeuse aus Grauguss oder Niro-Stahl.
Alle Teile sind gegen Korrosion geschustzt.
Ausfuehrung:

Erheben oder Nicht-Erheben Spindel

Standardausfuehr}mg: Nicht-Erheben Spindel,
70°C, NBR, Epoxyemaillfarbe RAL5005 250 um,
mit Handrad “.

Anwendung:

Fuer fluid und locker Medium
- Abwasser
- Trinkwasser, Industrialwasser
- Chemischeindustrialen

- Papierindustrialen
- andere neutrale Flussigkeiten

Montage:
Aufsteliung im beliebig Position.

Aber Wir empfehien verticale und horizontale
Position ( wie Zeichnung auf Seite 2 )

*- andere Ausfuehrung sind auch moeglisch

e e e R B R S S S B A S e A P B o
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2005 @ JAFAR

No. Czesé Material
2eiwo sferidaine
1 Korpus EN-GJS-400-15
PN-EN 1563:2012
Zeiiwo sfervidaine
2 Plytkadociskowa  EN-GJS-400-15
PN-EN 1563:2012
3 Néz Stal 1.4301 PN-EN 10088-1:2014
Stai 1.0038
4 Kolumna PN-EN 10025-2:2007
: Stal 1.4021
5 Trpieh PN-EN 10088-1:2014
6 Nekmtketmienia o o\ tesaa010
Guma NBR
7 Uszzka PN-ISO 1628:2008
8  Tuleika $lizgowe Katalog Producenta
. . " Guma NBR
9 Plerdcief ORINg o155 16282005
Zsiiwo szare EN-GJL-250
, ] 10 Kefko reczne PN-EN 1561:2012
1 v = L PAKIET;
B 11 Uszzeinienie Guma NBR, PN-ISO 1628:2005 +
Szczeiiwo bezazbestowe
sy Stel nierdzewna A2
12 snve PN-EN ISO 4014:2011
1400 ) 1000 Stai nierdzewna A4
DN40-DN400 v DN500-DN 100! 13 Nakrstka ol I
Stal nierdzewna A2
14 Podiadka PN-EN 1SO 7091:2003
15 Przexiadnia katowe  Katalog Producenta
W standardzie: od DN40 do DN40O - trzpient niewznoszacy
od DNS0O do DN1000 - trzpien wznoszacy + przekiadnia
A
DN PN K D d ixn Mxn H Dk Kv Masa
wg.Tys. szereg20
[mm}  [bar] {mm] m¥h) kg
40 110 150 84 - - 268 130 8
50 125 185 =] - M16x4 48 - 286 200 208 8
85 1 145 185 118 - - 317 309 10
80 5 1680 200 12 o186 52 - 335 484 11
100 180 220 158 219x6  M16x2 52 370 827 13
125 210 250 184 218x8 s5 s 420 250 1545 18
150 240 285 212 223x6 494 2080 21
200 295 340 266 $23x8 7 - 575 4017 38
250 350 385 318 ©23x8 4 - 680 5865 52
300 400 445 370  ©23x8 78 - 784 320 8755 63
350 480 505 430 923x10 M20x6 - 890 11840 <]
400 515 565 480 228x10 M24x8 88 - 920 15520 o8
500 10 820 670 582 228x12 M24x8 o - 1820 22310 232
800 725 780 682 231x12 M27x8 - 2050 630 33850 282
700 840 910 794 231x14 M27x10 - 165 2480 48500 554
850 1015 801 234x14 M30x10 - 180 2800 58200 880
S00 1050 1115 1001 ©34x16 M30x12 - 203 3070 815 77600 850
1000 1160 1230 1112 ©237x16 M33%x12 - 218 3430 87000 1150

Ze wzgledu na ciagly rozwéj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobéw.
o e e e e R e e s B e e S i o B S
22 Fabryka Armatur JAFAR SA telefon: +48 13 442 96 11 fax: +48 13 493 95 66 jafer@jafar.com.pl
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasto +48 13 442 90 41 +48 13442 96 21 export@jafar.com.p!
www.jafar.com.p!



® FABRYKA ARMATUR

JAFAR:s

6525

Zawor grzybkowy zwrotny

Non return valve

Dane techniczne:
potgczenia kotnierzowe wg PN-EN 1092-2: 1999
kiasa szczelnosci - A

ciénienie robocze PN10, PN18
temperatura czynnika - do 120°C

Cechy konstrukcyjne:

Wszystkie elementy sa zabezpieczone
przed korozja.

Wykonanie standardowe:

PN18, 70°C, farba epoksydowa
RALS5005 250mm.

Zastosowanie:

-Zawor zwrotny zabezpiecza powrdt cieczy
w ukiadach pompowych.

Montaz:
Montaz w pozycji dowolnej.

* - mozliwe inne wykonania

Na zdjeciu DN100

Technical data:
flanges acc. EN 1082-2
leakproofness class - A

working pressure PN10, PN16
medium temperature up - to 120°C

Design features:

All parts are protected against corrosion.

Standard execution:
PN16, 70°C, epoxide paint
RAL5005 250mm.

Application:

Return valve prevents the liguid
in pump systems.

Assembly:

Instaliation in any position.

*- other executions on reguest

6525 2011-11
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6525 @ JAFAR

Materiat

Zeliwo szare

1 Korpus EN-GJL-250
PN-EN 1561:2012
Zeliwo szare

2 G EN-GJL-250
PN-EN 1561:2012
Zeliwo szare

3 Prowadnica EN-GJL-250
PN-EN 1561:2012

4 Trzpies Stal nierdzewna 1.4305
@ PN-EN 10088-1:2014

DN50 - 80 mosigdz
DN100 - 150 stal nierdzewna
DN200 - 250 braz

Stal nierdzewna 1.4305
6 Serezma o\ N 10088-1:2014

Tuleja
Slizgowa

Uszezslka Guma / Rubber/Pesuxa
7 KOnbUo HER
PN-ISO 1629:2005
k Ixn Masa/
ahk PN16 (PN10) 2 k 8 KV weight/Bec
fmm] [m®/n] kgl
50 125 4x19 165 100 98 100 57
85 145 4x18 185 120 118 160 8,7
80 160 8x19 (4x19) 200 136 132 230 10,8
100 180 8x19 220 175 156 390 13,5
125 210 8x19 250 200 184 625 21,0
150 240 8x23 285 234 211 900 30,0
200 285 12x23 (8x23) 340 300 260 1100 48,0
250 355 (350) 12x28 (12x23) 405 370 319 1800 81,0

Ze wzgledu na ciggly rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrcbéw.
B o o e B S e e e e T o
212 Fabryka Armatur JAFAR SA telefon: +48 13 442 96 11 fax: +48 13 493 95 66 jefar@jafar.com.pl
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasio +48 13 442 90 41 +48 13 442 96 21 export@jafar.com.p!
www.jafar.com.p!



® FABRYKA ARMATUR

JAFAR-

8890

Lacznik rewizyjny
z zaworem hydrantowym

Double flange service connector

with the hydrant valve-

DN50-DN200

Dane techniczne:
nasada C52 wg. DIN 14317

diugo$¢ zabudowy PN-EN 558 -1

potgczenia kotnierzowe PN-EN 1092-2:19989
ci$nienie robocze maksymaine PN16
temperatura pracy maksymaina 120°C
Cechy konstrukcyijne:

Mozliwos¢ wykonania z wyczystka.
Wszystkie elementy sg zabezpieczone
przed korozja.

Wykonanie standardowe: PN186, 70°C, NBR,
farba epoksydowa RAL5005 250 um “.

Atest higieniczny PZH

Zastosowanie:

Instalacje do $ciekéw, wody przemysiowej oraz
innych ptyndw obojetnych chemiczne (NBR
max.+70°C), dia wody pitnej (EPDM max.+120°C)

Montaz:

Zawér mozna montowaé na rurociagu
w pozycji poziomej lub pionowej

* - mozliwe inne wykonania

88SC  2011-07

DN250

Technical data:

fitting lenght acc.to EN 558 -1
Flanges acc.to EN 1082-2
Working pressure max. PN16

Working temperature max. 120°C

Design features:

Drain plug execution possibility. .
All parts are protected against corrosion

Standard execution: PN186, 70°C, NBR,
epoxide paint RAL5005 250 um .

Hygienic attest by PZH

Application:

Water lines for sewage, industrial water or other
fluids (NBR max.+70°C), and potable water (EPDM
max.+120°C)

Assembly:

Valve can be assembled on pipe line in
horizontal or vertical position

*- another executions possibility

Technische Daten:

Baulaenge nach EN 558 -1
Flanschanschiuss nach EN 1092-2:1998
max. Betriebsdruck PN16

max. Betriebsmperatur 120°C

Ausfuehrung:

Versionen mit Ablasschraube oder mit
Anlueftesschraube sind moeglisch.

Alle Teile sind gegen Korrosion geschustzt.
Standardausfuehrung: PN16, 70°C, NBR,
Epoxyemaillfarbe RAL5005 250 pm .

Hygienische Atest PZH

Anwendung:
Betriebwasserinstallationen, Abwasser-
installationen und andere Fluessigkeiten (NBR

max.+70C Grad), fuer Trinkwasserinstailationen
(EPDM max.+120C Grad).

Montage:

Kann in horizontalen oder vertikalen Position
installiert werden

*- Andere Versionen sind auch moeglisch



® FABRYKA ARMATUR

8890 JAFAR:s-

L
No. Czesé, Part Materiaty, Materials
Korpus Zelwo szare, zsliwo sfercidaine
1 Body EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000
EN-GJS-40C-15, PN-EN 1563:2000
Pokrywa Zeliwo szare, zeliwo sfercidaine
2 Bonnet EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000
EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2000
Korek wyczystki Mosiadz
3 Drainplug PN-EN 1982:2002
Uszczelka wyczystki Fibra techniczna
4 Gasket
DN L D K d h H Lxn
PN15(PN10} PN15(PN10} Uszczelka pokrywy Guma EPDM/NBR
5 Bonnet gasket PN-ISO 1629: 2005
(mm]
Sruba Fe/, _stal ni o
50 200 165 125 102 185 307 18x4 6 Soow o e
80 260 200 160 138 185 328 18 x 8{4) P e
100 300 220 180 158 185 351 18x 8 T Someyppe
150 400 285 240 212 185 384 22x8 Uszczelka zaworu Guma EPDM/NBR
8 Rubberscal PN-1SO 162¢: 2005
200 500 340 295 268 185 420 22 x 12(8)
. Al
250 700 405  355(350) 320 185 390 26(22)x12 g e BNEN 170612001

Sposéb zamawiania/ Order procedure/ Bestellung:
Nr wyrobu; DN; materialy; PN;

Product number; DN; materials; PN;
Produktnumer; DN; Materialen; PN;

Przyktad, Example, Beispiel:
8890; DN250; EN-GJS-400-15/EPDM; PN16.

Ze wzgledu na ciagty rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobdw.

R e P e e e B R e e e P R ST
22 Fabryka Armatur JAFAR SA telefon: +48 13 442 96 11 jafar@jafar.com.pl

ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasto +48 13 442 90 41 marketing@jafar.com.pl

www.jafar.com.p! fax: +48 1344296 12 export@jafar.com.pl



9103

t acznik rurowo-kotnierzowy
dorur PEiPVC

No. Czesé Materiat
1 Korpus Zelw o sferoidalne
2 Komierz EN-GJS-500-7 PN-EN 1563:2012
) Mosigdz CuZn39FpbAI1-B
o it PN-EN 1982:2010
, Perscierl FORSHEDA  Gume EPDM
575 PN-ISO 1629:2005
5 $ruba Stal A2, PN-EN IS0 4017:2011
5 Podkadka Stal A2, PN-EN ISO 7091:2003
7 Rura PE, PN-EN ISO 1872-1:2000
DN D, b K g Ixn ¢ 6 | Masa
PN1S(PN10} PN16(PNI®) PN16(PN1O)
L [y kel
50 83 185 125 102 19%x4 3 18 90 38
80 80 200 160 138 19x8(4) 3 18 ©5 55
100 110 220 180 156 19x8 3 19 5 6,5
I 100 125 220 180 156 19x8 3 18 102 72
! 125 125 250 210 188 19x8 3 19 100 8,3
Nl ] 150 160 285 240 215 23x8 3 18 115 11,6
= 200 200 340 205 268 23x12(8) 3 20 138 14,5
| 200 225 340 295 268 23x12(8) 3 20 141 15,8
250 250 400  355(350) 320 28(23)x12 3 22 156 22,0
%0, 2 :
f‘/g,:é 250 280 400  355(350) 320 28(23)x12 3 22 161 23
] 300 315 455  410(400) 378 28(23)x12 4 25 180 33
300 355 455  410(400) 378 28(23)x12 4 25 285 55
400 400 580  525(515) 480 31(28)x16 4 25 245 53
400 450 580  525(515) 480 31(28)x16 4 25 315 71
500 500 715(670) 650(620) 582 34(28)x20 4 26 340 90
500 560 715(670) 660(620) 582 34(28)x20 4 26 410 105
600 630 840(760) 770(725) 720 37(31)x20 5 30 478 145

Opis wyrobu:

« Elastyczne pozycjonowanie rury z strefg buforowsg

« Mosiezny pierécien zaciskajacy rure PE i zabezpieczajacy jg przed wysunieciem,

*» Mozliwos¢ odchylenia osiowego do £4°

* Rura nie rusza si¢ wewnatrz podczas instalacji, co zapewnia szczeine polaczenie

« Uszczelnienie z gumy EPDM dopuszczone] do stosowania w instalacjach wody pitnej.

+ Guma jest odpoma na dziatanie srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oferuje doskonata kompresje, zdolnosé do odzyskiwania pierwotnego ksztattu
* Zestaw uszczelniajgco-wzmacnisjacy

* Kotnierz i uszczelnienie pakowane jako komplet

+ Cignienie konstrukeyjne 35 bar zgodnie z PN-EN 12842. Cisnienie robocze max. 16 bar. Maksymalne ciénienie probne zgodnie z noma

* W przypadku rur PVC cienkoéciennych zaleca sig stosowanie tuleji wzmacniajacych dla rur cienkesciennych w celu unikniecia deformacii rury.
+ Ochrona antykorozyjna powioka na bazie Zywicy epoksydowej, min. 250 um wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009

+ Pofaczenia kolnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2:1989 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16

Zastosowanie: Testy:

W instalacjach wodociggowych, wody pitnej oraz innych plynéw obojetnych TSR T = A LEN 12285-1:204
chemicznie. Potgczenie ammatury koinierzowsj z rurami bosymi PYC i PE o :;?;;’:;‘Zf'g::ggdf ggxogga S i Lo e
cinieniu roboczym 1.6 MPa i w zakresie temperatur do +70°C szezelnose p&ac;enia 1.1 xPN

Ze wzgledu na ciagly rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobéw.

8103 2015-08 171



@ IRFAR 9104

tacznik rurowo-koinierzowy RK
multidiameter

No. Czesé Material
1 Kompus Zeliwo sfercidaine
- EN-GJS-500-7
2 Keniez PN-EN 1563:2012
Guma EPDM
3 Uszeka PN-1S01628:2005
Stal Fe/Zn5, Stal A2
4. .Sk PN-EN 1SO 4017:2011
Stal Fe/Zn5, Stal A4
B s PN-EN ISO 4032:2013
Stal Fe/ZnS, Stal A2
§ Podkiadia PN-EN ISO 7091:2003
DN D, L Masa
{mm] kgl
50 40-75 (414
60/865 60-95 & 8.3
80 80-115 12,0
100 105-135 5 140
125 130-165 18,0
150 155-195 275 26,0
175 180-230 280
200 215-258 33,0
225 240-280 290 38,0
250 235-275/ 270-310 38,0742,0
300 310-350/ 350-3%0 290/ 320 50,0/55,0
350 350-390 / 385435 290/ 320 58,07 65,0
400 400-435 7435470/ 300/330/ 70.0/78,0/
470-505 340 81,0
450 455-480 /400-525 300 80,0/ 83,0
500 505-540 / 540-575/ 250/325/ 82,0/90,0/
575510 325 24,0
500 610-645/ 645-680/ 250/330/ 102,0/114,0/
880-715 330 117.0
700 710-745 250 85,0
800 810-845 250 83,0
Opis wyrobu:
» Elastyczne pozycjonowanie rury z strefg buforowa
+ Mozliwo$¢ odchylenia osiowego do £4°
+ Zestaw uszczelniajgco-wzmachiajacy ‘
» Lgcznik do fgczenia kolnierza z bosym koricem rur wykonanej z réznych materiatdow od zeliwa po PVC
« Uszczelka wargowa wykonana z elastomeru EPDM umozliwiajaca tatwy | szybki montaz
+ Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, min. 250 um wg normy PN-EN SO 12044-5:200¢
+ Potgczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1082-2:1999 (DIN 2501), ci$nienie PN10, PN16
+ Korpus | kotnierz dociskowy wykonany z zeliwa sferoidalinego EN-GJS-500-7
Zastosowanie: Testy:
W instalacjach wodociggowych, wody pitnsj oraz innych ptynéw obojetnych oo emte o : X % on4
chemiczne. Polaczenia rurociagdw komnierzo 2 bosymi kofcami rur: :réoa ﬁ:gzz;;&;%df ;gxog:‘a z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 12266-1:2012
Zeliwnych, stalowych, azbestowo-cementowych oraz PVC o ci$nieniu sz)czehmosf ¢ polaczenia 11 %N

roboczym 1.8 MPa i w zakresie temperatur do +70°C
Ze wzgledu na ciggly rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrocbow.
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! ' ® Katalog preizolowanych rur i ksztattek typ SPIRO

9. Punkty podparcia rurociagu

9.1 Podpory ruchome $lizgowe
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TABELA 20
RURA PRZEWODOWA RURA OBEJMA

STALOWA OSLONOWA | MOCUJACA SYMBOL

Srednica | Srednica Srednica Srednica H | L1 L2

nominalna | zewnetrzna| zewnetrzna | wewnetrzna KATALOGOWY
DN Dz Dzs Dws

mm mm mm mm mm| mm| mm
20 26,9 100 101,0 138 170 210 RSS - 20
25 33,7 100 101,0 138 | 170 210 RSS - 25
32 42,4 100 101,0 138 | 170 210 RSS - 32
40 48,3 100 101,0 138 | 170| 210 RSS - 40
50 60,3 125 126,0 150 | 210 250 RSS - 50
65 76,1 140 141,0 160 | 240 | 280 RSS - 65
80 88,9 160 161,0 160 | 270| 310 RSS - 80
100 114,3 200 201,0 188 | 340 380 RSS - 100
125 139,7 224 2250 213 | 380 420 RSS - 125
150 168,3 250 251,0 213 | 420 | 460 RSS - 150
200 219,1 315 316,5 239 | 540| 580 RSS - 200
250 273,0 400 401,5 290 | 680 720 RSS - 250
300 323,9 450 451,5 315| 700| 760 RSS - 300
350 355,6 500 501,5 340 | 760 800 RSS - 350

Uwaga: 1. Elementy o $rednicach powyzej DN 350 produkowane sa wg wymiaréw geometrycznych
uzgadnianych z Klientem.



