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I. Cze$¢ ogolna

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
wraz z przepompownig Sciekow w m. Grodno-Krzywa Wies, gm. Zlotow.

A. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1.

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden
obiekt budowlany — catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grodno na potrzeby zabudowy
mieszkaniowej. Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr: 326/16, 326/17,
329, 326/14, 26, 23, 19/1, 18/1, 18/4, 29, 71/2, 132/7 obreb ew. Krzywa Wies 0002, jednostka ewid. Ztotéw.
Zamierzenie inwestycyjne planowane jest do wykonania w catosci zgodnie z projektem budowlanym.
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem

projektowanych zmian, w tym rozbiérek i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu, na ktérym jest realizowana inwestycja jest terenem

w niewielkim stopniu zurbanizowanym a projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega w pasie
drogi gminnej nr 19/1, 18/1, 18/4, 29, 71/2, 132/7. Niniejsze opracowanie wprowadza niewielkie zmiany do
istniejacego zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane

z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projekt budowlany zaktada budowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE 110 dt.2120m, PVC 200

dt. 7m. Po zakonczeniu prac pas drogowy zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie uktadana w wykopie na gtebokosci od 1,40m

do 2,30m i tacznej dt. 2127m.

Dane dotyczace, czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktérym projektowana jest sie€ kanalizacji sanit. nie jest potozony w historycznym ukfadzie
urbanistycznym i strefie ochrony archeologicznej. Inwestycja realizowana na podstawie decyzji
lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego oraz miejscowego planu zagospodarowania — uchwata
XV11/138/08.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw gérniczych w zwigzku z czym nie
oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gérniczych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi obiektu.

Realizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej bedzie miata wptyw na srodowisko oraz higiene

i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenie w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami. Inwestycja
nalezy do przedsiewzie¢ mogacych oddziatywa¢ na srodowisko, realizowana na podstawie decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Podczas realizacji inwestycji koniecznosé ogladania wykopéw

i przenoszenia ptazow, .

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, a jej budowa
nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.
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9. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z ustawg z dnia 20 lutego 2015r. (Dz.U.p0z.443)
0 zmianie ustawy Prawo budowlane i niektérych innych ustaw miesci sie w catosci
w granicach dziatek, na ktoérych zostat zaprojektowany tj. w granicach dz. nr ew. 326/16,
326/17, 329, 326/14, 26, 23, 19/1, 18/1, 18/4, 29, 71/2, 132/7 obreb ew. Krzywa Wies,
jednostka ewid. Ztotow.
Analiza obszaru oddziatywania obiektu ze wskazaniem przepiséw prawa:
. Rodzaj i zasieg uciazliwosci

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytdéw, odoréw itp. zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymogéw dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczenh w zakresie emisji hatasu do srodowiska. Przedsiewziecie zalicza sie do
tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowaé oddziatywanie na Srodowisko
w réznych jego komponentach.

Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowe;.

Ogodlnie oddziatywanie na srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia
mozna scharakteryzowac¢ jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane
wzdtuz trasy inwestycji.

Odbidr Sciekow bytowych z m. Grodno przewidziano rurociggiem ttocznym do

projektowanej wg oddzielnego opracowania sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni
w m. Krzywa Wies.
W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robot budowlanych przy budowie sieci
kanalizacyjnej wylgcznie w porze dziennej w godzinach 7-22,00 dla zminimalizowania wptywu
hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, $rodki
transportowe i inne ).

Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze
wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciggte przemieszczanie sie frontu robét tym samym
rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materiatbw pednych maszyn budowlanych.
Wykonywane wykopy pod rurociagi sieci kanalizacyjnej spowodujg chwilowe przeksztatcenie
powierzchni ziemi i okresowe zakidcenie waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych
prac.

Proces realizacji przedsiewziecia pociggng¢ moze za sobg powstanie odpadow takich
jak kawatki rur, wcinki z pofaczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi
powstaty z wykopu. Aby zapobiec degradacji warunkéw krajobrazowych odpady te bedg
usuwane z miejsca powstania i zgromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy
wykonawcy ), a nastepnie przekazane odbiorcy odpaddw.

Nadmiar ziemi z wykopéw wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie bedzie
zwigzane z rekultywacjg wyrobisk, np. ksztattowanie drog na terenie gminy.

Obszar oddziatywania obiektu na $rodowisko opracowano na podstawie ustawy Prawo
ochrony $rodowiska (Dz.U. 2008 Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.)
Przy okresleniu obszaru oddziatywania obiektu uwzgledniono wymagane odlegtosci pionowe
i poziome miedzy infrastrukturg istniejgca a projektowang zgodnie z PN-B-10725/1997,
Wodociagi - Przewody zewnetrzne -Wymagania i badania oraz z PN-EN805/2002
Zaopatrzenia w wode, Kanalizacja sanitarna — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
oraz z PN-EN805/2002 Odprowadzanie sciekow.
Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych, jak rowniez wymogi
wynikajace z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow ( Dz.U. Nr 72/2001, poz. 747 z pdzn. zm. )
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. Zakres ewentualnego obszaru ograniczonego uzytkowania

Projektowana budowa sieci kanalizacyjnej po wybudowaniu nie spowoduje powstania
obszaru ograniczonego uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie czasowe zajecie terenu wzdiluz trasy
projektowanych rurociggéw sieci kanalizacyjnej w pasie o szerokosci okoto 1m.
W trakcie budowy nie przewiduje sie wejscia, zajecia sasiednich nieruchomosci, lokalizacja
inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenu w zakresie objetych projektem budowlanym.
Inwestycja nie zostata objeta rozporzadzeniem Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71), nie
jest usytuowana na obszarach chronionych przyrodniczo: w obszarze chronionego krajobrazu
i Natura 2000, nie bedzie negatywnie oddziatywac na teren objety formami ochrony przyrody,
nie podlega szczegdlnym wymogom w zakresie ochrony Srodowiska, wynikajacym z ustawy
z 3 pazdziernika 2008r. o udostepnienia informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz.U.
z 2013r. poz. 1235 z pdzniejszymi zmianami)

Biorac powyzsze pod uwage obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach
nieruchomosci przez, ktére przebiega projektowana infrastruktura tj. w granicach dz. nr ew.
326/16, 326/17, 329, 326/14, 26, 23, 19/1, 18/1, 18/4, 29, 71/2, 132/7 obreb ew. Krzywa Wies,
, jednostka ewid. Ztotow.
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OPIS
do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej wraz z przepompownia Sciekow
w m. Grodno, gm. Ztotow.

1.0. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
wraz z przepompownig $ciekdw w m. Grodno, gm. Ztotow.

Z tytutu realizacji inwestycji uzyska sie efekt ekologiczny, poniewaz scieki sanitarne z m. Grodno zostang
odprowadzone do projektowanej przepompowni $ciekow i dalej przewodem kanalizacji sanitarnej ttocznej do
projektowanej wg oddzielnego opracowania przepompowni $ciekow w miejscowosci Krzywa Wies.

Zakres opracowania obejmuje teren dziatek zabudowy domoéw mieszkalnych z projektowang kanalizacjg
sanitarng grawitacyjng z rzutem Sciekdw do projektowanej przepompowni $ciekow w m. Grodno i kanalizacje
ttoczng do projektowanej wg oddzielnego opracowania kanalizacji w m. Krzywa Wie$.

Zestawienie rurociggdw i kanatow oraz przewodow objetych opracowaniem projektu budowlanego przedstawia

sie nastepujaco:
1. przytacze rurociggu wodociggowego Dz 90 mm PE I= 1,5m
2. kanat kanalizacji sanitarnej grawit. Dz 0,20 m PVC-U I= 7m
3. przewdd tloczny Dz110mm  PE |= 2120m

W zakres projektu budowlanego wchodzg réwniez studnia rozprezna i przepompownia Sciekow
oraz przytagcze wodociggowe do hydrantu ptukania przepompowni i przylacze energetyczne, ktdre
beda realizowane w trybie art. 29a PB.
W opracowaniu przedstawiono rozwigzania techniczne i technologiczne oraz zasady budowy w/w sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej wraz z przepompownig $ciekow.
Przewidywana inwestycja nie wymaga wydzielenia stref i obszaréw ograniczonego uzytkowania (art.135
ust.1 Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska).

2.0.Podstawy opracowania inwestyciji

2.1.Umowa-zlecenie Inwestora.
2.2.Wstepne uzgodnienia i zakresy z Inwestorem.
2.2.Zatwierdzona przez Inwestora koncepcja.

3.0. Lokalizacja inwestyciji

3.1 Lokalizacja i wykaz dziatek przez ktére projektowana jest inwestycja

Planowana inwestycja zlokalizowana zostata w granicach administracyjnych w m. Grodno i Krzywa Wie$.
Szczegotowa lokalizacja zostata przedstawiona na mapach w skali 1:1000.
Wykaz dziatek : 326/16, 326/17, 329, 326/14, 26, 23, 19/1, 18/1, 18/4, 29, 71/2, 132/7.
Podczas robot ziemnych w poblizu pracy koparek nalezy dokfadnie zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan
zapewniajac 100% ochrone przed uszkodzeniem. Na catej trasie zadania inwestycyjnego nie ma zagrozenia dla
istniejacego drzewostanu i krzakéw. Z wykopow przenosi¢ ptazy przed zasypaniem.
Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z ustawg z dnia 20 lutego 2015r. (Dz.U.poz.443) o zmianie ustawy Prawo
budowlane i niektorych innych ustaw w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemow sieci
kanalizacji sanitarnej i oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2015 poz. 139, Dz.U. 2013 poz. 1235 i 1397) mieSci
sie w granicach dziatek przez ktére przebiega inwestycja tj. w granicach dz. nr ew. 326/16, 326/17, 329, 326/14,
26,23,19/1,18/1,18/4, 29, 71/2, 132/7, obreb ew. Krzywa Wie$ 0002; jednostka ewid. Ztotow.
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3.2.  Warunki gruntowo-wodne

Po trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej i rurociggu tlocznego, przepompowni
Sciekdw wykonano rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych. Obszar, na ktorym zlokalizowano kanalizacje
obejmuje wysoczyzne morenowg, ktérg budujg osady akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej. W podiozu
stwierdzono  wystepowanie  utwordw  czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.
Przypowierzchniowg warstwe stanowig — nasypy i gleba o migzszosci wg wykonanych odwiertdw, ponize;
wystepujg utwory akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej, wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych oraz
glin i piaskow gliniastych.
Bazujac na danych z Dokumentacji Badan Geotechnicznych wykonanych dla potrzeb dokumentacji w roku 2018,
w nawierconych otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
Dla terenu projektowanej inwestycji okresla sie proste warunki gruntowe — warstwy gruntu jednolite genetycznie i
litologicznie, zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego posadowienia obiektu budowlanego, brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, podtoze jednorodne. Na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r..:
Przedmiotowy obiekt wedtug wykonanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej zaliczony jest do :
- warunkéw gruntowych prostych
- |l kategorii geotechnicznej obiektu
Ze wzgledu na poziom wody gruntowej nie przewiduje sie odprowadzania wody z wykopdw.

4. Problematyka rozwigzan urbanistycznych inwestycji
4.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
_Miejscowo$¢ Wasosz przy rejonie planowanego zagospodarowania zabudowy mieszkalnej posiada system
uzbrojenia wodociagowego bez kanalizacji sanitamej. Scieki bytowo-gospodarcze splywaja do poszczegdlnych
zbiornikow bezodptywowych Sciekdw.
Istniejacy stan sprzyja ochronie srodowiska i rozwojowi dalszego planowanego zagospodarowania terenu

w sieci kanalizacyjne pod zabudowe mieszkalng w tej miejscowosci.

Na terenie miejscowosci istnieje infrastruktura; wodociag gminny, kanalizacja sanitarna, sieci telekomunikacyjne
i energetyczne. Uktad komunikacyjny stanowig drogi gminne. Trasa przewidzianego rurociggu ttocznego
przebiega wzdtuz drogi gminnej Grodno — Krzywa Wies.

Efekt ekologiczny zostanie uzyskany po zrealizowaniu planowanej inwestycji.

4.2. Projekt budowlany zagospodarowania terenu

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i zatwierdzong koncepcjg kanalizacji sanitarnej i rurociggu ttocznego
oraz przepompownig $ciekow projektowana inwestycja zlokalizowana zostata gtownie w pasach drogowych drég
gminnych oraz terenach bedacych wiasnoscig mieszkancéw m. Grodno i Krzywa Wies. W sytuacji tras kanatow
po terenach innych nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela posesji. Trasy kanalizacji sanitarnej oraz rurociggu
ttocznego i lokalizacji przepompowni $ciekdw przedstawiono na mapie w skali 1:1000. Warunki lokalizacyjne
wymuszajg szczegoblne rozwigzania w zakresie budowy kanatéw. W rejonie skrzyzowania z drogg gminng  oraz
przy drzewach i stupach energetycznych a takze punktach geodezyjnych przewidziano wykonanie kanalizacji
sanitarnej metodg przecisku sterowanego lub przecisku w rurze ochronnej. Metoda ta jest bezpieczna dla
istniejacej infrastruktury nad i podziemnej. Na odcinkach wykonywania kanalizacji odbywat si¢ bedzie normalny
ruch i eksploatacja jezdni i chodnikéw.

Przepompownie $ciekéw  zlokalizowano odpowiednio na wskazanym przez Inwestora terenie

i uzgodnionym z wiascicielem dziatki. Teren przeznaczony na przepompownig zostanie ogrodzony i oSwietlony.
W ogrodzeniu wykona¢ brame wejéciowg. Powierzchnia dziatki powinna by¢ utwardzona polbrukiem.
Do przepompowni przewidzie¢ utwardzong polbrukiem. droge wejéciowa. Odwodnienie z wejécia i placu
postojowego przewidziano na teren przylegajacy bezposrednio do gruntu w ramach terenu dziatki
przepompowni. Szczegdtowy opis terenu przepompowni $ciekow wg wytycznych-warunkdow ZW i K Gminy
Ztotdw, zatgczono w pkt. 8.6.1.



4.3. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Na terenie planowanego zagospodarowania terenu w m. Grodno i Krzywa Wie$ znajdujg sie stanowiska
archeologiczne.

4.4. Zagrozenia ppoz i Bhp

Planowana kanalizacja sanitarna i przepompownia $ciekdw z rurociggiem tlocznym nie stanowig
zagrozenia pozarowego.
Po zrealizowaniu inwestycji ukfad kanalizacji sanitarnej bedzie wifasnoscig Gminy Ztotéw. Eksploatacja kanatow
kan. sanitarnej i kan. ttocznej oraz przepompowni prowadzona bedzie przez pracownikdéw przeszkolonych
w zakresie bhp zgodnie z przepisami rozporzadzenia MGPiB z 1.10.1993r. (Dz.U. nr 9).

4.5. Obszar Natura 2000

W rejonie planowanej kanalizacji sanitarnej oraz rurociggu tlocznego m. Grodno i Krzywa Wie$ nie
wystepujg obszary Natura 2000. Lokalizacja kanalizacji i rurociggu ttocznego nie wptynie negatywnie na stan
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat. Tereny po ktérych prowadzona jest inwestycja
zostang przywrocone do stanu pierwotnego.

5.0. Program uzytkowy inwestycji

Kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie $cieki z planowanego zagospodarowania terenu zabudowy
mieszkaniowej w m. Grodno.  Kanalizacja zabezpiecza réwniez potrzeby zwigzane  z rozwojem
perspektywicznym powyzszych terendw miejscowosci. Scieki z m. Grodno przepompowywane beda
z projektowanej przepompowni do planowanej studni rozpreznej i dalej grawitacyjnie do zaprojektowanej wg
oddzielnego opracowania studzienki kanalizacji grawitacyjnej m. Krzywa WieS. Kanalizacje zaplanowano:
grawitacyjng z rur PVC-U, ttoczng z rur HDPE 100. Studnie rewizyjne zaprojektowano PE, zbiornik przepompowni
Sciekow z polimerobetonu ( dopuszcza si¢ zbiornik z PE).

W przepompowni Sciekdw przewidziano po dwie pompy do Sciekdw z silnikami elektrycznymi.

Wode do potrzeb technologicznych (okresowo) pobieraC si¢ bedzie z projektowanego hydrantu przytacza
wodociggowego. Teren pompowni zostanie ogrodzony i o$wietlony.

6.0. Zakres rzeczowy inwestycji podstawowej i inwestyciji towarzyszacych

Zestawienie rurociggow i kanatdéw objetych opracowaniem przedstawia sie nastepujgco:

1. przytacze rurociggu wodociggowego Dz 90 mm PE I= 1,5m
2. kanat kanalizacji sanitarnej grawit. Dz 0,20 m PVC-U I= 7m
3. przewdd tloczny Dz110mm  PE |= 2120m

W zakres projektu budowlanego wchodzg réwniez studnia rozprezna i przepompownia Sciekow
oraz przytacze wodociggowe do hydrantu ptukania przepompowni i przytacze energetyczne.
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7.0. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko naturalne

Zaprojektowana kanalizacja wptynie korzystnie na eksploatacje i zdolnosci technologiczne oczyszczalni
Sciekow. Inwestycja jest typowym przyktadem dziatania proekologicznego. Na terenie inwestycji roboty
prowadzone bedq ze szczegdlnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych,
zasobdw naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendéw sasiednich. Roboty nalezy prowadzi¢
w sposob by nie naruszy¢ systemu korzeniowego i korony drzew. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew
i krzewow. Po zakonczeniu robdt teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Inwestycja nie wymaga wejscia na dziatki sgsiednie oraz nie wymaga uzgodnien bhp, p.poz i sanepid.
Inwestycja jest w obszarze oddziatywania na Srodowisko wg decyzji Srodowiskowe;.

Inwestycja prowadzona jest pod rowem dz. nr 329 wg uzgodnienia ze Starostg Ztotowskim.

8.0. Rozwiazania techniczne

8.1. Zalozenia projektowe

Projekt uktadu kanalizacji sanitarnej stanowi etap rozbudowy i porzadkowania gospodarki wodno-
Sciekowej na terenie m. Grodno, gm. Ztotow.

W projekcie zakres kanalizacji sanitarnej wykonano przyjmujac nastepujace zatozenia:
- kazda posesja zostanie podtaczona do kanatu sanitarnego

Srednipe kanatow sanitarnych przyjeto dla przeptywow z uwzglednieniem rozwoju perspektywicznego
m. Grodno. Srednice przewodu ttocznego przyjeto dla okreslonych przeptywow, zapewnienia predkoSci
minimalnej i minimalnego czasu zatrzymania $ciekow (zniwelowanie procesdw gnicia Sciekdw).

8.2. Rurociagi wodociagowe.

8.2.1. Rurociagi uktadane w wykopie.

Zaplanowano przytacze do hydrantu na terenie przepompowni z istniejacego wodociggu m. Grodno
w punkcie ,A” . Rurociggi wodociggowe zaprojektowano z rur PE100 SDR 17 PN10 o potgczeniach zgrzewanych
o $rednicy Dz 90mm. Montaz i taczenie rur w temperaturach powyzej 0°C. Na potaczeniach wodociagu wykonac
wezly z zasuwami zeliwnymi migkkouszczelniajgcymi AVK PN10. Dopuszczalne ci$nienie eksploatacyjne
w warunkach o temp. do 20°C wynosi 0,6 MPa. Na trasie planowanego wodociggu przewidziano nadziemny
hydranty pozarowy AVK dn 80 mm wyposazony w zasuwe zeliwng kotnierzowg miekkouszczelniajacg dn 80 mm
PN 1,0 MPa wg kat. AP5/Ill nr 002 K z obudowg nr kat. 025 i skrzynkg do zasuw nr kat.858. Skrzynke do zasuw
zabudowac statywem hyraulicznym (beton wokét skrzynki). Rurociagi uktada¢ na podsypce z piasku gr.10 cm.
Po wykonaniu zasypki technologicznej grubosci 30 cm, utozy¢ tasme sygnalizacyjng z metalowg wktadka zgodnie
z warunkami ZWiK Gminy Ztotdw. Uzbrojenie podziemne oznaczy¢ tabliczkami wg PN-62/B-09700
zamocowanych na stupkach oznaczeniowych z rury stalowej ocynkowanej Dn 40 mm. Prébe szczelno$ci
przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme PN-81/B-10725 . Cisnienie probne P= 1,0 MPa przez 24 godz. Po uzyskaniu
pozytywnej proby cidnieniowej rurociggi przeptuka¢ i zdezynfekowaC roztworem podchlorynu sodu.
Po zakoriczeniu nalezy wykona¢ badanie bakteriologiczne wody a protokdt zataczy¢ do dokumentow
odbiorowych.
Planowany wodocigg jako przytacze do hydrantu stuzy¢é bedzie do ptukania przepompowni i sieci kanalizacji
sanitarnej. Odcinek przytacza wodociggu do hydrantu nie wymaga uzgodnienia ppoz.
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8.2.2. Rurociag uktadany metoda przecisku pod droga

PrzejScie wodociggu w rejonie skrzyzowania z drogg gminng oraz przepustami drogowymi na rowach
wykona¢ za pomocg przecisku w rurze ochronnej-ostonowej. Przecisk pod rowem wykona¢ na gteboko$ci 2,5m
bez naruszania skarp.

Przecisk rury ochronnej-ostonowej zaplanowano rurg stalowg zabezpieczong powtokg antykorozyjna.

8.3. Kanaly kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

8.3.1. Kanaly uktadane w wykopie.

Kanaty kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaplanowano z rur kanalizacyjnych z niespienionego PVC-U
klasy S (8,0 kN/m2), wg PN-EN 1401 (Scianka lita) lub z zywic poliestrowych o $rednicy 0,20m, tgczonych na
kielichy z uszczelka. Kanaty ze wzgledu na specyfike materiatu nalezy uktada¢ zgodnie z PN, wymogami
bhp i producentow rur oraz warunkami technicznymi. Wykopy wykonac jako:

- wykopy waskoprzestrzenne, obudowane lub ze skarpami,

- podsypka gr.10 cm (zgodnie z wytycznymi producenta rur), ,

- obsypka kanatu -(zgodnie z wytycznymi producenta rur),

- zageszczenie materiatu bedzie kontrolowane, dopuszcza sie ruch drogowy,

- wykonawstwo staranne przy uzyciu zageszczarki ptytowej (50 do 100 kg).

Po wykonaniu zasypki technologicznej grubosci 30 cm, utozy¢ taSme sygnalizacyjng z metalowg wktadka zgodnie
z warunkami ZWiK Gminy Ztotéw. Z uwagi na lokalizacje kanatow w pasie drog oraz chodnikach (dotyczy gtéwnie
przejS¢ przez drogi) przewiduje sie wymiane gruntu tylko w przypadku gruntéw wysadzinowych i zasypanie
wykopu piaskiem warstwami do uzyskania stopnia zageszczenia. Na pozostatych terenach jezeli grunty na to
pozwalaja, zasypa¢ wykop gruntem z wykopu. Na trasie kanatéw sanitarnych grawitacyjnych zaprojektowano
studnie rewizyjne i potaczeniowe (S) umozliwiajace wigczenie odejécia bocznego z posesji oraz studnie
rozprezng (SR).

8.3.2. Kanaly uktadane metoda przecisku

Przejscie kanatem w rejonie skrzyzowania z drogg gminng i powiatowg wykonac za pomocg, przecisku.
Przeciski zaplanowano rurg stalowg ochronng-ostonowa zabezpieczong powtokg antykorozyjna.
Rure kanatu sanitarnego PVC-U do rury przeciskowej wprowadzi¢ na ptozach i wkiadkach dystansowych.
Zakonczenie rury przeciskowej obkurczy¢ opaskami termokurczliwymi (typu END-CAP, np.E-200). Szczegdtowq
lokalizacje pokazano na mapie sytuacyjno - wysokosciowe;.

8.4. Przewody tloczne.
8.4.1. Rurociagi uktadane metoda przewiertu sterowanego horyzontalneqo i przecisku pod drogami

Wszystkie rurociggi thoczne oraz przejécia rurociggéw w rejonie skrzyzowania z drogami gminnymi oraz
przepustami drogowymi na rowach wykona¢ za pomoca przewiertu sterowanego horyzontalnego.
Przewdd ttoczny kanalizacji Sciekowej uktada¢ w technologiach przewiertow sterowanych horyzontalnych
pozwalajacych w petni wykorzysta¢ warunki terenowe i gruntowo-wodne, uwzgledniajgce uzgodnienia
z whascicielami terenow przez ktére przebiegajg trasy przewodow, zapewniajgc jednoczesnie odpowiednie
wymagania materiatowe dla zastosowanych technologii oraz jak najmniej inwazyjne oddziatywanie na $rodowisko
naturalne.
Potaczenia rur i ksztattek wykona¢ doczotowo za pomocg zgrzewarki sterowanej mikroprocesorem.
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PredkoSci przy pracy pojedynczej pompy sg na poziomie v=1m/s . Pompy sg dobrane tak, aby
z zatozenia utrzyma¢ wyzsze predko$ci ze wzgledu na matg ilo$¢ Sciekdw z bilansu i zapewni¢ oczyszczanie
przewodu ttocznego.

Kanalizacja ttoczna wykonana zostanie z rur PE 80 PN 8 SDR 17 w zakresie $rednic 110 mm na ci$nienie
1,0 MPa wg normy PN-EN 13244,

Przewody uktada¢ na gtebokosci tak jak to pokazano wg rzednych studzienek na projekcie zagospodarowania.
Na rurociggu na wyjsciu z przepompowni zaprojektowano zawdr zwrotny i zasuwe klinowg z gtadkim
i wolnym przelotem z Zeliwa sferoidalnego, z wrzecionem ze stali nierdzewnej umieszczonym w skrzynce uliczne;.
Na kanatach tlocznych DN 110 projektuje sie studnie PE DN 1200 mm, w ktdrych nalezy wykona¢ zarurowanie
rewizyjne pozwalajace czysci¢ odcinki kanatu specjalistycznym samochodem typu Wuko przy pomocy matej
dyszy strumieniem wody pod ci$nieniem. Z jednego punktu czyszczenia mozna penetrowac odcinki rurociggu
ponad 100 m w kazdg strone. Ponadto mozna przedmuchiwac¢ kanalizacje sprezonym powietrzem.

Ponizej przedstawiono schematy zarurowania.

|_PEDNI10

T——m PE DN110

PE DN110 PE DN110 PE DN110

Wariant [ Wariant 11
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W najwyzszych punktach przewodu ttocznego przewiduje sie odpowietrzenie rurociggu za pomacq
zawordw odpowietrzajgcych umieszczonych w studni PE DN 1200 mm. W najnizszych miejscach przewidziano
mozliwo$¢ odwodnienia — patrz plan sytuacyjny i rozwiniecia.

Przyktady odpowietrznikdw dla kanalizacji ci$nieniowej

Typ

Typ 701/70
Napow.-odpow. Typ 701/78
do instalacji Napow.-odpow.
kanalizacyjnych: do instalacji
2-stopniowy, kanalizacyjnych:
automatyczno- 2-stopniowy,
kinetyczny automatyczno-
PN 10/16 kinetyczny
stal o duzej

wydajnosci

PN 10/16

stal

8.5. Studnie na kanalizacji grawitacyjnej

Studnie kanalizacyjne potaczeniowe na sieci nalezy wykona¢ z PE Dn 600/630 i 1000mm monolityczne
z plyta gbrng studzienng Zelbetowa i wiazem Zeliwnym DN 600 mm z wypetnieniem betonowym z uszczelkg
gumowa klasy D 400 zgodnej PN/EN-124/2000, montowane w ulicach i poboczach jezdni.

Studnie przytaczeniowe ( przytacza domowe) nalezy wykona¢é z PE Dn 300/315 i 400/425mm
monolityczne, montowane w drogach i poboczach drog. Whazy Zeliwne powinny posiada¢ otwory wentylacyjne.
Przy montazu studzienek rewizyjnych w drogach nalezy stosowac pierscienie odcigzajace.

W studni rozpreznej zamontowac filtr antyodorowy oraz na wlocie stosowac deflektory ze stali kwasoodporne;j.
W studni osadnikowej wykona¢ komore osadczg gtebokosci 1,0m.

8.6. Przepompownia Sciekow

W m. Grodno na terenie planowanego zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej, zaplanowano
przepompownie Sciekéw zgodnie z PN-EN 12050-1; 2002. Wydajno$ci przepompowni okre$lono na podstawie
bilansu Sciekdw.

Scieki  bytowo-gospodarcze z  przepompowni odprowadzane beda przewodem tlocznym Dz110
do kanatu grawitacyjnego poprzez studnig rozprezng w m. Krzywa Wie$.
Parametry techniczne planowanej przepompowni $ciekdw przy utrzymaniu predkosci w przewodach ttocznych na
poziomie v=1m/s:

Grodno - wydajnos¢ obliczeniowa Q = 0,24 dmd/s = 0,86 m3h

Zbiorniki przepompowni zaplanowano z polimerobetonu o $rednicy DN 1500 mm. Posadowienie zbiornikow
nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o grubosci 15 cm wykonanej bezpo$rednio
przed instalowaniem wyrobow z polimerobetonu. W przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych i duzych sit
wyporu, niezrownowazonych wagq zbiornikow, zastosowa¢ wyroby o poszerzonym dnie. Szczelne przejscia
przez $cianki polimerobetonowe zbiornikow wykona¢ z zastosowaniem rur z PVC-U i PE.
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Do sterowania pracq pomp nalezy pompownie wyposazy¢ w sonde hydrostatyczng oraz dwa ptywaki
zabezpieczajace przed pracq ,,na sucho” i przekroczeniem poziomu maksymalnego. Na wlocie do przepompowni
stosowac deflektory ze stali kwasoodpornej. Teren przepompowni wyposazy¢ w kosz na Smieci.

Na kanale doptywowym do przepompowni zaplanowano zasuwe z zabudowg do montazu  bezposrednio
w gruncie oraz studnie potaczeniowg osadnikowa. Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ ptotem z paneli
ocynkowanych o wysokosci I,5m na fundamencie betonowym szer. 0,25m gt. 0,5m, natomiast teren i wejcie
utwardzi¢ kostkg polbruk na podsypce piaskowo cementowej gr. 7 cm.. Przepompownie wyposazy¢ w studnie
osadnikowg do czeSci statych. Wszystkie elementy w zbiorniku przepompowni nalezy wykona¢ z blachy
kwasoodporne;.

Zasilanie energetyczne i AKPiA przepompowni (stanowi odrgbne opracowanie).

8.6.1. Szczegodtowe dane przepompowni $ciekow wg wytycznych warunkéw ZWiK Gminy Ztotow.
1. Na terenie przepompowni $ciekdw zaplanowano:

- utwardzony teren ,polbruk" umozliwiajacy wejscie z najblizszej drogi,
- ogrodzenie terenu przepompowni ptotem z paneli ocynkowanych o wysokoéci |,5m, na fundamencie
betonowym szer. 0,25m gt. 0,5m,
- w ogrodzeniu brame wejsciowa,
- na terenie przepompowni studnie osadnikowa,
- przed studnig osadnikowg zasuwe odcinajaca doptyw Sciekow,
- na terenie przepompowni przytacze wodociggowe z hydrantem HN-80 i zasuwg odcinajaca,
- lampe oswietleniowg;

2. Wyposazenie przepompowni obejmuje:
- Pompy produkcji ABS z wirnikem VORTEX- szt.2
- Zbiornik (wymiary wg rys. nr 3) wykonany z polimerobetonu.

Grubo$¢ scianek zbiornika ma wynosic:
- dla DN1500 mm - nie mniej niz 100 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa
wysoko$¢ komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przecinana.
uzyskania wiekszej wysoko$ci komory rury sg taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

Wyposazenie zbiornika:

- podest obstugowy- stal nierdzewna

- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

- porecz-stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne — stal nierdzewna z filtrami antykorozyjnymi

- wtaz wejsciowy - stal nierdzewna
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- belka wsporcza - stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym Zzeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt.2 (obstuga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe kolanowe Szuster DN 80 szt.2 - Zeliwo

- przewody ttoczne stal nierdzewna

- potgczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy zigczne - stal nierdzewna

- Ztaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku ( Sruby stal kwasoodporna, korpus Zeliwo sferoidalne EN
GJS-500-7)

- nasada T-52 z pokrywg -1 szt.
3. Wyposazenie szafy sterujacej ukltadu dwu pompowego w oparciu o modut telemetryczny
GSM/GPRS:

a) Obudowa szafy sterowniczej:
- wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV,
- wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng na
promieniowanie UV, na ktérych sq zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

- kontrolki:
- poprawnosci zasilania,

- awarii ogolnej,

- awarii pompy nr |,
- awarii pompy nr 2,
- pracy pompy nr |,

- pracy pompy nr 2;

- wylgcznik gtéwny zasilania,
- przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna - O - Automatyczna),

- przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
- stacyjka z kluczem;
- 0 wymiarach: 800(wysokos¢)x600(szeroko$¢)x300(gtebokosc),
- wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
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- Wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

- posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
konieczno$ci demontazu obudowy szafy sterownicze;.

b) Urzadzenia elektryczne:
- modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie

wymienione w punkcie 4,

- czujnik poprawnej kolejno$ci i zaniku faz,

- uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem,

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C,

- przektadnik pradowy o wyjSciu w zakresie 4...20mA,

- wytgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A,

- wytgcznik gtéwny 63A,

- wejScie analogowe (4...20mA)

- sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA,
- sygnat z przekaznikdw pradowych (4...20mA),

- Wyjscie(zataczenie przekaznikow napieciem 24VDC):

- zatgczenie pompy nr 1

- zatgczenie pompy nr 2

- zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni,
- zatgczenie rewersyjne pompy nr 1

- zalgczenie rewersyjne pompy nr 2

- zalgczenie wyjscia wlamania — do podtaczenia niezaleznej centrali alarmowe;.
¢) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:

- naprzemienng prace pomp,

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,

kontrole termikow pompy i wytacznikdw silnikowych,

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu sucho biegu — tylko dla pracy
recznej,

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwéch ptywakdw,
opdznienie zatgczania pompy drugie;.

4. Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
a) Wyposazenie:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo — odbiorczym
GPRS/GSM/ EDGE zapewniajacy dwukierunkowg wymiane danych,

- zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w bezpo$rednim oswietleniu
promieniami stonecznymi,

- 16 wejs¢ binarnych,

- 12 wyjS¢ binarnych,
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- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia sondy hydrostatycznej na

podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy,

- 2 wejScia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtaczenia przektadnikéw pradowych,

- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podtaczenia
przeptywomierza,

- 1 wejscie analogowe C...10V - jako rezerwa,

- gniazdo serwisowe 230Y/16A wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo - pragdowym klasy B16,

- wytgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napiecia na
dowolnej fazie zasilajacej,

- stycznik dla kazdej pompy,

- jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;,

- dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni,

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatordw,

syrenka alarmowa 24VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego

i optycznego,

przetacznik trybu pracy (Reczna - O - Automatyczna),

wytacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej,

stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu,

czujnik MCU zawilgocenia pomp,

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-10m

H20 typu SG25S Aplisens wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy),

- antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2

- w ksztatcie ,krgzka" z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

- gniazdo do podtaczenia agregatu + przetgcznik Sie€ - Agregat

Szafy sterownicze przepompowni $ciekow posiadaja Znak Bezpieczenstwa 'B' oraz Europejski
Certyfikat Jakosci 'CE'.

b) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktéreqo wchodza nastepujace sygnaty
(UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

- Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny),

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe),

potwierdzenie pracy pompy nr |,

potwierdzenie pracy pompy nr 2,

- awaria pompy nr |

- kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,
- awaria pompy nr 2
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kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,

kontrola otwarcia drzwi i wkazu pompowni,

- kontrola ptywaka suchobiegu,

kontrola ptywaka alarmowego-przelania,

kontrola rozbrojenia stacyjki,

komunikacja — port szeregowy RS232./RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE,

- wejscie licznikowe.

- Kontrolki:

zasilania sterownika,
poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diodly,
poprawno$ci zalogowania sterownika do sieci GSM:
- nie zalogowany,
- zalogowany,
poprawno$ci zalogowania do sieci GPRS:
- logowanie do sieci GPRS,
- poprawnie zalogowany do sieci GPRS,
- brak lub zablokowana karta SIM,
- aktywnosci portu szeregowego sterownika.

- Dane dodatkowe:

stopienh ochrony IP40,

temperatura pracy: -20°C...50°C,
wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensaciji,
modut GSM/GPRS/EDGE,

napiecie zasilania 24VDC,

gniazdo antenowe,

- gniazdo karty SIM,

- pomiar temperatury wewnatrz sterownika.

c) Mozliwosci:

- wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora
GSM w wydzielonej sieci APN,

- wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania standw
alarmowych na obiekcie,
- sterowanie pracg obiektu - przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow

i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej),

- sterowanie pracg obiektu - przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze
stacji operatorskiej,

- podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
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- brak karty SIM,
- poprawno$¢ PIN karty SIM,
btedny PIN karty SIM,
- zatogowanie do sieci GSM,
- zatogowanie do sieci GPRS,
- wejscia i wyjscia sterownika,
- aktualny poziom $ciekdw w zbiorniku,
- nastawiony poziom zatgczenia pomp,
- nastawiony poziom wytgczenia pomp,
- nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy,
liczba zataczen kazdej z pomp,
liczba godzin pracy kazdej z pomp,
prad pobierany przez pompy,

- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach;
zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacii

(wpisanie kodu) operatora:

poziomu zatgczenia pomp,

poziomu wytgczenia pomp,

poziomu dotaczenia drugiej pompy,

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej,

zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego;

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezgcych awariach:
- kazdej z pomp,
- zasilania,

wystapieniu poziomu suchobiegu,

wystgpieniu poziomu przelewu,

btednym podtaczeniu ptywakow,

sondy hydrostatycznej,

wiamaniu;

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia,

blokada pracy pompowni zatgczonej z ptywakow,

automatyczna blokada pracy pompowni w zwigzku z zanikiem zasilania na pompowni nadrzednej,
automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu

pracy z mozliwo$cig wytgczenia opcji,
blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy - redukuje
czestotliwo$¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia,
Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp,
zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp;
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy,
- zuzytej energii,
- napiecia na poszczegolnych fazach;
mozliwo$¢ podtaczenia sygnatu wiamania do zewngtrznej, niezaleznej centralki alarmowe;.
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W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna

ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych kart SIM

ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty powinny pracowa¢ w wydzielonej, prywatnej
i zabezpieczonej sieci APN.

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekow opisane w projekcie budowlanym maja by¢
objete rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa

transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w gminie Zlotow. Oprogramowanie
nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejagcym systemem monitoringu.
Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowych przepompowni $ciekdw na
istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie u Zarzadcy sieci i obiektow
wod-kan terenu Gminy Ziotow.

Jednoczes$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu
w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie
rowniez mozliwosci wspoétdziatania dwoch czy wiecej odmiennych systemoéw sterowania

I monitoringu z uwagi na koszty przysziej eksploataciji przepompowni sieciowych.
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9.0. Bilans sciekow i obliczenia technologiczne

9.1. Bilans sciekow - m. Grodno

llos¢ mieszkancéw - 86 0sob
Jednostkowe zapotrzebowanie wody na mieszkanca przyjeto w wysoko$ci q=100dm3/d/M.
Wspdtczynniki nierownomierno$ci Ng = 1,3 Nh=1,6

Qsra =86 x 0,100 = 8,60 m¥/d

Qmaxd =8,60x 1,3= 11,18 m3/d

Qmaxn = 11,18 x 1,6 / 24 = 0,74 m3h

Qmaxs = 0,21 dm3/s

llos¢ Sciekdw z uwzglednieniem wod infiltracyjnych wyniesie:

Qmaxs = 0,21 x 1,15 = 0,24 dm?¥/s
d./ Straty ci$nienia na sieci ttocznej - od PS m. Grodno do SR Krzywa Wie$

- straty miejscowe i liniowe na odcinku 2120m, przy DN110PE = 18,19m
- réznica wysokosci-geometryczna = 19,1m(159,40-140,30=19,1m)

ZESTAWIENIE DANYCH PRZEPOMPOWNI

Pompa Wydajnosé¢ Srednica Wysokos¢
przepompowni Q dm’/s Dn cm cm
ABS-VORTEX
SULZER DN80 6 150 390

XFP 81E VX 50HZ

W przepompowni zaprojektowano dwie pompy =zatapialne do $cickow (jedna pracujaca + jedna
rezerwowa) z zapewnieniem przemiennosci pracy. Pompy zaprojektowano z wirnikiem VORTEX

produkcji ABS.

ZESTAWIENIE DANYCH I PARAMETROW POMP

Pompa Wydajnos¢ Wysokosg . Mlo N Tlos¢
rZepompowni Q dm’/s podnoszenia | zainstalowana ot

p m.st.w. kW )

ABS-VORTEX
SULZER DN80 6 38,3 11 2
XFP 81E VX 50HZ

Opracowat:
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Zygmunt Chocholowski
75- 814 Koszalin ul. Szeroka 26/3

tel. 601078605
e — mail: z.ch@wp.pl

INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej wraz z przepompownig Sciekow
pod zabudowe mieszkaniowa

ADRES : Grodno, Krzywa Wies, gm. Zlotow, dz. nr ew. 326/16, 326/17, 329,
326/14, 26, 23, 19/1, 18/1, 18/4, 29, 71/2, 132/7
obreb Krzywa Wies, jednostka ew. 303108 _2 gm. Zlotow.

INWESTOR : Gmina Zlotéow
Ul Lesna 7, 77-400 Zlotow

Obiekt zaprojektowat oraz informacje¢ opracowat :
Techn. Zygmunt CHOCHOLOWSKI GT-V-63/77

ZASWIADCZENIE
ZAP/1S/2644/01 ZOIIB Szczecin

Koszalin —pazdziernik 2018 r.
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OPIS INFORMACJI

Na podstawie :

Projektu Budowlanego zaprojektowanych sieci kanalizacji sanitarnej tloczne;j

wraz z przepompowni §ciekOw pod zabudowg mieszkaniowa na terenie dz. nr 326/16,

326/17, 329, 326/14, 26, 23, 19/1, 18/1, 18/4, 29, 71/2, 132/7 obregb Krzywa Wies, gm. Ztotow.

- Art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.
(Dz.U. 00.106.1126) z p6Zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 03.120.1126).

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje :

- przylacze wodociagowe od wcinki w pkt ,,A’na istniejacej zewngtrznej sieci wodociagowej,
do hydrantu na terenie projektowanej przepompowni $ciekdéw,

- przykanalik kanalizacji sanitarnej w m. Grodno-Krzywa Wies,

- sie¢ tloczna kanalizacji sanitarnej

- przewiert sterowany horyzontalny rurociagiem tlocznym na odcinku 32m, dz. nr 23,

- przejscie przeciskiem kanatem kanalizacji sanitarnej tlocznej pod rowem,

- montaz przepompowni sciekOw,

- wykonanie préb 1 odbiorow.

2. Kolejnos¢ robdt przy wykonywaniu obiektu :

- wytyczenie trasy sieci: kanalizacji sanitarnej tlocznej oraz ustawienie sprz¢tu do wykonania
prac ziemnych,

- zdjecie gornej warstwy ziemi grubosci 30cm-+40cm w miejscu lokalizacji wiaczen
W istniejace sieci,

- roboty ziemne pod wykonanie rurociagdw,

- wykonanie montazu rurociagéw: wodociagu , kanalizacji sanitarnej ttocznej oraz
przepompowni 1 studni rozpreznej wraz ze studniami rewizyjnymi,

- wykonanie proby szczelnosci,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- zasypanie wykopu rurociagow, kanalow i przewodow : przytacza wodociagowego,
przykanalika kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej z ulozeniem tasmy
ostrzegawczej 1 drutu wskaznikowego na rurociagu,

- uporzadkowanie terenu do stanu istniejacego wraz z posianiem trawy,

- wykonanie prob szczelnosci,

2. Na trasie przytacza wodociagowego 1 przykanalika kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej wystgpuje istniejace uzbrojenie sieci.
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4. Podczas realizacji robot ziemnych i montazowych w zakresie elementow zagospodarowania

terenu,

a)mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze by¢:

- w wykopach w czasie ukladania 1 taczenia oraz obsypywania rurociagow,

- podczas pracy sprzetu cigzkiego 1 transportu samochodowego oraz pracy maszyn
1 urzadzen zgromadzonych na budowie.

b)przewidywane jest zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi przy:

- wykopy prowadzone przy zblizeniu do kabli energetycznych oraz drog gminnych,

- wykopy prowadzone przy zblizeniu do fundamentéw budynku — mozliwo$¢ naruszenia
konstrukcji budynku,

- prowadzenie robdt w wykopach o glebokosci przekraczajacej 1,5m.

o

Przed przystapieniem do w/w robot jako zagrazajacych bezpieczenstwu kierownik budowy
bezposrednio udzieli instruktazu pracownikom o sposobie wykonywania tych robot zgodnie
z obowiazujacymi odrgbnymi przepisami BHP.

5. W trakcie prowadzenia robdt zakwalifikowanych jako robot zagrazajacych bezpieczenstwu
niezbgdny jest bezposredni nadzor kierownika budowy ( jego obecnos$¢ w trakcie
wykonywania tych robot).

>

Teren prowadzonych robot w zakresie oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do obszaru
dziatek nr 326/16, 326/17, 329, 326/14, 26, 23, 19/1, 18/1, 18/4, 29, 71/2, 132/7.
Wystepujace elementy zagospodarowania terenu nie beda stwarzaty niebezpieczenstwa dla
zdrowia 1 zycia mieszkancow.

8.  Naterenie budowy nalezy umiesci¢ znaki :
- zakaz wejscia na plac budowy,
- uzywaj odpowiedniego sprzgtu ochronnego,
- zakaz palenia na placu budowy poza wyznaczonymi miejscami.

©

Nalezy ogrodzi¢ plac budowy.

Z uwagi na wystgpowanie robdt w obrebie drog gminnych 1 powiatowych oraz poses;ji

nalezy przeanalizowa¢ warunki technicznego zabezpieczenia wptywu budowy na osoby

trzecie w trakcie trwania robot oraz w okresach przerw w pracy na budowie.

10.  Sprzet, maszyny 1 urzadzenia wykorzystywane na budowie powinny by¢ odpowiednio
przygotowane do pracy 1 odpowiednio zabezpieczone oraz posiada¢ aktualne §wiadectwa
dopuszczalnosci do wykonywania prac.

11. Na budowie powinny si¢ znajdowac prawidlowo wyposazone apteczki pierwszej pomocy.

12. Wpisy do dziennika budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco.

13. Wpisy na listach obecnosci powinny by¢ aktualne.

14. Na terenie budowy powinna znajdowac si¢ informacja o telefonach alarmowych.

OPRACOWAL:
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Zygmunt Chocholowski Koszalin dnia 30.10.2018r
UL Szeroka 26/3
75-814 Koszalin

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — ,,Prawo Budowlane”
tekst jednolity (t.J. Dziennik Ustaw z 2017, poz. 1332 z pdZniejszymi zmianami)
jako projektant 1 sprawdzajacy oswiadczamy, ze projekt budowlany budowa sieci kanalizacji
sanitarnej tlocznej wraz z przepompownia sciekow w m. Grodno-Krzywa Wies, dz. nr 326/16, 326/17,
329, 326/14, 26, 23, 19/1, 18/1, 18/4, 29, 71/2, 132/7, gm. Zlotow, zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza sanitarna
Projektant: Sprawdzajacy:

ZYGMUNT CHOCHOLOWSKI MAREK SZWALGUN

Branza elektryczna

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz LACH mgr inz. Wojciech KOSIBA
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I1. Cze$¢ graficzna

Spis _rysunkéw str.
1. Projekt budowlany zagospodarowania terenu sieci wod-kan.,ttocz. i przepompowni skala 1:1000 Rys.nr1 32
2. Projekt budowlany zagospodarowania terenu przepompowni PS skala1:300 Rys.nr2 33
3. Schemat przepompowni $ciekow PS Rys.nr3 34
4. Posadowienie przepompowni sciekéw PS Rys.nr4 35
5. 36

Szczegdt studni rozprezne; Rys.nr5



©® N o o A W N

-37-

I11. Zataczniki

Rysunki szczegdtowe

Warunki techniczne ZWiK GM Ztotéw

Decyzja o drogach gminnych

Decyzja srodowiskowa

Decyzja lokalizacyjna celu publicznego

Uzgodnienie przejscia przez row

Protokot ZUDP

Zatwierdzenie na mapie nr 1 przezZWiK GM Ziotow

strona 38-51
strona 52-66
strona 67-72
strona 73-84
strona 85-94
strona 95
strona 96-101
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