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UWAGA:

—ZMIANA KIERUNKU O 90" ZAWSZE Z UZYCIEM KSZTALTEK 2x45°
—PRZED WKACZENIEM DO ISTN. SIECI DOKONAC DEZYNFEKCJI,
PRZEPLUKANIA | ZBADANIA SKUTECZNOSCI DEZYNFEKCJI POD WZGLEDEM

"BAKTERIOLOGICZNYM”
—ZASUWY KLINOWE Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM | TELESKOPOWA

OBUDOWA TRZPIENIA Z ZELIWA SFEROIDALNEGO
—POLACZENIA KOLNIERZOWE: KOELNIERZE ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB
POWLEKANE POLIPROPYLENEM RUCHOME, DOCISKOWE Z TULEJAMI DO RUR

PE. SRUBY POLACZENIOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

UWAGA:

- Przed przystgpieniem do
prac sprawdzi¢ rzedne istn.
infrastruktury

- w przypadku znacznych
réznic w poréwnaniu z
rzednymi zatozonymi
skontaktowac sie z
projektantem

- Rzedne istniejgcego
uzbrojenia przyjeto wg
zwyczajowego uktadania - w
rejonie kolizji nalezy zwrécic
szczegblng uwage i zachowadé
ostroznos¢ w czasie
wykonywania prac

APROFM/AR  Marekszwalgun  smzeis

Przedsiebiorstwo Projektowo Ustugowe

NAZWA OBIEKTU Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Krzywej Wsi

Radawnica: 35,327,325,320
ADRES OBIEKTU Krzywa Wies: ;g$/§%1932/7,131/1,158,180,8124,8128,190,155,322

Bielawa; 41,172,47,173,78,81,82,83,165,29,123,128,135,116,
138/8,79,121/1,120/2,71

TYTUL RYSUNKU Profil kanalizacji cisn. Ps2 - z44
SKALA 1:100/500  DATA 04.2015 RYS. NR10
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