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Przedmiar
Przebudowa i rozbudowa Sali Wiejskiej w Radawnicy
Nr Podstawa Opis robét Jm Tlos¢
1. Prace przygotowawcze
1 Kalkulacja Demontaz instalacji elektrycznej i instalacji samitarnych w przebudowanych pomieszczeniach
indywidualna ryczatt 1

2 | KNR 2-02 0604/01 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, taw fundamentowych murowanych z
wyréwnaniem zaprawa

(2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+1,0)*0,5 m2 5,5

razem m2 5,5

3 |KNR 4-01 0304/03 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z pustakéw "Alfa" na zaprawie
cementowo-wapienne;j

2,0%0,42%2,0 m3 1,68
0,80%2,0*0,42 m3 0,672
1,50%1,50*0,42%2 m3 1,89
0,50*1,50%*0,42 m3 0,315
0,72%2,0%0,42 m3 0,605
1,0¥2,0*%0,42 m3 0,84

razem m3 6,002

4 | KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych

1,20%4 m 4.8
1,20%4 m 4.8
razem m 9,6
5 |KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubos$ci ponad 1/2 cegly na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej
1,0%0,38%2,20*3 m3 2,508
razem m3 2,508
6 | KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm
1,20%3*3 m 10,8
razem m 10,8
7 |KNR 4-01 0313/06 Obmurowanie koncéw belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm
koniec 18
8 | KNR 4-01 0354/04| Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
szt 3
9 |KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
1,5%1,5%4 m2
razem m2
10 |KNR 4-01 0354/11|Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych
1,5%2%4 m 12
razem m 12
11 |KNR 4-01 0212/02|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
13,43%5,67%0,20 m3 15,23
razem m3 15,23
12 Kalkulacja Przygotowanie istniejacych $cian zewngtrznych do rozbudowy
indywidualna ryczalt 1
13 Kalkulacja Utylizacja materiatéw z rozbioérki
indywidualna ryczalt 1
2. Prace ziemne
14 |KNR 2-01 0122/01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
13,64*%13,64*1,2 m3 223,26

razem m3 223,26

15 |KNR 2-01 0126/01|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomocg spycharki

14,0%14,0 m2 196

razem m2 196

16 |KNR 2-01 0126/02|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubo$ci humusu
(ponad 15cm)
m2 196

17 |KNR 2-01 0201/01|Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
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0,80%1,5%(12,76+0,8+0,8)*2 m3 34,464
0,80*1,5*(12,87+0,8+0,8) m3 17,364
12,87%0,6*1,5 m3 11,583
0,4%1,5*%0,16*6 m3 0,576
razem m3 63,987
18 |KNR 2-01 0310/01 ' Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m
ze ztozeniem urobku na odktad
12,87*0,60%0,60 m3 4,633
12,87*0,60*1,5 m3 11,583
0,50%0,50%1,50*%6 m3 2,25
razem m3 18,466
3. Fundamenty
19 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
0,80%0,10%(12,76+0,8+0,8)*2 m3 2,298
0,80%0,10*%(12,87+0,8+0,8) m3 1,158
0,4%0,1%0,16*6 m3 0,038
0,50*0,50%0,1*6 m3 0,15
razem m3 3,644
20 |KNR 2-02 0202/02 Lawy fundamentowe zZelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0,80%0,40%(12,76+0,8+0,8)*2 m3 9,19
0,80%0,40*(12,87+0,8+0,8) m3 4,63
0,4%0,4*%0,16*6 m3 0,154
0,50%0,50*1,50*6 m3 2,25
razem m3 16,224
21 |KNR 2-02 0202/01 Lawy fundamentowe zZelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0,60%0,60%12,87 m3 4,633
0,60%1,0%12,87 m3 7,722
razem m3 12,355
22 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
28,587%26/1000 t 0,743
razem t 0,743
4. Sciany fundamentowe
23 |KNR 2-02 0604/01 |1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, taw fundamentowych murowanych z
wyréwnaniem zaprawa
14,36%0,80%2 m2 22,976
14,47%0,80 m2 11,576
razem m2 34,552
24 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0,518%26/1000 t 0,013
razem t 0,013
25 NNRNKB 1 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
0136/01
13,64*0,24*1,5%1 m3 4,91
(13,43+0,44)*1,25%0,24 m3 4,161
13,64*0,24*1,0 m3 3,274
razem m3 12,345
26 |KNR 2-02 0211/04 Rygle i przekrycia §cian Zelbetowe dwustronnie deskowane
0,24%0,24*1*4 m3 0,23
0,24%0,40*1*3 m3 0,288
razem m3 0,518
27 |KNR 2-02 0602/01 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
13,64%1,0%2%2 m2 54,56
(13,43+0,44)*1,0*2 m2 27,74
1*#13,43 m2 13,43
razem m2 95,73




Rodos 7.0.17 [10852] Strona 4/20
Przedmiar
Przebudowa i rozbudowa Sali Wiejskiej w Radawnicy
Nr Podstawa Opis robét Jm Tlos¢
28 |KNR 2-02 0602/02 |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nast¢gpna
warstwa ponad pierwsza
m2 95,73
29 |KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER przez przyklejenie ptyt styropianowych gr 12 cm, twardy
13,64%1,0%2 m2 27,28
(13,43+0,44)*1,0 m2 13,87
razem m2 41,15
30 |KNR 0-23 2612/05 Ocieplenie $cian budynkéw z betonu w systemie STOPTER ptytami styropianowymi przymocowanymi za
pomoca dybli plastikowych
41,15%4 szt 164,6
razem szt 164,6
31 |KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi w systemie
STOPTER
m2 41,15
32 KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01
41,15/1,5 m2 27,433
razem m2 27,433
5. Sciany przyziemia
33 KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budynkach - dodatkowe naktady na
0104/12 murowanie pierwszej warstwy
13,64%2 m 27,28
13,87 m 13,87
razem m 41,15
34 KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budynkach 1-kondygnacyjnych o
0104/07 wysokosci do 4,5m
3,75%13,64 m2 51,15
-2,10%1,50%7 m2 -22,05
-2,50%0,20%7 m2 -3,5
3,75%13,87 m2 52,013
-2,10%1,50*3 m2 -9.,45
-2,25%1,90%2 m2 -8,55
13,87*1,58 m2 21,915
13,87%2,18 m2 30,237
razem m2 111,765
35 |KNR 2-02 0126/01 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakow
otwor 10
36 |KNR 2-02 0126/02|Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw
otwor 2
37 |KNR 2-02 0211/04 Rygle i przekrycia §cian Zelbetowe dwustronnie deskowane
0,24%0,24*3,75*%4 m3 0,864
0,24%0,40*3,75*3 m3 1,08
0,24%0,40%1,58*3 m3 0,455
0,24%0,24*2,18*3 m3 0,377
razem m3 2,776
38 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
2,776%26/1000 t 0,072
razem t 0,072
39 |KNR 2-02 0126/05 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych
2,5%2*%12 m 60,
razem m 60
40 |KNR 2-02 0302/09 | System "Bloki zerafiskie" - wience monolityczne zewng¢trzne o szerokosci do 30cm
13,64%0,24*0,24*2 m3 1,571
13,87%0,24*0,24*3 m3 2,397
razem m3 3,968
41 |KNR 2-02 0290/02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
3,968%26/1000 t 0,103
razem t 0,103
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42 Kalkulacja Komin wentylacyjny dwukanatowy, wg PT
indywidualna kpl 1
43 Kalkulacja Komin wentylacyjny czterokanatowy, wg PT
indywidualna kpl 3
6. Stropodach
44 Kalkulacja Dostawa i montaz kratownic, wg PT
indywidualna kpl 15
45 ' KNR 2-02 0410/01|Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
7,31%14,28%2 m2 208,774
razem m2 208,774
46 KSNR 2ul Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na pokryciu dachu z desek
W0503/02 m2 208,774
47 'KNR 0-22 0529/04|Obrébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnejo szerokosci 30cm
13,87*2 m 27,74
razem m 27,74
48 |KNR 0-22 0529/05 | Obrébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokosci 30cm - dodatek za kazde dalsze Scm
szerokosci, krotnos¢ 10
R=10 M=10 S=10 m 27,74
49 | KNR 0-22 0529/06|Obrébki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
m 3
50 KNR 2-02u2 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
13,64%0,40%2 m2 10,912
7,31%0,50%2 m2 7,31
13,87%0,50%2 m2 13,87
razem m2 32,092
51 Kalkulacja Rynny fi 15 z blachy powlekane;j
indywidualna
13,88%2 m 27,76
razem m 27,76
52 Kalkulacja Rury spustowe fi 12 z blachy powlekanej
indywidualna
6*4 m 24
razem m 24
53 KNNR-W 3 Obicia $cian z desek na szkielet z listew (zabudowa stropodachu), deska boazeryjna lakierowana, impregnowana
0314/02
13,64*1,18*2 m2 32,19
0,25%13,64%2 m2 6,82
razem m2 39,01
54 |KNR 2-02 0607/01 |1zolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
R=0.5 m2 200
55 |KNR 2-02 0613/03 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna
warstwa, gr 25 cm
m2 200,
56 |KNR 2-02 0613/04 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - kazda nastgpna
warstwa ponad jedna, gr 15 cm
m2 200
57 |KNR 2-02 0607/01 |Izolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
R=0.5 m2 200,
7. Posadzki
7.1. Posadzki w czesci rozbudowywanej
58 |KNR 2-02 1101/07 |Podktady na podtozu gruntowym z pospéiki do betonéw zwyktych
183,19*0,50 m3 91,595
razem m3 91,595
59 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
183,19*0,15 m3 27,479
razem m3 27,479
60 |[KNR 2-02 0607/01 |1zolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
R=0.5 m2 200
61 [KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho, gr 10 cm twardy
m2 183,19
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62 |[KNR 2-02 0607/01 |1zolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
R=0.5 m2 200
63 |KNR 2-02 1106/01 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
m2 183,19
64 |[KNR 2-02 1106/03 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm, krotno$¢ 3,5
R=3.5M=3.5S=3.5 m2 183,19
65 |KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
m2 183,19
66 Kalkulacja Wyktadzina techniczna PCV wielokolorowa z cokotem
indywidualna m2 183,19
7.2. Posadzka w czesci przebudowanej
67 |[KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
13,43%5,67%0,15 m3 11,422
razem m3 11,422
68 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
R=0.5 m2 76,148
69 |KNR 2-02 0609/03 |1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho, gr 10 cm twardy
m2 76,148
70 |KNR 2-02 0607/01 |1zolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
R=0.5 m2 76,148
71 ' KNR 2-02 1106/01|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
m2 76,148
72 |KNR 2-02 1106/03 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm, krotno$¢ 3,5
R=3.5M=3.5S=3.5 m2 76,148
73 | KNR 2-02 1106/07|Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
m2 76,148
74 KNR 2-02ul Posadzki z ptytek terakotowych szkliwionych 30x30cm uktadanych na gotowym i wyréwnanym podiozu przy
B-0202-001900/03 | zastosowaniu masy klejacej
6,11 m2 6,11
6,11 m2 6,11
29,39 m2 29,39
8,57 m2 8,57
11,46 m2 11,46
5,08 m2 5,08
3,8 m2 3.8
razem | m2 70,52
75 KNR 2-02ul Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek terakotowych szkliwionych 20x20cm uktadane przy zastosowaniu masy
B-0202-002400/01 klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu
(2,242,78)*2*2 m 19,92
5,67+6,83+1,50+2,24+4,17+4,0 m 24,41
5,6743,77+1,4142,35+1,46+4,26 m 18,92
razem m 63,25
8. Scianki dziatowe
76 KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej) z bloczkéw SILKA M18 w budynkach 1-kondygnacyjnych o
0104/04 wysokosci do 4,5m
(2,245,67+5,6742,21+2,21+4,62+4,05+2,12)*4 m2 115
-1,0%2,16%6 m2 -12,96
razem m2 102,04
77 KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej) z bloczkéw SILKA M18 w budynkach - dodatkowe naktady na
0104/11 murowanie pierwszej warstwy
2,245,67+5,6742,21+2,21+4,62+4,05+2,12 m 28,75
razem m 28,75
78 KNR K-02 Nadproza z ksztattek SILKA M-U o dlugosci 136cm w $cianach o grubosci 18cm
0110/02 szt 6
9. Tynki wewnetrzne, malowanie, okladziny Scienne
79 'KNR 2-02 0804/01 | Tynki zwykle wykonywane mechanicznie
5,67%4%2 m2 45,36
2,2%4%2 m2 17,6
(4,05+2,12)*2%4 m2 49,36
(1,7242,21)*2*4 m2 31,44
(2,30+2,21)*2%4 m2 36,08
(5,6743,77+1,4142,35+1,46+4,26)*4 m2 75,68
(13,43+13,64)*2*4 m2 216,56
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2,05 m2 2,05
2,05%2 m2 4,1
2*%2,0%4 m2 16
1,5%1,5*%3 m2 6,75
razem m2 500,98
80 Kalkulacja Sufit podwieszany kasetonowy
indywidualna m2 183,19
81 |KNR 2-02 2009/02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie grubosci 3mm
(13,64+13,43)*2%4 m2 216,56
(2,242,78)*2%3*2 m2 59,76
(5,67+6,83+1,50+2,24+4,17+4,0)*3 m2 73,23
(5,67+3,77+1,4142,35+1,46+4,26)*3 m2 56,76
(2,1642,0)*2*2,65 m2 22,048
(5,5+2,70)*2%2,65 m2 43,46
(4,05+13,07)*2%2,65 m2 90,736
razem m2 562,554
82 |KNR 2-02 2009/07 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm -
dodatek za pogrubienie tynkéw o 2mm
m2 562,554
83 |KNR 2-02 2009/04 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podlozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie grubosci 3mm
441,95 m2 441,95
-183,19 m2 -183,19
- 117,55 m2 -117,55
8,88 m2 8,88
razem | m2 150,09
84 |KNR 2-02 2009/07 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie grubosci 3mm -
dodatek za pogrubienie tynkéw o 2mm
141,21 m2 141,21
8,88 m2 8,88
razem | m2 150,09
85 |KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
562,554 m2 562,554
150,09 m2 150,09
razem m2 712,644
86 |KNR 2-02 1505/04 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
malowanie, $cian, dodatek za kolor
m2 562,554
87 KNR 2-02ul Licowanie $cian pltytkami
B-0202-001700/02
(2,30+2,21)*2*3 m2 27,06
(1,7242,21)*2*3 m2 23,58
4,17%2,2 m2 9,174
razem | —m2 59,814
10. Stolarka ogélnobudowlana
88 |KNR 0-19 1022/06 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
2,10%1,50%7 m2 22,05
razem | —m2 22,05
89 |KNR 0-19 1022/06 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych - FIX
2,10%1,50%3 m2 945
razem m2 9,45
90 Kalkulacja Parapety, kongromarat, wewn.
indywidualna kpl 10
91 KNR 0-19 1024/08 Montaz drzwi dwuskrzydlowych zewnetrznych cieptych, oszklone, bez poprzeczki
1,90%2,05%2 m2 7,79
razem m2 7,79
92 |KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi jednoskrzydlowych wewnetrzne
0,9%2,05*%7 m2 12,915
1,0#2,05*3 m2 6,15
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razem m2 19,065
93 |KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi jednoskrzydtowych ciepte zewngetrzne
1,00%2,05 m2 2,05
razem m2 2,05
11. Elewacja
94 |KNR 0-23 2614/02 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER z cegly ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki, gr 12 cm, wg PT
14%4%2 m2 112
-2,1%1,5%7 m2 -22,05
14,55%6,18 m2 89,919
-2,11,5%3
-1,9%2,05%2 m2 -1,19
1,0%2,05 m2 2,05
14,55%2 m2 29,1
razem m2 203,229
95 Kalkulacja Tynk zywiczny cokotu
indywidualna
14,55%0,6 m2 8,73
14,0%0,6 m2 8,4
14,0%0,2 m2 2,8
razem m2 19,93
96 [KNR 0-23 2614/05 | Ocieplenie o$ciezy o szeroko$ci do 15cm z cegly w systemie STOPTER ptytami styropianowymi przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(2,1+1,5+1,5)*10*0,15 m2 7,65
(1,942,05+2,05)*2*0,15 m2 1,8
(1,0+2,05+2,05)*0,15 m2 0,765
razem m2 10,215
97 Kalkulacja Parapety, kongromarat, zewnetrzne
indywidualna kpl 10
98 Kalkulacja Napis na elewacji
indywidualna kpl 1
12. Taras zewnetrzny, drewno impregnowane
99 |KNR 2-02 0407/01 Podwalina dolna tarasu, wg PT
0,24*0,14*3*14,55 m3 1,467
razem m3 1,467
100 KNR 2-02 0407/01 Podwaliny gérna tarasu, wg PT
0,1%0,18%2,5%22 m3 0,99
razem m3 0,99
101 | KNR 2-02 0410/01 podtoga z desek gr 32 mm, wg PT
14,55%2,5 m2 36,375
razem m2 36,375
102 KNR 2-02 0407/03 |Stupy , wg PT
0,14%0,14*2,5%12 m3 0,588
razem m3 0,588
103 | KNR 2-02 0407/01 Podwalina gérna dachu, wg PT
0,24*0,14%2*14,55 m3 0,978
razem m3 0,978
104 ' KNR 2-02 0408/01 Miecze , wg PT
1,20%0,12%0,12*10 m3 0,173
razem m3 0,173
105 | KNR 2-02 0408/03|Krokwie , wg PT
2,75%0,08%0,18%19 m3 0,752
razem m3 0,752
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106 Kalkulacja deskowanie potaci dachowej deska boazeryjna
indywidualna
14,55%2,75 m2 40,013
razem m2 40,013
107 ' KNR 0-15 0517/01 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
m2 40,013
108  KNR 0-15 0517/02 | Impregnacja, przycigcie i przybicie kontrlat i tat
m2 40,013
109 | KNR 0-15 0519/01 Pokrycie dachu blachodachéwka
m2 40,013
110, NNRNKB 6 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
14,55%0,50 m2 7,275
14,55%0,33 m2 4,802
razem m2 12,077
111 Kalkulacja Rynny fi 13,5 z blachy powlekane;j
indywidualna
14,55 m 14,55
razem m 14,55
112 Kalkulacja Rury spustowe fi 10 z blachy powlekanej
indywidualna
3*2 m 6
razem m 6
113 Kalkulacja Schody zewnetrzne na taras z balustradami, wg PT
indywidualna kpl 1
13. Instalacje
114 Kalkulacja Instalacja elektryczna, wg PT
indywidualna ryczalt 1
115 Kalkulacja Wymiana piecie centralnego ogrzewania, modernizacja kottowni
indywidualna ryczaty 1
116 Kalkulacja Instalacja nawiewno-wywiewna
indywidualna ryczalt 1
117 ' KNR 2-15 0115/01 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm
szt 2
118 KNR 2-15 0115/01 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm - dla niepelnosprawnych
szt 1
119 KNR 2-15 0112/02 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §rednicy nominalnej 20mm
szt 2
120 KNR 2-15 0107/01 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zaworéw wypltywowych, baterii, hydrantéw,
mieszaczy itp o $rednicy nominalnej 15mm
szt 3
121  KNR 2-15 0107/02 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zaworéw wyplywowych, baterii, hydrantéw,
mieszaczy itp o $rednicy nominalnej 20mm
szt 2
122 | KNR 2-15 0104/02 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
m 50
123 \KNR 2-15 0104/01 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
m 100!
124 Kalkulacja Podlaczenie do instalacji istniejacej wodociagowej
indywidualna ryczatt 1
125 | KNR 2-15 0205/04 Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach taczone metodg wciskowa
m 20
126 KNR 2-15 0205/03 Rurociagi z PCW o $rednicy 75mm na $cianach taczone metoda wciskowa
m 10
127 ' KNR 2-15 0205/02 Rurociagi z PCW o §rednicy 50mm na $cianach taczone metoda weiskowa
m 10
128 KNR 2-15 0208/05 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm Iaczone metoda wciskowa
podejscie 2
129 | KNR 2-15 0208/04 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 75mm taczone metodg wciskowa
podejscie 1
130 KNR 2-15 0208/03 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm taczone metoda wciskowa
podejscie 4
131  KNR 2-15 0215/01 Kratka podlogowa
szt 1
132 Kalkulacja Zawory odpowietrzajace
indywidualna szt 2
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133  KNR 2-15 0220/05 Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szafce
szt 1
134 \KNR 2-15 0221/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
Szt 1
135 KNR 2-15 0221/02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych
szt 1
136 ' KNR 2-15 0225/02 Pisuary pojedyncze z zaworem splukujacym
kpl 1
137 KNR 2-15 0224/03 |Ustepy pojedyncze z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"
kpl 1
138 | KNR 2-15 0224/03 Ustepy pojedyncze z pluczkami dla niepelnosprawnych
kpl 1
139 Kalkulacja Podtaczenie do instalacji istniejacej kanalizacyjnej
indywidualna ryczalt 1
140 Kalkulacja Wymiana wodomierza na wodomierz spr¢zynowy
indywidualna ryczalt 1
141 Kalkulacja Podlaczenie sie do instalacji za wodomierzem
indywidualna ryczalt 1
142  KNR 2-15 0104/06 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej S0mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
m 50
143 Kalkulacja Hydrant wewnetrzny DN 25 schowany w $cianie
indywidualna kpl 1
14. Utwardzenia z podjazdem dla o0s6b niepelnosprawnych
144 Kalkulacja Tereny utwardzone z kostki betonowej z obrzezami
indywidualna m2 100
145 Kalkulacja Podjazd dla niepetnosprawnych z balustradami, zgodnie z obowiacujacymi warunkami technicznymi
indywidualna kpl 1
15. Rozbudowa kotlowni
146 Kalkulacja Rozbudowa kottowni
indywidualna
2,89%2,5 m2 7,225
razem m2 7,225
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1. Prace przygotowawcze
1 Kalkulacja Demontaz instalacji elektrycznej i instalacji samitarnych w przebudowanych ryczalt 1
indywidualna |pomieszczeniach
2 | KNR 2-02 0604/01 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, taw m2 5.5
fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawa
(2,042,0+2,0+2,0+2,0+1,0)*0,5 = 5,5
3 | KNR 4-01 0304/03 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z pustakéw "Alfa" na m3 6,002
zaprawie cementowo-wapiennej
2,0%0,42*2,0 = 1,68
0,80%2,0%0,42 = 0,672
1,50%1,50%0,42*2 = 1,89
0,50%1,50%0,42 = 0,315
0,72%2,0%0,42 = 0,605
1,0%2,0%0,42 = 0,84
4 | KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 9,6
1,20¥4 =4.8
1,20%4 =48
5 | KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 m3 2,508
cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1,0%0,38%2,20*3 = 2,508
6 |KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm m 10,8
1,20%3*3 = 10,8
7 |KNR 4-01 0313/06 Obmurowanie koncéw belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm koniec 18
8 |KNR 4-01 0354/04 ' Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt 3
9 | KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m?2 m2 9
1,5%1,5*4 =9
10 |KNR 4-01 0354/11|Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m 12
1,5%2%4 =12
11 |KNR 4-01 0212/02|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm m3 15,23
13,43%5,67%0,20 = 15,23
12 Kalkulacja Przygotowanie istniejacych $cian zewngtrznych do rozbudowy ryczalt 1
indywidualna
13 Kalkulacja Utylizacja materiatéw z rozbioérki ryczalt 1
indywidualna
2. Prace ziemne
14 |KNR 2-01 0122/01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3 223,26
13,64%13,64*1,2 = 223,26
15 |KNR 2-01 0126/01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki m2 196
14,0%14,0 = 196
16 |KNR 2-01 0126/02|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze m2 196
Scm grubo$ci humusu (ponad 15¢m)
17 |KNR 2-01 0201/01|Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o m3 63,987
pojemnosci tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ do 1km
0,80*1,5%(12,76+0,8+0,8)*2 = 34,464
0,80%1,5%(12,87+0,8+0,8) = 17,364
12,87*0,6%1,5 = 11,583
0,4%1,5%0,16%6 = 0,576
18 |KNR 2-01 0310/01 Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokosci dna do m3 18,466

1,5m i gtebokosci do 1,5m ze zlozeniem urobku na odktad

12,87*0,60%0,60 = 4,633
12,87*%0,60%1,5 = 11,583
0,50%0,50%1,50%6 = 2,25

3. Fundamenty
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19

KNR 2-02 1101/01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego

0,80*%0,10%(12,76+0,8+0,8)*2 = 2,298
0,80%0,10%(12,87+0,8+0,8) = 1,158
0,4*0,1*%0,16%6 = 0,038
0,50%0,50%0,1*%6 = 0,15

m3

3,644

20

KNR 2-02 0202/02

Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu
z zastosowaniem pompy

0,80%0,40%(12,76+0,8+0,8)*2 = 9,19
0,80*%0,40%(12,87+0,840,8) = 4,63
0,4%0,4*%0,16%6 = 0,154
0,50*%0,50%1,50*6 = 2,25

m3

16,224

21

KNR 2-02 0202/01

Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu
z zastosowaniem pompy

0,60%0,60%12,87 = 4,633
0,60%1,0¥12,87 = 7,722

m3

12,355

22

KNR 2-02 0290/02

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli

28,587%26/1000 = 0,743

0,743

4. Sciany fundamentowe

23

KNR 2-02 0604/01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, taw
fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawa

14,36%0,80*2 = 22,976
14,47*0,80 = 11,576

m2

34,552

24

KNR 2-02 0290/02

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli

0,518%26/1000 = 0,013

0,013

25

NNRNKB 1
0136/01

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

13,64%0,24%1,5%1 = 4,91
(13,43+0,44)*1,25%0,24 = 4,161
13,64%0,24%1,0 = 3,274

m3

12,345

26

KNR 2-02 0211/04

Rygle i przekrycia $cian Zelbetowe dwustronnie deskowane

0,24%0,24%1%4 = 0,23
0,24*%0,40%1%*3 = 0,288

m3

0,518

27

KNR 2-02 0602/01

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - pierwsza warstwa

13,64%1,0%2%2 = 54,56
(13,43+0,44)*1,0%2 = 27,74
1*#13,43 = 13,43

m2

95,73

28

KNR 2-02 0602/02

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza

m2

95,73

29

KNR 0-23 2612/01

Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER przez przyklejenie ptyt
styropianowych gr 12 cm, twardy

13,64*1,0%¥2 = 27,28
(13,43+0,44)*1,0 = 13,87

m2

41,15

30

KNR 0-23 2612/05

Ocieplenie §cian budynkéw z betonu w systemie STOPTER ptytami styropianowymi
przymocowanymi za pomocg dybli plastikowych

41,15%4 = 164,6

szt

164,6

31

KNR 0-23 2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami
styropianowymi w systemie STOPTER

m2

41,15

32

KNNR-W 3
0207/01

Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania
powierzchni

41,15/1,5=27,433

m2

27,433

5. Sciany przyziemia

33

KNR K-02
0104/12

Sciany na zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budynkach -
dodatkowe naktady na murowanie pierwszej warstwy

13,64%2 = 27,28

41,15
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13,87 = 13,87
34 KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budynkach m2 111,765
0104/07 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
3,75%13,64 = 51,15
-2,10%1,50%7 = -22,05
-2,50%0,20%7 = -3,5
3,75%13,87 = 52,013
-2,10%1,50%3 = -9,45
-2,25%1,90%2 = -8,55
13,87%1,58 =21,915
13,87%2,18 = 30,237
35 |KNR 2-02 0126/01 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, otwor 10,
bloczkéw i pustakéw
36 |KNR 2-02 0126/02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci do 1cegly | otwér 2
z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
37 |[KNR 2-02 0211/04 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane m3 2,776
0,24*0,24*3,75*4 = 0,864
0,24%0,40%3,75%3 = 1,08
0,24*0,40%1,58*3 = 0,455
0,24%0,24%2,18*3 = 0,377
38 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0,072
2,776%26/1000 = 0,072
39 |KNR 2-02 0126/05 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 60
2,5%2%12 = 60
40 |KNR 2-02 0302/09 | System "Bloki zerafiskie" - wience monolityczne zewng¢trzne o szerokosci do 30cm m3 3,968
13,64%0,24%0,24*2 = 1,571
13,87%0,24%0,24*3 = 2,397
41 KNR 2-02 0290/02|Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0,103
3,968%26/1000 = 0,103
42 Kalkulacja Komin wentylacyjny dwukanatowy, wg PT kpl 1
indywidualna
43 Kalkulacja Komin wentylacyjny czterokanatowy, wg PT kpl 3
indywidualna
6. Stropodach
44 Kalkulacja Dostawa i montaz kratownic, wg PT kpl 15
indywidualna
45 ' KNR 2-02 0410/01|Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 208,774
7,31%14,28%2 = 208,774
46 KSNR 2ul Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalna na pokryciu dachu z desek m2 208,774
W0503/02
47 |KNR 0-22 0529/04 | Obrébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnejo szeroko$ci 30cm m 27,74
13,87%2 =27,74
48 |KNR 0-22 0529/05 | Obrébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokosci 30cm - dodatek m 27,74
za kazde dalsze S5cm szerokosci, krotnos¢ 10
49 | KNR 0-22 0529/06|Obrébki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej m 3
50 KNR 2-02u2 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm m2 32,092
0541/02
13,64%0,40*%2 = 10,912
7,31%0,50%2 = 7,31
13,87%0,50%2 = 13,87
51 Kalkulacja Rynny fi 15 z blachy powlekanej m 27,76
indywidualna
13,88%2 = 27,76
52 Kalkulacja Rury spustowe fi 12 z blachy powlekanej m 24
indywidualna

6%4 =24
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53 KNNR-W 3 Obicia $cian z desek na szkielet z listew (zabudowa stropodachu), deska boazeryjna m2 39,01
0314/02 lakierowana, impregnowana
13,64*1,18%2 = 32,19
0,25%13,64%2 = 6,82
54 |KNR 2-02 0607/01 |Izolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej m2 200
55 |KNR 2-02 0613/03 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi m2 200
na sucho - jedna warstwa, gr 25 cm
56 |KNR 2-02 0613/04 Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - m2 200
kazda nastgpna warstwa ponad jedna, gr 15 cm
57 |KNR 2-02 0607/01 |1zolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej m2 200
7. Posadzki
7.1. Posadzki w cze$ci rozbudowywanej
58 |KNR 2-02 1101/07 Podktady na podiozu gruntowym z pospéiki do betonéw zwyktych m3 91,595
183,19*%0,50 = 91,595
59 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego m3 27,479
183,19%0,15 = 27,479
60 [KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej m2 200
61 |[KNR 2-02 0609/03 |1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na m2 183,19
sucho, gr 10 cm twardy
62 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej m2 200
63 | KNR 2-02 1106/01 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm m2 183,19
64 ' KNR 2-02 1106/03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm, krotno$¢ 3,5 m2 183,19
65 |[KNR 2-02 1106/07 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa m2 183,19
66 Kalkulacja Wyktadzina techniczna PCV wielokolorowa z cokotem m2 183,19
indywidualna
7.2. Posadzka w czeSci przebudowanej
67 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego m3 11,422
13,43%5,67*0,15 = 11,422
68 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej m2 76,148
69 |KNR 2-02 0609/03 |1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na m2 76,148
sucho, gr 10 cm twardy
70 |KNR 2-02 0607/01 |1zolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej m2 76,148
71 |KNR 2-02 1106/01 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo$ci 25mm m2 76,148
72 |KNR 2-02 1106/03 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm, krotno$¢ 3,5 m2 76,148
73 | KNR 2-02 1106/07|Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa m2 76,148
74 KNR 2-02ul Posadzki z ptytek terakotowych szkliwionych 30x30cm uktadanych na gotowym i m2 70,52
B-0202-001900/03 |wyréwnanym podtozu przy zastosowaniu masy klejacej
6,11 =6,11
6,11=6,11
29,39 =29,39
8,57 =8,57
11,46 = 11,46
5,08 =5,08
38=38
75 KNR 2-02ul Cokoliki o wysoko$ci 10cm z ptytek terakotowych szkliwionych 20x20cm uktadane m 63,25

B-0202-002400/01

przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu

(2,2+2,78)¥2%2 = 19,92
5,67+6,83+1,5042,24+4,17+4,0 = 24,41
5,67+3,77+1,4142,35+1,46+4,26 = 18,92

8. Scianki dzialowe
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Cena
jednostkowa

Tlos¢

Wartos¢

76

KNR K-02
0104/04

Sciany na zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej) z bloczkéw SILKA M18 w budynkach
1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m

(2,245,67+5,67+2,2142,2144,62+4,05+2,12)*4 = 115
-1,0%2,16%6 = -12,96

m2

102,04

77

KNR K-02
0104/11

Sciany na zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej) z bloczkéw SILKA M18 w budynkach -
dodatkowe naktady na murowanie pierwszej warstwy

2,245,67+5,674+2,21+2,21+4,62+4,05+2,12 = 28,75

28,75

78

KNR K-02
0110/02

Nadproza z ksztattek SILKA M-U o dlugosci 136cm w $cianach o grubosci 18cm

szt

9. Tynki wewnetrzne, malowanie, okladziny Scienne

79

KNR 2-02 0804/01

Tynki zwykle wykonywane mechanicznie

5,67%4%2 = 45,36

2,2%4*%2 = 17,6
(4,0542,12)*¥2%4 = 49,36
(1,7242,21)*2%4 = 31,44
(2,3042,21)*2*4 = 36,08
(5,67+3,77+1,4142,35+1,46+4,26)*4 = 75,68
(13,43+13,64)*2%4 = 216,56
2,05=2,05

2,05%2=4,1

2%2,0%4 =16

1,5%1,5%¥3 = 6,75

m2

500,98

80

Kalkulacja
indywidualna

Sufit podwieszany kasetonowy

m2

183,19

81

KNR 2-02 2009/02

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm

(13,64+13,43)*2%4 = 216,56
(2,242,78)*2%3%2 = 59,76
(5,67+6,83+1,50+2,24+4,17+4,0)*3 = 73,23
(5,6743,77+1,414+2,35+1,46+4,26)*3 = 56,76
(2,16+2,0)*¥2%2,65 = 22,048
(5,542,70)*2%2,65 = 43,46
(4,05+13,07)*2*2,65 = 90,736

m2

562,554

82

KNR 2-02 2009/07

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie grubosci 3mm - dodatek za pogrubienie tynkéw o 2mm

m2

562,554

83

KNR 2-02 2009/04

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podiozu z tynku z gipsu
szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm

441,95 = 441,95
-183,19 =-183,19
- 117,55 =-117,55
8,88 = 8,88

m2

150,09

84

KNR 2-02 2009/07

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie grubosci 3mm - dodatek za pogrubienie tynkéw o 2mm

141,21 = 141,21
8,88 = 8,88

m2

150,09

85

KNR 2-02 1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem

562,554 = 562,554
150,09 = 150,09

m2

712,644

86

KNR 2-02 1505/04

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
dodatek za kazde dalsze malowanie, $cian, dodatek za kolor

m2

562,554

87

KNR 2-02ul
B-0202-001700/02

Licowanie $cian ptytkami

(2,3042,21)*2*3 = 27,06
(1,7242,21)*2%3 = 23,58
4,17%2,2=9,174

m2

59,814

10. Stolarka ogélnobudowlana

88

KNR 0-19 1022/06

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych

2,10%1,50%7 = 22,05

m2

22,05

89

KNR 0-19 1022/06

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych - FIX

m2

9,45
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Nr Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
2,10%1,50%3 = 9,45
90 Kalkulacja Parapety, kongromarat, wewn. kpl 10
indywidualna
91 KNR 0-19 1024/08 Montaz drzwi dwuskrzydlowych zewnetrznych cieptych, oszklone, bez poprzeczki m2 7,79
1,90%2,05%2 =7,79
92 | KNR 0-19 1024/07|Montaz drzwi jednoskrzydlowych wewnetrzne m2 19,065
0,9%2,05*7 = 12,915
1,0¥2,05%3 = 6,15
93 |KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi jednoskrzydtowych ciepte zewngtrzne m2 2,05
1,00%2,05 = 2,05
11. Elewacja
94 | KNR 0-23 2614/02|Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER z cegty ptytami styropianowymi przy m2 203,229
uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i regcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki, gr
12 cm, wg PT
14*4*2 =112
-2,1¥1,5%7 =-22,05
14,55%6,18 = 89,919
-2,11,5%3
-1,9%2,05%2 = -7,79
1,0%2,05 =2,05
14,55%2 = 29,1
95 Kalkulacja Tynk zywiczny cokotu m2 19,93
indywidualna
14,55*%0,6 = 8,73
14,0%0,6 = 8,4
14,0%0,2 =2,8
96 | KNR 0-23 2614/05|Ocieplenie o$ciezy o szerokosci do 15cm z cegly w systemie STOPTER ptytami m2 10,215
styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki
(2,141,5+1,5)*10*0,15 = 7,65
(1,942,05+2,05)*2*0,15 = 1,8
(1,042,05+2,05)*0,15 = 0,765
97 Kalkulacja Parapety, kongromarat, zewnetrzne kpl 10
indywidualna
98 Kalkulacja Napis na elewacji kpl 1
indywidualna
12. Taras zewnetrzny, drewno impregnowane
99 |KNR 2-02 0407/01 Podwalina dolna tarasu, wg PT m3 1,467
0,24%0,14*3*14,55 = 1,467
100 ' KNR 2-02 0407/01 Podwaliny gérna tarasu, wg PT m3 0,99
0,1¥0,18%2,5%22 = 0,99
101 | KNR 2-02 0410/01 podtoga z desek gr 32 mm, wg PT m2 36,375
14,55%2,5 = 36,375
102 | KNR 2-02 0407/03|Stupy , wg PT m3 0,588
0,14*%0,14%2,5*%12 = 0,588
103 | KNR 2-02 0407/01 Podwalina gérna dachu, wg PT m3 0,978
0,24*%0,14*2*14,55 = 0,978
104 | KNR 2-02 0408/01|Miecze , wg PT m3 0,173
1,20%0,12*0,12*10 = 0,173
105 | KNR 2-02 0408/03|Krokwie , wg PT m3 0,752
2,75%0,08%0,18%19 = 0,752
106 Kalkulacja deskowanie potaci dachowej deska boazeryjna m2 40,013

indywidualna
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14,55%2,75 = 40,013
107 ' KNR 0-15 0517/01 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m2 40,013
108  KNR 0-15 0517/02 | Impregnacja, przycigcie i przybicie kontrlat i tat m2 40,013
109 | KNR 0-15 0519/01 Pokrycie dachu blachodachéwka m2 40,013
110, NNRNKB 6 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm m2 12,077
0541/02
14,55%0,50 = 7,275
14,55%0,33 = 4,802
111 Kalkulacja Rynny fi 13,5 z blachy powlekanej m 14,55
indywidualna
14,55 = 14,55
112 Kalkulacja Rury spustowe fi 10 z blachy powlekanej m 6
indywidualna
3%2=6
113 Kalkulacja Schody zewnetrzne na taras z balustradami, wg PT kpl 1
indywidualna
13. Instalacje
114 Kalkulacja Instalacja elektryczna, wg PT ryczalt 1
indywidualna
115 Kalkulacja Wymiana piecie centralnego ogrzewania, modernizacja kotlowni ryczaty 1
indywidualna
116 Kalkulacja Instalacja nawiewno-wywiewna ryczalt 1
indywidualna
117 KNR 2-15 0115/01 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm szt 2
118  KNR 2-15 0115/01 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm - dla szt 1
niepelnosprawnych
119 KNR 2-15 0112/02 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 20mm szt 2
120 ' KNR 2-15 0107/01 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zaworéw wyplywowych, szt 3
baterii, hydrantéw, mieszaczy itp o $rednicy nominalnej 15mm
121 KNR 2-15 0107/02 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zaworéw wyptywowych, szt 2
baterii, hydrantéw, mieszaczy itp o $rednicy nominalnej 20mm
122 | KNR 2-15 0104/02 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach m 50
gwintowanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
123  KNR 2-15 0104/01 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach m 100!
gwintowanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
124 Kalkulacja Podlaczenie do instalacji istniejacej wodociagowej ryczatt 1
indywidualna
125 KNR 2-15 0205/04 Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach taczone metoda wciskowa m 20
126 ' KNR 2-15 0205/03 Rurociagi z PCW o $§rednicy 75Smm na $cianach taczone metoda weiskowa m 10
127  KNR 2-15 0205/02 Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach taczone metoda wciskowa m 10
128 | KNR 2-15 0208/05 Dodatki za podej$cia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm taczone podejscie 2
metoda weciskowa
129 KNR 2-15 0208/04 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 75mm taczone podejscie 1
metoda wciskowa
130 ' KNR 2-15 0208/03 Dodatki za podej$cia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy SOmm taczone podejscie 4
metoda weciskowa
131 KNR 2-15 0215/01 Kratka podlogowa szt 1
132 Kalkulacja Zawory odpowietrzajace szt 2
indywidualna
133  KNR 2-15 0220/05 Montaz zlewozmywakdéw zeliwnych lub stalowych na szafce szt 1
134 | KNR 2-15 0221/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt 1
135 KNR 2-15 0221/02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych szt 1
136 ' KNR 2-15 0225/02 Pisuary pojedyncze z zaworem splukujacym kpl 1
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137 KNR 2-15 0224/03 |Ustepy pojedyncze z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" kpl 1
138 | KNR 2-15 0224/03 Ustepy pojedyncze z pluczkami dla niepelnosprawnych kpl 1
139 Kalkulacja Podtaczenie do instalacji istniejacej kanalizacyjnej ryczalt 1
indywidualna
140 Kalkulacja Wymiana wodomierza na wodomierz spr¢zynowy ryczatt 1
indywidualna
141 Kalkulacja Podtaczenie sie do instalacji za wodomierzem ryczatt 1
indywidualna
142  KNR 2-15 0104/06 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej S0mm o potaczeniach m 50
gwintowanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
143 Kalkulacja Hydrant wewnetrzny DN 25 schowany w $cianie kpl 1
indywidualna
14. Utwardzenia z podjazdem dla os6b niepelnosprawnych
144 Kalkulacja Tereny utwardzone z kostki betonowej z obrzezami m2 100!
indywidualna
145 Kalkulacja Podjazd dla niepetnosprawnych z balustradami, zgodnie z obowiacujacymi warunkami kpl 1
indywidualna |technicznymi
15. Rozbudowa kotlowni
146 Kalkulacja Rozbudowa kottowni m2 7,225
indywidualna
2,89%2,5 =7,225
Razem
Roboty dodatkowe
Razem
Podatek VAT
Ogdétem kosztorys
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Przebudowa i rozbudowa Sali Wiejskiej w Radawnicy

Nr |Opis Wartos¢
. Prace przygotowawcze

. Prace ziemne

. Fundamenty

. Sciany fundamentowe

. Sciany przyziemia

. Stropodach
Posadzki

. Posadzki w cz¢$ci rozbudowywanej

N
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. Posadzka w czg$ci przebudowanej

. Scianki dzialowe

. Tynki wewnetrzne, malowanie, okladziny $cienne
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. Stolarka ogélnobudowlana
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. Elewacja

—
[\

. Taras zewnetrzny, drewno impregnowane

—_
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. Instalacje

—_
~

. Utwardzenia z podjazdem dla oséb niepelnosprawnych

—
W

. Rozbudowa kottowni

Razem
Roboty dodatkowe

Razem
Podatek VAT
Ogdétem kosztorys
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Zastosowane Kkatalogi
Przebudowa i rozbudowa Sali Wiejskiej w Radawnicy
Lp |Katalog Wydanie Liczba poz.
1 KNNR-W 3 2000 2
2 KNR 0-15 wyd.IIT 2000 3
3 KNR 0-19 wyd.I 1998 5
4 KNR 0-22 wyd.I 2000 3
5 KNR 0-23 wyd.I 1999 5
6 KNR 2-01 wyd.IV 1996 5
7 KNR 2-02 wyd.V 1995 52
8 KNR 2-02ul 1992-2003 3
9 KNR 2-02u2 1992-1998 1
10 |KNR 2-15 wyd.V 2001 21
11 | KNR 4-01 wyd.III 1999 8
12 |KNR K-02 wyd.I 2002 5
13 |KSNR 2ul 1999 1
14 |INNRNKB 1 1992 1
15 | NNRNKB 6 1996 1




