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? A\ — 3.80m?* Terakota 5.08m? Terakota 3 o Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumiers po przejsciu przez zespdt
\ / M mv optyczny min 6000 Im, pobdr mocy 57 W, klasa energetyczna A+, montaz: nastropowy lub
" QO nascienny,, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura pracy: -20°C++40°C,
P WI 120CLISO0 LLED 65/840 (ONTROLA TECHNIGZNA BUDOW ROBOT
13 i KLchni 19 i e Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot ROMAN MADRY
o etinid > — optyczny min 1800 Im, pobdr mocy 19 W, klasa energetyczna A+, montaz: nastropowy lub Blekwit 36b, 77400 Ziotow
6.11m i Terakoto 2./8m i Terakota nascienny,, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura pracy: -20°C++40°C \
W H<N=on 00 H.xrmom o \mpw\ Y , {€Mp pracy: . ’ Temat. | RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA OSWIETLENIOWA
np. . o
iekt: Przebudowa i rozbudowa Sali Wiejskie
LT Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, T=4000K, Ra>80, strumieri po przejsciu przez zespdt Obiekt: JSHe)
optyczny min 3700 Im, pobdr mocy 42 W, montaz: nastropowy lub nascienny, Inwestor: Gmina Ztotow
. ul. Ledna 7, 77-400 Ztotow
LEGENDA OPRAW AWARYNO-EWAKUACYJNYCH : np.SM120V LED 375/840 o \
Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot m. Radawnica, gm. Zlotéw
AW LOGICA LED ATCT. 24SE1P 6W IP85 1100 Im CNBOP + NS/NSC optyczny min. 1600 Im, pobdr mocy 24 W, Klasa energetyczna A+, montaz: nastropowy lub Adres: dz. nr 132/4
> . O nascienny, obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV biatego poliweglanu, — .
zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura pracy: -20°C++40°C, Projektowal Uprawniont ne. .erzy w_h_m___m_.m_ga
AW3 _nOm_/\_C_LP@m _|mU Oﬁ._. >._. m>\mm‘_ _|._. Nm<< _ﬁmm _—AON -NO O + mo O np. WL120V LED16S inst. elektr: instal -inzynieryjnej bez ograniczen nr NN-8345/518/82
Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot — .
EW] LOGICALED ATCT. 8SE2P 4W IP65 CNBOP + PIKT. NSC . optyczny min. 500 Im, pobdr mocy 8 W, klasa energetyczna A+, montaz: nastropowy lub ‘Sprawdzi %a%mq:__”ﬂcﬂ%w_w_mc&_mm%wo,_wjowo_
. . nascienny, obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV biatego poliweglanu, inst. elektr. instal.-inzynieryjnej bez ogranicze nr 21/P/98
zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura pracy: -20°C++40°C, 7. Dawid Birul
np. WL121V LED 55 Opracowa e Al B
Data opracowania: Nr rysunku: Skala:
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