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Niniejszym oswiadczamy, ze projekt:
PROJEKT BUDOWLANY ROZBIORKI MOSTU w km 1+312 nar zece tuzance

Zostat wykonany zgodnie z umowa, aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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mgr inz. Tomasz Gotaszewski mgr inz. Anna Wasielewska
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1. WSTEP
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Dokumentacje wykonano na zlecenie Urzedu Gminy Ziotow, ul. Lesna 7, 77-400 Ztotéw
Podstawe opracowania dokumentacji stanowig:

a)

f)

9)
h)

)

umowa zawarta pomiedzy Urzedem Gminy Ztotow, ul. Lesna 7, 77-400 Ziotoéw a
zleceniobiorcg: Piotr Sonnenberg Pracownia Konstrukcji Budowlanych i
Inzynierskich Ul. Kostromska 64/25, 97-300 Piotrkbw Tryb. na wykonanie
dokumentacji  projektowej na opracowanie dokumentacji projektowo —
kosztorysowej p.n.: ,Projekt techniczny rozbiorki i budowy mostu na rze ce
tuzance w ci ggu drogi gminnej Stare Dzierz gzno - Stawnica”.

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych terenu w obrebie mostu w
skali 1:500.

PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz.735).

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430).

Prawo wodne — ustawa z dn. 18.07.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2015r, poz. 469)

Pomiary wkasne wykonane podczas wizji lokalnej

Dokumentacja geotechniczna wykonana przez ENVIGEO Michat Stepien
ul.Bohaterowl11F, 03-026 Warszawa, NIP524-233-20-85, Tel.501-366-781

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przebudowy drogi gminnej Stawnica-
Stare Dzierzgzno wykonany przez MOKAbud Monika Trybuchowicz Ul. Krélowej
Jadwigi 55, 77-400 Ztotow w sierpniu 2014

Przeglad szczegdtowy mostu drogowego nad rzeka Luzankg w ciggu drogi gminne;j
Stawnica - Stare Dzierzgzno z 2012r.

1.2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu rozbiérki mostu drogowego na rzece
tuzance w ciggu drogi gminnej Stare Dzierzgzno - Stawnica w niezbednym dla tego typu
opracowan zakresie, zgodnie z odpowiednim przepisami i normami.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie przewiduje wykonanie nastepujgcych robot:

rozbiorki bariery i nawierzchni drogowej
rozbiorke konstrukcji zelbetowej
rozbiérke przyczétkow

rozbiérke fundamentow
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Projekt budowlany rozbiérki mostu na rzece Luzance w ciggu drogi gminnej St.Dzierzgzno-Stawnica

2. OPIS KONSTRUKCJI
2.1. STANISTNIEJACY

Schematem statycznym konstrukcji jest most zelbetowy, swobodnie podparty,
wykonany z prefabrykowanych belek typu Gromnik. Przyczo6tki betonowe. Dlugos¢ mostu
6,30m , swiatto poziome 4,93 m, swiatlo pionowe ok. 1,50m. Szerokos¢ nawierzchni na
moscie 3,80m. Obustronne kapy (opaski bezpieczenstwa) szerokosci 0,60m. Szerokosé
w Swietle poreczy 4,85m. Szerokos¢ calkowita 5,00m. Odwodnienie mostu
powierzchniowe. Konstrukcja jezdni z gruntu zmieszanego z zuzlem. Stozki i skarpy cieku
gruntowe.

Obiekt nie posiada dokumentacji technicznej i jedynie z danych historycznych nalezy
sgdzi¢, ze obiekt posadowiony jest bezposrednio na tawach betonowych. Niewykluczone
jednak jest wystgpienie pali podpierajgcych fundament. W takim przypadku projektuje sie
ich rozbiérke jedynie do rzednej kolidujgcej z posadowieniem nowego mostu.

FOT 1. — widok ogdlny ( nawierzchnia, bariery)
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FOT 3. —widok z boku ( kapa, skrajna belka, bariera stalowa)
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Projekt budowlany rozbiérki mostu na rzece tuzance w ciggu drogi gminnej St.Dzierzgzno-Stawnica

2.2. STAN TECHNICZNY

Stan techniczny istniejgcej konstrukcji mostu wg przegladu okresowego jest
dostateczny dla przeniesienia obcigzen ograniczonych do nosnosci 100 kN i predkosci
pojazdoéw do 20km/h. Parametry te sg niewystarczajgce z punktu widzenia planowanej
inwestycji — modernizacji drogi gminnej Stare Dzierzgzno-Stawnica. Wzmacnianie
istniejgcej konstrukcji 0 znacznym stopniu zuzycia jest nieuzasadnione ekonomicznie.
Beton wykazuje znaczacy stopien karbonatyzacji, zawilgocenia, powierzchnia pokryta
porostami, mchami i glonami.

3. ROBOTY ROZBIORKOWE.
3.1. ELEMENTY SKLADOWE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Planowane jest rozebranie istniejgcego obiektu w zakresie:
— stalowe bariery,
— nawierzchnia drogowa,
— konstrukcja zelbetowa obiektu,
- przyczokki zelbetowe
— fundamenty zelbetowe.
Na poczatku nalezy zdemontowac stalowe bariery. Nastepnie rozebra¢ wszystkie warstwy
drogowe az do belek nosnych. Nastepnie demontowac kolejne belki z uzyciem zurawia:
* podczepic belke do zawiesia
e odku¢ na podporach
e zdjgc i odtozy¢ na bok
Przy rozbieraniu fundamentdéw nalezy przyjgé nastepujgce zatozenia:
- w pierwszej kolejnosci wykona¢ odwodnienie rejonu robot wg osobnego
opracowania
— po osuszeniu fawy i okolic rozebra¢ fundamenty
— peina kontrola naptywu wody oraz stanu koryta rzeki.
Przewiduje sie wyw0z gruzu od razu po rozebraniu, przy zatozeniu ciggtosci kontroli
przekroju koryta rzeki w okolicy obiektu.

3.2. UWAGI TECHNOLOGICZNE

Podczas praz rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wysoki stan wody. Wykonawca
powinien opracowa¢ dokumentacje na zabezpieczenie robo6t uwzgledniajgcg koniecznosé
odpompowania wody.

4. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROZBIORKI.

Na czas rozbiorki jak i budowy nowego mostu projektuje sie droge objazdowg wg
osobnego opracowania - Projektu Budowlanego Mostu.

5. URZADZENIA OBCE.

W odlegtosci od 4,4 m do 5,5m od isthiejgcego obiektu przebiegajg nastepujgce sieci:
— siec teletechniczna

— sie¢ wodociggowa

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy doktadnie zlokalizowa¢ w/w sieci.

6. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA PRACY.
6.1. PODSTAWA PRAWNA.

Przy realizacji obiektu nalezy spetnia¢ wymagania wynikajgce n/w rozporzadzen:
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych
budowlanych i drogowych. Dz. U. z 2001r., Nr | 18, p6z. 1263.

- Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska, Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. Dz. U. z 1977r.Nr7, poz. 30.

- Rozporzadzenie ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budo wlano -
montazowych i rozbiérkowych. D.U. z 1972, Nr 13, po, 93.

6.2. INFORMACJE DOTYCZACE BIOZ.

Niniejsze informacje i wymagania dodatkowe dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia nalezy rozpatrywaé tgcznie z oddzielnym opracowaniem przebudowy calej drogi
zawartej w tomie ,Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek robét na terenie budowy nalezy w sposob
trwaly — tablicami informacyjnymi oznaczy¢ teren budowy oraz w miejscu widocznym i
dostepnym wywiesi¢ tablice informacyjng budowy zawierajgcg informacje zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Podczas opracowywania planu BIOZ nalezy uwzglednic fakt zagrozen wynikajgcych z
prac prowadzonych nad woda.

Ubrania ochronne i narz edzia.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w odziez roboczg, hetmy ochronne, okulary i
rekawice, a narzedzia powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Przed rozpoczeciem
robét pracownicy muszg by¢é przeszkoleni o0 sposobie prowadzenia robot i
bezpieczenstwie pracy.

BHP przy wykonywaniu robot ziemnych.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6ét ziemnych na placu budowy, gdzie
znajdujg sie instalacje takie jak: kable elektryczne, przewody gazowe, wodociggowe, Sieci
kanalizacji sanitarnej, nalezy uzyska¢ zgode od odpowiednich instytucji /witascicieli sieci /
na sposob wykonywania robot.

W przypadku odkrycia przewodow podczas prowadzenia robét ziemnych, nalezy
bezzwtocznie przerwac prace, do chwili ustalenia ich pochodzenia i wiascicieli.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami i tablicami informacyjnymi.

Wykopy wagsko przestrzenne w gruncie zwartym nie gtebszym jak 1,0 m mozna
wykonywac bez zabezpieczenia deskowaniem, jesli odcinek jest krotkotrwaty /nie diuzszy
niz 5 dni/.

Grunt zwarty, glina, it z glina.

Wzdluz wykopu po obydwu stronach, nalezy pozostawi¢ wolny pas o szerokosci 0,5 m,
na ktérym nie wolno sktadowac ziemi z urobku lub materiatéw budowlanych.

Wykopy mozna wykonywac recznie lub mechanicznie /koparkami/.

Podczas wykonywania robot ziemnych sprzetem mechanicznym, nalezy zachowaé
nastepujgce warunki prowadzenia robot:

» Koparki lub inny sprzet mechaniczny moga obstugiwa¢ osoby z odpowiednimi
uprawnieniami i przeszkolone z przepiséw BHP.

» Koparka powinna by¢ ustawiona stabilnie.
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» Podczas wykonywania wykopu zachowaé szczegdlng uwage przy nabieraniu
urobku na tyzke, zatadunku nas przyczepe i obrotach tyzka.

BHP dotycz gce rusztowa A.

1. Rusztowania ustawia¢ na rownym i zwartym podtozu. Nogi powinny opiera¢ sie
calg powierzchnia.

2. Na wysokosci powyzej 4,00 m mogg pracowac robotnicy posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia.

3. Rusztowania powinny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci i poddawane
konserwaciji.

4. Na pomostach rusztowan nalezy przestrzegac instrukcji odnosnie nosnosci tj. nie
skltadowaé¢ materiatow budowlanych ponad dozwolone obcigzenia pomostow. Dla
znormalizowanych rusztowan drewnianych do 150 kg/m2.

5. Robotnicy przebywajgcy na rusztowaniach nie mogg nosi¢ butow z podeszwami o
sliskiej nawierzchni.

6. Robotnicy nie moga przebywaé na dwdch pomostach w pionie jednego
rusztowania.

7. Stabilnos¢ rusztowan powinna by¢ sprawdzana co najmniej jeden raz na dwa
tygodnie, po kazdej diuzszej przerwie oraz po obfitych opadach atmosferycznych.

8. Deski pomostéw mogag by¢ tgczone tylko na podporach /ryglach/ i mie¢ zaktad co
najmniej 30 cm. Kazda deska powinna opiera¢ sie co najmniej na trzech
podporach ryglach.

BHP dotycz gce prac rozbidrkowych.

1. Przeciecie konstrukcji zelbetowej (poreczy, belek) powinna wykonywac¢ osoby
przeszkolone w zakresie obstugi pity tarczowej.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg i wiedzg techniczng
przy zalozeniu statecznosci poszczegolnych elementow.

3. Na wysokosci powyzej 4,00 m mogg pracowac robotnicy posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia.

4. Robotnicy przebywajacy na obiekcie nie mogg nosi¢ butéw z podeszwami o $liskiej
nawierzchni.

5. Statecznos¢ konstrukcji powinna by¢ sprawdzana co najmniej jeden raz dziennie.

Kierownik budowy, zgodnie z Art. 21a ,Prawo budowla ne” z dnia 7 lipca 1994 r.
rozdziat 4 z po zniejszymi zmianami, w oparciu o powy zszg informacj e, jest
obowi gzany sporz gdzié lub zapewni € sporz adzenie, przed rozpocz eciem budowy,
planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia /wg Rozporz gdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r. ,W sprawie informacji doty czacej bezpiecze Astwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia” /.

Projektant:

mgr inz.Tomasz Gotaszewski

Sprawdzajacy:
mgr inz. Anna Wasielewska
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Uprawnienia i za swiadczenia o przynale znosci do PIIB
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ROTEWODEEL
afkach
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nr SUW - 10 /98
DECYZJA

Na podstawie art. [3 ust.l pkil i ar 14 ust. | pkr? ustawy i i
1994 r Prawo budowlane { Dz. U, Nr 89, poz. 414 = J?ﬂ#pr z pfrir:.zmi'l ;mclma§ ; rJJl,:]thﬂ
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nadaje
Panu Tomaszowi Pawlowi GOLASZEWSKIEMU

magistrowi inZynierowi budownictws
ur. dnia 12 maja 1969 roku w Etku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania w specjalnodei konstrukeyjno - budowlanej
bex osraniczen

Ktére stanowin podstawe do:

2. Projelitowania, sprawdzanin projektow budowlanyel w specjainogei abjetej tymi
dprawniemiam 1 sprawowania nadzoru autorskicgo, ‘ -

Fzasadnienie
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e U,E%‘:ar_fr; Suwalskicgo  Farzadzeniem Wr 32095 = dnia (3 maja 9% roku posiadania przez
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Slecrnng jak w sentencyi ’ e VR JJ-J&DWIEIIF,‘_
Budow od re_in_j-:_isch decyzji preysluguie sdwolanie do Glawnepe Inspektora Nadzomu [j
anego wotenmime 4 dniood daty olrmvmania decvriiowa rednien jEw
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i’!-';.f_‘_!_l_'l"umasz FPawel GOLASZEWSEKI
400 Etk, ul. Piwnika "Ponurego” 6775

E{lé""“}' Inspektor Nadzonu Budowlanepe
a
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BUDOWKRICTWA

Zastwiadczenie
£ Riarth Brbd vefy By Ty i

WAM-QUC-6FA-RLUP *

Pan Tomasz Gotaszewskl o numerze ewldencyjmym WANMSBO/0697,/01

adres zamieszkania ul, Piwnika Ponurego 6/75, 19-300 Efk

jest crlonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowef lzby Inzynizrow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilng],

Minigjsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zodwiadezenie rostato wygengrowanes elektronicenie | opatrrone berpieconygm podpisemn elektronicinym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2015-01-30 roku preez:

Mariusz Dobrzenteckl, Preewodniczgoy Rady Warmnlisko-Mazur skia) Okregowa) zby Inzyniesow Budownichwa.

(Egednin arl, § w2 adtawy @ dnla 18 sepeicda 2001 r 6 poilpisio emkianicinym | Dz U 2001 N 130 pop 450} dant w posdadi
riewtranicznef opatreone berpiscznym podipisem elekronicznym weryfikewangm proy pomocy wainepo ioaalificwanego ceryfkat s
rowrmowatne pod wipiedem skithkdw prasmeych dokomentom opatragnym podpisam| whenorecomymil

i WenfRaces poprawniodcl danvch w rinicisevm zaswisdosnss motna sprawdzic topomeocy numeru weryd i@ o] rege rdaadczenio na

sbnarie Folskie] 12y Indynieidw Budownicows www, pob,ong.nl lul kontaxijae sig 2 Barem wilaiciwe] Qkrgaoe] 12y inbpnierdw
Bud owmictwa,
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Projekt budowlany rozbiérki mostu na rzece Luzance w ciggu drogi gminnej St.Dzierzgzno-Stawnica

WA T P KR
[ okreagws
F 7o R
ERUEES Y
TR T WA

srpn, alo, MAZTI3-T132/ 209040 Warszawa, dnia. 2506 2004 r;

DECYZJA

Ma podatawie art. 11 gt 1§ art 24 ot phat 2 ustawy @ dnia 15 grednia 2000 1 o samorsdsch
zawndorryeh archirelonder, intyniendw budovnittws graz urbanistoy (De. U2 2001 © nr 5 poe 42 2 péd rm ),
arl [2ust 1opht, [-5 orasust, 3, ot 15 ust, 1oust 31 ast & ant T4ust 1 plt 2houstawy s dris T Hpes 1994 ¢
Prawey budowdane (teker pednohing: Dz 17 2 200007 nr 106 poe, 1126 ¢ pbé zm. ) art 2 ust. T ostanyr z dnia 16
fowigtnin 2004 r.o Zmianie ustavey — Praws Bedowlane (Dz UL My 23, poz. 888) oraz §4ust 2 | st 4 Gda
ust X H 5 sl 3w swigzku zust Zopktol fustiZopla 2§ Doust | oresporkadeenis Minise Gospadark
Pracsivzenned 1 Budownictwn z dmis 30 grudniz 1994 0w speawie samodmelnyeh funkgi fechnicenveh w
budawnictwie [ T 11 1995 £ br & péo. 38 z poi zm.), Ukregows Komisia Kwalifikacyjra Masewieckis
Olrpgewe) Teby Infynierdw Rudownictwa driafajges w skladeie orzekajacym  1/Masmnd. Chacinski, 2/
Krayeetof Latoszek, 3/ Leseek Ganowicz siwierdza, e

Pani Anna Gurniak
magister ingynier
vrodzona duia 12 Hstepada 1972 roku w Warszawie, corka Jerzego

uryskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZGIOU/PWOM4

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi
bez ograniczen
w specjalnoici mostowej

VZASADNIENIE
W ozwiazin = uwaglpdnienten w calodel sadania  srony, na podstewde art 107 § 4 Kodelan postepoveanis
administracyinege odsepane sie od uensadriania deoyzji
Secregibowy zakres nadanyel uprawnien zostal opisary na odwrocie niniejsze] decyzii

POUCTENIE :
Tfgndnie = am 12 ust. 7 ustawy — Prowo budowlane, podstawe doosokomreania samodzielnych fankeji
techoiczmech w budowemictwie stanowl wiis do centralnegs myjestny,; prowadzonegn przez Giiwneen: Inspekion
nadzory Budovdanegs orie wids nia sty calonkaw wlibcihwe izhy samorzady saeodowegs
2 (4 pinieisaed decyzil shuzy odwolanie do Krajowej Komigi Kealifikacyjoej Polskiej lzby Marynisréw
Budownictva w Warszawie 2 posraiictwen Okregowe) Bomisgi Ewalifikacyjnej Mazowieckisj Obregowe
Lzby Ingymierd Budownichwa w Warszmwie, w terminie 14 dni od dnia jej dareceenia

|
B

Skiad Oveelugqey (-'
L mgr ing. Bysemd Chackiski ¢ g o
2/ mgrink, Kezypsetof Latoszek oo
3/ mar inz. Lestek Gngwicz

Preewodmiczaey
Mizowieckiej Oliregowej laby
Iy nierdw Budownicowa

i, W echnwrices

Piotr Sonnenberg Pracownia Konstrukcji Budowlanych i Inzynierskich Ul. Kostromska 64/25, 97-300 Piotrkow Tryb
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Projekt budowlany rozbiérki mostu na rzece tuzance w ciggu drogi gminnej St.Dzierzgzno-Stawnica

Warszawa, dn. 22.10.2015r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym d@wiadczam, ze uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie otrzymatam w latach 2003 602. W tym okresie zywatam
nazwiska panieskiego GURNIAK. Od 25 czerwca 2005 rokwzywam nazwiska

WASIELEWSKA, przygtego w wyniku zawarcia zwzku matenskiego.

Anna Wasielewska

Piotr Sonnenberg Pracownia Konstrukcji Budowlanych i Inzynierskich Ul. Kostromska 64/25, 97-300 Piotrkow Tryb
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Projekt budowlany rozbiérki mostu na rzece Luzance w ciggu drogi gminnej St.Dzierzgzno-Stawnica

POLS KA
i & & A
INZYMIEROW
BUDOWKICTWA

Zastwiadczenie
£ Riarth Brbd vefy By Ty i

EOD-O08-72T-6VW *

Panl Anna WASIELEWSKEA o numerze ewlidencynym LOD/BNM/T7128/05

adres zamieszkania wl. Kusocinskiego 82 m. 24, 94-054 tod;

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zadwiadczenie jest waine od 2015-12-01 do 2016-11-30.

Zodwiadezenie rostato wygengrowane elektronicenie | opatrrone berpieconygm podpisemn elektronicinym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2015-10-13 roku preez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady todzkie| Gkregows] lzby Indynieréw Budownictwa.

(Egednin arl, § w2 adtawy @ dnla 18 sepeicda 2001 r 6 poilpisio emkianicinym | Dz U 2001 N 130 pop 450} dant w posdadi
riewtranicznef opatreone berpiscznym podipisem elekronicznym weryfikewangm proy pomocy wainepo ioaalificwanego ceryfkat s
rowrmowatne pod wipiedem skithkdw prasmeych dokomentom opatragnym podpisam| whenorecomymil

i WenfRaces poprawniodcl danvch w rinicisevm zaswisdosnss motna sprawdzic topomeocy numeru weryd i@ o] rege rdaadczenio na
stro mag Falskiog 120y Indynio i Budawniciwe wwe,ps b, og.nl b KontaEctujae sig 3 urem wiadciwe] Okrgowe] 120y indpnioni e
Bud owmictwa,

Piotr Sonnenberg Pracownia Konstrukcji Budowlanych i Inzynierskich Ul. Kostromska 64/25, 97-300 Piotrkow Tryb
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Projekt budowlany rozbiérki mostu na rzece Luzance w ciggu drogi gminnej St.Dzierzgzno-Stawnica

POLS KA
i & & A
INZYMIEROW
BUDOWKICTWA

Zastwiadczenie
£ Riarth Brbd vefy By Ty i

EOD-XHW-QC)-B38 *

Panl Anna WASIELEWSKEA o numerze ewlidencynym LOD/BNM/T7128/05

adres zamieszkania wl. Kusocinskiego 82 m. 24, 94-054 tod;

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zadwiadczenie jest waine od 2015-06-01 do 2015-11-30.

Zodwiadezenie rostato wygengrowanes elektronicenie | opatrrone berpieconygm podpisem elektronicinym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegeo certyfikatu w dniu 2015-05-29 roku preez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady todzkie| Gkregows] lzby Indynieréw Budownictwa.

(Egednin arl, § w2 adtawy @ dnla 18 sepeicda 2001 r 6 poilpisio emkianicinym | Dz U 2001 N 130 pop 450} dant w posdadi
riewtranicznef opatreone berpiscznym podipisem elekronicznym weryfikewangm proy pomocy wainepo ioaalificwanego ceryfkat s
rowrmowatne pod wipiedem skithkdw prasmeych dokomentom opatragnym podpisam| whenorecomymil

i WenfRaces poprawniodcl danvch w rinicisevm zaswisdosnss motna sprawdzic topomeocy numeru weryd i@ o] rege rdaadczenio na
stro mag Falskiog 120y Indynio i Budawniciwe wwe,ps b, og.nl b KontaEctujae sig 3 urem wiadciwe] Okrgowe] 120y indpnioni e
Bud owmictwa,

Piotr Sonnenberg Pracownia Konstrukcji Budowlanych i Inzynierskich Ul. Kostromska 64/25, 97-300 Piotrkow Tryb
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