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RYSUNKI
RYS. 1 Mapa lokalizacyjna, skala 1:10 000.
RYS. 2.1 Inwentaryzacja mostu na rzece tuzanka. Rzut z géry.
RYS. 2.2 Inwentaryzacja mostu na rzece tuzanka. Widok z boku.
RYS. 2.3 Inwentaryzacja mostu na rzece tuzanka. Przekréj poprzeczny.

RYS. 3.1 Rysunek ogélny mostu MD-01. Rzut z gory.
RYS. 3.2 Rysunek ogdlny mostu MD-01. Widok wylotu.
RYS. 3.3 Rysunek ogélny mostu MD-01. Przekréj A-A.
RYS. 3.4 Rysunek ogélny mostu MD-01. Przekréj B-B.
RYS. 4 Plan sytuacyjny mostu MD-01.
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1.  WSTEP

1.1. Podstawa i cel opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy firmg Piotr
Sonnenberg Pracownia Konstrukcji Budowlanych i Inzynierskich (ul. Kostromska 64/25, 97-
300 Piotrkow Trybunalski), a Urzedem Gminy Ztotéw (ul. Lesna 7, 77-400 Ztotdw).

Niniejszy operat wodnoprawny zostat opracowany dla potrzeb wykonania remontu
mostu na rzece tuzanka w ciggu drogi gminnej Stare Dzierzgzno — Stawnica, gmina Ztotéw,
pow. ztotowski, woj. wielkopolskie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt b) i ust. 2 oraz art. 122 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 469), na wykonanie urzadzen
wodnych (rozbidrki i budowy mostu) wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Przedstawiony operat stanowi podstawe do wystgpienia z wnioskiem o uzyskanie
przedmiotowego pozwolenia. Organem witasciwym do wydawania pozwolenia
wodnoprawnego jest zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 469) Starosta Ztotowski.

1.2. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego

Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Urzad Gminy
Ztotéw z siedzibg w Ztotowie (77-400), ul. Lesna 7.

1.3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wod jest rozbiérka istniejgcego mostu na rzece
tuzanka w ciggu drogi gminnej Stare Dzierzagzno — Stawnica oraz budowa w jego miejscu

nowego mostu.

1.4. Stan prawny nieruchomosci

Projektowane roboty zwigzane z rozbibérkg istniejgcego mostu na rzece tuzance oraz z
budowg w jego miejscu nowego mostu, zlokalizowane bedg na dziatkach zestawionych w
Tabeli 1. Granice wymienionych dziatek przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. 4).
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Tabela 1 Zestawienie dziatek, na ktorych zlokalizowany jest most na rzece tuzance w
ciggu drogi gminnej Stare Dzierzgzno - Stawnica
Lp | Nr ew. | Obreb Wiasciciel | Wiadajacy (adres)
dziatki
1 129 * Stare Skarb Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego,
Dzierzgzno | Panstwa al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
2 | 143 Skarb
Panstwa
3 | 146 Stare
4 155 Dzierzgzno | Gmina Gmina Ziotow,
5 |34 Stawnica Ztotéw ul. Lesna 7, 77-400 Ztotéw
6 | 28/1

* grunty pod wodami ptynagcymi (Wp) - rzeka tuzanka

1.5. Wykorzystane materiaty

Przy opracowywaniu niniejszego operatu wykorzystano nastepujgce materiaty:

- Ustawa z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne — tekst jednolity (Dz. U. 2015 poz. 469).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych, skala 1:500.

- Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych. Ministerstwo Srodowiska.
20083.

- Metodyka opracowania planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszarow
dorzeczy i regionbw wodnych. KZGW. 2013.

- QOperat hydrologiczny dla rzeki tuzanki wykonany dla potrzeb rozbiorki i budowy
mostu w ciggu drogi gminnej Stare Dzierzazno — Stawnica, gmina Ztotow. dr inz. J.
Batory.

- Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podfoza gruntowego dla potrzeb
projektu rozbiorki i budowy mostu na rzece tuzance w ciggu drogi gminnej Stare
Dzierzazno — Stawnica (gmina Ztotow, pow. ztotowski, woj. wielkopolskie). Envigeo.
Warszawa. 2015.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Charakterystyka mostu na rzece Luzanka

Inwestycja bedzie polegata na rozbiérce istniejgcego mostu na rzece tuzance i budowie
nowego obiektu w tej samej lokalizacji. Przedsiewziecie ma zwigzek z planowang

przebudowg drogi gminnej Stawnica — Stare Dzierzgzno, w ramach ktérej wykonany
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zostanie odcinek o dtugosci ok. 1,2 km jezdni o nawierzchni bitumicznej i na odcinku ok. 0,4
km jezdnia w konstrukcji opartej o ptyty betonowe typu "JOMB® (dla przedsiewziecia wydana
zostata decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak 08.6220.1.2015 z dnia
09.04.2015r.).

Istniejgcy most z uwagi m.in. na stan techniczny posiada ograniczenia nosnosci i
predkosci ruchu pojazdéw. Celem inwestycji jest dostosowanie jego parametrow do
parametréw projektowanej drogi i jednoczesnie korekta potozenia wynikajgca z przesuniecia
osi projektowanej drogi wzgledem istniejgcej.

Konstrukcja istniejgcego mostu jest jednoprzestowa o rozpietosci 6,3m i szerokosci
5,0m. Ustréj nosny stanowig beli typu Gromnik wsparte na betonowych przyczétkach po obu
stronach rzeki. Konstrukcje istniejacego mostu przedstawiajg rysunku inwentaryzacyjne
(Rys. 2.1-2.3). Aktualny stan przeprawy pokazano na Fot. 1 2.

Fot. 1. Koryto rzeki tuzanka pod mostem
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Fot. 2. Przyczo6tek mostu na rzece Luzanka.

Obiekt zlokalizowany jest na terenie upraw rolniczych, gdzie na przewazajgcym terenie
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwata nr XVII/138/08
Rady Gminy Ziotéw z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminnej przestrzeni rolniczo-le$nej
wytaczonej z lokalizacji nowej zabudowy w Gminie Ztotéw), w ktérym dziatka nr ewidencyjny
129 obreb Stare Dzierzazno (rzeka tuzanka) oznaczona jest jako WS (rowy melioracji
podstawowej), a dziatki nr 143, 146, 155 obreb Stare Dzierzgzno oraz 28/1 i 34 obreb
Stawnica oznaczone sg jako RP.1 (tereny uzytkowania rolniczego i lasy znajdujgce sie w
strefie osnowy ekologicznej gminy).

2.2. Warunki gruntowo-wodne w poditozu mostu

Geomorfologicznie analizowany obszar potozony jest w obrebie doliny rzeki tuzanki.

Podtoze analizowanego obiektu budujg, ponizej ok. 1.0m warstwy nasypéw piaszczysto-
humusowych, utwory aluwialne organiczne (torfy, namuty) oraz mineralno-organiczne (gytie)
0 fgcznej migzszosci ok. 15.5m. Gtebiej wystepujg piaski rzeczne o migzszosci ok. 1.5-2.0m,
a pod nimi gliny zwatowe nieprzewiercone do gtebokosci rozpoznania (24m).
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W podtozu projektowanej inwestycji wystepuje jeden poziom wodonosny o zwierciadle
napietym, zwigzany z piaskami zalegajgcymi ponizej gruntéw organicznych. W obrebie
gruntéw organicznych wystepujg saczenia. Statyczne zwierciadto wody stabilizuje sie na
gtebokosci ok. 3.0m, tj. na rzednej ok. 106.5m n.p.m.

3. OPIS URZADZENIA WODNEGO

3.1. Charakterystyka rozwigzan projektowych mostu

Projektowany most bedzie miat powierzchnie w rzucie ok. 180m?, z czego ok. 74m?
stanowi powierzchnia jezdni z poboczem za$ reszta tj. ok. 106m? stanowi powierzchnia
utwardzonych skarp i dna rzeki na wlocie i wylocie mostu.

Zaprojektowano, zgodnie z zatozeniami projektu drogowego, most w ciggu drogi
sktadajgcej sie z jezdni o szerokosci 5,0 m oraz dwdch poboczy o szerokosci 1,75 m kazde.
Na poboczach wykonane zostang bariery o konstrukcji stalowe;j.

Konstrukcje projektowanego mostu stanowig elementy konstrukcyjne wykonane ze
stalowych blach falistych typu SuperCor zamocowanej na zelbetowym fundamencie
posadowionym posrednio na palach. Most jest jednoprzestowy bez podp6r posrednich w
nurcie rzeki ani innych elementéw zaktécajgcych przeptyw czy tez stanowigcych potencjalnie
zagrozenie blokowaniem kry lodowej lub innych obiektow ptyngcych z nurtem rzeki.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét zwigzanych z przebudowg mostu sg:

— elementy konstrukcyjne ze stalowych blach falistych
— elementy stalowe do tgczenia blach falistych
— kruszywo na zasypke inzynierska
— geowtdknina i geomembrana lub mata bentonitowa
— tasma butylowa, masa trwale elastyczna, kapturki z tworzywa sztucznego
— fundament zelbetowy
— pale zelbetowe prefabrykowane wbijane.
Rozwigzania konstrukcyjne projektowanego mostu przedstawiono na Rys. 3.1-3.4.



Operat wodnoprawny na wykonanie rozbidrki i budowy mostu na rzece tuzance w ciggu drogi gminnej
Stare Dzierzgzno — Stawnica (gmina Ztotdw, pow. ztotowski, woj. wielkopolskie)

3.2. Potozenie geograficzne projektowanego mostu

Obiekt mostowy MD-01 w miejscu przeciecia osi jezdni z rzekg tuzankg posiada
nastepujgce wspotrzedne geograficzne:

N 53°24°30,41”

E 17°03°55,54”

4. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM — RZEKA LUZANKA

Projektowany most zlokalizowany jest na rzece tuzanka. Rzeka tuzanka stanowi
prawostronny doptyw rzeki Gtomi, do ktérej uchodzi w rejonie miejscowosci Stawnica.
tuzanka zaczyna bieg na potudniowy - zachdd od miejscowosci Nowe Potulice. Przez teren
zrédtowy rzeki przebiega linia kolejowa Ztotéw — Chojnice oraz droga wojewddzka nr 188.

Na odcinku od zrédet do miejscowosci Stara Wisnibwka rzeka ptynie generalnie w
kierunku zachodnim, w stosunkowo szerokiej dolinie poprzecinanej licznymi rowami
melioracyjnymi. Omawiany teren wykorzystywany jest gospodarczo w postaci tgk. Ponizej
Starej Wisniewki rzeka zmienia kierunek na potudniowy, az do ujscia do Gtomi. Na odcinku
od miejscowosci Nowe Dzierzgzno do Stawnickiego Miyna rzeka ptynie wcietg, waska
doling, ponizej az do ujscia do Gtomi dolina rzeki tuzanki znéw staje sie szeroka.

W dolinie rzeki tuzanki znajduja sie nastepujace zbiorniki wodne:

- kompleks zbiornikéw powyzej miejscowosci Stawnicki Mtyn,

- kompleks zbiornikow pomiedzy miejscowosciami Mata Dzierzgznia i Prochy.

Przewazajgcg czesc zlewni rzeki stanowig grunty orne i tgki. Lasy zlokalizowane sg w
pbétnocno-wschodniej oraz zachodniej czesci zlewni. Zabudowa zagrodowa i jednorodzinna
roztozona jest gtéwnie wzdtuz drdg i ulic. Najwiekszg miejscowoscig na terenie zlewni rzeki
jest Stara Wisniewka. Podsumowujgc, w stanie istniejgcym grunty orne stanowig 67,6%
powierzchni zlewni, tgki 19,9%, lasy 11,7%, tereny zabudowane (zabudowa zwarta i
zagrodowa) pozostate 0.7%.

W zlewni rzeki tuzanki nie prowadzi sie statych, wieloletnich obserwaciji
hydrologicznych; jest to zlewnia niekontrolowana. Dla potrzeb projektu mostu wykonany
zostat operat hydrologiczny, w ktérym obliczono przeptywy charakterystyczne w przekroju
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mostowym oraz przeptywy maksymalne o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia.
Wyniki obliczen zestawiono w Tabeli 2 i w Tabeli 3.

Tabela 2 Zestawienie wynikow przeptywdw charakterystycznych w rzece tuzance w
przekroju obliczeniowym zlokalizowanym na moscie w ciggu drogi gminne;j

Stare Dzierzgzno — Stawnica

Rodzaj przeplywu Wartosé przeptywu [m?/s]
charakterystycznego I\;I:;ﬁzzti;::xv;g\:v Metody empiryczne
Przeptyw $redni roczny SQ 0,224 0,231
Przeptyw $redni niski SNQ 0,055 0,053
Przeptyw najdtuzej trwajgcy NTQ 0,075

Tabela 3 Zestawienie przeptywow maksymalnych o okreslonym prawdopodobienstwie
wystgpienia otrzymanych ré6znymi metodami obliczeniowymi
Prawdopodobienstw Przeptyw maksymalny [m?/s]
o wystgpienia model opad-odptyw
przeptywu dla opadu o formuta opadowa sptyw jednostkowy

maksymalnego p [%] rozktadzie statym

0.5 6,00 5,264 -

1 5,05 4,874 4,223
3,59 4,177 -

5. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WODY

POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Roboty zwigzane z wykonaniem remontu mostu na rzece tuzanka w ciggu drogi
gminnej Stare Dzierzgzno - Stawnica nie spowodujg ujemnego wptywu inwestycji na wody
powierzchniowe i podziemne.

W wyniku budowy urzgdzenia wodnego — mostu, nie ulegnie istotnej zmianie
przebieg linii brzegowej. Nie projektuje sie zadnych elementéw zaktdcajacych przeptyw waéd,
za$ umocnienia dna i brzegéw na stosunkowo krétkich odcinkach nie majg istotnego wptywu
na ocene hydromorfologicznego stanu wod. Projektowany most nie zaweza nurtu rzeki, ma

rozpietos¢ w swietle przyczotkdw wiekszg od mostu istniejgcego.
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W trakcie realizacji przedsiewzigcia stosowane bedg urzadzenia i maszyny w
nalezytym stanie technicznym. W trakcie wykonywania podtoza konstrukcji drogowej w
miejscach ptytkiego wystepowania wdd podziemnych zostang wykonane izolacje poziome i
pionowe.

W trakcie eksploatacji przedsiewziecia wody opadowe i roztopowe odprowadzane
bedg powierzchniowo do urzgdzen odwadniajgcych w postaci: rowéw odwadniajgcych,
rowow chtonnych, sciekow z betonowej kostki brukowej oraz sciekéw skarpowych. W wyniku
realizacji przedsiewziecia nastgpi uporzadkowanie sptywu wdd opadowych do rowdw
przydroznych oraz udroznienie cieku na odcinku obiektu.

Przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na jednolitg czes¢ wod powierzchniowych o
kodzie PLR W600018188682 Gtomia do doptywu z Jeziora Zaleskiego.

6. ZASIEG ODDZIALYWANIA URZADZENIA WODNEGO

Obiekt mostowy nie bedzie oddziatywat na tereny przylegte. Zasieg oddziatywania
pokrywa sie z rzutem w planie mostu przedstawionym na Rys. 4 Plan sytuacyjny mostu.

7. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA W
PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ
WYSTAPIENIA AWARII

Rozruch
Projektowany obiekt mostowy nie wymaga rozruchu przed przystgpieniem do jego

uzytkowania.

Zatrzymanie dziatalnosci

Nie przewiduje sie zatrzymania dziatalnosci, tzn. zaprzestania uzytkowani mostu.
Awaria

Nie przewiduje sie awarii konstrukcji projektowanego mostu.

Ewentualna awaria moze dotyczy¢ wycieku substancji niebezpiecznych z
poruszajgcych sie pojazdéw. Zakres dziatania w wypadku wystgpienia awarii jest
uzalezniony od skali zagrozenia. Dziatania te, w wypadku awarii z udziatem substanciji

niebezpiecznych, powinny obejmowac:
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- powiadomienie przede wszystkim Panstwowej Strazy Pozarnej, ktorej
przedstawiciel dokona oceny stopnia zagrozenia,

- powiadomienie innych odpowiednich stuzb: Policji, Obrony Cywilnej, stuzby
medycznej (Pogotowie Ratunkowe, szpitale), grup ratownictwa chemicznego i
awaryjnego, wiadz wojewddzkich lub powiatowych oraz stuzb kontroli
sanitarnej i kontroli $rodowiska (WIOS, Inspektor Sanitarny).

Ponadto powinny zosta¢ uruchomione telefony alarmowe oraz srodki tgcznosci, w

zaleznosci od miejsca wystgpienia awarii.

8. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH | ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

W ramach budowy projektowanego mostu nie przewiduje sie zabudowy urzgdzen

pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

9. INFORMACJA O FORMACH PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA
2004r. O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO URZADZENIA WODNEGO

W zasiegu oddziatywania projektowanej inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody
utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie

przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), w tym obszary Natura 2000.

Projektowane urzadzenie wodne nie bedzie miato wptywu na obszary chronione.

10. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA

Teren projektowanego przedsiewziecia potozony jest w dorzeczu Odry, dla ktérego zostat
opracowany ,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Odry” ustanowiony
uchwatg Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 40 poz. 451).

Plan gospodarowania wodami jest dokumentem, ktéry obejmuje dziatania zmierzajgce do
spetnienia celéw dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
pazdziernika 2000 r., ustanawiajgcej ramy wspdélnotowego dziatania w dziedzinie polityki
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wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne
rozdz. 15, t. 5, str. 275, z p6zn. zm.), tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) w zakresie
osiggniecia i utrzymania dobrego stanu wéd, a w szczegolnosci ekosystemow wodnych i
wod zaleznych.

Projektowane prace nie naruszajg postanowien planu gospodarowania wodami.

11. USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD

REGIONU WODNEGO

Teren projektowanej inwestycji potozony jest w Regionie Wodnym Warty na obszarze
dziatania Wielkopolskiego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zgodnie z wykazami wod wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia, wdd powierzchniowych wykorzystywanych do celéw
rekreacyjnych, wod powierzchniowych do bytowania ryb oraz skorupiakéw i mieczakéw, wod
wrazliwych oraz obszaréw szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze
zrodet rolniczych, obszaréw przeznaczonych do ochrony siedlisk i gatunkéw, sporzadzonymi
przez RZGW na potrzeby opracowania planu gospodarowania wodami teren projektowanej
inwestycji nie jest objety zadnym z ww. wykazow.

Projektowane prace nie naruszajg warunkéw korzystania z wéd regiony wodnego.

12. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym (PZRP) jest koncowym, czwartym dokumentem
planistycznym wymaganym Dyrektywag 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim. Zgodnie
z art. 88 c ust. 1, art. 88f. ust. 1 i art. 88h. ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145.) za przygotowanie wstepnej oceny ryzyka powodziowego, map
zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego a takze planéw zarzgdzania
ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy odpowiedzialny jest Prezes Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej (KZGW). Natomiast plany zarzadzania ryzykiem powodziowym
dla regionéw wodnych przygotowujg dyrektorzy regionalnych zarzadéw gospodarki wodne;.
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Z dniem 31.07.2015r. zakonhczyty sie konsultacje spoteczne planu zarzgdzania ryzykiem
powodziowym na terenie dziatania Wielkopolskiego Zarzadu Gospodarki Wodnej. Plany
zarzgdzania ryzykiem powodziowym majg zosta¢ zatwierdzone do grudnia 2015r.

13. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM
Suszy

Zakres planowania w gospodarowaniu wodami w prawodawstwie polskim okresla
Rozdziat 3 w Dziale VI ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z p6zn. zm.), i
zgodnie z art. 113 obejmuje opracowanie dokumentu planistycznego jakim jest plan
przeciwdziatania skutkom suszy na obszarze dorzecza. Zgodnie z art. 88s ust. 1 i ust. 2 ww.
ustawy kolejno, za opracowanie sporzgdzanych plandéw przeciwdziatania skutkom suszy w
odniesieniu do obszaréw dorzeczy, odpowiedzialny jest Prezes Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej natomiast plany przeciwdziatania skutkom suszy na poziomie regionéw
wodnych przygotowujg dyrektorzy regionalnych zarzgddéw gospodarki wodnej.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie art. 88 s.
ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz
art. 39 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), ogtosit z dniem 29.10.2015r. rozpoczecie 6-
miesiecznych konsultacji spotecznych projektu harmonogramu i programu prac zwigzanych z

przygotowaniem Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

14. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA
SCIEKOW KOMUNALNYCH
Zgodnie z zapisami art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne,

,Krajowy program oczyszczania sciekbw komunalnych” ma okresli¢ wykazy:

. aglomeracji, ktére powinny by¢ wyposazone - w terminach ustalonych w art. 208 - w
systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie $ciekow oraz wielkos¢ tadunkéw
zanieczyszczen biodegradowalnych z tych aglomeracji koniecznych do usuniecia,

. przedsiewzie¢ w zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych

oraz oczyszczalni $ciekbw komunalnych oraz terminy ich realizacji.
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Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych nie dotyczy projektowanego

przedsiewziecia.

15.

16.

OBOWIAZKI WOBEC OSOB TRZECICH

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych, Inwestor zobowigzany jest zapoznaé
wykonawce robo6t z trescig operatu wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ administratorow ciekéw i urzgdzen
wodnych o odbiorach robaét.

W przypadku zamulenia dna, w trakcie remontu Inwestor zobowigzany jest do
odmulenia rzeki na odcinku od 2 m ponizej mostu do 2 m powyzej mostu.

W sytuacjach uszkodzenia umocnien brzegowych w trakcie remontu Inwestor
zobowigzany jest do ich naprawy.

Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé w dobrym stanie technicznym koryto rzeki

tuzanka pod mostem i w jego sgsiedztwie.

WNIOSKI

Zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz.

469) wnioskuje sie o udzielenie Urzedowi Gminy Ziotow (ul. Lesna 7, 77-400 Ziotow)

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego poprzez:

rozbiérke istniejgcego mostu na rzece tuzanka w ciggu drogi gminnej Stare

Dzierzazno — Stawnica;

budowe mostu na rzece tuzanka w ciggu drogi gminnej Stare Dzierzgzno —

Stawnica.
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