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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Ddbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&ty&nia i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej dale) ST
sa wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zmanych z wykonaniem oraz ueniem
betonu niekonstrukcyjnego klasy pozeji C 20/25 (B25), w drogowych obiektachzynierskich w ramach
zadania: Projekt techniczny rozbiérki i budowy noosa rzece tiance w cigu drogi gminnej Stare Dzierzno

— Stawnica.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontkktorzy realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
i odbiorem betonu niekonstrukcyjnego:

- klasy C10/15(B15), oraz uteniu go w podteu fundamentéw, plyt prz&iowych i schodéw oraz w podio
zabud6w gzymsowych na dtugd muréw oporowych.

-klasy C8/10(B10) do zabetonowaniaikowek petdw podpér do wykonania w paiejszym etapie

-klasy C16/20 do wykonania ptyt ochronnej izolacji

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Beton niekonstrukcyjny — beton w elementach obiektostowego, ustalonych w dokumentaciji
projektowej, o wytrzymakxi mniejszej ni wytrzymata¢ betonu klasy C20/25 (B 25).

1.4.2. Pozostate okrgenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymaganigo6lne” [1] pkt 1.4 oraz z ST M-13.01.00 ,Beton
konstrukcyjny w obiekcie mostowym” [2].

1.4.4. Klasa betonu wg PN-B/88-06250 [15]- symbol litemsliczbowy np. B30 klasyfikucy beton pod
wzgledem jego wytrzymakzi na sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzynsagtgwarantowam Ry®
(np. beton klasy B20 przysR= 20 MPa).

Klasy wytrzymatdci betonu wg PN EN 206-1:2003[26] okiene § na podstawie wytrzymadoi
charakterystycznej niciskanie w 28 dniu dojrzewania na probkach walcdwyérednicy 150 mm i wysoki
300 mm (fx, cy) lub na prébkach szeiennych o boku 150 mmefeung-

Wg PN-EN 206-1:2003 Wg PN-B/88-06250 Minimalna mymatasé
charakterystyczna oznaczana
na prébkach szeiennych

150x150 mm
Beton niekonstrukcyjny C8/10 B10 10
C12/15 B15 15
C16/20 B20 20

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét
Ogoblne wymagania dotygze robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lrid; pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdaw D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

Dla betonu niekonstrukcyjnego, tzn. klasysziej niz C20/25 stosowanego w drogowych obiektaclynierskich
nie obowazuja wymagania podane w Rozpadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim puowi odpowiada drogowe obiekty izynierskie i ich
usytuowanie. Beton powinien byvykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 2@643[15]

2.2. Wytrzymatos¢ betonu i klasy ekspozycji

Beton powinien miéwytrzymaitai¢ okreslona klasy zgodry z dokumentagj projektows oraz klasami ekspozycji
w niej okr&lonymi wg PN-EN 206-1:2003[15] i PN-B-06265:2000]2.

Klasy ekspozycji wg PN-EN 206-1:2003[15] i PN-B28%:2004 [20] dla betonu niekonstrukcyjnego: X0.
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2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

2.3.1.Cement

Do wykonania betonu klasy paej C 20/25 (B25) powinien ldystosowany cement klasy 32,5 spelugj

wymagania normy PN-EN 197-1:2002 [3].

Nie dopuszcza siwystepowania grudek nie dagych sé rozgnigc¢ w palcach.

Cement naly przechowywda w spos6b zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:7aD2PBN-88/6731-08 [5].

Producent cementu powinien przedstawyniki bada kontrolnych przynajmniej raz na migsi Cement moe

by¢ dopuszczony do zastosowania na podstawie:

. Krajowej deklaracji zgodrigi z Polsk Norm, nie majca statusu normy wycofanej lub Aprobat
Techniczi ioznaczenia znakiem budowlanym

« albo deklaracji zgodrigi z Polsk Normg wprowadzajca norme zharmonizowamna wyréb budowlany lub
Europejsk Aprobat Techniczg oraz oznaczenia CE

Kazda dostawa cementu przed roztadunkiem powinrtakoytrolowana pod dtem zgodnéci z zamoéwieniem

oraz pochodzenia od danego producenta

2.3.2.Kruszywo

[Kruszywo do wykonania betonu klasy pazgjiC20/25 powinno odpowiadavymaganiom normy PN-EN

12620+A1:2010[16] dla kruszyw do betonu i PN-EN62202003[15]. Ponadto kruszywo powinno speinia

ponizsze wymagania:

—  jako kruszywo grube powinien bptosowane materiaty o maksymalnym wymiarze ziaieavickszym niz
31,5 mm,

—  przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowejrubszych natey uwzgkdni¢c wymagania punktu 2.3.4,

—  ziarna kruszywa nie powinny bywi¢ksze nk 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego elemestu
odlegtaci w swietle migdzy prtami zbrojenia, lgacymi w jednej ptaszczpie prostopadiej do kierunku
betonowania.

— do betonu klasy poagj C20(B25) naley stosowd kruszywo o 4cznym uziarnieniu mieszgezym sk
w granicach podanych na rysunku 1.

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa €31,5 mm
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« Kruszywo grube powinno spetdiaastpujace wymagania:

a) zawartg¢ okreslona wg PN-EN 933-1:2000 [8] utamkiem masowym pyidmeralnych nie powinna
by¢ wigksza nk 1,5% (kategoria wg PN-EN 12620+A1:2010[16]3)f,

b) wskanik rozkruszenia wg PN-B-06714/40:1978 [21] nie poen byt wigkszy niz 12%,

c) nasikliwos¢ badana wg PN-EN 1097-6:2002 [22] nie powinn&wigksza ni 1,0%,

d) mrozoodporn& wg metody bezpwedniej wg PN-EN 1367-1:2001 [23], nie powinna: byicksza
niz 5%, a wg zmodyfikowanej metody beZpedniej nie wgksza ni 10%,

e) zawartd¢ podziarna, okrdona utamkiem masowym wg PN-EN 933-1:2000 [8], p@awinna by
wiecksza nk 5%, a nadziarna nie gkisza nz 10%,

f)zawarté¢ ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001 [9] neévmna by wyzsza nk 20% (kategoria
wg PN-EN 12620+A1:2010[168l20),
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g) reaktywnad¢ alkaliczna z cementem oklena wg PN-91/B-06714.34 [24] nie wywodgh
zwigkszeni, wymiarow liniowych ponad 0,1%,

h) zawarté¢ zwigzkOw siarki wg PN-EN 1744-1:2000 [25] nie powinng bvyzsza nk 0,1% (kategoria
wg PN-EN 12620+A1:2010[16]: A9,

i)  zawartd¢ zanieczyszczeobcych wg PN-B- 06714/12 [26] nie powinnathyyzsza ni 0,25%,

j)  zawars¢ zanieczyszczeorganicznych wg PN-B-06714/26 [27]-barwa nie ciejgza od wzorcowej,

k)  w kruszywie nie dopuszczasgirudek gliny,

¢ Jako kruszywo drobne powinny dgtosowane piaski o uziarnieniu nieck8zym nz 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopakgo uszlachetnionego, spetaig wymagania
w zakresie cech fizycznych i chemicznych:
a) zawartd¢ okreslona utamkiem masowym pytdw mineralnych wg PN-ENB432000 [8] nie powinna
by¢ wigksza nk 1,5%,
b) zawartd¢ okreslona utamkiem masowym wg PN-EN 1744-1:2000 [25]azkdw siarki — nie wiksza
niz 0,2% (kategoria wg PN-EN 12620+A1:2010[16]:04S
c) zawartd¢ okreslona utamkiem masowym wg PN-B- 06714/12 [26] zamyseczé obcych — nie
wigksza nk 0,25%,
d) zawartd¢ zanieczyszcze organicznych wg PN-B-06714/26 [27]-barwa nie ciejsza od
wzorcowej,
e) zawarta¢ lekkich zanieczyszcaeorganicznych wg PN-EN 1744-1:2000[28],25%,
f)  reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okiena wg PN-91/B-06714.34 [24], nie wywadop
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
g) nie dopuszczasigrudek gliny.

Przed uyciem poszczegolnych partii kruszywa do betonu &omia jest akceptacjazymiera, ktéra powinna
by¢ wydana na podstawie:
a) krajowej deklaracji zgodrigi z Polsk Norma, nie majca statusu normy wycofanej lub Aprobat
Techniczi i oznaczenia znakiem budowlanym
albo
deklaracji zgodnéxi z Polsk Normg wprowadzajca norme zharmonizowasmna wyréb budowlany lub
Europejsk Aprobaty Techniczrn oraz oznaczenia CE
b) przeprowadzonych na budowie badauszywa obejmuaiych:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [8
— oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 {@ltyczy kruszywa grubego),
— oznaczenie zawarfoi zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714.12 [10],
— oznaczenie zawaroi grudek gliny (oznacZgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych),
— oznaczenie zawarfoi pytow mineralnych wg PN-EN 933-1:2000 [8],
- nalery prowadzt biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714.182] dla korygowania
recepty roboczej betonu.
Wyniki wyzej wymienionych badapowinny spetnia wymagania okrdone w ST M-13.01.00 [2] pkt 2.3.2.
Dla piasku izwiréw dopuszcza gizawarté¢ pytow mineralnych do 1,5 %.

W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodn& cech z wymaganiamizycie kruszywa mge nasipi¢ po jego
uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednidkcfra

2.3.3.Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowy do betonu nalg czerpa z wodocigdéw miejskich. Stosowanie wody wodagobwej nie
wymaga bada Jeeli woda nie jest czerpana z wodggi to w przypadku stwierdzenia zanieczysagaewinna
odpowiadé wymaganiom normy PN--EN 1008:2004 [13].

2.3.4.Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sklad mieszanki betonowej powinienc¢bystalony zgodnie z ST oraz narrfRN-EN 206-1:2003[15] tak, aby
przy najmniejsze;j iléci wody zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wylwey lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Irkyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1§f 8.
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3.2. Sprzt do wykonania robot
Sprzt do wykonania rob6t powinien spettimymagania podane w ST M-13.01.00 [2], pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymaganialigt[1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie sktadnikdw mieszankbetonowej i mieszanki
Transport i przechowywanie sktadnikéw mieszankohetvej i samej mieszanki powinnybggodne
z wymaganiami podanymi w ST M-13.01.00 [2], pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w D-M-0@0QWymagania ogoélne™[1], pkt 5.

5.2. Wykonanie rob6t betonowych
Wykonanie robét betonowych - zgodnie z wymaganiposianymi w ST M-13.01.00.[2] pkt.5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania aggl, pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, ew. dekjaragodndci, aprobaty techniczne lub badania
materiatbw wykonane przez dostawcéw itp.) i na jobdstawie sprawd&i zgodnd¢ materiatow
z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji.

Do oznakowania CE producent lub jego przedstawieisi zobowizany doiczy¢ dodatkowe informacje

zawierajce:

—  okredlenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodokgp wyréb budowlany

—  okrellenie, siedzib i adres upowanionego przedstawiciela

— ostatnie dwie cyfry roku w ktérym umieszczono znainie CE na wyrobie budowlanym

- numer certyfikatu zgodroi, jesli taki certyfikat byt wymagany

— dane umaliwiajace identyfikac} cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji teicanej wyrobu

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budouigoroducent zobowkany jest dalczyc:

—  okredlenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu produkgp wyréb budowlany

— identyfikacje wyrobu budowlanego zawieygj: nazwe, nazw handlows, typ, odmiag, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrabaty technicznej, z ktgpotwierdzono zgodrié
wyrobu budowlanego

- numer i da¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodid

— inne dane, jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej

- nazwe jednostki certyfikuicej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanymesy& oceny
zgodndci wyrobu budowlanego

b) wykona wiasne badania wdaiwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robotredéne
w ST M-13.01.00 [2] pkt 6.3, z uwzglnieniem wymagapodanych w pkcie 2 niniejszej ST.

6.3. Kontrola jakosci betonu

Kontroli podlega wytrzymake betonu naciskanie.

Zwraca s¢ uwag na konieczn& wykonania planu kontroli jakei betonu zawierapego m.in. szczego6towe
okreslenie liczebnéci i terminéw pobierania probek do kontroli jakomieszanki i betonu. Plan kontroli jaiad
betonu podlega akceptacjizymiera.

Kontrole jakasci mieszanki betonowej i betonu nafeprzeprowadza zgodnie z PN-EN 12350-1:2001[17],
PN-EN 12390-2:2001[18], PN-EN 12390-3[19] oraz ST1BI01.00 pkt 6.4.4. Wyniki kontroli powinny by
zgodne z pkt 2.4 niniejszej ST.

6.4. Tolerancje wymiaréw
Wymiary elementéw nie powinny zai¢ sie od projektowanych wtej niz 0 1,0 cm.
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6.5. Kontrola deskowai

Kazde deskowanie powinno podlégadbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbionwmnny byé:

—  rodzaj uwytego materiatu na zgodfioz projektem technologicznym,

—  szczelné¢ deskowa w ptaszczyznach i natach,

— poziom gornej krawdzi i powierzchni deskowa przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie
z poziomem wymaganym.

Deskowania w czasie betonowania powinny pszedmiotem kontroli geodezyjnej w nazéniu do

niezalenych reperéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D-M-00.0QWPmagania ogdine” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarawjest n? metr szécienny) betonu klasy parej C 20/25 (B25).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.0QW@magania ogdine” [1], pkt 8 .

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

—  wykonanie deskowa

— wykonanie betonu podha i taw pod krawzniki.

Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gdlfi] oraz niniejszej
ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady pidtigpodano w umowie nadzy Zamawiajcym a Wykonawg.

10. Przepisy zwazane

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rmt Budowlanych (ST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. M-13.01.00 Beton konstrukcyjny

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. €z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczice
cementéw powszechnegaytku.

4. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu — Oaraeavytrzymatéci.

5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu — Oardezxzasu wizania i statéci objetosci.

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznychigwaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu

ziarnowego.

9. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznychsewaosci kruszyw. Czs¢ 4. Oznaczanie
ksztattu ziarn

10. PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badanimn&@zanie zawarfoi zanieczyszcze
obcych

11. PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badanimd@zanie zawarfoi pytéw mineralnych

12. PN-77/B-06714.18 Kruszywa mineralne. Badanena@zanie nagkliwosci.

13. PN--EN 1008:2004 Woda do zarobowa do beton6w.

14. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

15. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wéaiwosci, produkcja i zgodni@

16. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

17. PN-EN 12350-1:2001  Badania mieszanki betonowej. Pobieranie prébek

18. PN-EN 12390-2:2001  Badania betonu. Wykonywanie | pighacjia prébek do bada
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19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

PN-EN 12390-3:2001
PN-B 06265:2004

PN-B-06714-40:1978
PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 1367-1:2001

PN-91/B-06714.34

PN-EN 1744-1:2010

PN-76/B-06714.12

PN-B-06714/26:1978

wytrzymataciowych
Badania betonu. Wytrzymalonasciskanie prébek do badania
Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003. Betong4eZl: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnig
Kruszywa mineralne — Badan@znaczanie wytrzymaioi na miadzenie
Badanie mechanicznych i fimych wigciwosci kruszyw - Cz$¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziarn i nasikliwosci

Badanie wdavosci cieplnych i odporngri kruszyw na dziatanie
czynnikoéw atmosferycznych. € 1: Oznaczanie mrozoodpotd

Kruszywa mineralne. Badanend@zanie reaktywroi alkalicznej

Badanie chemicznychsen@osci kruszyw — Cg§¢l: Analiza chemiczna
(oryg.) (wersja polska 2000)

Kruszywa mineralne. Badaniazn&@zanie zawarfoi zanieczyszcze
obcych

Kruszywa mineralne. Badan@znaczanie zawado zanieczyszcze
organicznych
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