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M-11.01.10. POSADOWIENIE PRZEPUSTU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \bfy&inia i Odbioru Robdt Budowlanych (zwanej dale) ST
s3 wymagania dotycece wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zmanych z posadowieniem przepustéw pod
kororg drogi w ramach zadania: Projekt techniczny roZbibbudowy przepustu na rzece Gtomi vggil drogi
gminnej Stare Dziegzno — Stawnica

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontrakiorzy realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
i odbiorem posadowienia:

1) przepustéwzelbetowych o szerokei >1,5 m wéwietle jednej komory

2) przepustow z blachy falistej
zlokalizowanych pod korendrogi.
Roboty obejmuj:
-wykonanie tawy z betonu C8/10(B10) pod przepustatietowymi
-wykonanie podsypkiwirowo-piaskowej pod przepustami z blachy falistejgeowtdkninie separacyjnej
-wykonanie wymiany lub wzmocnienia gruntu pod mustami posadowionymi na gruntach nigmah.
Lokalizacja przepustéw posadowionych na gruntachhagajcych wzmocnienia lub wymiany zostata podana w
dokumentacji projektowe].

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Beton niekonstrukcyjny — beton w elementach obiektostowego, ustalonych w dokumentacji
projektowej, o wytrzymakei mniejszej ni wytrzymataé betonu klasy C20/25 (B 25).
1.4.3.Wilgotno$¢ optymalna gruntu — wilgotdé, przy ktérej grunt ubijany w sposob znormalizowamyskuje
maksymalg gestas¢ objetosciows

1.4.4 Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdéw niespoistych, okilena
wg wzoru:

U = %

do

gdzie:
dso - $rednica zaspcza oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % masytg [mm]
dio  -$rednica zagpcza oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % masytg [mm]

1.45. Wskanik zagszczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
wzoru:

s = P
g= 4
lods
gdzie:
Pd - gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, odana wg BN-77/8931-12[8], w gramach na
centymetr sz&ienny,
Pds - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntu zagzczonego wg PN-B-04481[7], w gramach na

centymetr sz&ienny.

1.4.3. Pozostale okienia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagaragéine” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolrig; pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
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Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudaw  D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania tawy fundamentowej
tawe nalezy wykona z betonu C 8/10 (B10) wg ST M.13.02.01.[3] pkt.2.

Klasa ekspozyciji dla betonu fundamentéw wg PN-BRB-2:2003[4] i PN-B-06265:2004 [5]: XC2

2.3. Materiaty do wykonania podsypki piaskowazwirowej pod przepustami z blachy falistej oraz do
wymiany gruntu
Do wykonania podsypki piaskowavirowej pod przepustami z blachy falistej oraz dgniany gruntu nakey
stosowa grunt:

e niespoisty,

e niewysadzinowy,

e zagszczalny,

e 0 uziarnieniu 0+45 mm, z udziatem frakcji po&ji0,06mm nie wakszym niz 15%wagowo,

e 0 wskaniku réznoziarnistéci U = 5

e pas>1,6 glcnd

e kio=6x10°m/s.

e niezanieczyszczone gruntami organicznymi (zawantacsci organicznych nie powinna przekra¢za

2%), materiatami agresywnymi w stosunku do budogviintami wysadzinowymi, ani odpadami

chemicznymi.
*  Grunt shiacy do wykonania zasypek powinien spedniastpujace wymagania fizykochemiczne:
L.p. Rodzaj parametru Zakres parametru Uwagi
Grunty Grunty nawodnione
nienawodnione
1. pH gruntu 6+8 (zalecane 7) 6+8 (zalecane 7)) @mata na  probkach
2. Oporngé whasciwa 1000 Q cm 3000 Q cm nasyconych wogl
destylowan i
zag:szczonych analogicznie
jak w warunkach
naturalnych
3. stopi@ zawartdci soli | CI']<200 mg/.kg CI1<200 mg/.kg -
rozpuszczalnych dla
gruntéw rodzimych [SOs ~]<1000 mg/.kg| [SOs ]<1000 mg/.kg

*) podana warté¢ dotyczy przepustovelbetowych, dla przepustéw z blach falistych — wgdRicenta
e wskanik piaskowy dla gruntéw niespoistych badany wg PNI933-8:2001[9]powinien>35
» kapilarng¢ bierna badana wg PN-B-04493:1960[10] powinna <1,0
e Trudno dosipne miejsca przestrzeni zasypywanej mdmy¢ wypetnione gruntem stabilizowanym
cementem lub betonem C8/10 (B10).
Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawmwinno by zaakceptowane przezzymiera. Pozyskiwanie gruntu
z dokopu mae rozpoczc¢ sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnpalegagcego gruntu do
wykonania zasypek oraz po wydaniu zgody ranf@ przez layniera. Gébokas¢, na jak nalezy ocent
przydatnd¢ gruntu powinna by dostosowana do afipsci gruntu pozyskiwanego z dokopu.

2.4. Geowtdknina separacyjna

Do oddzielenia gruntu niesoego od nénego w przypadku wymiany gruntu oraz pod podgypdd przepustami
z blachy falistej naley stosowd geowtdknire separacyjy z widkien ciagtych, 100% polipropylenowych o
wiasciwosciach:

-odpornd¢ na przebicie statyczne (metoda CBR) wg PN-EN 12236[11}3000 N

-wytrzymatc¢ na rozciaganie wzdha i wszerz pasma wg PN-EN ISO 10319[ 20 kN/m

-umowny wymiar porow & wg PN-EN ISO 12956 [13]1,0 mm

Geowtdknina powinna kiy wg producenta, przeznaczona dla separagjiych rodzajéw gruntu.

2.5. Materiaty do wzmocnienia gruntu
Materiaty do wzmocnienia gruntu, w zam®ici od przyptej przez Wykonawgtechnologii wg ST M-11.01.06.a
lub M-11.01.06.b.
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3. SPRAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee spreztu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [14t B.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania robét ziemnych rca stosowasprzt:

-  koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lygiennicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gsiennicowe,

- tadowarki,

-  réwniarki samojezdne,

- sprzt do rcznego wykonywania ptytkich wykopOw szerokoprzesstireych,
- sprzt do odwadniania wykopow (np. pompy, igtofiltry)

- gtadkie walce stalowe

- walce ogumione

- lekkie, srednie, cizkie walce wibracyjne

- ubijaki

- lekkie, ckzkie ptyty wibracyjne

Sprzt do wykonania tawy fundamentowej — wg ST M-13.023) pkt.4.

Sprzt do wykonania wzmocnienia gruntu wg SST M-11.01ad6b M-11.01.06.b.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymaganialwgt[1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie sktadnikow mieszankbetonowej i mieszanki
Transport i przechowywanie sktadnikbw mieszankohetvej i samej mieszanki powinny bggodne
Z wymaganiami podanymi w ST M-13.02.01 [3], pkt 4.

4.3. Transport gruntu

Zastosowandrodki i sposob transportu powinny byostosowane do kategorii gruntu, jegoetdsici, techniki
odspojenia, sposobu zatadunku i odlégidransportu.

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie nwte zasypki nie m#e powodowda obnizenia jego
wiasciwosci.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwiglieniem wymogow bezpiecastwa zaréwno

w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchunegatch publicznyckrodki transportu powinny
spetnid& wymagania podane w D-M-00.00.00. ,Wymagania og0[a].

4.4. Transport geowtékniny

Rolki geowtdkniny na czas transportu powinny lzgbezpieczone przed rozwiciem. Opakowania nie nale
zdejmowa az do momentu wbudowania.

Na kazdym opakowaniu powinny ldyumieszczone dane:
- hazwa i adres producenta

— 0znaczenie wyrobu

— data produkgciji

- numer rolki

- wymiary w rolce

- masa rolki

- masa powierzchniowa

—  nr aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy

W czasie transportu i przechowywania aglehront geowtéknire przed dziataniem promieni stonecznych.
Geowtoknire nalery przechowywa i transportowé wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie. Podczas
tadowania, roztadowywania i sktadowania mglezabezpieczy rolki geowtdkniny przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziatanigrsokich temperatur.

4.5. Transport materiatéw do wzmocnienia gruntu
Transport materiatdw do wykonania wzmocnienia grumg SST M-11.01.06.a lub M-11.01.06.b.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w D-M-0@0QWymagania ogélne’[1], pkt 5.

Wykonawca przed przygtieniem do Robo6t przedstawizZynierowi do akceptacji Program Zapewnienia 3ako
dla Robo6t (PZJdR) uwzgliniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie tawy betonowe;j
Wykonanie robo6t betonowych - zgodnie z wymaganipodanymi w ST M-13.02.01.[3] pkt.5.

5.3. Wykonanie podsypki pod przepustami z blachy fastej oraz wymiany gruntu
5.3.1.Wykopy
Wykopy naley wykona wg ST M-11.01.01 .[2]pkt.5.

5.3.2. Ukladanie geowtdkniny — separacyjnej i podqalsypke pod przepusem z blachy falistej

Geowtdknire nalezy uktad& w przypadku wymiany gruntu pod tgwfundamentow przepustu oraz pod
podsypl pod przepustami z blachy falistej. Geowtdknimalezy utozy¢ na styku zasypki i gruntu rodzimego.
Podiaze po wykonaniu wykopu natg wyréwna tak, aby nieréwnii podtaza nie przekraczaty 10 cm. Pasma
geowtdkniny mog byc¢ taczone na zaktad, zgrzewane lub zszywane.

Szeroké¢ zaktadu powinna Ky zgodna z zaleceniem producenta i wynosi zwykle30ddo 50 cm. Przy
pofaczeniu poprzecznym kolejne pasmo must pptozone pod pasmo pod pasmo iadae wczéniej, tak aby
unikng¢ przesurgcia pasm geowtdkniny podczas wbudowywania gruntu.

Zgrzewanie nagpuje przez podgrzanie pasma geowtokniny palnikiemogrym lub gogcym powietrzem do jej
uplastycznienia a nagtnie docéniecie nog do pasma tecego nkej. Odlegiadé¢ ptomienia palnika gazowego od
geowtdkniny powinna wynoéiok. 20 cm, tak aby nie st@pgeowtokniny. Szerokd zaktadu w przypadku
zgrzewania powinna wynasiL5-20 cm.

Geowtdkne mazna zszywa specjalg reczrg maszyn dostarczog przez producenta. W tym przypadku istniej
koniecznd¢ doprowadzenia energii elektrycznej do miejsca valwathia geowtdkniny.

Geowtdknire nalezy zakotwic w gruncie szpilkami dwuramiennymi o diugo60 cm. Po utbonej geowtdkninie
nia maze odbywa sie jakikolwiek ruch maszyn czy pojazdéow.

5.3.3.Utozenie i zagszczanie gruntu zasypowego

Przed rozpocxiem uktadania materialu zasypowego dno wykopu powiby oczyszczone z torfow, gytii i
namutéw oraz ewentualnych innych zanieczysaedecych, a w przypadku potrzeby odwodnione.

Grunt zasypowy powinien spehdiavymagania podane w pkt. 2., dyiezamarzrity i bez jakichkolwiek
zanieczyszcze

Grunt naley uktada& warstwami o réwnej gruldoi sposobemeicznym lub lekkim sprgtem mechanicznym.
Grunt naley zag:szcza& niezwtocznie po wbudowaniu.

Grubai¢ zagszczonej podsypki pod przepustem z blachy falfd@jinna wynosi min. 30 cm.

Grubai¢ warstwy wymienionego gruntu powinnadotaka, aby caty grunt staboény zostat wymieniony na grunt
nosny, ale nie mniejsza h60 cm.

Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna kagszczana mechanicznie. Kolgjmvarstve gruntu mana
uktad& po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwjazonej warstwy. Nalgy zwrdcié uwag, aby
podczas zagszczania nie uszkodzgeowtdkniny Grubé&t zagszczanych warstw winna wynési

a) przy zagszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

b) przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami, ubigaki mechanicznymi - max. 0,3 m,

C) przy zagszczaniu aizkimi tarczami-max.0,4 m.

Zageszczanie gruntu powinno odbyfva sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej.
Wskaznik zag:szczenia gruntu nasypowego powinien wyaasi najmniej 0,98 w skali Proctora.

Zageszczanie gruntu powinno esiodbywa przy stalej kontroli laboratoryjnej. Niedopuszeml jest
wykonywanie Robdét w temperaturze, przy ktérej nestj maliwe oshgniecie wymaganego wskaika
zagszczenia gruntu. Wilgotdé technologiczna gruntu w czasie jego gsgzania powinna ldydostosowana do
metody zagszczania, rodzaju gruntu i rodzaju stosowanegoesprDecydujcym kryterium jest maiwosé
uzyskania wymaganego zggczenia gruntu. W przypadku zagczania walcami statycznymi wilgotido
powinna by zblizona do optymalnej (z toleranact 2%), w przypadku tycia sprztu wibracyjnego zalecana jest
wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawigpmgch prob na poletku daiadczalnym. Jeeli
wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zapczania jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wart@ wicksz od
odchylér podanych w pkt.6., to grunt naleprzesusz§ w sposéb naturalny lub ulepszprzez zastosowanie
dodatku spoiw. J®li zachodzi taka potrzeba, to zalecazsiickszenie wilgotnéci gruntu przez zraszanie wpd
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Przy zagszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania rownomigo wskanika naley:

- rozciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej gruog sposobem ecznym lub lekkim sprgem
mechanicznym,

— warstwe nasypanego gruntu zgggcz& na calej szerokwi, przy jednakowej liczbie prz&j sprztu
zag:szczajcego,

Uwaga:

Gorna warstwa podsypki pod przepusty z blachy tilis grubdci 10 cm powinna by luzna, aby karby
konstrukcji mogly swobodnie giw niej zagébi¢. Powierzchnia podsypki powinna dyoktadnie wyréwnana i
dostosowana do ksztaltu przepustu, ggho utazeniu przepustu nie ma mawosci jej uzupetnienia lub
dogeszcezenia. W przypadku nasypéwasyych nk 2 m podsypka powinna byiksztattowana z uwzedinieniem
osiadania podta.

5.4. Wykonywanie zasypek w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w tempezaf przy ktérej nie jest nibiwe oshgniecie w zasypce
wymaganego wskaika zagszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza siwbudowania gruntdéw zamarztych lub gruntdéw przemieszanych ggegiem lub lodem.

W czasie diych opaddéwéniegu wykonywanie zasypek powinnodlqgyrzerwane. Przed wznowieniem prac pgle
usuryé $nieg z powierzchni wykonanejjwzasypki.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie palgj przed rozmarzeciem zagszcz& ani uktada
na niej nasipnych warstw.

5.5. Wykonanie wzmochnienia gruntu
Wykonania wzmocnienia gruntu wg SST M-11.01.06taN+11.01.06.b.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania aggsl, pkt 6.

6.2. Badania sktadnikow mieszanki betonowej i samepieszanki
Badanie sktadnikow mieszanki betonowej i samej mainki — wg ST M-13.02.01. [3]pkt.6.

6.3. Badanie gruntu do wykonania podsypki pod przegstami z blachy falistej i do wymiany gruntu
Nalezy sprawdzt rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do wykonaasypke. Badania przydaw gruntow
powinny by wykonane na probkach pobranych zdej partii pochodgeej z nowegarodta, jednak nie rzadziej
niz na kade 1000 ri
Nalezy kontrolowa& nastpujace parametry wbudowywanego gruntu:
a) sklad granulometryczny i wskaik réznoziarnistéci nalery sprawdzé& wg PN-EN 933-1:2000[14]
i PN-88/B-04481[15]:
—  grunty powinny mié uziarnienie 0+32 mm — wg PN-EN 933-1:2000 [14],
- wskanik réznoziarnistdci gruntéw powinien by wyzszy niz 5 zgodnie z PN-88/B-04481[7]
b) zawartd¢ czsci organicznych naly sprawdza metod, chemiczia (I.W. Tiurina) przez utlenienie za
pomoea dwuchromianu potasu:
- zawart@¢ czesci organicznych w gruncie do zasypek nie powinreekiracza 2%
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c) wspditczynnik filtracji dopuszczaesustal@ na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego poroseat@aleca
sie korzystanie z danych empirycznych albo obliczagevzoréw Slichtera lub Bayera), a w przypadkach
watpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITBr 339, 1996 ,Badanie szczekoo izolacji
mineralnych sktadowisk odpadow”:

- wspotczynnik filtracji dla gruntéw powinien wyndskio= 6 x 10° m/s

- wskaznik piaskowy dla gruntéw badany wg PN-EN 933-8:29dowinien>35

- kapilarng¢ bierna badana wg PN-B-04493:1960[10] powinna <1,0

- gestasé objetosciowa szkieletu gruntowego badana wg PN-88/B-0fiZ§gdowinna>1,6 g/cr

- wilgotnos¢ naturalm wg PN-88/B-04481[7]

- Wilgotnos¢ optymalr nalezy oznaczé na podstawie proby normalnej meiddvg PN-88/B-04481[7].

- Odchylenia od wilgotnii optymalnej w trakcie zggzczania zasypki nie powinny przekracza2%

6.4. Badania uktadania geowtokniny

Geowtdknire nalezy kontrolowa& na podstawie certyfikatow zgodimd, deklaracji zgodnéei, aprobaty
technicznej, ew. bada materiatbw wykonanych przez dostawcéw itp., potdzepcych  przydatng
materialtdw do wykonania rob6t. Niezahe naley skontrolowg& wyglad zewrtrzny geowtdkniny: pasmo
geowtdkniny powinno by bez uszkodze o rownomiernej strukturze uktadu oczek. Odchykarokdci pasma
nie powinna przekracza+2% wymiaru nominalnego. Szerako pasma naley okresli¢ przez pomiar z
doktadndgciag do 1 cm.

Nalezy skontrolowa utozenie geowtdkniny — nie powinno byfald, ani zalama Geowtékniana powinna
przyleg& do podiaa, naley skontrolowa zamocowanie za pomgeszpilek.

6.5. Badanie wykonania zasypek (podsypki pod przepty z blachy falistej i wymienionego gruntu)
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw zasypek polegajsprawdzeniu:

e odwodnienia kadej warstwy

* grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu

« Badanie wskanika zagszczenia, wg BN-77/8931-12[8] nale wykonywa zgodnie z poleceniami

Inzyniera, jednak nie rzadziej:ni raz w trzech punktach dlazdej warstwy.:

- wskanik zag:szczenia gruntu badany wg BN-77/8931-12[8] powinignost 0,98 z tolerangj 2%
Dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jestzliwe okreslenie wskanika s wg BN-77/8931-12[8],
zag:szczenie gruntu moa réwnie bad& za pomog obchzenia plyt o srednicy co najmniej 300 mm,
oznaczajc wskanik odksztalceniag| rowny stosunkowi modutéw odksztatcenia wtornegal& pierwotnego E
wg zahcznika B do normy PN-S-02205[3].

-E
E,

lo=
gdzie:

E; — pierwotny modut odksztalcenia (oznaczony w pgaym obcizeniu badanej warstwy)
E, — wtorny modut odksztatcenia (oznaczony w powtérrobcizeniu danej warstwy)

_3AP

4AS
gdzie:
AP — r@nica naciskéw w MPa
AS — przyrost osiadeodpowiadajcy tej r&znicy naciskéw, w mm
D —s$rednica piyty, w mm
Wartas¢ wskaznika odksztatceniasInie powinna b§ wieksza od 2,2, przy czym minimalne wactbowtornego
modutu odksztatceniazfhalezy przyjmowa wg PN-S-02205:1998[16] rys. 3 i 4.
Jezeli badania kontrolne wyksa, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca powinien
spulchné warstve, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jeeli powtérne
zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego #ngta zagszczenia. Wykonawca powinien ugdn
warstwe i wbudowa nowy material, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtoweapszczenia
warstwy.

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub paditpod nasypem powinna bypotwierdzona
przez Irkyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.6. Kontrola rzednych wykonanej zasypki
Rzedne wykonanych zasypek (podsypek) powinng byodne z dokumentacprojektovs.
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Dopuszczalne odchytki od ustalelokumentacji projektowej, badane co 10 m dla pugap nie powinny
przekracz&

- 0,02 dla spadkow

- x2cmdlarzdnych

Nieréwnas¢ powierzchni wykonanej zasypki (podsypki) mierzéata dtugcsci 3 m nie powinna przekracza 3
cm.

6.7. Kontrola wykonania tawy betonowej

Kontrola wykonania robot betonowych — wg ST M-13012 [3]pkt.6.

Wymiary tawy w planie nie powinny #di¢ si¢ od projektowanych wcej niz 0 +1 cm.
Rzedne tawy nie powinny rni¢ si¢ od projektowanych o weej niz o £1 cm.

6.8. Kontrola wykonania wzmocnienia gruntu
Kontrola wykonania wzmocnienia gruntu wg SST Mai106.a lub M-11.01.06.b.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00MI@magania ogélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiary:s

- m¥( metr szécienny) betonu klasy C 8/10 (B10) w tawie fundaroes]
- m® (metr szécienny) podsypki pod przepustem z blachy falistej

- m® (metr szécienny wymiany lub wzmocnienia gruntu

-m?(metr kwadratowy) geowtokniny separacyjnej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.0Q\@@magania ogolne” [1], pkt 8 .

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

—  wykonanie deskowg

— wykonanie betonu podia i faw pod krawzniki.

Odbidr tych rob6t powinien léyzgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 ,Wymagania og6l[1] oraz niniejsze;
ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczaftowe: zasady ptatrigpodano w umowie mdzy Zamawiagcym a Wykonawg.

10. Przepisy zwazane
10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 86t Budowlanych (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. M-11.01.01. Wykop pod tawy w gruncie nieskalisty

3. M-13.02.01. Beton klasy paej C20/25 (B25) w deskowaniu

3a. M-11.01.06.a Wzmocnienie gruntu. Iniekcja stamowa

3b. M-11.01.06.b Wzmaocnienie gruntu. Kolumny DSM

10.2. Normy

4. PN-EN 206-1 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodn.

5. PN-B/ 06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 208003. Beton. G&¢ 1: Wymagania, wkeiwosci,
produkcja i zgodnét.

6. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezpanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

7. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie préobrekiy

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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9.PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wwosci kruszyw. Ocena zawasoi drobnych czstek
10.PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanidd@osci biernej

11.PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewnstatyczne badanie na przebicie CBR
12.PN-EN ISO 10319:2010 Geoteksytlia — Badanie ayytrataici na rozciganie metogl szerokich prébek
13.PN-EN ISO 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewhsiznaczanie charakterystycznej wiedkbporow
14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznychieieosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
15. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prdirektu

16. PN-S- 02205: 1998 Drogi samochodowe. Robotyizée Wymagania i badania
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