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M-20.01.17. WYPELNIENIE DNA PRZEPUSTU

1.WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \WWiyltnia i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) s
wymagania dotycge wykonania i odbioru wypetnienia dna przepustéed gkorory drogi budowanych w
ramach zadania: Projekt techniczny rozbiorki i buganostu na rzece tzance w cigu drogi gminnej Stare
Dzierzzzno — Stawnica.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontrakiorzy realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB mapastosowanie przy wykonywaniu wypetnienia dna:
-przepustéw prowadeych wod-w postaci potek z prefabrykatowelbetowych wypetnionych gruntem
rodzimym, pokrytym klepiskiem gr. 15 cm

-przepustéw nie prowadeych wody-w postaci zamulenia przepustu z mieszankiu i piasku o grubgi
zgodnej z dokumentagprojektova

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia  podane w niniejszej STWIORB g s zgodne z obowgzujacymi polskimi  normami
i D-M-00.00.00 [1] oraz STWIORB M.13.01.00[2], pkt4.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 [1], pkbiaz STWIORB M-13.01.00.
2].

2.MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotyczce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow podano w D-M-00.00.00 [1], pkt 2.

2.2.Materialy do wykonania potek dla zwierat

2.2.1.Prefabrykaty

Prefabrykaty powinny ki wykonane zgodnie z dokumentacprojektowg, z betonu klasy co najmniegj
C25/30(B30), zbrojone staklasy A-IIIN. Beton powinien spetntawymagania STWIORB M-13.01.00. [2], stal
powinna spetnia@wymagania STWIORB M-12.01.02[2a].

Wymagania dotycce form stalowych, wykonania prefabrykatow, wg&penia powierzchni prefabrykatow
powinny by zgodne z STWIORB M-13.03.01.[2b], pkt.2.

Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206-1:2003[3NFB-06265:2004 [4]: XC4+XF4

2.2.2.Uszczelnienia ngdzy prefabrykatami
Do wykonania uszczelniemigdzy prefabrykatami naky stosowd zapraw niskoskurczow o wiasciwosciach
podanych w tabeli 1.

Tablica 1. Wymagania dotycace zaprawy

Lp. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Metoda bada wg
1 2 3 4 5
1 Wytrzymald¢ na zginanie po 28 dniach MPa >9 PN-85/B-04500 [4]
2 Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach MPa >30 PN-85/B-04500 [4]
3 Skurcz po okresie twardnienia 90 dni %0 <1,0 Procedura badawcza
IBDIM nr TWm-31/97 [7]

2.2.3.Wypehienie pétek

Do wypetnienia przestrzeni guzy sciam prefabrykatu §ciam przepustu mma stosowagrunt rodzimy, pod
warunkiemze jest niezanieczyszczony i niewysadzinowy.

Do wykonania warstwy nawierzchniowej (klepiska)leag stosowa grunt spoisty o wartei wspoétczynnika
wodoprzepuszczalgoi k [cm/s] mniejszym od IQ wymieszany ze specjalistycznym ekologicznym
preparatem shacym do utwardzania gruntow.

Grunt spoisty powinien speliiiavymagania podane w tabeli 2
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Tabela 2

Lp. Wia sciwosci Jednostka | Wymagania Metoda bada wg
1 2 3 4 5

1 Zawartd¢ ziaren mniejszych od 0,075 mm %(m/m) | > 20 PN-EN 933-1[5]

2 Wskanik plastycznéci % >5 PN-/B-04481 [6]

3 Zawartd¢ czeéci organicznych % <10 PN-/B-04481 [6]

2.3. Materiaty do wykonania zamulenia przepustu
Do zamulenia przepustu najestosowa mieszanig zwiru i piasku spetniach wymagania normy PN-91/B-
06716[3] jak dla gatunku 1-go. Maksymalne wymiaraa powinien wynoéilé mm.

3.SPRZT
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1]1 Bk

3.2. Sprat do wykonania robét

Do montau prefabrykatow naley stosowa sprzt zgodny z STWIORB M-13.03.01.[2b], pkt.3.
Do zagszczenia zasypek nalestosowad lekki sprzt ubijajacy.

Do przygotowania preparatu ekologicznego zgtego do utwardzania gruntu natestosowa sprzt
rekomendowany przez Producenta.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ng§l], pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania robét

Transport i skladowanie prefabrykatéw powinny agodne z STWIORB M-13.03.01.[2b] pkt.4.

Kruszywa naley przewozé w sposéb, ktéry zapobiegnie ich rozsegregowamanieczyszczeniu.

Transport i skladowanie preparatu ekologicznegiazacego do utwardzania gruntu nafepowinien odbywac
sie w sposéb rekomendowany przez Producenta.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w D-M-0@0QWymagania ogélne’[1], pkt 5.

5.2. Wykonanie pétek dla zwierat

Montaz prefabrykatéw powinien odbywasic zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB M-13.032],[
pkt.5. Prefabrykaty naty taczy¢ na zaprawwg pkt. 2.2.2. niniejszej STWIORB. Pétki najewypeic
gruntem niewysadzinowym i doktadnie zégj¢ do stopnia 81,0 wg Proctora.

Grunt spoisty naley wymieszé z preparatem do utwardzania gruntu wg zald®ducenta. Tak wykonan
mieszank nalezy rownomiernie rozigy¢ na ut@onym gruncie i zaggci¢. Zagzszczanie powinno Ity
wykonywane przy wilgotnéei optymalnej. Jeeli wilgotnos¢ mieszanki gruntowej w trakcie rob6t
stabilizacyjnych ulegnie zmianie ogeiej niz £20%, w stosunku do jej wilgotéa optymalnej, przed
przystpieniem do zagszczania grunt naty zwilzy¢ i ponownie wymiesza Zag:szczanie naley prowadz¢ do
uzyskani stopnia 1,0 wg Proctora.

5.3. Zamulenie prepustu
Zasypk nalezy roztazy¢ réwnomiernie, aby uzyskgej gruba¢ zgodry z dokumentagj projektov i zagscic
do uzyskani stopnia 34,0 wg Proctora.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania augl, pkt 6.
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien;

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriai, aprobaty techniczne, ew. badania materiatbwomngke przez
dostawcow itp.), potwierdzage zgodné&t materiatdbw z wymaganiami pktu 2 niniejszej spdafii,

—  przedstawd karty techniczne stosowanych materiatéw,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawi tgnierowi do akceptacji.

Na zadanie Irzyniera Wykonawca powinien przedstéwaktualne wyniki bada materialtdw wykonywanych

w ramach nadzoru wewtrznego przez producenta.

6.2. Kontrola elementéw prefabrykowanych
Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych —SUgVIORB M-13.03.01.[2b].

6.3. Kontrola wykonania potek dla zwierat
Odchytka ustawienia gotowej potki w planie mierzdaia o dtugdci 4 m nie powinna przekracz@ cm.

6.4. Kontrola wykonania zasypek
-Nalezy kontrolowa stopier zag;szczenia wykonanych zasypek zgodnie z STWIORB MMLDA[2c].
-Nalezy kontrolowa& grubaé¢ zasypki — nie powinna #ai¢ si¢ od projektowanej o wtej niz +1 cm

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00\0§magania ogoélne” [1], pkt 7.
Jednostkami obmiaru dla M-20.01.147 s

- szt (sztuka) prefabrykatu wbudowanego w potk

- m® (metr szécienny) gruntu wypetniagego potk

- m® (metr szécienny) warstwy nawierzchniowej (klepiska)

-m? (metr szécienny) zamulenia przepustu

8.0DBIOR ROBOT

Roboty obgte niniejsa Specyfikacy podlegas odbiorowi robdét zanikagych i ulegajgcych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikdw pomiaréw, bhadaceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 datynikypozytywny, wykonane roboty nale uzna za
wykonane zgodnie z wymaganiami STWiORBzelg cha jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty
nalezy uzna za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykorajest zobowsizany doprowadziroboty

do zgodnéci z STWIORB i przedstawije do ponownego odbioru.

Zasady odbioru robo6t betoniarskich wg STWIORB18101.00.[2] pkt 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g6Ine ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w D-M-00.00.00 [1], pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa zamontowania prefabrykatu w padibegmuije:

—  roboty pomiarowe przygotowawcze,

—  biezacg obstug geodezyin,

opracowanie projektu technologii i organizacji robéaz PZJdR,

— dostarczenie materiatdw i wszystkich pozostajrclikéw produkcii,
- wykonanie podestow roboczych i wszelkichagtzeh pomocniczych do wykonania roboét
—  przygotowanie elementu do monta

- monta prefabrykatu,

- wykonanie uszczelniez zaprawy niskoskurczowej,

- wykonanie niezidnych pomiaréw i bada

—  ubytki i odpady,

- rozbiorke urzadzer do montau z usungciem poza pas drogowy,

- szkice powykonawcze,

- uporzdkowanie terenu budowy.
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Cena jednostkowavykonanej zasypki (wypetnienia p6étki betonowej orammulenia przepustu) obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

—  biezgcg obstug geodezyjn

— dostarczenie kruszywa wraz z transportem na miejbcelowania,

— dostarczenie wszystkich pozostatych nigithychsrodkéw produkciji,

—  oczyszczenie podia z zanieczyszche

- wbudowanie zaakceptowanego przezyhiera materialu z jego zegsgczeniem do poziomu oktenego
w dokumentaciji projektowej,

- prowadzenie badaw trakcie zagszczania zasypki wg pkt 6,

— uporzdkowanie terenu i doprowadzenie terenu do stagwpinego.

- szkice powykonawcze.

Cena jednostkowavykonanej warstwy nawierzchniowej (klepiska)obejenu;

—  prace pomiarowe i przygotowawcze

—  biezaca obstug geodezyjn

— dostarczenie gruntu spoistego wraz z transportemiegce wbudowania,

- dostarczenie wszystkich pozostalych materiatévezimidnychsrodkéw produkciji,

— oczyszczenie podia z zanieczyszcae

- wymieszanie gruntu zgodkiem utwardzajcym,

- whbudowanie zaakceptowanego przezyhiera materialu z jego zegsgczeniem do poziomu oktenego
w dokumentaciji projektowej,

-  zagszczenie wbudowanej mieszanki,

-  prowadzenie badiaw trakcie zagszczania zasypki wg pkt 6,

- uporadkowanie terenu i doprowadzenie terenu do stagwpinego.

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz STWIORB obejmuje réwnie

— roboty tymczasowe, ktéreg spotrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale sjigorzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s nieztkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat@&wlanych (STWIORB)

1. D-M-00.00.00 ~Wymagania ogolne”

2. M-13.01.00. Beton konstrukcyjny

2a. M-12.01.02 Zbrojenie betonu

2b. M-13.03.01 Wykonanie i montzelbetowych prefabrykatéw gzymsowych

2c. M.11.01.04 Zasypane wykopow i wykonaniarpk

10.2. Normy

3. PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskiiry filtracyjne. Wymagania techniczne

4. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania fieghznych i wytrzymatéciowych

5.PN-EN 933-1 Badanie geometrycznychdetaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego.

6.PN-B-04481 Grunty budowlane, Badania poloweddga probek gruntu

10.3. Inne

7. Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 — Badahkigczu i gcznienia zapraw modyfikowanych
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