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Słupek drogowy U-12c

Zjazd w II etapie

projektu budowlanego

Słupek drogowy U-12c
S

łupek drogow
y U

-12c

Do Złotowa

Do Nowin

KIEROWANIE, NADZOROWANIE,
KONTROLA TECHNICZNA

BUDÓW I ROBÓT
ROMAN MĄDRY

77-400 Złotów, Blękwit 36b

Dr


PW / PB 2015


-

 

7131/120/P/2000
mgr inż. Grzegorz Witkowicz















06/2015

Gmina Złotów

ul. Leśna 7

77-400 Złotów

WKP/0099/PWOD/04
mgr inż. Grzegorz Piluszczyk

06/2015

06/2015
mgr inż. Tomasz Bieliński

tech. bud. Roman Mądry
06/2015

2.1

Projekt zagospodarowania terenu

1:1000

LEGENDA:

- krawędź projektowanej jezdni

- opornik drogowy 12x25 cm

        na ławie betonowej C12/15

- krawędź pobocza

- obrzeże betonowe 8x30 cm

        na ławie betonowej C12/15

- nawierzchnia jezdni z mieszanki AC-8S

- projektowane spadki poprzeczne

2
%

- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm

- słupek drogowy U-12c

- krawędź zjazdu wg osobnego opracowania - etap II


