
2.50 m

Pas ruchu

Zjazd indywidualny

szer. zmienna

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

z% 

z% - projektowane pochylenie podłużne

  zjazdu dostosowane do terenu

G
R

A
N

I
C

A

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego - KR2

ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów

kostki kamiennej gr.6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

ława betonowa z betonu C12/15

i% 

i% - projektowane pochylenie poprzeczne zjazdu

  zgodne z proj. pochyleniem podłużnym ulicy

k% 

k% 

k% - projektowane pochylenie podłużne chodnika

  zgodne z proj. pochyleniem podłużnym ulicy

Zjazd  indywidualny

(przekrój osiowy)

Zjazd indywidualny

(przekrój poprzeczny)

 szer. zjazdu 4,50 m

Zjazd indywidualny

Chodnik Chodnik

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15
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istniejąca konstrukcja nawierzchni

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

j% 

1.00m 0.50m
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Konstrukcja nawierzchni ulicy - KR2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

wzmocnienie nawierzchni siatką wzmacniającą

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 8 cm
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Pas ruchu Pas ruchu

5.00 m

A-A

2.0% 
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krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów

kostki betonowej gr.6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

ława betonowa z betonu C12/15

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15

ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów

kostki betonowej gr.6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

ława betonowa z betonu C12/15

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

Połączenie z istniejącą

nawierzchnią.

2.0% 

Chodnik

2,00 m

Konstrukcja nawierzchni ulicy - KR2

G1

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej

koloru szarego/ czerwonego, gr. 8 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 8 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem C

1,5/2,0

 gr. 20 cm

(podłoże gruntowe - wtórny moduł odkształcenia E₂=100 MPa i wskaźnik
zagęszczenia Is=1,00)

=57 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej

koloru szarego, gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

grunt stabilizowany cementem C

1,5/2,0

, gr. 10 cm

(podłoże gruntowe - wtórny moduł odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik
zagęszczenia Is=0.97)

=21 cm

G1

2.0% 

Konstrukcja nawierzchni ulicy - KR2

G1

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 8 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem C

1,5/2,0

 gr. 20 cm

(podłoże gruntowe - wtórny moduł odkształcenia E₂=100 MPa i wskaźnik
zagęszczenia Is=1,00)

=57 cm

G1

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej

koloru szarego/ czerwonego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem C

1,5/2,0

 gr. 20 cm

(podłoże gruntowe - wtórny moduł odkształcenia E₂=100 MPa i wskaźnik
zagęszczenia Is=1,00)

=46 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej

koloru szarego, gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

grunt stabilizowany cementem C

1,5/2,0

, gr. 10 cm

(podłoże gruntowe - wtórny moduł odkształcenia E₂=80 MPa i wskaźnik
zagęszczenia Is=0.97)

=21 cm

G1

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego - KR2

G1

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej

koloru szarego/ czerwonego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem C

1,5/2,0

 gr. 20 cm

(podłoże gruntowe - wtórny moduł odkształcenia E₂=100 MPa i wskaźnik
zagęszczenia Is=1,00)

=46 cm

Konstrukcja nawierzchni ulicy - KR2

G1

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 8 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem C

1,5/2,0

 gr. 20 cm

(podłoże gruntowe - wtórny moduł odkształcenia E₂=100 MPa i wskaźnik
zagęszczenia Is=1,00)

=57 cm

0.50m0.50m
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krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

0
.
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4
 
m

warstwa kruszywa stablizowanego mechaniczie

0-31,5 mm grubości 10 cm

lub humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawą

*przy wariancie z humusowaniem krawężnik na

+12 cm
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