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LOKALIZACJA WPROWADZENIA WÓD OPADOWYC
H I ROZTOPOWYCH DO ZIEMI -

ROWU MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ G-N
Do wysokości wylotu i na długości 1,5 m przed wlo

tem oraz na długości do ściany czołowej

istniejącego przepustu za wlotem, należy wykona
ć umocnienie skarpy i dna rowu z kamienia

ułożonego na podsypce  cementowo - piaskowej g
r. 5 cm wraz ze spoinowaniem zaprawą cementow

ą.

Dno rowu na odcinku umocnienia wykonać szerok
ości 0,5 m.

LOKALIZACJA WYLOTU WT-1
Ściek skarpowy wykonany z elementów betonowy

ch 01.25 K.P.E.D.

ułożony na podsypce cementowo - piaskowej z w
łączeniem do ścieku podchodnikowego

wykonanego z elementów betonowych 01.03 K.P.
E.D. z łącznikiem betonowym.

LOKALIZACJA WYLOTU WT-2
Ściek skarpowy wykonany z elementów betonowy

ch 01.25 K.P.E.D.

ułożony na podsypce cementowo - piaskowej z w
łączeniem do ścieku podchodnikowego

wykonanego z elementów betonowych 01.03 K.P.
E.D. z łącznikiem betonowym.

LOKALIZACJA SYSTEMU ROZSĄCZAJĄCEGO SK-1

Systemy skrzynek SK-1 o łącznej pojemności układ
u 4,95 m³

i wymiarach 1,2x3,6 m ułożony w dwóch lub w czt
erech warstwach.

Poziom posadowienia min. 2,0 m poniżej poziomu
 terenu, dla uzysknia

min. 0,8 m przykrycia (od poziomu górnej pow. na
jwyższej warstwy).

Wlot do systemu SK-1 na rzędnej 117,90.

Rzędna dna systemu SK-1 116,90.
km 0+108,50

LOKALIZACJA SYSTEMU ROZSĄCZAJĄCEGO SK-2

Systemy skrzynek SK-2 o łącznej pojemności układ
u 4,95 m³

i wymiarach 1,2x3,6 m ułożony w dwóch lub w czt
erech warstwach.

Poziom posadowienia min. 2,0 m poniżej poziomu
 terenu, dla uzysknia

min. 0,8 m przykrycia (od poziomu górnej pow. na
jwyższej warstwy).

Wlot do systemu SK-2 na rzędnej 119,58.

Rzędna dna systemu SK-2 118,80.
km 0+160,00
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FUNKCJA

PROJEKTANT

IMIĘ I NAZWISKO

Krzysztof Tomkiewicz

BRANŻA SPECJALNOŚĆ / NR UPR. PODPIS

drogowa
specjalność inżynieryjna

drogowa
nr ew. ZAP/0088/PWOD/15

NR RYS./NR ARK.

D-1.1
NAZWA RYSUNKU

PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM SKALA RYSUNKU

1:500
DATA OPRACOWANIA

05.2017

działki o nr ewid. 27, 116, 61, 46, 47/3, 50, 78, 185/2 - obręb Zalesie, jednostka ewidencyjna
303108_2 - Złotów obszar wiejski, gmina Złotów, powiat złotowski , woj. wielkopolskie

ADRES OBIEKTU

PRZEBUDOWA DROGI WRAZ ZE ZJAZDAMI, BUDOWA SYSTEMU ODWADNIAJĄCEGO Z
KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

NAZWA OBIEKTU

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZALESIE
NAZWA INWESTYCJI

SPRAWDZAJĄCY drogowa

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA ZŁOTÓW
ul. Leśna 7, 77-400 ZŁOTÓW

SCHEMAT ARKUSZY

D-
1.

2

D-1.1

PLAN SYTUACYJNY
odcinek DG-1 od km 0+000,00 do km 0+295,00

LEGENDA

Tomasz Szynkowski
specjalność inżynieryjna

drogowa
nr ew. ZAP/0055/POOD/12

projektowana nawierzchnia jezdni bitumicznej

linia rozgraniczająca teren czasowego
zajęcia do przebudowy dróg innej kategorii

linia rozgraniczająca teren inwestycji

granice działek

projektowane skrzynki rozsączające

projektowana kanalizacja
deszczowa
projektowana studnia Ø1000
projektowany wpust drogowy

projektowana nawierzchnia chodnika
z kostki betonowej
projektowana nawierzchnia zjazdów
indywid. z kostki betonowej

projektowany ściek przykrawężnikowy
 z kostki betonowej

projektowany krawężnik betonowy

projektowany krawężnik najazdowy - obniżony

projektowane obrzeże chodnikowe

projektowany opornik betonowy

istniejące drzewa/krzewa do wycinki

projektowany ściek skarpowy
linia rozgraniczająca teren czasowego 
zajęcia wykonania obiektów budowlanych

27

projektowana zieleń/trawa

istniejące ogrodzenie do przestawienia

ogrodzenie po przestawieniu


