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ława z betonu C12/15 z oporem ściek z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 6 cm
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Szczegół konstrukcji krawężnika ze ściekiem
przykrawężnikowym z kostki betonowej z chodnikiem

A

1
2
3
4

5b
6
7b

Szczegół konstrukcji opornika drogowegoB

opornik drogowy betonowy 12x25x100
podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 5 cm
ława z betonu C12/15 z oporem
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Szczegół konstrukcji opornika
drogowego obniżonego
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opornik drogowy betonowy 12x25x100
podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 5 cm
ława z betonu C12/15 z oporem

Szczegół konstrukcji krawężnika z chodnikiemD

krawężnik betonowy 15x30x100
podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 5 cm
ława z betonu C12/15 z oporem
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Szczegół konstrukcji obrzeża betonowego
na krawędzi zewnętrznej chodnika

E

obrzeże betonowe 8x30x100
podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 3 cm

Szczegół konstrukcji obrzeża betonowego
na krawędzi wewnętrznej chodnika
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Szczegół konstrukcji ścieku z betonowej kostki
na krawędzi jezdni i stanowiska postojowego
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ściek z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 6 cm
podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 3 cm

ława z betonu C12/15

Szczegół konstrukcji krawężnikaD'

krawężnik betonowy 15x30x100
podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 5 cm
ława z betonu C12/15 z oporem
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Szczegół konstrukcji krawężnika najazdowego
na przejściu dla pieszych

G Szczegół konstrukcji krawężnika najazdowego
na zjeździe z kostki betonowej

H Szczegół konstrukcji obniżonego opornika drogowego
na zjeździe bitumicznym - poszerzeniu jezdni
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krawężnik najazdowy 15x22x100
podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 5 cm
ława z betonu C12/15 z oporem

krawężnik najazdowy 15x22x100
podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 5 cm
ława z betonu C12/15 z oporem

opornik drogowy betonowy 12x25x100
podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 5 cm
ława z betonu C12/15 z oporem
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obrzeże betonowe 8x30x100
podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 3 cm
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istniejący rurociąg

od spodu rurociągu
do zwierciadła wody

istniejący rurociąg
krzewy - do usunięcia

istniejąca nawierzchnia drogi

istniejąca nawierzchnia drogi

istniejące ogrodzenieistniejące ogrodzenie

umocnienie skarpy i dna brukiem kamiennym
spoinowany zaprawą cementowo - piaskową 1:2
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm
podsypka piaskowa, gr. 10 cm

114.6 (WT-1)
114.8 (WT-2)

Konstrukcja nawierzchni na projektowanych odcinkach DG-1 i DG-2,
włączeniach dróg DD-1, DD-2, DD-3, stanowiskach postojowych i zjazdach
bitumicznych:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4;
2. Warstwa wiążąca z betonu asflatowego AC 16 W, gr. 8 cm;
3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z

kruszywem C90/3 , gr. 20 cm;
4. Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem

C3/4, gr. 15 cm;
9. Podłoże doprowadzone do G1, wyprofilowane i zagęszczone;

Konstrukcja nawierzchni na projektowanych zjazdach z kostki betonowej :

5a. Warstwa ścieralna z betonowej kostki, gr. 8 cm;
6. Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4, gr. 3 cm;
7a. Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5, gr. 20 cm;
8a. Warstwa odcinająca z piasku, gr. 15 cm;
9. Podłoże doprowadzone do G1, wyprofilowane i zagęszczone;

Konstrukcja nawierzchni na projektowanym chodniku :

5b. Warstwa ścieralna z betonowej kostki, gr. 6 cm;
6. Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4, gr. 3 cm;
7b. Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5, gr. 15 cm;
8b. Warstwa odcinająca z piasku, gr. 10 cm;
9. Podłoże doprowadzone do G1, wyprofilowane i zagęszczone;
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