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CPV 45231100-6: Roboty w zakresie budowy rurociggéw
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot drogowych
zwigzanych z wykonaniem systemu zbierajgco-odprowadzajgcego i rozsgczajgcego wody opadowe w zwigzku z
przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem zewnetrznej
sieci odwadniajacej, i obejmuja:

— wykonanie przykanalikéw z rur PVC

— wykonanie studni rewizyjnych betonowych

— wykonanie rurociggdéw odprowadzajgcych wody opadowe z rur PCV
— wykonanie studzienek sciekowych betonowych

— wykonanie zbiornikéw retnecyjno-rozsgczajgcych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdow.
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw opadowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z systemem zbierajgco - odprowadzajgcym.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Whpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wtiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komodr
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
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Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory robocze;j.
Osadnik - urzadzenie stuzgce do oczyszczania Sciekéw przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjne;.
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw opadowych.
Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.

Skrzynka rozsaczajgca — element odwodnienie filtrujgcy i podczyszczajacy Scieki opadowe przed wprowadzeniem w
grunt.

Wylot sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.
Pozostate okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robaét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdblne” pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é wyroby i materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST
oznaczone CE dla ktérych dostarczy deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu lub znakiem budowlanym.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich polskich normach, a w przypadku

braku normy wymagania okreslone w aprobacie technicznej.

2.2. Rury przewodowe.

Przewody kanalizacyjne z rur PVC o $rednicy 200 mm, 250 i 300 mm, klasy S, o sztywnosci zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg faczone na uszczelke gumowag. Ksztattki tgczone na uszczelke lub przez zgrzewanie doczotowe zgodne z
systemem rur wymienionych wyzej.

2.3. Studzienki Sciekowe.

Studzienki $ciekowe (wpusty deszczowe), betonowe @500mm z betonu min C35/45, z osadnikiem gt. 1,0m,
— z kratkg wpustowg zeliwng typowa klasy D400,

Dodatkowo wewnatrz studni nalezy zamontowac filtry(wymagane przez producenta) zapewniajgce odpowiednie
podczyszczenie sciekdw przed wptywem do zbiornikdw retencyjno-rozsgczajgcych.

2.4. Studzienki rewizyjne.

Studzienki rewizyjne prefabrykowane betonowe #1000 z betonu min. C35/45, z prefabrykowanga dolng czescig studni
z osadnikiem lub przelotowa, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001, ze stopniami
wtazowymi w otulinie tworzywowej zgodne z PN-EN 13101:2005 lub z drabinka zgodng z PN-EN 14396:2006.
Zwienczenie studni stanowi przykrywa zelbetowa typu ciezkiego oraz witaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z
dwoma ryglami, @600 klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000. Dodatkowo wewnatrz studni nalezy zamontowa¢
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filtry(wymagane przez producenta) zapewniajgce odpowiednie podczyszczenie sciekow przed wptywem do zbiornikow
retencyjno-rozsaczajacych.

2.5. Pierscienie zelbetowe odcigzajace

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o odpowiedniej srednicy powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
C35/40 zbrojonego stalg StOS.

2.6. Kruszywo na podsypke i obsypke rur.

Kruszywo naturalne nietamane 0/2 na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-EN 13242 dla kategorii Gr80 i f1s
o wskazniku réznoziarnistosci 5.

2.7. Uszczelki i smar

Uszczelki i smar do taczenia rur powinny spetniaé wymagania polskiej normy lub aprobaty technicznej.
Roztwory lub lepiki spetniajgce wymagania Polskiej Normy lub Aprobaty Techniczne;.

2.8. Zbiornik retencyjno-rozsaczajacy

2.8.1.  Kruszywo na podsypke i zasypke.

Kruszywo na podsypke winno spetnia¢ wymagania PN-EN 13242 dla kategorii Ga75 i f 15 0 wskazniku rdznoziarnistosci
25. Zamiennie mozna stosowa¢ grunt spetniajagcy wymagania STD.02.03.01 dla gérnej warstwy nasypow.

2.8.2.  Skrzynki rozsgczajgce.

— Skrzynki rozsgczajgce z PP zdolne przenies¢ obcigzenia KR-2 wyposazeniem w:
— studzienki inspekcyjne (rowniez z funkcja wentylacyjna)

— rury wentylacyjne

— elementy taczace skrzynki

— rury i krdcce kanalizacji przytagczeniowej

— zfaczki.

2.8.3. Geowtdknina

Geowtdknina musi posiadac nastepujace parametry:
— wytrzymatos¢ na rozcigganie w obu kierunkach min. 20 kN/m wg ISO 13433
— wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym bez obcigzer min. 4m/s x 10-2 wg ISO 111058,
— odpornos$é na przebicie dynamiczne min 16m/m wg PN-EN 918 I1SO 13433.

2.9. Sktadowanie wyrobow.

Powinno sie odbywaé na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.

2.9.1. RuryPVC.

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réownym podtozu, w sposéb gwarantujgcy
zabezpieczenie przed uszkodzeniami.
Odpowiednia ochrona wyrobdw z tworzyw sztucznych:

— magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych oraz
nadmiernym nagrzewaniem od zrdodet ciepta. Dtuisze sktadowanie rur PVC powinno sie odbywaé w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

— rury pakietowane nalezy sktadowaé¢ w dwdch — trzech warstwach o max. wysokosci sterty ca 1,5 m, pod
warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego bedg spoczywaty na listwach drewnianych pakietu dolnego,

— nie wolno sktadowac rur ciezszych na rurach Izejszych. Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢
sktadowane oddzielnie.
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— ksztattki powinny by¢ sktadowane tak ditugo jak to mozliwe zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym
opakowaniu

— rury powinny lezec kielichami naprzemianlegle

— koncowki rur powinny by¢ zabezpieczone, np. ochronnymi kapturkami.

— nie dopuszczac do zrzucania, wleczenia elementow

— nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktéorym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia

2.9.2.  Uszczelki do taczenia rur.

Jezeli uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamknietych, z dala od
grzejnikdw i substancji, ktére mogg oddziatywac chemicznie na materiat przechowywany.

2.9.3.  Smar.

Smar podlizgowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywa¢ w wydzielonym
magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

2.9.4. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem
w czasie jego sktadowania i poboru.

2.9.5. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki nalezy sktadowa¢ na terenie utwardzonym i wyréwnanym, umozliwiajgcym odprowadzenie wodd
deszczowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadek
zabezpieczajgcych. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw i poszczegdlnych kregow.

2.9.6. Wiazy kanatowe.

Wtazy kanatowe nalezy sktadowac na terenie utwardzonym i wyrdwnanym, umozliwiajgcym odprowadzenie wéd
deszczowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadek
zabezpieczajgcych. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow i poszczegdlnych kregow.

Wtazy winny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg
klas.

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

— pite do ciecia asfaltu i betonu,

— koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3

— spycharki,

— sprzet do zageszczenia gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),
— agregat pradotworczy przewozny 10 kV,

3.3. Do rob6t montazowych mozna zastosowac nastepujacy sprzet:

— komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
— podbijaki drewniane do rur,
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— wciagarke reczna

— wciggarke mechaniczng,

— wibratory,

— zamkniecia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne — worki

— gumowe, dla poszczegdlnych srednic kanatéow, stuzgce do zamykania

— kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukania,

— zuraw samochodowy od 5 do 6 t,

— zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robdt oraz wymogow racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni taki $rodek transportu, ktéry nie spowoduje segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki betonowe;j

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych wyrobow.

Wyroby na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
srodkow transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, ST i
wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow
transportu:

— samochdd skrzyniowy z dtuzycs,

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd samowytadowczy,

— samochdd dostawczy.

Przewozone wyroby powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie
ruchu pojazdu.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury, ksztattki i urzgdzenia nalezy chronié przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.
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Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa, nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku
niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

Prace przygotowawcze obejmuja:

— wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu do projektowanej trasy. Po wbiciu kotkdéw osiowych nalezy
wbié¢ kotki — Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po
rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

— usuniecie drzew i krzewdéw w pasie budowy kanatu,

— usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét,

— wykonanie przekopdw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow. W przypadku wykrycia nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy roboty przerwaé, wykop zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic
Inzyniera.

— wyznaczenie w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych wyrobéw oraz drogi dowozu do strefy
montazowe;j.

— ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca znakdéw drogowych,
oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonaé poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy zblizeniach do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, budynkoéw oraz drzew recznie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050, PN-B-
10736:1999.

Statecznos¢ scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania lub utrzymania
bezpiecznego nachylenia skarp wykopow.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych, umocnione szalunkami azurowymi lub
systemowymi.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w projekcie.
Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz zabezpieczony przed naptywem wodd
powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowac przykrywanie wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub
pojazddéw, teren robdt nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy oraz zachowa¢d
szczegoblne warunki bezpieczenstwa robot.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdéb uzgodniony z Inzynierem.

Dno wykopu wyréwnaé do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie. O$ przewodu w wykopie
powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 20 cm.

Wybér rodzaju zabezpieczenia Scian w zaleznosci od warunkéw lokalnych, hydrogeologicznych, gtebokosci wykopu
nalezy do Wykonawcy. Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
polskiej normie PN-90/M-47850.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci zapewniajgcej bezpieczne przejscie i nie
blizej niz 1,0 m od jego krawedzi. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy
ich eksploatacje. Rowniez zwraca sie uwage na prace wykonywane sprzetem mechanicznym w poblizu
napowietrznych linii energetycznych jak i tez w miejscach ich skrzyzowania z trasg kanatu.

Prace te powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-75/E-05100 oraz wytycznymi zawartymi PBUE Zeszyt Nr 18 z dnia
31.05.1987r.

Catos¢ robot ziemnych nalezy wykonac zgodnie z PN-99/B-06050 i PN-B-10736:1999.

5.4. Wymagania dotyczgce podtoza

Zgodnie z wymaganiami normy PN/B-10735:1992.

Podtoze pod kanaty gtéwne stanowi podsypka gr. 20 cm, pod przykanaliki podsypka grubosci 10 cm odpowiednio
zageszczona.

Podfoze pod zbiorniki retencyjno-rozsgczajgce stanowi warstwa kruszywa utozonego na geowitdkninie na
przygotowanym gruncie. Grubo$¢ warstwy wynosi 30 cm. Podtoze powinno by¢ gtadkie i wypoziomowane bez
wystajgcych punktéw i ostrych progdw.

5.5. Roboty montazowe.

Technologia budowy kanalizacji musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.5.1. Montaz przewoddw z PVC.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na podsypce tak, aby ich podparcie byto jednolite.

Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow okreslonych w projekcie.
Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub
ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen. Dzieki podsypce i wypetnieniu dookota rury (obsypka) podparcie rury moze
by¢ uwazane jako wystarczajgce. Przy rurach kielichowych nalezy upewnic sie, czy rura nie wspiera sie na kielichu.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w zaleznosci od srednicy przewodu wg
spadkéw podanych w dokumentacji projektowe;j.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.

Rury z PVC sg przygotowane do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowe;j.

Do montaz stosowac wytgcznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od wewnatrz. Rur z PVC nie wolno
uktada¢ na tawach betonowych ani zalewaé betonem.

Montaz kanatéw zgodnie z PN-ENV 10462007

5.5.2. Montaz studzienek sciekowych.

Montaz studzienek-wpustow deszczowych zgodnie z instrukcjg producenta.

5.5.3. Montaz studzienek rewizyjnych.

Do montazu dennic, kregdw oraz zwezek nalezy stosowac zawiesia linowe, dzieki ktorym mozliwy jest transport
poziomy oraz prawidtowe tgczenie poszczegdlnych elementow.

Sposdb posadowienia studzienki zalezny jest od warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w danym terenie.
Grunt pod studnig powinien wyréwnany i odpowiednio zageszczony.

Ptyty nastudzienne studni rewizyjnych kanalizacyjnych zlokalizowanych w jezdni nalezy posadowi¢ na ptytach
odcigzajgcych o Srednicy dostosowanej do srednicy kregdéw studni.

5.5.4. Montaz wylotéw drendw.

Montaz wylotéw drendw zgodnie z instrukcjg producenta.

5.5.5.  Zasypka wykopu.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem powinny by¢ pokryte izolacjg z lepikow lub mieszanek
asfaltowych o grubosci min 1 mm wykonane przez gruntowanie i dwukrotne smarowanie.
Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystgpié¢ natychmiast po odbiorze.
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Zasypka rurociggow sktada sie z dwdch warstw:

— warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 50 cm

— warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukcji jezdni).
Obsypke nalezy przeprowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmniej 50 cm ponad wierzch
rurociggu. Nalezy zwrdci¢c uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania,
zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu.
Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby kruszywo obsypki szczelnie wypetniato
przestrzen pod rurg.
Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke wykona¢ sprzetem
mechanicznym — za wyjatkiem odcinkéw gtebionych recznie, gdzie zasypka wykopu powinna by¢ réwniez wykonana
sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypka nalezy prowadzié rozbidrke umocnien.
Do podsypki i obsypki stosowaé kruszywo naturalne 0/2. Wykopy zasypaé gruntem rodzimym z wykopu pod
kanalizacje.
W razie pojawienia sie wod gruntowych zastosowaé wtasciwe odwodnienie (przy niskim stanie wody gruntowej —
odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z odpompowaniem, przy podwyziszonym stanie
wody — odwodnienie wgtebne z zestawem igtofiltréw w rozstawie, co 2 m po jednej stronie wykopu).
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Zasypki powinny by¢ zageszczone pod jezdnig do gtebokosci 1,20 do 1s21,00. Gtebiej oraz poza jezdnig 1s20,97.
Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robét nalezy wywiez¢é w nasyp.
Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢ przeprowadzone przy zachowaniu przepiséw BHP
obowigzujacych przy wykonywaniu robdt ziemnych, montazowych, transportowych oraz obstugi sprzetu
mechanicznego.

5.6. Zbiorniki rentencyjno-rozsaczajace

Przy montazu skrzynek nalezy stosowac sie do instrukcji producenta. Nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci wiekszej o
min. 40 cm od wielkosci modutu skrzynek rozsgczajgcych. System skrzynek nalezy utozyé na wyrdwnanym podtozu i
przygotowanej podsypce gr. 30 cm, na warstwie separacyjnej z geowtdkniny. Warstwa separacyjna musi zapobiegaé
przenikaniu zanieczyszczen do wnetrza systemu. Wymagane jest utozenie warstwy separacyjnej z geowtdkniny na dnie
wykopu, pomiedzy podtozem a spodem warstwy podsypki, na Scianach wykopu i na gdrnej powierzchni obsypki.
Obsypka otaczajaca system powinna by¢ wykonana z zwiru lub piasku gruboziarnistego na szerokosci min. 30 cm i
wysokosci 15 cm powyzej gérnej powierzchni. Podsypka oraz zasypka powinna by¢ wiasciwie zageszczona, do
wymaganego wskaznika zageszczenia min. 0,97. Nad warstwg obsypki nalezy wykona¢ warstwe z materiatu
wypetniajgcego. Caty modut skrzynek starannie owing¢ geowtdékning na zaktadke co najmniej 15 cm.

Przed doptywem do skrzynek rozsaczajgcych nalezy umiejscowi¢ studnie z osadnikiem i z zamontowanym filtrem.
Modut skrzynek rozsgczajgcych nalezy odpowietrzyé¢ po przeciwnej stronie doptywu waéd deszczowych za pomocag rury
wywiewnej fi 160 mm (110 lub 200 mm) zakoriczong wywiewka i wyprowadzong nad poziom terenu na wysokos¢ ok.
50 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
— ustalenie metody wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.3. Badanie zgodnosci z projektem

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do Dokumentacji
Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.

d) Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

e) Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami.

6.4. Kontrola jakosci wyrobéw.

Wszystkie wyroby do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i ST oraz uzyskac
akceptacje Inzyniera.

6.5. Kontrola, pomiary i badania w trakcie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwosciag
zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1mm, - sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,
— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podfoza wzmocnionego z kruszywa,
— badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwércy wyrobu, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
— badanie gtebokosci utozenia przewodu,
— badanie utozenia przewodu na podtozu,
— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
— badanie zabezpieczenia przed korozja,
— sprawdzenie montazu studzienek kanalizacyjnych i wpustow deszczowych
— sprawdzenie montazu zbiornikéw retencyjno-rozsaczajacych
— badanie szczelnosci catego przewodu,
— badanie obsypki,
— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw — 1 badanie na 50 m kanatu pod nawierzchniamii 1 na 100 m poza nawierzchniami.

6.6. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz +5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekracza¢ +3cm,
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— rodznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie dla przewoddéw z
tworzyw sztucznych £5cm,

— dopuszczalne odchylenie osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekraczac dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10cm, dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym
jego punkcie przekroczy¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych £5cm i nie mogg spowodowac na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku), i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

— rzedne krat Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa robdét zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej,
telekomunikacyjnej, skrzynki zasuwy wodociggowej lub gazowej jest 1 obiekt wykonanej i odebranej regulacji
pionowej studzienki kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, skrzynki zasuwy wodociggowej lub gazowej.

Jednostkg obmiarowg jest dla:

— przewodow rurowych 1 mb dla kazdego typu i Srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, dtugos¢
zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej sSrednicy;

— studni, studzienek, wylotéw drendw 1 szt. dla kazdego typu i Srednicy;
— obudowy wylotéw przykanalika 1 szt.;
— zbiornikéw retencyjno-rozsgczajgcych jest komplet wykonanego uktadu rozsgczajgcego.
W przypadku roboét zanikajgcych obmiar winien by¢é wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki

nalezy umiesci¢ w ksiedze obmiaréw. Obmiary robdt ulegajacych zakryciu nalezy wykonac przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

— dziennik budowy;

— potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,
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obmiary powykonawcze,
protokoty odbioréw czesciowych,
protokoty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyrobu budowlane, z ktérych wykonano instalacje
to jest znaki CE lub budowlany,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koficowego nalezy:

sprawdzi¢ czy siec jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem

braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego

stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto

stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg,

zamarznieciem wody lub innymi przeszkodami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Ceny jednostkowe wykonania kanalizacji deszczowej obejmuja:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

zakup i dostarczenie wyrobdw oraz materiatéw i urzadzen,
wytyczenie obiektu, prace pomiarowe w czasie budowy,
uzgodnienia organizacji robdt i nadzér uzytkownikéw,
wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

odwodnienie wykopu,

przygotowanie podtoza i podsypki,

utozenie rur kanalizacyjnych,

wykonanie préby szczelnosci,
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— wykonanie izolacji powierzchni betonu,
— zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu a w tym obsypki,
— rozebranie umocnienia,
— odwodz nadmiaru ziemi,
— pomiary i badania,
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Cena jednostkowa studzienek, studni, wylotéw zawiera:
— zakup i dostawe wyrobdéw i materiatéow
— wykonanie robdt przygotowawczych
— oznakowanie roboét,
— wytyczenie obiektu i prace pomiarowe,
— wykonanie i umocnienie scian wykopu,
— odwodnienie wykopu,
— wykonanie podsypki,
— montaz studni rewizyjnych z pokrywami kompletnych,
— montaz nowych wtazéw na istn. studniach rewizyjnych znajdujacych sie w jezdni,
— montaz studzienek z wpustami kompletnych,
— montaz osadnikéw z pokrywami kompletnych,
— wykonanie wylotéw kompletnych,
— wykonanie sciekdw kompletnych,
— regulacja osi urzadzenia, studzienki w planie i rzednej posadowienia
— wykonanie potaczen rurociggdéw z studzienkami, studniami i zbiornikami,
— doniesienie wszystkich elementéw wyposazenia z miejsca sktadowania na miejsce ich wbudowania
— opuszczenie wszystkich elementéw wyposazenia
— montaz elementdéw wyposazenia zgodnie z instrukcjg producenta
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan
— zatozenie pierscieni odcigzajgcych na studniach zlokalizowanych w jezdni
Cena jednostkowa wylotow drendw zawiera:
— zakup i dostawe wyrobdéw i materiatow
— wykonanie robét przygotowawczych
— oznakowanie robét,
— wytyczenie obiektu i prace pomiarowe,
— odwodnienie wykopu,
— wykonanie podsypki,

— wykonanie wylotéw kompletnych,
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— regulacja osi urzadzenia, studzienki w planie i rzednej posadowienia

— wykonanie potaczen rurociggdw z wylotami

— doniesienie wszystkich elementéw wyposazenia z miejsca sktadowania na miejsce ich wbudowania
— opuszczenie wszystkich elementéw wyposazenia

— montaz elementéw wyposazenia zgodnie z instrukcjg producenta

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan

Cena jednostkowa zbiornikdw retencyjno-rozsgczajgcych zawiera:
— ewentualny montaz i demontaz umocnien $cian wykopow
— sporzadzenie i uzgodnienie projektéw wykonawczych zbiornikéw
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
— oznakowanie robot
— wykonanie wykopdw z transportem nadmiaru gruntu
— zakup i dostarczenie wszystkich potrzebnych wyrobow budowlanych i materiatow
— wykonanie podsypki z zageszczeniem
— utozenie geowtdkniny
— montaz wszystkich elementéw zbiornikéw tj. kompletnych wraz z wyposazeniem inspekcyjnym i
wentylacyjnym
— wykonanie i zageszczenie zasypki
— uporzadkowanie terenu robét
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych przez ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

1. PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

3. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

6. PN-EN206-1 Beton.
7. PN-EN12620 Kruszywa do betonu.

8. PN-EN13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

9. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

10. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
11. PN-EN-1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

12. PN-EN 197-1 Cement

13. PN-EN1008 Woda zarobowa do betonu

14. PN-S5-02205 Roboty ziemne.
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15. PN-EN 13476 Systemu przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej
16. PN-B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
17. PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.
18. PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wtazowch. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
19. PN-EN 14396 Drabiny do zamocowania na state w studzienkach

20. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

21. PN-B 10735 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze.
22. PN-ENV 1046 Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw

do przesytania wody lub sciekow Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemia

10.2. Inne dokumenty.

23. Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez producenta.
24. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentéw rur.

25. Instrukcja montazu i odbioru skrzynek rozsgczajgcych wydana przez producenta.
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