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CPV 45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
rozbidrka elementéw drég i ulic, ktére zostang wykonane w zwigzku z przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Zalesie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka
istniejgcych:

—  Konstrukcji nawierzchni.

— Oznakowania pionowego i barier.

—  Elementéw droég.

—  Fundamentdéw ogrodzen.

— Urzadzen BRD.

—  Przepustdw.

— Ogrodzen.

— Innych elementéw wskazanych w Dokumentacji Projektowej i niezbednych do prowadzenia robdt

budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 - "Wymagania Ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania Ogélne".
2. MATERIALY
Nie wystepujg
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji D-00.00.00.
Wybér sprzetu do wykonania robdt zwigzanych niniejszymi ST nalezy do Kierownika Budowy.

3.2. Sprzet do wykonania robot
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Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog i ulic mozna stosowac:
—  spycharki,
— tadowarki,
—  dzwigi,
—  koparki
— mtoty pneumatyczne,
—  pity mechaniczne
—  frezarki
—  kruszarki
—  zrywarki
Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
W przypadku gdy uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia ktére nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania
wymaganej jakosci robét, Inzynier moze zazgda¢ zmiany stosowanego sprzetu lub narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4. Wybor sposobu
transportu i wybor Srodkédw transportu nalezg do Kierownika Budowy z zastrzezeniem, ze transport wyrobdow oraz
materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonywania robdt nie mogg powodowac zanieczyszczenia (materiatow
i wyrobdéw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

4.2. Transport materiatow z rozbidrki

Do wywozu materiatu z rozbidrek mogg by¢ uzyte samochody ciezarowe. Materiaty przeznaczone do ponownego
wykorzystania nalezy przewiez¢ na miejsce wyznaczone do sktadowania na placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. W miejscach
objetych nadzorem archeologicznym stosowad sie do zalecen archeologa.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowad zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow sSwietlnych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach — zat. nr 4.

5.2.2. Rozbidrka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy betonowej lub ttuczniowe;j.

Powyzsze roboty nalezy wykonaé frezarka i/lub zrywarkg. Materiaty uzyskane z rozbiérki nie powinny byé mieszane w
trakcie wykonywanych robdt, transportu i sktadowania.

Odpady bezuzyteczne powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

5.2.3. Rozbidrka nawierzchni z kostki i ptyt betonowych oraz kraweznikéw i obrzezy betonowych

Rozbidrke nawierzchni z kostki i ptyt betonowych oraz kraweznikow i obrzezy nalezy wykonac recznie. tawy betonowe
rozebrane beda przez rozkruszenie mtotem pneumatycznym. Uzyskane z rozbidrki nawierzchni kostki, ptyty,
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krawezniki i obrzeza stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przetransportuje na witasny koszt i przekaze
elementy uzyskane z rozbiérki do bazy materiatowej Zamawiajgcego.

Odpady bezuzyteczne powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw Ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

5.2.4. Rozbidrka barier ochronnych

Rozbidrke stalowych barier ochronnych nalezy wykonaé recznie. Zdemontowane bariery ochronne stanowig wtasnos¢
Zamawiajgcego. Wykonawca przetransportuje na witasny koszt i przekaze elementy zdemontowanych barier do bazy
materialowej w Zamawiajacego.

Rozbidrke betonowych barier ochronnych nalezy wykonac recznie. Odpady bezuzyteczne powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

5.2.5. Rozbidrka istniejgcego oznakowania pionowego

Rozbiorke istniejgcego oznakowania nalezy wykonaé recznie. Uzyskane oznakowanie z rozbiorki stanowi wiasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca przetransportuje na wtasny koszt i przekaze elementy oznakowania do bazy
materiatowej Zamawiajgcego.

5.2.6. Rozbidrka stupkéw hektometrowych

Rozbidrke istniejgcych stupkow hektometrowych nalezy wykonaé recznie. Uzyskane oznakowanie z rozbiérki stanowi
wtasnos$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przetransportuje na wtasny koszt i przekaze elementy oznakowania do bazy
materiatowej Zamawiajgcego.

5.2.7. Rozbidrka fundamentéw betonowych

Rozbidrke istniejgcych fundamentéw mozna wykonaé¢ recznie lub mechanicznie. Uzyskane materiaty powinny by¢
usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

5.2.8. Rozbidrka ogrodzen

Rozbiodrke istniejgcych ogrodzen nalezy wykonac recznie. Uzyskane materiaty stalowe z rozbidrki (stupki, siatki)
stanowiag wtasnos$é Zamawiajgcego. Wykonawca przetransportuje na wiasny koszt i przekaze elementy metalowe z
rozbiorek do bazy materiatowej Zamawiajgcego. Pozostate elementy z rozbidrki nalezy zutylizowaé i przewiez¢ na
wysypisko.

5.2.1. Rozbidrka przepustéw.

Rozbiodrke istniejgcych przepustow mozna wykonaé recznie lub mechanicznie. Uzyskane materiaty powinny by¢
usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci rozbiérki elementéw drég wymienionych w pkt
1.3 oraz ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg w zakresie kompletnosci wykonania. W miejscach nadzoru
archeologicznego rozbiérki prowadzi¢ w uzgodnieniu z archeologiem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbiérka elementow drog jest:
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— dla konstrukcji nawierzchni — m? (metr kwadrat)
— dla oznakowania pionowego — szt (sztuka)

— dla barier — m (metr)

— dla chodnikéw — m? (metr kwadrat)

— dla kraweznikow — m (metr)

— dla obrzezy — m (metr)

— dla ogrodzen — m (metr)

— dla przepustow — szt (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" punkt 9.
Ptatnosc nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7, zgodnie z obmiarem, po
odbiorze robét.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa wykonania robét zwigzanych z rozbiérka znakéw drogowych obejmuje:
—  Zdjecie tablic znakow drogowych.
—  Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych.
— Rozebranie i usuniecie fundamentdw.
— Zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem.
— Zatadunek, odwiezienie i roztadunek stupkow oraz tablic znakéw drogowych pionowych w miejsce wskazane
w pkt. 5.2.
— Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
Cena jednostkowa wykonania robo6t zwigzanych z rozbiérka stupkéw hektometrowych i kilometrowych obejmuje:
— Rozebranie stupkdéw hektometrowych i kilometrowych.
— Zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem.
—  Zatadunek, odwiezienie i roztadunek zdemontowanych stupkéw hektometrowych w miejsce wskazane w pkt.
5.2.
— Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
Cena jednostkowa wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka barier drogowych obejmuje:
— Demontaz barier drogowych.
— Rozebranie stupkoéw barier.
— Rozebranie i usuniecie fundamentow.
—  Zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem.
— Zatadunek, odwiezienie i roztadunek zdemontowanych stupkéw i prowadnic barier w miejsce wskazane w
pkt. 5.2.
— Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
Cena jednostkowa wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg nawierzchni i podbudéw obejmuje:
—  Obciecie istniejgcej nawierzchni.
— Mechaniczne lub reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni lub podbudowy.
— Zatadunek, odwiezienie i roztadunek materiatdw wraz z kosztami utylizacji lub w miejsce wskazane w pkt. 5.2.
— Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
Cena jednostkowa wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg nawierzchni z kostki i ptyt betonowych obejmuje:
— Rozebranie nawierzchni z kostek betonowych lub ptyt betonowych.
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— Mechaniczne lub reczne rozebranie podbudowy.
— Zatadunek, odwiezienie i roztadunek uzyskanych w trakcie rozbiérki kostek, kraweznikéw obrzezy i ptyt w
miejsce wskazane w pkt. 5.2.
— Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaét.
Cena jednostkowa wykonania robét zwigzanych z rozbiérka fundamentéw betonowych obejmuje:
— Rozebranie fundamentéw.
—  Zasypanie wykopu.
— Odwiezienie i utylizacja zgodnie z pkt 5.2.
—  Koszty utylizacji gruzu.
— Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaét.
Cena jednostkowa wykonania robot zwigzanych z rozbiérka ogrodzen obejmuje:
— Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach.
— Odkopanie i wydobycie stupkéw.
—  Zatadunek, odwiezienie i roztadunek uzyskanych w trakcie rozbiérki elementéw w miejsce
— wskazane w pkt. 5.2.
— Zasypanie dotéw i zageszczenia gruntu.
— Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
Cena jednostkowa wykonania robét zwigzanych z rozbiérka przepustéw betonowych obejmuje:
— Odkopanie i wydobycie przepustow
—  Zasypanie wykopu.
— Odwiezienie i utylizacja zgodnie z pkt 5.2.
—  Koszty utylizacji gruzu.
— Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pdzn. zm.)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdzn. zm.)

4. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
Nr 112, poz. 1206)

5. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpaddw (Dz. U. Nr 30, poz. 213)

6. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzaju odpadéw, ktére
posiadacz odpaddéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie
bedacymi przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527)

7. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638)
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich

umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.
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