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CPV 45231100-6: Roboty w zakresie budowy rurociggéw
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét drogowych
zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, skrzynki zasuwy
wodociggowej lub gazowej podczas realizacji robét w zwigzku z przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji pionowe] studzienek kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, skrzynek do zasuw
wodociggowych lub gazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Studzienka kanalizacyjna — urzadzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowej eksploatacji
kanatu.

Wopust uliczny — urzadzenie do przejecia wéd opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do
kanalizacji deszczowe;j.

Witaz studzienki — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kratka sciekowa — urzgdzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od géry do wpustu ulicznego.

Studzienka kablowa — urzadzenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia
weciggania, montazu i konserwacji kabli.

Zawor — urzadzenie zlokalizowane w linii wodociggu lub gazociggu pozwalajgce na zamkniecie przeptywu medidw.

Obudowa zaworu — element rurowy montowany pionowo bezposrednio w gruncie, zabezpieczajgcy zawor przed
zasypaniem i umozliwiajgcy dostep do zaworu.

Skrzynka uliczna — element montowany bezposrednio w konstrukcji jezdni lub chodnika nad obudowg zaworu,
umozliwiajgcy bezposredni dostep do zaworu.

Pozostate okreSlenia podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdblne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej lub wpustu ulicznego.

Do wykonania regulacji studzienki kanalizacyjnej lub wpustu ulicznego nalezy zastosowac:

beton C 25/30 wg normy PN-EN 206-1,

— cement portlandzki 35 bez dodatkéw PN-EN 197-1,

—  piasek wg normy PN-EN 12620 lub PN-EN 13139,

— zaprawe cementowa kl.2 M10 wg normy PN-B-10104,

— cegte kanalizacyjng kl. 250 wg normy PN-EN 771-1,

—  zelbetowe pierscienie dystansowe i odcigzajgce studzienek kanalizacyjnych wg normy PN-EN 1917,

— materiaty otrzymane z rozbidrki studzienki lub wpustu nadajace sie do ponownego wbudowania,

— materiaty nowe, bedgce materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiardw, jak materiat

— rozbidrkowy, odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm.

2.3. Materiaty do wykonania regulacji pionowej studzienki kablowej.

Do wykonania regulacji studzienki kablowej nalezy zastosowac:
—  beton C 25/30 wg normy PN-EN 206-1,
— zaprawe cementowq kl.> M10 wg normy PN-B-10104,
—  bloczki betonowe wg PN-EN 771-3,
— materiaty otrzymane z rozbidrki studzienki lub wpustu nadajgce sie do ponownego wbudowania,
— materiaty nowe, bedace materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiardw, jak materiat

— rozbiérkowy, odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm.

2.4. Materiaty do wykonania regulacji pionowej skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych.

Do regulacji pionowej skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych nalezy zastosowa¢ materiaty
potrzebne do utozenia nowej konstrukcji nawierzchni lub identyczne co do rodzaju i parametrow, w przypadku

remontu istniejgcej nawierzchni.

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zabezpieczenia elektroenergetycznych linii kablowych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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— mtota pneumatycznego,
—  sprezarki powietrza,
— dzwigu samochodowego,

—  zageszczarki wibracyjnej,

sprzetu pomocniczego ( topata, kilof, fom, poziomica itp.).

4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni taki $rodek transportu, ktéry nie spowoduje segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki betonowe;j

Do przewozu pozostatych materiatdw mozna stosowaé dowolny srodek transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Pionowa regulacja studzienek i skrzynek zawordw.

Regulacje pionowg studzienek kanalizacyjnych i wpustéw nalezy wykonac gdy réznica poziomoéw pomiedzy:
— wtazem studzienki a gérng powierzchnig warstwy scieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1 cm,
—  kratka wpustu ulicznego a gérng powierzchnig warstwy scieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5 cm,

— wtazem studzienki kablowej a gérng powierzchnig nawierzchni chodnika wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Wykonanie regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej, wpustu oraz studzienki kablowej.

Wykonanie regulacji pionowej studzienki obejmuje:
1) rozpoznanie uszkodzenia, roboty przygotowawcze i oznakowanie miejsca wykonywania robot.
Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,
—  szczegbétowym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia i podjeciu decyzji o sposobie regulacji lub naprawy,
— rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caty obszar uszkodzonej
nawierzchni wokot zapadnietej studzienki. Powierzchni tej nalezy nada¢ ksztatt prostokata.

2) zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia podziemnego,

3) rozebranie nawierzchni wokoét studzienki:
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— reczne (dtutami, hakami, miotkami brukarskimi, fomami itp. - w przypadku nawierzchni typu
kostkowego),
— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) z

— pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg do ciecia nawierzchni i rozebraniem konstrukcji jezdni
przy

— pomocy miotéw pneumatycznych, fomdw itp.,

4) rozebranie gornej czesci studzienki (zwienczenia zeliwnego, pierscieni dystansowych, ptyty zelbetowe;j,
kregow itp.),

5) zebranie i odwiezienie elementow studzienki, gruzu z nawierzchni z transportem w miejsce sktadowania, z
posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robét,

6) sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie goérnej czesci studzienki z ewentualnym
uzupetnieniem ubytkow,

7) w przypadku niewielkiej regulacji - poziomowanie gornej czesci komina wtazowego, nasady wpustu itp. przy
uzyciu zaprawy cementowej, a w przypadku uszkodzer wiekszych - wykonanie deskowania oraz utozenie i
zageszczenie mieszanki betonowej klasy C25/30 wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i
poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.), z rozebraniem deskowania,

8) osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowej z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych materiatow
oraz wyréwnaniem zaprawg cementowa.

W przypadku znacznych regulacji studzienki, - nadbudowanie studzienek kanalizacyjnych cegta
hydrotechniczng, a studzienek telekomunikacyjnych bloczkami betonowymi na zagdang wysokos¢, a nastepnie
osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracac
szczegblng uwage na poprawne jej zageszczenie wokot kotnierza zwienczenia zeliwnego.

9) utozenie nowej konstrukcji nawierzchni lub konstrukcji nawierzchni identycznej co do rodzaju i parametréw,
w przypadku remontu nawierzchni istniejgcej. Zmiany konstrukcji nawierzchni jezdni mogg by¢ dokonane pod
warunkiem akceptacji Inzyniera.

Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte

asfaltem.

5.4. Wykonanie regulacji pionowej skrzynki zaworu wodociggowego lub gazowego.

Wykonanie regulacji pionowej skrzynek ulicznych zaworéw obejmuje:
1) rozpoznanie uszkodzenia, roboty przygotowawcze i oznakowanie miejsca wykonywania robét.
Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
— ustaleniu sposobu deformacji skrzynki ulicznej,
—  okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu skrzynki,
—  szczegbétowym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia i podjeciu decyzji o sposobie regulacji lub naprawy,
— rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caty obszar uszkodzonej nawierzchni
wokdt zapadnietej skrzynki ulicznej. Powierzchni tej nalezy nadac ksztatt prostokata.

2) rozebranie nawierzchni wokot skrzynki uliczne;j:

— reczne (dtutami, hakami, mtotkami brukarskimi, tomami — w przypadku nawierzchni typu kostkowego),
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— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) z
pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg do ciecia nawierzchni i rozebraniem konstrukcji jezdni
przy pomocy mtotdw pneumatycznych, tomow itp.,

3) zebranie i odwiezienie skrzynki ulicznej zaworu, gruzu z nawierzchni z transportem w miejsce sktadowania, z
posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robot,

4) sprawdzenie stanu skrzynki ulicznej, w przypadku jej znacznego zniszczenia np. pekniecie, nalezy wymienic¢
skrzynke na nowg,

5) w przypadku niewielkiej regulacji (kiedy pozwala na to dtugos$é rury ostonowej zaworu lub jest istniejgca
odpowiednio dtuga rura teleskopowa) — regulacja skrzynki ulicznej polega na odpowiednim wypoziomowaniu
i zageszczeniu podfoza pod skrzynka, ewentualnym ustawieniu ptyt podktadowych i osadzeniu skrzynki. Przy
wykonywaniu podbudowy nalezy zwracac szczegdlng uwage na poprawne jej zageszczenie wokdt kotnierza
skrzynki ulicznej.

6) w przypadku znacznej regulacji (kiedy zachodzi koniecznos¢ wymiany istniejgcej rury ostonowej zaworu) —
nalezy odkopac rure ostonowg do poziomu zaworu, wymienic rure na rure ostonowg odpowiedniej dtugosci
lub teleskopowq. Rure ostonowg nalezy wypionowac, zasypac i zagesci¢ do spodu konstrukcji nawierzchni,
materiatem odpowiadajgcym ST D-03.02.01. Na tak przygotowanym i zageszczonym podtozu nalezy ustawié
wypoziomowane skrzynki uliczne.

7) utozenie nowej konstrukcji nawierzchni lub konstrukcji nawierzchni identycznej co do rodzaju i parametréw,
w przypadku remontu nawierzchni istniejgcej. Zmiany konstrukcji nawierzchni jezdni mogg by¢ dokonane pod
warunkiem akceptacji Inzyniera.

Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte
asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni, poszczegdlne wykonywane podbudowy i warstwy Scieralne mogg odpowiadac
wymaganiom okreslonym w odpowiadajgcych im Specyfikacjach Technicznych:

ST D-04.04.02, dla podbuddw z mieszanki kruszywa niezwigzanego,

ST D-04.05.01a, dla podbuddéw z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,

— ST D-05.03.03, dla nawierzchni z ptyt betonowych,

— ST D-05.03.05a, D-05.03.05b, ewentualnie D-04.07.01a, dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
— ST D-05.03.233, dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

— ST D-08.01.01b lub D-08.01.02a w przypadku koniecznosci wymiany kraweznika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
—  sprawdzic¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw betonowych prefabrykowanych i zeliwnych.

Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét.
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Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1.

Tabela 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw.

Czestotliwos¢ L.
L.p. Parametr , Wartosci dopuszczalne
badan

1. Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej

- lraz Niezbedna powierzchnia
do wykonania naprawy

2. Roboty rozbiérkowe lraz Akceptacja nieuszkodzonych materiatéw

3. Szczegétowe rozpoznanie uszkodzenia
lraz Akceptacja Inzyniera
i decyzja o sposobie naprawy

4, Naprawa studzienki Ocena ciagta Wg pkt 5.5
5. Utozenie nawierzchni Ocena ciagta Wg pkt 5.6
6. Potozenie studzienki w stosunku

) Kratka $ciekowa ok. 0,5 cm ponizej, wtaz studzienki
raz

do otaczajgcej nawierzchni i skrzynka do zasuwy — w poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét.

Po zakoniczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny wykonanej regulacji w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni z
kostki,

—  poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajgcego

—  sptyw powierzchniowy wéd.
6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej

nizx5cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢*3 cm,
— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢%5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢+5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ -5%
projektowanego spadku(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do =5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.
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7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej,
telekomunikacyjnej, skrzynki zasuwy wodociggowej lub gazowej jest 1 obiekt wykonanej i odebranej regulacji
pionowej studzienki kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, skrzynki zasuwy wodociggowej lub gazowej.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty rozbidorkowe,
— naprawa studzienki.

Odbidr tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pkt 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa 1 obiektu wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, skrzynki
zasuwy wodociggowej lub gazowej obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— roboty rozbidrkowe,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie regulacji studzienki lub skrzynki do zasuwy,

— utozenie lub odtworzenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowych na sktadowisko,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

1. PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

2. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
3. PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

4. PN-EN 771-3 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

6. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i nie wiazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem
stalowym i zelbetowe.

7. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
8. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

9. PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy o okreslonym
sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
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