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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejacej sieci
swiattowodowej w m. Zalesie.

W odpowiedzi na e-mail informuje, ze w rejonie projektowanych prac drogowych przebiega czynna
infrastruktura teletechniczna ASTA-NET.
W celu usuniecia kolizji planowanych prac zwigzanych z przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie z siecig
Asta-Net nalezy:

e Przebieg sieci telekomunikacyjnej ASTA-NET zaznaczono na przestanym pliku dwg.

o Kolizja K1 — Kanalizacje teletechniczng wybudowana z rur HDPE fi 40mm na calej dtugosci dz. nr 50
przeprojektowac¢ | wybudowac¢ poza obszarem projektowanej nawierzchni bitumicznej. Studnie
kablowg typu SKR-1 nalezy zaprojektowaé oraz wybudowa¢ w chodniku lub na obszarze terenow
zielonych i zlokalizowa¢ w poblizu dz. nr 58/2. Od w/w studni do budynkow nr 21, 23, oraz na
dz. nr 58/2 zaprojektowaé i wybudowaé kabel DAC 2J. W planowang kanalizacje zaciggna¢ kabel
swiattowodowy 48J. W studni kablowej przy dz. nr 58/2 wykona¢ mufe typu DJS 74 wraz z gtowicami
multiplikujacymi. Jeden z koncow kabla swiattowodowego 48J zakonczy¢ w szafie kablowej przy
dz. nr 50 oraz 61, a drugi w mufie kablowej zlokalizowanej w studni typu SKR-1 przy budynku nr 24.
Przefgczenie dokona¢ w godzinach nocnych pomiedzy 24:00 a 6:00.

e Kolizja K2 — kanalizacje techniczng HDPE fi 40mm oraz kable DAC 2J utozone wzdtuz budynku
nr 50 nalezy zabezpieczy¢ przy zblizeniach z projektowanym obrzezem chodnika za pomoca rury
ochronngj, grubosciennej, dwudzieingj typu ARCT.

e Kolizja K3— Kanalizacje kablowg HDPE fi 40mm zlokalizowang przy budynku nr 28 nalezy
przemiesci¢ poza obszar projektowanej nawierzchni bitumicznej, a przy zblizeniach z projektowanym
obrzezem drogi oraz pod wjazdami nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rury ochronnej, grubosciennej,
dwudzielnej typu AROT.

e Kolizja K4 — Kabel DAC 2J utozony bezposrednio w ziemi przy budynku nr 27 nalezy przemiescic
poza obszar projektowanej nawierzchni bitumicznej, a przy zblizeniach z projektowanym obrzezem
drogi oraz pod wjazdami nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rury ochronnej, grubosciennej,
dwudzielnej typu AROT.

e Kolizja K5 — Kanalizacje kablowg HDPE fi 40mm zlokalizowang przy szafie kablowej przy
zblizeniach z projektowanym obrzezem drogi, chodnika oraz pod wjazdami nalezy zabezpieczy¢
za pomoca rury ochronnej, grubosciennej, dwudzielnej typu AROT.

e Kolizja K6 - Kable DAC 2J utozone bezposrednio w ziemi przy budynku nr 54a nalezy przemiesci¢
poza obszar projektowanego chodnika, a przy zblizeniach z projektowanym obrzezem chodnika oraz
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o Kolizja K7 - Kanalizacje kablowg HDPE fi 40mm oraz kable DAC 2J utozone bezposrednio w ziemi
zlokalizowane pod planowang nawierzchnig bitumiczng, wzdtuz dz. nr 116 oraz 61 nalezy w catosci
zabezpieczy¢ za pomoca rury ochronnej, gruboéciennej, dwudzielnej typu AROT. Dodatkowo
na catym odcinku od studni kablowej typu SK-2 przy dz. nr 21 do skrzyzowania z dz. nr 46 nalezy
utozy¢ rure HDPE fi 40mm.

e Przefaczenie wykonac w godzinach nocnych przy mozliwie najkrétszej przerwie
w swiadczeniu ustug.

e Nawi/w zakres opracowac¢ projekt budowlano-wykonawczy zaakceptowany przez ASTA-NET,

a po zakonczonych pracach wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

® W pozostatych miejscach skrzyzowan z projektowang jezdnig oraz pod wjazdami, infrastrukture
teletechniczng ASTA-NET nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng dwudzielng typu AROT
przez catg szerokosc¢ jezdni lub wjazdu.

e Wszelkie zmiany potozenia infrastruktury teletechnicznej ASTA-NET lub korekty jej przebiegu
wymagajg wczesniejszego uzgodnienia z przedstawicielami ASTA-NET oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej.

e W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom infrastruktury ASTA-NET
do projektowanej niwelety. Bezwzglednie zachowa¢ normatywne przykrycie.

e Wykonac przekopy prébne, celem doktadnej lokalizacji w terenie urzadzen podziemnych ASTA-NET
W obecnosci naszego przedstawiciela.

e Przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia ASTA-NET nie naniesione na podktad
mapowy nalezy je zabezpieczyC¢ i powiadomi¢ ASTA-NET (tel. 508018839; 506586009) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania z w/w urzgdzeniami.

e Prace ziemne w zasiggu urzgdzen ASTA-NET muszg by¢ prowadzone sposobem recznym bez
uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg ostroznoscia.

e Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposbdb wykluczajgey
mozliwos¢ powstania awarii sieci i urzgdzen ASTA-NET.

e W przypadku uszkodzenia w trakcie robét ziemnych infrastruktury ASTA-NET nalezy
Jja zabezpieczyC¢ i bezzwtocznie powiadomi¢ ASTA-NET (tel. 508018839; 506586009; 506585833).

* Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ karng i materialng wynikajgca z obowigzujgcego prawa
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury ASTA-NET w czasie wykonywania robét oraz za szkody,
ktére mogtyby powsta¢ w przysziosci na skutek przeprowadzonych robot.

e Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomic¢ pisemnie z 14-dniowym wyprzedzeniem ASTA-NET
S.A., 64-920 Pita, ul. Podgérna 10 (fax 67 350 90 02) celem ustalenia harmonogramy przebudowy.

e W przypadku realizacji prac projektowych oraz prac budowlanych zwigzanych
z przebudowg infrastruktury ASTA-NET na koszt wtasciciela infrastruktury, zwracam sie
z pro$ba o przedstawienie do akceptacji szczegétowego kosztorysu zwigzanego z w/w pracami.
Jednoczesnie informuje, Zze zastrzegamy sobie mozliwo$¢ realizacji w/w prac przez ASTA-NET.

Sprawe prowadzi: Arkadiusz Soczka, kom. 506 585 833.
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