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PIOTR ADAMOWSKI

UPR. BUD. NR  PO/KK/227/2008

OBIEKT:        Świetlica Wiejska w Stawnicy, gmina Złotów

INWESTOR:  Gmina Złotów

ul. Leśna 7

77-400 Złotów

Sprawdził:

mgr inż. arch.

 Tadeusz Tylka

UPR. BUD. NR  NN-8345/474/81

poręcz-
rura Ø48,3x3,0mm
L=3800mm rura Ø48,3x3,0mm;

 L=175mm

marka
120/120/8mm

kotwy 4x M10 Hilti
HAS-EM10x110/28
+żywica iniekcyjna
HIT HY 150

słupek Ø48,3x3,0mm;
 L=1018mm

poręcz- rura
Ø48,3x3,0mm;
L całkowita=
=8900mm

ścianka podjazdu z bloczków żwirobeton.
M6 gr.15cm na zaprawie M7
siatka+klej mrozoodporny
izolacja przeciwwilgociowa- 2x
roztwór asfaltowy na zimno

ścianka podjazdu z bloczków żwirobeton.
M6 gr.15cm na zaprawie M7
siatka+klej mrozoodporny
izolacja przeciwwilgociowa- 2x roztwór
asfaltowy na zimno

izolacja przeciwwilgociowa- 2x roztwór
asfaltowy na zimno

cerplast+ tynk żywiczny mozaikowy w kolorze brązowym
(zbliżonym do koloru płytki klinkierowej cokołowej)

C8/10

płytka klinierowa w kolorze brązowym
na klej mrozoodporny

płatew
14/14cm

rynna Ø125

deska doczołowa
gr.28mm

cokół- płytka
klinkierowa

płatew 14/14cm

rynna Ø125

deska doczołowa
 gr.28mm

kratownica K2

30°=58%30°
=58

%

podsypka piaskowa ubita 5cm
kostka betonowa gr.6cm
chodnik:

murek z bloczków żwirobetonowych
M6  gr.15cm  na zaprawie cem.M7

balustrada
drewniana

obróbka blach.attyki-blacha stalowa
powlekana kolor Ral 8004, gr.0,5mm
na płycie OSB gr.18mm;

attykę wymurować z bloczków
silikatowych Silka gr.25cm

deski z drewna iglastego gr.25mm łączonych na wpust,
impregnowanyc olejkiem do drewna w kolorze dąb

dolny pas kratownicy drewnianej K2

przestrzeń nieużytkowa

górny pas kratownicy drewnianej

folia dachowa

kontrłaty drewniane 2,5/6cm

łaty drewniane 4/6 cm

blachodachówka, karpiówka , kolor Ral 8004

E

8%

X-X,
1:10

płyta żelbetowa gr.8cm , zbrojenie siatką Ø6 o
oczkach 10x10cm

płytki betonowe 35x35cm na klej, o wierzchniej
strukturze ziarnistej, kolor łososiowy, np. firmy Kamal

izolacja z papy termozgrzewalnej V60 gr.3.2mm

podsypka piaskowa gr.20cm zagęszczona mechanicznie
podkład z betonu C12/15 gr.8cm

PRZEKRÓJ  C-C,
skala 1:25


