humusowanie gr. 15 cm

Szczegot "A"
skala 1:10

kraweznik najazdowy 15x22 cm
na podsypce cem.-krusz. 1:4 gr.
3cm i fawie z betonu C12/15 z

oporem

20

wraz z obsianiem trawg

Sciek z dwdch rzedow betonowej

Kostki brukowej gr. 8cm na

podsypce cem.-krusz. 1.4 gr. 3cm
| ifawie z betonu C12/15

Szczegot "C"
skala 1:10

kraweznik najazdowy 15x22 cm

na podsypce cem.-krusz. 1:4 gr.

3cm i fawie z betonu C12/15 z

oporem
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Szczegdt "B"
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Szczegot "D"
skala 1:10

kraweznik drogowy 15x30 cm

humusowanie gr. 15 cm
wraz z obsianiem trawg

na podsypce cem.-krusz. 1:4 gr.
3cm i fawie z betonu C12/15 z
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Szczegdt "E"
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skala 1:10
krawezZnik drogowy 15x30 cm
na podsypce cem.-krusz. 1:4 gr.
3cm | tawie z betonu C12/15 z
12 3 oporem
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Szczegot "F"
skala 1:10
| 53 |
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15 15

skala 1:10
kraweznik drogowy 15x30 cm
na podsypce cem.-krusz. 1:4 gr.
3cm i fawie z betonu C12/15 z
oporem 3 12
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opornik befonowy 12x25 cm
na podsypce cem.-krusz. 1:4 gr.
3cm i fawie z betonu C12/15 z

Szczegot "G"
skala 1:10
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humusowanie gr. 15 cm

10

14 5

30

opornik betonowy 12x25 cm

wraz z obsianiem trawa
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na podsypce cem.-krusz. 1:4 gr.
3em i fawie z betonu C12/15 z
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Szczegot "H"
skala 1:10

10

25

35

30

Sciek z dwdch rzedow betonowej

kostki brukowej gr. 8cm na

podsypce cem.-krusz. 1.4 gr. 3cm

i fawie z betonu C12/15

OZNACZENIA:

W-wa scieralna - AC 8S gr. 4cm

W-wa wigzgca - AC 11W gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 mm , gr. 20cm

W-wa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem o Rm min. 2,5 MPa, gr. 30cm

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr. 8cm

Podsypka cem.-krusz. 1:4, gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 mm , gr. 15cm

o I S Pl I P

W-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem o Rm min. 2,5 MPa, gr. 10cm

9.** -w przypadku wystepowania w podtozu nawierzchni gruntéw nieno$nych (torfow - T*
oraz nasypow niekontrolowanych - Nn*) nalezy wymienic¢ catg warstwe od spodu projektowanej
konstrukcji nawierzchni do poziomu zalegania gruntéw o grupie nosnosci G1 lub G4.
Rzeczywisty zakres wymiany nalezy dostosowac do obszarow zalegania gruntéw nienosnych
stwierdzonych na etapie budowy.

Na odcinku wystepowania torféw (T*) nalezy wykona¢ wymiane catej warstwy nienosnej pod
konstrukcjg jezdni oraz pakingu, lecz na gtebokosci nie mniejszej niz 0,65 m, natomiast pod
chodnikiem nie mniej niz 0,15 m.

W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni do grupy no$nosci G1 na odcinku o grupie
nosnosci G4 nalezy wykona¢ warstwe ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem 0
Rm min. 2,5 MPa, gr. 30 cm.

T*- od km 0+000,00 do km 0+040,00
G4* - od km 0+040,00 do km 0+228,33

Szczegot "
skala 1:10

kraweznik najazdowy 15x22 cm
na podsypce cem.-krusz. 1:4 gr.
3cm i fawie z betonu C12/15 z

oporem

| |
[
~1 | = 5
© ) |
TR s [V Rt
D
A ?@%@%& RIS e
] | L ©
Q@ }Q@c | BRANZA :
14 — Przebudowa drogi w Swiete]
50 | \ <} [drogowa
S ‘ - - ‘\ DATA TEMAT : | Przekroje normalne SKALA
© % % 12.2016 Bk szczegdly —DG Swieta nr 1 1158
e NR RYS.
18 ADRES : |Swieta dz nr:287/9, 289, 290, 291, 303, 310/1, 310/2 31
- | :
‘ — ark.2
|

[~fopol

*
*

©

INWESTOR: Gmina Ztotoéw

ul. Lesnoa 7, 77-400 Ztotow

PROJEKTANT:



AutoCAD SHX Text
ark.2

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA :

AutoCAD SHX Text
DATA :

AutoCAD SHX Text
TEMAT :

AutoCAD SHX Text
ADRES :

AutoCAD SHX Text
NR  RYS.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
12.2016

AutoCAD SHX Text
Święta dz nr:287/9, 289, 290, 291, 303, 310/1, 310/2 

AutoCAD SHX Text
drogowa

AutoCAD SHX Text
Przebudowa drogi w Świętej

AutoCAD SHX Text
Gmina Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
3.1

AutoCAD SHX Text
Przekroje normalne  i szczegóły -DG Święta nr 1

AutoCAD SHX Text
1:50, 1:10


	Arkusze i widoki
	3.1_ark2_297x900


