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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiérkowych elementow drog
dla zadania ,,Przebudowa drogi w Swigtej”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag wykonania robdt rozbiérkowych
1 obejmuja:

e Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych wraz z podbudowa

® Rozebranie placu zabaw wraz z ogrodzeniem

e Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie wraz z obrzezami na tawie

Uwaga:

- pochodzace z rozbiérki nieuszkodzone i niewykorzystane do robét: koska betonowa, obrzeza, stupki,
plyty betonowe, obiekty placu zabaw pozostaja wlasnodcig Inwestora - po oczyszczeniu nalezy je
przetransportowa¢ na sktad Zamawiajgcego. Kwalifikacji rzeczy nieuszkodzonych dokonuje Inzynier.
Uszkodzone pozostale materiaty rozbiérkowe, ktérych projekt nie przewiduje wykorzysta¢ do robét, a
w tym gruz, ztom i odpady stanowia wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca winien je odtransportowaé na
sktadowiska poza terenem budowy przy zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony §rodowiska,

- materialy podlegajace utylizacji pozostajace wlasnoscia Wykonawcy zostang zutylizowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami)
i rozliczone na podstawie dokumentu potwierdzajacego przekazanie materiatéw do utylizacji,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz

Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych
D-M.00.00.00.”Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢

z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Wyroby budowlane i materiaty
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2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych i materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych i materiatéw, ich pozyskiwania
1 sktadowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty zwigzane z rozbidrka elementéw drog i1 ulic beda wykonywane mechanicznie
i recznie. Wykonawca powinien posiadac nastepujacy sprzet:

- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni,

- mloty pneumatyczne,

- ‘tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- koparki

- kruszarka

- przesiewacz

- sortowniki.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania
og6lne".

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materialy uzyskane z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materialu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robét przy rozbiérkach elementéw drog

Roboty rozbiérkowe elementéw drog i ulic obejmujg usuni¢cie z terenu budowy elementéw
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Z elementéw betonowych i
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kamiennych po ich rozdrobnieniu do wymiaréw odpowiednich dla kruszarek, nalezy
odsortowac zanieczyszczenia na przesiewaczu o sicie 5 mm. Zanieczyszczenia moga by¢
wykorzystane do dolnych warstw nasypu. Gruz betonowy i kamienny nalezy przekruszy¢ i
posortowa¢ odpowiednio do wytworzenia mieszanki kruszywa 0/31,5mm. Elementy
przewidziane do przestawienia, nalezy rozebrac¢ i sktadowa¢ w taki sposéb, aby nie ulegty one
jakiemukolwiek uszkodzeniu.

5.2.1. Wyznaczenie elementéw drdég i ulic przeznaczonych do rozbidérki nalezy wykonac¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Rozbiorka nawierzchni z plyt betonowych

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ odpowiednig zrywarka, miotem pneumatycznym lub
narze¢dziami r¢cznymi.

5.2.3. Rozbidérka kraweznikow, obrzezy, chodnikéw

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ recznie. Lawy betonowe pod kraweznikami nalezy
rozebra¢ przy pomocy mtotow pneumatycznych.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajag si¢ wlasnosciag
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce akceptowane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére stajg si¢ wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuni¢te z terenu
budowy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

6.2. Kontrola jakoS$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen 1 przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w STWiORB D.02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

Kontroli podlega réwniez prawidlowos$¢ transportu i sktadowania materiatéw uzyskanych
podczas rozbidrki.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru dla STWiORB s3:

- m? (metr kwadratowy) rozebrania nawierzchni z plyt betonowych, nawierzchni z kostki
betonowej,

- m (metr) rozebrania kraweznikéw i obrzezy betonowych, ogrodzen,

- szt. (sztuka) rozebrania stupkow,

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00."Wymagania ogdélne".

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00
"Wymagania ogélne".

Platno$¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentéw robdt rozbidrkowych obmierzanych
w jednostkach wyszczegblnionych w punkcie 7 niniejszej STWiORB zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot i oceng jakos$ci wykonania robét.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- oznakowanie robot,
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkcji,
- rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,
- zaladunek 1 wywiezienie materiatlu z rozbidrki,
- odkopanie krawg¢znikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe] 1 taw,
- przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki,
- zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkc;i,
- uporzadkowanie terenu rozbidrki.
- rozdrobnienie elementéw betonowych i kamiennych do wymiaréw odpowiednich dla
kruszarki
- odsortowanie zanieczyszczen
- przekruszenie na wymagang projektem frakcje odpowiednig dla mieszanki 0/63
- posortowanie kruszywa na frakcje odpowiednie do wykonania mieszanki
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10.

~

10.

11.

- odkopanie i wydobycie stupkéw,

- zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00
wg PN-S-02205:1998,

- oczyszczenie materiatdw z rozbidrki przeznaczonych do ponownego uzycia,

- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

- demontaz elementéw ogrodzenia (w tym furtek i bram),
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

Przepisy zwiazane

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco

ogdblnego stosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogdblnego przeznaczenia

PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem

gladkim, okragtym i kwadratowym
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz.
251 z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z
2001 r. nr 62 poz. 627 z pézniejszymi zmianami)
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