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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sa wymagania dotyczagce wykonania 1 odbioru umocnienia skarp 1 rowdow
dla zadania ,,Przebudowa drogi w Swigetej”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace prowadzenia robdt przy
umocnieniu skarp i rowéw i obejmuja:

¢ Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 15 cm z wykorzystaniem wcze$niej
spryzmowanego humusu:

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wodg.
1.4.2. Humus — ziemia roslinna (urodzajna).
1.4.3. Humusowanie — pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania
dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. Wyroby budowlane i materiaty

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materialéw)

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw i materialéw podano w STWiORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogélne”.

Wyrobami budowlanymi i materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedlug zasad
niniejszej specyfikacji s3:

2.2. Ziemia urodzajna (humus)
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Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg$ci organicznych. Humus powinien
by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni wi¢kszych od 5 cm oraz wolny od zanieczyszczen
obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 + 18 %,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 + 30 %,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 =70 %,

b) zawarto$¢ fosforu (P20) >20 mg/m?,

c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,

d) kwasowos¢ pH >5.5.

2.3 Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajace wymagania
PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— cysterna do wody pod ci$nieniem z wlasnym napedem poruszania i pompowania lub
odpowiednio dostosowana oraz umocowana na przyczepie,

— walce gladkie, zebrowane lub ryflowane,

— hydrosiewnik z ciggnikiem,

— réwniarki,

— ubijaki o recznym prowadzeniu,

— wibratory samobiezne,

— podstawowe narzedzia do humusowania powierzchni skarpy takie jak: lopaty, grabie,
mtotki, topory, rgczne pity itp.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
og0lne”.

4.2. Transport wyroboéw i materialéw
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4.2.1. Wode nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

4.2.2. Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przez zawilgoceniem.

4.2.3. Szpilki, paliki, kotki, sznurek, zraszacze, drabiny mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Transport i sktadowanie wyrobéw budowlanych i materialéw przewidzianych
ustaleniami niniejszej STWIiORB do realizacji powyzszego zadania. Zrédta pozyskania
wyrobéw budowlanych i materialéw muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.

Transport wyrobéw budowlanych oméwiono w punkcie 4 niniejszej STWiORB.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkow projektowanego umocnienia

Wyznaczenia dodatkowych punktéw sytuacyjno - wysokosciowych, niezbednych do
prawidlowego wykonania robdt, dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowang sie¢
punktow.

5.2.3. Humusowanie skarp z obsianiem trawa

Proces humusowania z obsianiem trawg obejmuje:

- Wyréwnanie powierzchni skarp 1 terenu przed humusowaniem

- Rozscielenie warstwy humusu (umocnienie skarp i dna rowéw wykonane bedzie humusem
wczesniej zdjetym i spryzmowanym w bliskosci robét).
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa humusu powinna sigga¢ poza gérng krawedz skarpy i poza podndze
skarpy nasypu do 50 cm. Grubo$¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ 15 cm. W
celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna
wykona¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 15 do 20 cm,
w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne oraz doktadnie wyréwnac powierzchnig.

- Zageszczenie rozscielonej warstwy humusu,
- Zagrabienie zahumusowanych skarp,
- Zageszczenie zahumusowanego terenu walcem kotowym gladkim,

- Woysianie uniwersalnej mieszanki traw w iloSci 300 kg na 1 hektar powierzchni do
obsiania,

- Ubicie powierzchni obsianej trawami,

- Naniesienie metoda hydroobsiewu lub mulczowania tymczasowe]  warstwy
przeciwerozyjnej (osadow sciekowych wtérnych, emulsji asfaltowych, lateksu).

- Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym,
- Zraszanie woda w okresach posusznych obsianych powierzchni,
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- Usuwanie chwastéw z obsianej powierzchni, szczegdlnie przed wysianiem przez nie
nasion,

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogOlne".

6.2. Kontrola jakos$ci humusowania i obsiania trawa

Kontrola jakosci polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z
STWiORB, oraz na sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej
mieszanki nasion traw.

6.2.1 Kontrola jakosci robét polega na:

a) ogledzinach zewnetrznych,

b) badaniach szczegétowych.

Badania szczegélowe nalezy przeprowadzi¢ tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie
ogledzin zewnetrznych nieprawidlowosci w zahumusowaniu lub zlego stanu zadarnienia.

6.2.2. Termin badan

Badania i obserwacje mtodej roslinnosci nalezy rozpocza¢ po uptywie od pigciu do szesciu
tygodni po wykonaniu umacniania i zadarniania i powt6rzy¢ po uplywie dalszych trzech
tygodni, jesli wystapi taka potrzeba.

6.2.3. Ogledziny zewnetrzne

Badania te polegaja na obejrzeniu calej powierzchni objetej umacnianiem i zadarnianiem w
celu sprawdzenia czy jest ona réwnomiernie zadarniona, czy jest rowna i czy nie ma
widocznych uszkodzen, obsuni¢¢, podmy¢ oraz czy poszczegdlne fragmenty darniny nie
wyrézniaja si¢ barwg charakteryzujaca jej trwate uszkodzenie jak réwniez czy szpilki nie
wystaja ponad powierzchni¢ darniny.

6.2.4. Badania szczegélowe

W miejscach, w ktérych w czasie ogledzin zewnetrznych stwierdzono nieprawidtowosci,
a szczegllnie tam gdzie zadarnienie jest nierdwnomierne lub trwale uszkodzone, nalezy
przeprowadzi¢ szczegétowe badanie rodzaju i migzszosci warstwy ziemi urodzajnej, kotkow,
szpilek oraz jakosci wykonania robét. Liczbe miejsc badawczych ustala si¢ jak nastepuje;
jedno badanie na kazde 1 000 m? nieodpowiednio zadarnionej i umocnionej powierzchni, lecz
nie mniej niz dwa miejsca tacznie.

6.2.5. Ocena wynikéw badan

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy nalezy poprawié
i ponownie przedstawi¢ do ponownego odbioru.

6.2.6. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z STWiORB,
oraz na sprawdzeniu daty wazno$ci swiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw. Po wzejéciu trawy, taczna powierzchnia nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢
wieksza niz 2 % powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé 0,2 m>.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robdét jest:
e m? (metr kwadratowy) humusowania z obsianiem skarp przy gr. humusu 15 cm z
wykorzystaniem wcze$niej spryzmowanego humusu

W/w jednostki uwzgledniajg elementy sktadowe rob6t obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowa, STWiORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

Ptatno$¢ za jednostk¢ wykonanego umocnienia przez humusowanie i obsianie trawa, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, obmiarem robdt 1 oceng jakosci wykonania robét.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?> humusowania skarp z obsianiem z obejmuje:

- zakup i dostarczenie wyrobow budowlanych i materiatéw na miejsce wbudowania,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbgdnych sktadnikéw produkc;ji,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- wyréwnanie powierzchni skarp i terenu przed humusowaniem,

- rozscielenie warstwy humusu,

- zageszcezenie rozscielonej warstwy humusu,

- zagrabienie zahumusowanych skarp,

- zageszczenie zahumusowanego terenu walcem kotowym gtadkim,

- wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej,

- wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilo$ci 300 kg na 1 hektar powierzchni do obsiania,
- ubicie powierzchni obsianej trawami,

- drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym,
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- obnizenie poziomu wody w przypadku wykonywania prac ponizej poziomu swobodnego
zwierciadta wody,

- zraszanie wodg w okresach posusznych obsianych powierzchni,

- usuwanie chwastow z obsianej powierzchni, szczegélnie przed wysianiem przez nie
nasion,

- koszt odpadéw i ubytkéw materialowych,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Ponadto cena wykonania rob6t obejmuje:

- koszt rob6t tymczasowych, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktére s3 niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. Przepisy zwiazane

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég
1 Mostéw w Warszawie.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i1 hydraulicznie zwigzanych materiatléw
stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do beton6w.

PN-B - 11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-EN 206-1 Beton

PN-EN 12620 Kruszywo do betonu

PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

PN-S-02205 Roboty ziemne.

PN-S-02204 Odwodnienie drég.
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