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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu i darniny dla zadania ,,Przebudowa drogi w Swietej”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy zdjeciu warstwy
humusu na poboczach gruntowych, rowach, skarpach oraz pasach terenu przeznaczonego pod
budowe drég gminnych i obejmuja:
— mechaniczne usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ze spryzmowaniem
w bliskosci robot,
— mechaniczne usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywozem nadmiaru
na odktad,

— usunigcie darniny z wywozem na odklad.

Cze¢$¢ zdjetego humusu przeznaczong do wbudowania (humusowanie i podioze pod
trawniki naturalne) nalezy spryzmowac¢ w bliskosci robdot. Nadmiar humusu nalezy wywiez¢
na odktad.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej si¢ do upraw rolnych

1.4.2 Darnina - ptat wierzchniej warstwy gleby, przerosni¢tej 1 zwigzanej korzeniami
roslinnos$ci trawiastej o migzszosci 5-8 cm.

1.4.3. Chronione gatunki fauny — gatunki uj¢te w zatgcznikach Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 05 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin Dz.U. 2012 nr 0
poz. 81.

Stosowane okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”.
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2. Wyroby budowlane i materiatly
Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne”.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢
do powtérnego uzycia nalezy stosowac:
— réwniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki 1 samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢
wymagajacg zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtérnego
uzycia, nalezy stosowac:

— noze do cigcia darniny wedlug zasad okreslonych w p. 5.3,

— lopaty i szpadle.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne”.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié
transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw
lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.3. Transport darniny
Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Teren na poboczach gruntowych oraz na skarpach powinien by¢ oczyszczony z darniny.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pédzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp oraz do innych czynno$ci okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Nadmiar humusu Wykonawca wywiezie na odktad.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.

W  wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajagce dla
prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac
reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gigbokosci jego zalegania, wysokos$ci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnoS$ci
zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdj¢ciem darniny.
Darning nalezy usung¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek i przewiez¢ na sktadowisko
Wykonawcy.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola usuniecia humusu i darniny

Kontroli podlega w szczeg6lnosci zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa:
- wizualna ocena kompletnosci usuni¢cia darniny,
- powierzchnia zdjecia humusu,
- grubo$¢ zdjetej warstwy humusu,
- prawidtowo$¢ spryzmowania humusu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s3:

m? (metr kwadratowy) mechanicznego usunigcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci 15 cm,

m? (metr kwadratowy) usuniecia darniny z wywozem na odktad.

W/w jednostki uwzgledniajg elementy sktadowe rob6t obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli ocena prawidlowosci i kompletnos$ci ich wykonania okazata si¢ pozytywna.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne wymagania odnos$nie podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00.
Platno$¢ za 1 m? zdjetej warstwy humusu o grubosci 15 ¢cm, 1 m? darniny nalezy przyjmowaé
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonywania robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonac:
— mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ze spryzmowaniem
w bliskosci robét,
— mechaniczne usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywozem nadmiaru
na odktad

— usunig¢cie darniny z wywozem na odktad.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dziatania minimalizujgce negatywne oddziatywanie rob6t na chronione gatunki flory,

— zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkcji,

— skoszenie trawy i wszelkich innych roslin z wywozem na odktad Wykonawcy,

— zdjecie darniny z odwiezieniem na odktad Wykonawcy,

— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi (cz¢$¢ humusu przeznaczona
do humusowania skarp, terenu przylegtego do korpusu drogi 1 pod trawniki naturalne),

— odwiezienie na odktad Wykonawcy (pozostata cz¢s¢, ktéra nie zostanie wbudowana),

— oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszczen jak korzenie, kamienie, glina itp.,

— przemieszczenie (transport) humusu na pryzmy wzdluz drogi,

— oznakowanie robdt,

— koszt uzyskania i utrzymania odktadu,

— wartos¢ nadmiaru humusu,

— koszt rob6t tymczasowych, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— koszt prac tymczasowych, ktére sg niezbedne do wykonania robdét podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.,
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— uporzadkowanie miejsca prowadzenia roboét.
10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin Dz.U. 2012 nr 0 poz. 81.

11. Zalacznik — Zasady zdejmowania ziemi urodzajnej

11.1. Cele usuwania ziemi urodzajnej

Zdjecie ziemi urodzajnej nalezy do rob6t przygotowawczych przy budowie drég, majacych

przygotowac teren do wykonania wykopdw 1 nasypow.

Ziemig urodzajng (oraz darnin¢) usuwa si¢, gdyz:

a) pod nasypem uniemozliwiataby zwigzanie gruntu nasypanego z rodzimym, a w przypadku
duzego nagromadzenia moglaby w miar¢ butwienia i zmniejszania objgtosci, powodowac
osiadanie nasypu,

b) w miejscach wykopu stalaby si¢ niepozadang domieszka do materiatu ziemnego,

c) jest nieodzownym materiatem do umocnienia skarp i rowdw i za zdjeciem jej przemawiaja
wzgledy ekonomiczne budowy drogi.

Ziemig¢ urodzajng zdejmuje si¢ w podstawie nasypu, na terenie planowanego wykopu, rowow

odwadniajacych, zwirowni, a w przypadku zwiekszonego zapotrzebowania réwniez

1 w innych miejscach.

11.2. Charakterystyka ziemi urodzajnej

Grubos$¢ warstwy ziemi urodzajnej waha si¢ od 5 do 30 cm, zaleznie od rodzaju gruntu
podioza i sposobu jego uzytkowania. Zazwyczaj grubos¢ ta wynosi okoto 20 cm. Grubos¢
warstwy zdejmowanej ziemi urodzajnej okresla si¢ na podstawie ciemniejszej barwy

1 wystepujacych korzeni. Warstwe roslinng nalezy zdejmowac przed nastaniem mrozow.

Z powierzchni zaro$ni¢tych trawg najpierw zdejmuje si¢ darning, zwykle na gtebokos¢ 10 cm,
a dopiero nastepnie mozna zdja¢ pozostalg pod spodem warstwe ziemi urodzajnej. Jesli

w czasie robdt przygotowawczych usuwa si¢ krzewy to nalezy uwzgledniaé, ze polaczone to
jest z utratg ziemi urodzajnej, ktéra zmieszana z gateziami krzewdw nie nadaje si¢ do uzycia,
bowiem oddzielenie jej od krzewdw nie zawsze jest optacalne.

11.3. Sposéb usuwania ziemi urodzajnej

Reczne zdjecie ziemi urodzajnej mozna stosowaé wyjatkowo, przede wszystkim, gdy
powierzchnia robét jest niewielka lub istnieja przeszkody w stosowaniu sprzgtu
mechanicznego. Narzedziem do recznego odspojenia i odrzucenia lub zatadowania ziemi
urodzajnej jest szpadel prostokatny lub zaokraglony, a Srodkiem przewozu sg zwykte taczki.
Jeden robotnik w ciagu 8 godzin moze usuna¢ i odrzucié¢ w bok na odlegto$é do 3 m do 50 m?
ziemi urodzajnej grubosci 15 cm.
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Do zdejmowania ziemi urodzajnej najwydajniejsza jest spycharka, ktérej wydajnos¢
eksploatacyjna przy grubosci warstwy 15 cm wynosi od 230 do 300 m%/h. Przy stosowaniu
rowniarki do zdjecia warstwy ziemi urodzajnej nalezy si¢ liczy¢ ze znacznie mniejszymi
wydajnosciami od wydajnosci spycharki.

11.4. Formowanie zwalow

Zdjeta z pasa drogowego ziemia urodzajna powinna by¢ sktadowana w zwatach potozonych
w poblizu budowanej drogi lub w miejscach bardziej odlegtych, nie kolidujacych z robotami
drogowymi. Schemat zdejmowania ziemi urodzajnej przez spycharke przedstawiono na
rysunku 1.

Rys. 1. Schemat zdjecia ziemi urodzajnej za pomoca spycharki z przesuni¢ciem jej na zwaty
(wg S. Datka, S. Lenczewski: Drogowe roboty ziemne, WKL 1979)
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