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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne
dotyczace wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
z brukowej kostki betonowej dla zadania ,,Przebudowa drogi w Swigtej”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZaKres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczag wykonania nawierzchni
z betonowej kostki brukowej i obejmujg :

® Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm, na podsypce kruszywowo —
cementowej 1:4, grubosci 5 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z polskimi odpowiednimi
normami.

1.4.2. Brukowa kostka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potaczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. " Wymagania
ogolne "

2. Wyroby budowlane i materialy

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow 1 materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

2.1. Betonowa kostka brukowa - musi posiada¢ oznakowanie CE lub znak budowlany.
Nalezy stosowa¢ kostke o ksztalcie prostokatnym, wg wymagan zapisanych
w PN-EN 1338 i kolorach podanych w pkt. 1.3..

2.1.2. Wymagania techniczne dla betonowych kostek brukowych
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Betonowe kostki brukowe powinny spetnia¢ wymagania wg PN-EN 1338 majacych kontakt
z solg odladzajaca okreslone w tablicy:

Tablica 1
Lp. Cecha Zi%:;r;ik Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
Dopuszczalne odchytki w Dtugos¢ szeroko$¢ grubo$¢ | Réznica pomieg-dzy

mm od zadeklarowanych

dwoma po-miarami

1.1 | wymiaréw kostki, C grubosci, tej samej kostki,
grubosci < 100 mm +2 +2 +3 | powinna by¢
<3 mm
Odchytki ptaskosci i Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli wypukto$¢ wklestosé
maksymalne wymiary
1.2 | kostki > 300 mm), przy C
dtugo$ci pomiarowe;j
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporno$¢ na
zamrazame/rp Zmraza-me z Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?,
2.1 | udzialem soli D . . . )
odladzajacych (wg Klasy 3, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
znakowanie D)
Wytrzymalosé na Wytrzymalos’é cl.lar>akterystycz‘na. T> 3,.6 .MPa. Kazdy ’
2.2 | rorciaganie przy F poj e.dync.zy Wynlk >29 MPa I nie powinien wykazywac
rozhupywaniu ob01qz’er‘na niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm
dtugosci rozlupania
Trwaloé (ze wzgledu na Kostki maja zadawalajgcq trwatosé (Wytr;ymaloéé) jesli
2.3 2 F spelnione sa wymagania pkt. 2.2 oraz istnieje normalna
wytrzymato$¢) .
konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
Odporno$¢ na $cieranie (wg szerokiej $ciernej, BOhmego,
2.4 | klasy 3 oznaczenia H GiH wg zal. G normy — wg zat. H normy — badanie
normy) badanie podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mm*/5000 mm?
a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,
5 Odporno$¢ na I b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci
"~ | poslizg/poslizgnigcie odpornosci na  poslizg/poslizgniecie —  nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat.
I normy (wahadlowym przyrzadem do badania tarcia)
26 Nasigkliwo$¢ klasa 2, E Kazdy pojedynczy wynik < 6% masy,
" | oznaczenie B
3 Aspekty wizualne
a) gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,
3.1 | Wyglad J b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w  kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sag uwazane za istotne
3.2 | Tekstura I a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
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z prébka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona c) ewentualne réznice w jednolito$ci tekstury
moze by¢ warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
Scieralna lub caty element) wlasciwosciach surowcoéw i zmianach warunkéw

twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, §wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in.
cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-kruszywowa nie moze odbarwiac
kostek). Zaleca si¢ stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np.
tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do
barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

2.1.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac¢ na paletach. Palety z kostkag moga by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.

2.2. Kruszywo na podsypke i do zaprawy

Na podsypke nalezy stosowac kruszywo naturalne 0/2, odpowiadajagce wymaganiom
PN-EN 13242 kat. Gr80 1 f7 1 powinno zawiera¢ do 7% pytéw (ziarna pon. 0,063 mm).

Do pielegnacji nawierzchni — nalezy uzy¢ grunt piaszczysty.

Do zaprawy nalezy stosowa¢ kruszywo 0/2 wg PN-EN 13139 kat 2 moze zawiera¢
do 5% pytéw (ziarna pon. 0,063%).

2.3. Cement

Na podsypke cementowo — kruszywowg i1 do wypetnienia spoin nalezy stosowac
cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002.

Badanie cementu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech
miesi¢cy, mozna go stosowac za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tylko wtedy, gdy
badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robét.

2.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.
2.5 Zalewy drogowe
Do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-

kruszywowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowo — kruszywowa nalezy stosowac
zalewy drogowe na goragco wg PN-EN 14188-1 lub na zimno wg PN-EN 14188-2.

2.6 Zaprawa do wypelnienia spoin powinna spetnia¢ wymagania wytrzymatlosci na sciskanie
40 MPa.

3. Sprzet
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig¢:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajacych (uktadarek), sktadajgcych sie
z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stluzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wmiatania kruszywa w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac pily tarczowe.

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem
narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-kruszywowej i zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogélne”.

4.2. Kostka betonowa

Wibroprasowana przewozona moze by¢ dowolnymi srodkami transportu. Transport
i sktadowanie kostki musi odbywac¢ si¢ w sposéb zabezpieczajacy ja przed mozliwoscig
uszkodzenia, tj. na paletach i ostoni¢te folig. Kostk¢ mozna przewozi¢ po uzyskaniu 0,7
wytrzymato$ci wymaganej.

4.3. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi  $rodkami  transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podczas transportu i
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rézne asortymenty kruszywa przed zmieszaniem.

4.4. Cement

Transport musi odbywa¢ si¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogllne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét
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5.2.1. Zakup i transport wyrobéw oraz materiatow przewidzianych wg punktu 2 niniejszej
STWiORB do wykonania nawierzchni kostki.

Miejsce pozyskania wyrobéw niezbednych do wykonania powyzszych rob6t musza
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw wykonywanej nawierzchni.

Wykonawca dla wtasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty
sytuacyjno-wysokosciowe, niezbedne do wykonania robét.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robét

Ogoélne zasady wykonania oznakowania podano w STWiORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogélne”.

5.2.4. Wykonanie koryta

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podluznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami
podanymi w STWiORB D.04.01.01, a podioze zgodnie z wtasciwg STWiORB.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-kruszywowe;j

Podsypke cementowo-kruszywowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nast¢pnie

rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
— wspdiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu
podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dtoni sladéw wody, a po
nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozs$cielenie podsypki cementowo-
kruszywowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-kruszywowej to po
zawatlowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg
grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone
przed rozpoczegciem wigzania cementu w podsypce.

5.2.6. Ulozenie kostek betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubos$ci. Na wiekszym fragmencie robdt zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej same;j
partii, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.
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Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na duzych powierzchniach
o prostym ksztalcie, tak aby ukltadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce
ich ulozenia z wymagang doktadnos$cig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta,
tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dolozenia potéwek i dziewiatek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym kruszywem, by kostki
nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktérzy uzupeitniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek
i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza si¢.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wilazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (§ciekdw).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie rowne. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigtg, przycinang na budowie specjalnymi narzgdziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatk¢ roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-kruszywowej zaleca
si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
kruszywowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce kruszywowej nalezy
rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.2.7. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocag zaggszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka 1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic
na kostki cate.

5.2.8. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od
3 mm do 5 mm, a pomig¢dzy kostkami i kraweznikami oraz innymi elementami maksymalnie
10 mm. Oznacza to konieczno$¢ odpowiedniego dociecia kostek.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-kruszywowa,
spetniajaca wymagania pkt. 2.

Zaprawe cementowo-kruszywowg zaleca si¢ przygotowa¢é w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajacg pltynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na
nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypelni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Przed wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-kruszywowa nalezy wypeti¢ szczeliny
dylatacyjne albo zabezpieczyC je przed zalaniem, wkiadajac zwinigte paski papy, zwitki z
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workéw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-kruszywowa
nawierzchni¢ nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

5.2.9. Szczeliny dylatacyjne

W  przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-kruszywowej i
wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-kruszywowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin
dylatacyjnych w odlegtosciach nie wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny
by¢ wypetnione trwale zalewami okreslonymi w pkt. 2.5. Sposéb wypelnienia szczelin
powinien odpowiada¢ wymaganiom jak STWiORB D-06.01.01.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach,
w ktérych wystepuje zmiana sztywnos$ci podtoza (np. nad przepustami).

5.3. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-kruszywowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawg cementowo-kruszywowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego
gruntu o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i1 utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze S$redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C)
do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z kruszywa i mozna oddac
do uzytku.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-M.00.00.00
,»Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (znaki CE lub budowlane z wymaganymi towarzyszacymi
informacjami),

- wykona¢ badania wlasciwosci wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkt. 2,

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne wyrobow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych
z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegdblnienie Wartosci

Lp. badan i pomiaréw Czgstotliwos¢ badan dopuszczalne
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Lp.

Wyszczegblnienie
badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

Wartosci
dopuszczalne

Sprawdzenie podtoza i koryta

wg D.02.01.01 1 D.02.03.01

Sprawdzenie obramowania

wg D.08.01.01;D.08.03.01;

nawierzchni
Biezaca kontrola w 10
Sprawdzenie podsypki punktach dziennej dziatki Wg pkt 5.2.5;
. OISy roboczej: grubosci, spadkéw | odchytki od
3 | (przymiarem liniowym lub . . . .
. .. i cech konstrukcyjnych w projektowane;j
metodg niwelacji) . . . L .
poréwnaniu z dokumentacja | grubosci +1 cm
projektowa i specyfikacja
4 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodno$¢ z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej i
projektowa dzialce roboczej
b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach projektowanej do 5
charakterystycznych cm
¢) rzgdne wysokosciowe Co 25 m w osi i przy
(pomierzone instrumentem | krawedziach oraz we Odchylenia: +1 cm;
pomiarowym) wszystkich punktach -1 cm
charakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu ) .
. Nieroéwnosci
podtuznym latg Jw.
do 8 mm
czterometrowa)
e) rownos¢ w przekroju
poprzecznym (sprawdzona
tata profilowa z poziomnicg i Prze$wity miedzy
pomiarze przeswitu klinem Jw. latg a powierzchnia
cechowanym oraz do 8 mm
przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne Odchytki Od..
dokumentacji
(sprawdzone metoda Jw. . .
niwelacji) projektowej do
0,5%
g) szerokos$¢ nawierzchni OdChylk,l .Od
. szerokosci
(sprawdzona przymiarem Jw. . .
liniowym) projektowanej do
+5cm
h) szerokos¢ i gtebokos¢
wypetnienia spoin i szczelin | W 20 punktach

(ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)

charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

Wg pkt. 5.2.815.2.9

sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji
projektowej lub
decyzji Inzyniera
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6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczeg6lnienie badan i Sposéb sprawdzenia
pomiaréw
Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
1 |zewnetrznego nawierzchni, prawidtowosci desenia, koloréow kostek, spekan,
kraweznikéw, obrzezy, §ciekéw plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
’ ROZI.meszcz‘eme spoin i szczelin w Wi pkt. i5.2.85.2.9
nawierzchni

7. Obmiar robot
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. Scm,

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
og0lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB
1 wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robo6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza,
- wykonanie podsypki cementowo — kruszywowej,

Zasady ich odbioru sg okreslone w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w STWiORB
D-M.00.00.00.

Platno$¢ za 1m? wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru
i dokumentéw producenta wyrobéw oraz oceny jakosci wykonanych robét i wbudowanych
wyrobow.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— zakup i dostarczenie wyrobéw na miejsce wbudowania,
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zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkciji,

wykonanie podsypki cementowo — kruszywowej 1:4,

geodezyjne wyznaczenie nawierzchni,

docigcie kostek,

ulozenie 1 ubicie kostki,

wypetnienie spoin zaprawg cementowo — kruszywowa,

wypetnienie spoin kruszywem naturalnym 0/2,

wykonanie szczelin dylatacyjnych wraz z ich wypelnieniem,

pielegnacja wykonanych elementow,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

koszt odpadéw i ubytkéw materiatowych,

koszt robdt tymczasowych, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
koszt prac tymczasowych, ktére sg niezbgedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie roboét itd.,
przeprowadzenie badan laboratoryjnych i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

10. Przepisy zwiazane

1.

3.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne gruntéw.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.

BN-80/67775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonow.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Centralne Biuro Projektowo-

Badawcze Drog i Mostow.
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