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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Roboét
Budowlanych s3 wymagania dotyczace warstwy wiazacej z betonu asfaltowego w zwiazku
z zadaniem ,,Przebudowa drogi w Swigtej”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana
jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 oraz WT-2 2014 i obejmuja:
- warstwe wigzacg z AC 11 W grubosci 5 cm na drogach KR1.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do

przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.
1.4.2. Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni migdzy warstwa Scieralng a podbudow3.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

wyrdzniajace te¢ mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na
najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.
1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu

ciggtym lub nieciggtym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca si¢.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i pétsztywnych” GDDP-IBDiM.

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D)
wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wicksza czgs¢

pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, ktérego wigksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktoére sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia
mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

199



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.05.03.05/b

1.4.14. Granulat asfaltowy — jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowane]
jakosci jako materiat skladowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
w technologii na goraco.

1.4.15. Pozostate okres§lenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzacej

PmB - polimeroasfalt,

D - g6rny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwo$¢ uzytkowa nie okre§lana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

IRI (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow i materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wytypowanie producenta lub producentéw mieszanek
mineralno-asfaltowych, posiadajacych certyfikowany system Zakladowej Kontroli Produkcji
zgodnie z PN-EN 13108-21.

2.2. Materialy stosowane do betonu asfaltowego (AC oraz AC WMS)
2.2.1. Lepiszcza asfaltowe

Do produkcji mieszanek asfaltowych nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN
12591 wg 14023:2011/Ap1:2014-04. Rodzaje stosowanych asfaltéw podano w tablicy 1.

Tablica 1. Lepiszcza asfaltowe do warstwy wiazacej i wyrOwnawczej z betonu asfaltowego

Kat i
ategotia Mieszanka ACS Asfalt drogowy
ruchu
KR1 ACI1W 50/70 zgodnie z tablicg 2
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Tablica 2. Wymagania wobec asfaltoéw drogowych wg PN-EN 12591

Lp. | Wlasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 35/50 | 50/70
1 2 3 4 5
1 Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 35+50 | 50+70
mm
2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 5058 | 4654
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 240 230
4 Zawartos¢ sktadnikéw | % PN-EN 12592 99 99
rozpuszczalnych, nie mniej niz m/m
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub | % PN-EN 12607-1 0,5 0,5
przyrost), nie wiecej niz m/m
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie | % PN-EN 1426 53 50
mniej niz
7 Wzrost temp. migknienia po starzeniu, | °C PN-EN 1427 8 9
nie wigcej niz
8 Temperatura tamliwosci Fraassa, nie | °C PN-EN 12593 -5 -8
wigcej niz

2.2.2. Kruszywo

PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014, obejmujace kruszywo grube, kruszywo

Do warstw wiazacych z betonu asfaltowego (AC) nalezy stosowa¢ kruszywo wedtug

drobne

1 wypelniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 —
tablica 4, 5, 6, 71 8 przywotane ponize;j:

Tablica 4. Wymagane wtasciwos$ci kruszywa grubego

Lp Wiasciwosci kruszywa Wymagania
KR1 - KR2 | KR3 - KR4 | KR5 - KR6

1 | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria | G¢85/20 Gc90/20
nie nizsza niz:

2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie Gasnis
wieksze niz wedtug kategorii: Gaorts

G20/17,5

3 | Zawarto$¢ pytéw wedlug PN-EN 933-1; 2
kategoria nie wyzsza niz:

4 | Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub Flzs lub Flos lub SIos
wedtug PN-EN 933-4, kategoria nie wyzsza S1ss
niz:

5 | Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni | Cpeklarowana Csono

przekruszonej i tamanej wedtug PN-EN 933-
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5; kategoria nie nizsza niz:

6 | Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie LA3zs LAz
wedtug PN-EN 1097-2, rozdzial 5; badana
na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria
nie wyzsza niz:

7 | Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8 lub 9
8 | Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. WA242
7,8 1ub 9
9 | Gestos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
10 | Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1, F>
kategoria nie wyzsza niz:
11 | ,,Zgorzel stoneczna" bazaltu wedlug PN-EN SBra
1367-3, kategoria
12 | Sktad chemiczny - uproszczony opis deklarowany przez producenta
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3
13 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN- mepc0,1
EN 1744-1 p. 14.2; kategoria nie wyzsza niz:
14 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w wymagana odpornos¢

kruszywie z zuzla  wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wedlug PN-EN

1744-1 p. 19.1

15 Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z wymagana odpornos¢
zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p. 19.2

16 Stalos¢  objetosci  kruszywa z  zuzla Vis

stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1, p.
19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 5. Wymagane wlasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciaglym
uziarnieniu do D < 8 mm

Lp Wiasciwosci kruszywa Wymagania
KR1 - KR2 KR3 - KR5-KR6
KR4
1 IJ‘Zlar.r}lenle.yvedlug PN-EN 933-1, kategoria Gr85 lub Gi85
nie nizsza niz:
Ga85
’ T(‘)leranqg' uziarnienia; Hodchylema nie GrcNR Gre20
wieksze niz wedlug kategorii:
3 Zawartos¢ pytow wedtug PN-EN 933-1;
kategoria nie wyzsza niz: 13
4 | Jako$¢ pyléow wedlug PN-EN 933-9; MBF¢10
kategoria nie wyzsza niz
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Kanciasto§¢  kruszywa  drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o
cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6,
rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

EcsDeklarowana

Gestos¢  ziaren wedlug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz.
7,81ub 9

WA242

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-
EN 1744-1 p. 14.2; kategoria nie wyzsza niz:

mrpcO, 1

Tablica 6. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu
doD <8 mm

Lp Wiasciwosci kruszywa Wymagania
KR1-KR2 | KR3 - KR4 WMS

1 Uz1arn1.eme. .\fvedlug‘ PN-EN  933-1, Gr85 lub GA8S
kategoria nie nizsza niz:

> T(.)leI‘aI’IC\]E.i‘ uziarnienia; (.).dchylema nie GreNR G120
wieksze niz wedtug kategorii:

3 Zawartos¢ pylow wedlug PN-EN 933-1;
kategoria nie wyzsza niz: Fie

4 |Jakos¢ pytow wedlug PN-EN 933-9; MBE10
kategoria nie wyzsza niz

5 | Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub | Ecspeklarowana Ecs30
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o
ciggtym uziarnieniu wedlug PN-EN 933-
6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

6 | Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8 lub 9

7 | Nasigkliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6, WA242
rozdz. 7, 8 lub 9

8 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug mrpc0,1

PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria nie

WYyZsza niz:

Jesli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy
przyjac¢ proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Tablica 7. Uziarnienie wypetniacza dodanego oznaczone wg PN-EN 933-10

Sito # [mm)] Przesiew [%(mm)]
Og6lny zakres dla Maksymalny zakres uziarnienia
poszczegdlnych wynikow deklarowany przez producenta™
2 100 -
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0,125 od 85 do 100 10

0,063 od 70 do 100 10

*zakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikéw, z
ktérych 90% powinno miesci¢ si¢ w tym zakresie, a wszystkie powinny miesci€ si¢ w
ogblnym zakresie podanym w tablicy

Tablica 8. Wymagane wtasciwosci wypelniacza do warstwy $cieralnej z AC

Lp. Witasciwosci kruszywa Wymagania
KR1 - KR6
1 | Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10: Zgodnie z
Tablicg 7
2 | Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10
3 | Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyZsza niz: 1% (m/m)
4 | Gestos¢ ziaren wedlug EN 1097-7 deklarowana

przez producenta

5 | Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypelniaczu Vas/as
wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

6 | Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1, ArgB8/25
wymagana kategoria:

7 | Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria WSio
nie wyzsza niz:

8 | Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wediug PN-EN CCro
196-2, kategoria nie nizsza niz:

9 | Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, Ka peklarowana
wymagana kategoria:

10 |,Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179-2, wymagana BNbekiarowana
kategoria:

Stosowanie pytéw z odpylania jest mozliwe pod warunkiem spelnienia wymagan jak
dla wypetniacza. Proporcja pyléw 1 wypelniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana,
aby kategoria zawartosci CaCO3; w mieszance pylow i wypetniacza wapiennego byta nie
nizsza niz CCryo

2.2.3. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujagcego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢
mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody, nalezy dobra¢ izastosowaé $rodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11, metoda A wynosita co najmniej 80% po 6 godzinach badania.

W przypadku koniecznosci zastosowania srodka adhezyjnego nalezy uzy¢ srodek, ktérego
przydatnos¢ zostala potwierdzona podczas wczesniejszych zastosowan. Jezeli nie jest mozliwe
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udokumentowanie wczesniejszych, pozytywnych zastosowan, nalezy na ten $rodek przedstawic
Aprobate Techniczng (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1) i by¢ zaakceptowany przez Inzyniera na
podstawie wynikéw badan mieszanki.

2.3. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych 1 poprzecznych
ztego samego materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych
polaczenia réznych materialéw lub polgczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi
w nawierzchni lub j3 ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materialy termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat

technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedlug norm lub

aprobat technicznych

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gorgco”. Dopuszcza si¢ inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.4. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji
Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg $cieralng)
nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania zapisane w D-04.03.01.

2.5. Skladowanie materialow

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

Wypetniacz nalezy sktadowa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Asfalt nalezy przechowywac¢ zgodnie z zasadami podanymi w p. 8.3 WT-2 2014.
Maksymalne temperatury sktadowania asfaltu powinny by¢ zgodne z wymaganiami p. 8.3.
WT-2 2014- tablica 41.

Sktadowanie s$rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta w warunkach podanych w Aprobacie Technicznej lub zgodnie z zaleceniami
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 3.

Wybér sprzetu do wykonania robdt zwigzanych niniejszymi STWiORB nalezy do
Kierownika Budowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace spelnienia
wymagan jakosciowych Robot 1 bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane
inie zostang dopuszczone do Robdét. Wydajno§¢ otaczarni powinna by¢ dostosowana do
wielkosci rob6t. W terminie 30 dni przed zaplanowanym wbudowaniem mieszanki
mineralno-asfaltowej Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe
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informacje dotyczace producenta mieszanki. Produkcja mieszanki AC powinna odbywac si¢
na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki. WMA, posiadajaca certyfikowany
przez jednostke notyfikowang w ZKP (Zakltadowa Kontrola Produkcji) zgodnie
z wymaganiami PN-EN 13108-21. Wytwornia Mas Asfaltowych powinna by¢ odebrana przez
Inzyniera. Dozowanie wszystkich sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej (w tym $rodek
adhezyjny) powinno odbywac¢ si¢ wagowo.

Uktadarka z mozliwo$cig uktadania na peilng szerokos¢ jezdni. Wykonawca powinien
dysponowac¢ sprzetem pozwalajagcym na uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia
warstwy z mieszanki AC. Wykonawca powinien dysponowac skrapiarka pozwalajaca na
rOwnomierne i zgodne z wymaganiami skropienie podtoza.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac si¢

mozliwoscig korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

— uktadarka, z elektronicznym sterowaniem réwnos$ci uktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00
,»Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych
i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zinnymi materialami
1 nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem izanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony
w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materialtéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamkni¢tych cysternach,
autocysternach, beczkach iinnych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty
pod wplywem emulsji inie begda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢
wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze
zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH <4).

206



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.05.03.05/b

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe¢ pojazdami
samowyladowczymi w zaleznosci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem idoptywem
powietrza (przez przykrycie, itp.). Warunki iczas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko $rodki antyadhezyjne niewplywajace
szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia projekt mieszanek AC (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty
potwierdzajagce jakos¢ materiatow sktadowych mieszanki AC i reprezentatywne probki
materiatow.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikow mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

—  okre$leniu  wlasciwo$ci  mieszanki i poréwnaniu uzyskanych  wynikéw

z wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB.

Zadaniem producenta mieszanki jest dobdér materiatdéw sktadowych, kruszywa
spetniajagcego wymagania wyspecyfikowane w p. 2.2 oraz opracowanie sktadu mieszanki pod
wzgledem uziarnienia i procentowej zawartosci lepiszcza.

Producent mieszanki przeprowadza rdowniez badanie typu, poprzez walidacje
laboratoryjng, a nastgpnie walidacj¢ produkcji na podstawie, ktorej sporzadza deklaracje
wlasciwosci uzytkowych wyrobu dla zamierzonego zastosowania.

Deklaruje wszystkie wlasciwosci uzytkowe wyrobu tacznie z uziarnieniem wyjsciowym
mieszanki mineralnej izawarto$cig asfaltu rozpuszczalnego oraz gestoscig i gestoscig
objetosciowg mieszanki mineralno-asfaltowej. Mieszanka mineralno-asfaltowa przeznaczona
do wbudowania powinna zawiera¢ optymalng ilos¢ asfaltu 1 spetnia¢ wymagania STWiORB
w calym zakresie dopuszczalnych zawartosci asfaltu w mieszance.

Producent mieszanki mineralno-asfaltowej przeprowadza badanie typu przy kazdej
zmianie dostawcy lub ztoza materiatu, jak réwniez, po stwierdzeniu w trakcie wykonywanych
badan zmiany cech produkowanej mieszanki. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
badan w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajacego lub posiadajacym akredytacje
w zakresie badanych wilasciwosci w celu wykazania, ze wbudowywana mieszanka mineralno
asfaltowa w sposob ciggly spetnia wymagania specyfikacji w okresie realizacji robot.

Sktad mieszanki AC bedzie ustalony na podstawie badan probek sporzadzonych wg
metody Marshalla, zageszczanych 2x50 lub 2x75 uderzen ubijaka (w zaleznosci od kategorii
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ruchu) w temperaturze 145°C£5°C (dla asfaltéw modyfikowanych) lub 140°C£5°C (dla
asfaltow zwyktych).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sg
w tablicy 13

Tablica 13. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza dla betonu
asfaltowego

Przesiew, [%
L e, (m/m)]
Wiasciwos¢ ACLLW
KR1-KR2
Wymiar sita #, [mm] od do
22,4 - -
16 100 -
11,2 90 100
8 60 85
2 30 55
0,125 6 24
0,063 3,0 8,0
Za}\yartosi) lepiszcza, Bnin s
minimum
Wskaznik wypelnienia K nie
mniej niz i

Wskaznik wypetnienia K nalezy obliczy¢ wedtug w WT-2 2014 zatacznik 3

UWAGA: podane minimalne zawartosci asfaltu dotycza AC o referencyjnej gestosci
mieszanki mineralnej réwnej 2,650 Mg/m®.

Uwaga: Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego itamanego, to

nalezy przyja¢ proporcj¢ kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

W przypadku uzyskania innej gestosci mieszanki mineralnej nalezy dla minimalne;j
zawartosci lepiszcza (kategoria Bmin ) zastosowaé wspoiczynnik korygujacy a wg wzoru:

2,650
o=
Pa

gdzie:

pa - gestos¢ mieszanki kruszyw, w megagramach na metr szescienny (Mg/m3), okreslona
zgodnie z normg PN-EN 1097-6, za pomocg wzoru:

Py+Py++Py+F

Pa= 77 P2 Pn T
Pa1 Pa2 Pan Pf

gdzie:
Pi+P2+...4+Py procentowa zawartos¢ poszczegdlnych frakcji kruszyw (sktadnikéw
mieszanki mineralnej)
p1+p2+...+pn gestos¢  poszczegllnych frakcji  kruszyw (sktadnikow mieszanki
mineralnej), Mg/m®.
F procentowa zawarto$¢ wypetniacza w mieszance mineralnej
Pt gesto$¢ wypetniacza, Mg/m?.
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W badaniu typu niezaleznie od walidacji nalezy poda¢ procentowa ilos¢ lepiszcza w stosunku
do mma: catkowitego B, rozpuszczalnego S i nierozpuszczalnego By, oznaczonego w badaniu
ekstrakcji wg normy PN-EN 12697-1 lub zastosowaniem wzoru podanego ponize;j.

Walidacja laboratoryjna (wejsciowy sktad mieszanki mineralno — asfaltowe;j)

Asfalt calkowity B, to asfalt dodany Bz do mieszanki mineralnej w laboratorium
z ewentualnym doliczeniem asfaltu z granulatu. baczna ilo$¢ asfaltu dodanego
1 pochodzacego z granulatu nie moze by¢ mniejsza od warto$ci wymaganej do projektowania
jako B min, podanego w tablicy 13, skorygowanego o ggstos¢ kruszywa.

B > Bmin x wspotczynnik a [ % ]
Asfalt zadozowany Bz , to asfalt dodany do mieszanki w laboratorium

Asfalt nierozpuszczalny Bn , jest teoretyczng procentowg zawartoscig asfaltu uzyskang
metoda
obliczeniowg dla betonu asfaltowego wedtug wzoru:

Bn=0,014 xF+0,1 [%]

gdzie:
F zawartos$¢ ziaren < 0,063 mm w zaprojektowanej mieszance mineralnej, [%] (m/m)

Warto$¢ Bn nalezy podawac z doktadnoscig do 0,1 %.

Asfalt rozpuszczalny S, jest to rdéznica pomigdzy asfaltem calkowitym B,
a nierozpuszczalnym By
S=B-Bu[%]

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan
probek wykonanych wedlug metody Marshalla (dotyczy zawartosci wolnej przestrzeni
i optymalizacji ilosci asfaltu), a takze pozostatych wynikajgcych z wymagan. Wyniki oznaczen
przedstawi¢ w badaniu typu.

Wymagane wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 14, 15,
16.

Tablica 14. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej
1 wyréwnawczej, dla ruchu KR1 + KR2

Warunki
Wiasciwosé zaggszezalia Metoda i warunki badania AC11W

wg PN-EN

13108-20
Zawarto$¢ wolnych | C.1.2,ubijanie,| PN-EN 12697-8, Vimin 3,0
przestrzeni 2x50 uderzen | p. 4 Vimax 6,0
Wolne przestrzenie | C.1.2,ubijanie,| PN-EN 12697-8, VFBin 65
wypelnione lepiszczem 2x50 uderzen | p. 5 VFBmin 80
Zawartos¢ wolnych | C.1.2,ubijanie,| PN-EN 12697-8, VMA in
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przestrzeni w mieszance | 2x50 uderzen | p. 5 14
mineralnej
PN-EN 12697-12,
Odporno$¢ na dziatanie wody C'l'l’Ubljam,e ’ pr.zechowywame , W.4OOC ITSRso
2x35 uderzen | z jednym cyklem zamrazania, ¥
badanie w 25°C

a) Ujednolicong procedur¢ badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014
w zalagczniku 1.

Zastosowane kruszywo mineralne 1 lepiszcze asfaltowe powinny wykazywac
odpowiednie powinowactwo fizykochemiczne, gwarantujace odpowiednig przyczepnos¢
(adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowac
srodki poprawiajace adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilo$¢ powinny by¢ dostosowane do
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze. Oceng przyczepnosci nalezy okresli¢ na wybranej frakcji
mieszanki mineralnej wg PN-EN 12697-11, metoda A. Przyczepnos$¢ lepiszcza do kruszywa
powinna wynosi¢ co najmniej 80% po 6 godzinach badania.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowa¢ wymagania zawarte w ,,WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe”.

Produkcja mieszanki powinna odbywa¢ si¢ na WMA o cyklicznym systemie produkcji
mieszanki. Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe
i zautomatyzowane.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowa¢ w otaczarce, zapewniajace]
prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie 1 wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposob i czas mieszania
sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem.

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze
wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta roboczg, a urzgdzenia do
dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.

System dozowania srodkéw adhezyjnych powinien zapewni¢ jednorodno$¢ dozowania.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem
ogrzewania, z ukltadem termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zgdanej temperatury
z doktadnoscia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym
(roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 190°C dla asfaltu
drogowego 35/50 oraz 180°C dla asfaltu PmB 25/55-60

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperature wlasciwag do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 17 wtej tablicy najnizsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu
W wytworni.

Tablica 17. Najwyzsza 1 najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
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Asfalt PmB 25/55-60
Asfalt 35/50
Asfalt 50/70

od 140 do 180
od 155 do 195
od 140 do 180

Sposéb 1 czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
rOwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym i ustalony zostanie podczas proby
technologiczne;.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych zkilku wytworni, pod
warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatno$ci mieszanek (m.in.: typ,
rodzaj skltadnikéw, witasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic wich
wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podioza

Przed utozeniem warstwy z betonu asfaltowego warstwa lezgca ponizej warstwy
uktadanej bedzie skropiona emulsjg asfaltowa zgodnie z STWiORB D-04.03.01. Brzegi
kraweznikéw 1 innych urzadzen przylegajacych do nawierzchni powinny by¢ posmarowane
gorgcym asfaltem lub asfaltem modyfikowanym (w zalezno$ci od rodzaju asfaltu uzytego
w mieszance AC) lub oklejone tasmg bitumiczna.

Podtoze (podbudowa) pod warstwe wigzacg z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej
powierzchni:

— ustabilizowane i1 nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
— rowne i bez kolein,
—  suche.

Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe podbudowy, nie powinny
przekracza¢ wartosci wymaganych dla dolnej podbudowy, ana drogach istniejacych
podanych w tab.13.

Tablica 13. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego
(pomiar tatg 4-metrowg lub réwnowazng metoda)

Maksymalna
Klasa Element nawierzchni nieréwnos$¢ podtoza
drogi pod warstwe
podbudowy [mm)]
S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania 12
1 wylaczania
GP Jezdnie tacznic, utwardzone pobocza 12
G Pasy: ruchu, dodatkowe, witaczania i wylaczania,
postojowe, jezdnie tacznic, utwardzone pobocza 12
Z,L,D Pasy ruchu 15

Jezeli nieréwnosci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac¢ podloze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. z podtoza powinien by¢
zapewniony odplyw wody.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowa¢ w otaczarce, zapewniajace]
prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
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temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Spos6b i czas mieszania
sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem.

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze
wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta roboczg, a urzadzenia do
dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.

System dozowania srodkéw adhezyjnych powinien zapewni¢ jednorodno$¢ dozowania.

5.5. Préba technologiczna

Nalezy stosowa¢ wymagania zawarte w WT-2 2014.

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnos$ci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie
zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje
kruszywa.

W terminie 10 dni przed przystapieniem do wykonywania warstwy z betonu
asfaltowego Wykonawca w obecnosci Inzyniera, podczas wykonywania préby
technologicznej lub odcinka prébnego, pobierze do badan prébki mieszanki zgodnie z PN-EN
12697-27 1 przekaze do Laboratorium Zamawiajacego w celu przeprowadzenia badan
kontrolnych.

Na podstawie pozytywnych wynikéw badan mieszanki 1 wynikéw badan z odcinka
prébnego Inzynier moze podjac decyzje o rozpoczeciu wykonywania warstwy.

Tolerancje zawartosci sktadnikéw AC wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny
by¢ zgodne z wymaganiami p.6.1.

5.6. Odcinek prébny

Na zadanie Inzyniera, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny o dlugosci
przynajmniej 300m na catej szerokosci jednej jezdni. Wykonawca powinien wykona¢ odcinek
probny w celu:

a)  zdefiniowania parametréw produkcyjnych mieszanki AC lub AC WMS;

b)  sprawdzenia, czy uzyty sprzet do rozkladania izagegszczania mieszanki jest

wlasciwy,

c) okreslenia  grubo$ci  warstwy mieszanki  mineralno-asfaltowej  przed

zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej warstwy,

d)  okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidlowego

zageszczenia warstwy.

Do wykonania odcinka prébnego, Wykonawca powinien zastosowaé takie same
materiaty oraz sprzet, jakie beda stosowane do wykonania warstwy AC lub AC WMS
podczas robdt. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym
z Inzynierem.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
w terminie 10 dni przed przystgpieniem do wykonywania warstwy z betonu asfaltowego
Wykonawca w obecnosci Inzyniera, podczas wykonywania préby technologicznej lub
odcinka prébnego, pobierze do badan probki mieszanki zgodnie z PN-EN 12697-27
i przekaze do Laboratorium Zamawiajagcego w celu przeprowadzenia badan kontrolnych. Na
podstawie pozytywnych wynikéw badan mieszanki i wynikow badan z odcinka prébnego
Inzynier moze podja¢ decyzje o rozpoczeciu wykonywania warstwy.
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W przypadku nieprawidtowych parametréw warstwy wigzacej i nie zatwierdzeniu przez
Inzyniera odcinka prébnego, Wykonawca ma obowiazek usung¢ odcinek prébny warstwy
wigzacej (jezeli byl wykonywany w obregbie Kontraktu) na wtasny koszt.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaloSci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia
polaczenia migdzy warstwami iich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni
ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia
miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem 1 zaleganiem
wody migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa asfaltowa), przed ulozeniem warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na
pozostate lepiszcze w STWiORB D-04.03.01.

Skrapianie podioza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lanca w miejscach
trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni
lub ja ograniczajacych. wrazie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wylaczy¢ zruchu publicznego przez zmiang
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce. Uktadarka
powinna poruszac si¢ ze stata predkoscia i w sposob ciaggly bez zbgdnych zatrzymywan (np.
w oczekiwaniu na kolejny samochdd z goragca mieszankg).

Potaczenie migdzywarstwowe (sczepnos¢ miedzywarstwowa) bada¢ nalezy wediug
metody Leutnera. Badanie §cinania potaczenia migdzywarstwowego nalezy przeprowadzi¢ wg
metody przedstawionej w Instrukcji laboratoryjnego badania szczepno$ci migedzywarstwowe]
warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagan technicznych szczepnosci — GDDKiA
22014 r.

Do oceny sczepno$ci miedzywarstwowej (powigzania warstw) warstw asfaltowych stuzy
badanie bezposredniego $cinania, przeprowadzane w aparacie $cinajacym na prébkach
cylindrycznych o $rednicy 150 mm w temperaturze +20°C. W badaniu wykorzystuje si¢ probki
odwiercone z nawierzchni.

Rdzenie wiertnicze do badan sczepno$ci mi¢dzywarstwowej nalezy pobra¢ w ramach
badan kontrolnych, mozliwie przed oddaniem nowej drogi do ruchu. Odwiert powinien by¢ tak
przeprowadzony, aby rdzen uzyskany byt bez uszkodzen, z gtadka pobocznica bez rowkéw na
powierzchni, prostopadle do gérnej powierzchni drogi. W celu identyfikacji potozenia 1 pozycji
na rdzeniu wiertniczym nalezy przed przystgpieniem do odwiertu nanie$¢ niezbgdne
oznakowania (np. strzatki w kierunku ruchu).

Naprezenie $cinajace powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 18.

Tablica 18. Kryteria sczepno$ci migdzywarstwowej wg metody Leutnera w temperaturze +20°C

Potaczenie warstw Kryterium sczepnosci miedzywarstwowe;j

wigzaca - podbudowa 0,7 MPa
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5.8. Polaczenia technologiczne

W przypadku rozktadania metoda ,,gorgce przy zimnym”, aby zapewni¢ odpowiednie
uszczelnienie nawierzchni w miejscach polaczen technologicznych spoin (podtuznych
i poprzecznych), nalezy obcig¢ lub sfrezowa¢ krawedz wczesniej wykonanego pasa warstwy
technologicznej. Krawedz ta moze by¢ pionowa lub skosna (przez frezowanie).

Spoiny podiuznej nie mozna lokalizowa¢ w $ladach koét. Ztacza powinny by¢ wykonane
w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Polaczenia technologiczne powinny
by¢ jednorodne i szczelne.

Sposéb wykonania potaczen technologicznych (spoin podtuznych i poprzecznych) warstwy
wigzacej oraz materiat uszczelniajacy potaczenia technologiczne powinien by¢ uzgodniony
z Inzynierem.

W przypadku rozkladania metodg ,gorgce przy goragcym” przy uzyciu rozktadarek
pracujacych obok siebie, wydajnosci wstepnego zageszczenia musza byC¢ do siebie
dopasowane. Przyjeta technologia rob6t ma zapewni¢ prawidlowe i szczelne potaczenie
uktadanych paséw warstwy. Zazwyczaj warunek ten zapewnia si¢ przez zminimalizowanie
odlegtosci miedzy rozktadarkami tak, aby odlegtosci miedzy uktadanymi pasami nie byta
wieksza niz dtugos¢ rozktadarki oraz druga w kolejnosci rozktadarka naktadata mieszanke na
pierwszy pas.

Zakonczenie dzialki roboczej dotyczy wystapienia przerw w ukladaniu pasa warstwy na
czas, po ktérym temperatura MMA obnizy si¢ poza dopuszczalng granice. W takim wypadku
kontynuowanie uktadania warstwy nalezy poprzedzi¢ usuni¢gciem ulozonego wczesniej pasa
o dlugosci do 3m, na catej szerokosci oraz petnej grubosci. Potaczenie technologiczne nalezy
wykonac zgodnie z opisem metody ,,gorace przy zimnym”

Do uszczelniania krawedzi nawierzchni nalezy stosowa¢ materialy zgodne z punktem 2.5.
W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki walowanej bez urzadzen ograniczajacych ja
(np. kraweznikéw) krawegdziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, a za
pomoca odpowiednich srodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym
elementéw wykanczajacych) wykona¢ krawedzie w linii prostej i docisng¢ rownomiernie na
catej dtugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢
krawedz potozona wyzej, a w strefie zmiany przechylki - obie krawedzie. W tym celu
boczng powierzchni¢ krawedzi nalezy pokry¢ materialami uszczelniajacymi zgodnymi
z punktem 2.3. Materialy uszczelniajagce powinny by¢ naniesione odpowiednio szybko tak,
aby krawedzie nie ulegly zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany
przechylki) powinna pozosta¢ nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednocze$nie, jezeli kolejne warstwy
uktadane sg bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy si¢ krawedzie przed
zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajacg powierzchnig
odsadzki danej warstwy nalezy rowniez uszczelni¢ na szerokosci, co najmniej 10 cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzchni¢ przeznaczong do ruchu nalezy
odpowiednio uksztaltowa¢ krawedz nakladanej warstwy, faczacej ja z nizsza, aby ztagodzi¢
wjazd z nizszej warstwy na wyzsza.

W tym celu nalezy:

- usung¢ (sfrezowac) klin nizszej warstwy; na gltebokos¢ od 0 do grubosci
naktadanej warstwy oraz na dlugosci réwnej, co najmniej 125 krotnos$ci grubosci
naktadanej warstwy,

- przygotowac podtoze i potaczenia,

- utozy¢ naktadang warstwe o stalej grubosci
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5.9. Whbudowanie i zageszczenie warstw z betonu asfaltowego

Uktadanie mieszanki AC lub AC WMS moze odbywaé si¢ tylko przy uzyciu
mechaniczne] uktadarki z wlaczong wibracja i calg szerokoscig. Dopuszcza si¢ ukladanie
warstwy pasami o mniejszej szerokosci niz szeroko$¢ jezdni lecz przy uzyciu 2 ukladarek
przy niewielkich odlegtosciach pomigdzy nimi (metoda ,,goragco na goraco”).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong
w uktad automatycznego sterowania gruboSci warstwy iutrzymywania niwelety zgodnie
z dokumentacjg projektowa. w miejscach niedostgpnych dla sprzetu dopuszcza si¢
wbudowywanie rgczne.

Uktadarka powinna porusza¢ si¢ ze stala predkoscig i w sposob ciggly bez zbednych
zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd z goragcg mieszankg).

W uktadarce, przed kolejnym zatadowaniem, powinna znajdowaé si¢ taka ilo$¢
mieszanki, ktéra bedzie gwarantowala ciggla prace uktadarki.

Mieszanka AC lub AC WMS powinna by¢ zageszczana walcami stalowymi gtadkimi
z wibracjg 1 walcami ogumionymi (dla mieszanek z zwyklym asfaltem). Zageszczanie nie
powinno powodowa¢ wyciskania si¢ zaprawy na powierzchni¢. Wyniki badan zageszczenia
oraz zawartosci wolnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 20.

Z¥acza poprzeczne wynikajace z konca dziennej dziatki nalezy wykonaé przez réwne
obcigcie a nastepnie posmarowanie lepiszczem 1 zabezpieczenie listwg przed mozliwym
uszkodzeniem.

Z}acza podtuzne winny by¢ wykonane przez ogrzanie promiennikiem podczerwieni
a jezeli Inzynier dopusci przez obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie, co najmniej o 15cm. Ziacza powinny by¢ calkowicie zwigzane,
a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé¢ na podlozu przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4, 5.715.8.

Temperatura podtoza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Transport
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4. Mieszank¢ mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywac
w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od +10 °C. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza si¢
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s), na
mokrym podiozu i podczas opadéw atmosferycznych. w wypadku stosowania mieszanek
mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperatur¢ mieszania i wbudowania nalezy
indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 19.

Tablica 19. Wtasciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartos¢  wolnych
Typ 1 wymiar mieszanki | grubos¢ warstwy | zageszczenia przestrzeni

technologicznej [cm] | [%] w warstwie [%(v/V)]
AC11W, KR1 4,0 >98 3,0+7,0

W trakcie prowadzonych prac grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana
co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).
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5.10. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywaé w czystosci. Po
warstwie bitumicznej, na ktorej przewiduje si¢ utozenie nastepnej warstwy, dopuszcza si¢
jedynie ruch pojazdéw imaszyn pracujacych przy ukladaniu izaggszczaniu nastepnej
warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca
powinien podja¢ starania w celu jej oczyszczenia, a jezeli okaze si¢ to niemozliwe, Inzynier
podejmie decyzje o rozbidrce warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej AC nalezy wykona¢ wg wymagan WT-2 2008
oraz zgodnie z normami podanymi w p. 8.2.3. WT-2 2014 (tablice 18, 19).

Badania kontrolne sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polegaja na wykonaniu
ekstrakcji wg PN-EN 12697-1 1 oznaczeniu sktadu ziarnowego wg PN EN 12697-2.

6.2. Badanie przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac:

—  szczeg6lowa analizg technicznych wymagan Zamawiajgcego,

— analize¢ potencjalnych zrédet zaopatrzenia w materiaty wyjsciowe do produkcji
MMA charakteryzujace si¢ cechami wymaganymi przez Zamawiajgcego,

— analiz¢ dokumentéw towarzyszacych znakowaniu CE dla asfaltu, kruszywa
i dodatkéw pod wzgledem kompletnosci deklaracji Producenta oraz wtasciwosci
uzytkowych w stosunku do wymagan Zamawiajacego podanych w STWiORB,

—  przeprowadzenie badan asfaltu i kruszyw w zakresie niezbednym do opracowania
wejsciowego skladu MMA z optymalizacjag cech fizycznych 1 mechanicznych
w zakresie dopuszczalnej tolerancji zawartos$ci asfaltu ,

—  przeprowadzenie laboratoryjnego badania typu dla kazdej MMA z okresleniem
zawartosci asfaltu rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego,

—  przedstawienie Inzynierowi do akceptacji pozytywnych sprawozdan z badania typu
wraz z wynikami wilasnych badan asfaltu i kruszyw oraz dokumentéw
towarzyszacych znakowaniu CE dla asfaltu, kruszywa 1 dodatkéw wchodzacych
w sktad MMA.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t wykonywane sa przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow
celem sprawdzenia czy, jako$¢ materialobw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich skladnikéw) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe,
potaczenie, itp.) spetniajag wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca bedzie wykonywac¢ te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedna
starannos$cig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. Wyniki
badan Wykonawcy nalezy przekazywal zleceniodawcy na jego zadanie. W razie
zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne. Badania kontrolne sg
badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie czy jako$¢ materiatéw budowlanych
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(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw) oraz gotowej uslugi (wbudowane
warstwy asfaltowe, polaczenie, itp.) spelniaja wymagania okreslone w Kkontrakcie.
Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier
w obecnosci Wykonawcy.

Rodzaj badan kontrolnych Wykonawcy oraz czestotliwo$¢ ich przeprowadzania
podano w tablicy 20.

Tablica 20. Rodzaj badan kontrolnych Wykonawcy oraz cze¢stotliwos¢

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
1 Uziarnienie kruszywa 1 raz na 2000 ton dostarczonego
surowca i przy kazdej zmianie
2 Uziarnienie wypetniacza 1 x na kazde 300 ton dostawy
3 Wiasciwosci asfaltu - Penetracja w 25°C oraz 1 raz na kazde 300 ton dostawy
temperatura mi¢knienia wg. PiK
4 | Badania whasciwosci kruszyw zgodnie z tabl. 4, 5, Zatwierdzenie zrodta przed
6 pierwszym uzyciem i co najmnie;j 1
raz w roku.
5 Temperatura sktadnikéw Dozor ciagly
6 Temperatura mieszanki Na wytworni w sposéb ciagly, przy
wbudowywaniu 1 raz na 100 ton
7 Zawartos¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Zgodnie z PN-EN 13108-21
8 Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach jedno badanie dziennie
Marshalla oraz VMA i VMB (jesli wymagane)
9 Grubos¢ i wskaznik zageszczenia warstwy, 2 probki na 1 km jezdni z kazdego
wolna przestrzeh w warstwie, potaczenie pasa ruchu
mi¢dzywarstwowe

6.3.1 Uwagi ogdlne

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢
warto$ci dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy
pobieraniu probek, doktadno$¢ metod badah oraz odstgpstwa uwarunkowane metodg pracy,
chyba ze w konkretnym wypadku podano inacze;j.

Wszystkie wtasciwosci materiatéw sktadowych oraz wyprodukowanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
w granicach dopuszczalnych odchylek.

Wiasciwosci te nalezy ocenia¢ na podstawie badan probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowe;j).
Wyjatkowo dopuszcza si¢ badanie probek pobranych z nawierzchni (kompletnie wykonane;j
warstwy). W takim przypadku Wykonawca zaproponuje procedur¢ pobierania probek
i przygotowania ich do badan oraz uzgodni jg z Inzynierem.

6.3.2 Zawartos¢ lepiszcza i uziarnienie
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Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej prébki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjatkowo z probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej z uwzglednieniem odchytek podanych w tablicy 21. Badanie polega na wykonaniu
ekstrakcji asfaltu, zgodnie z PN-EN 12697-1, prébki AC pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ uziarnienia mieszanki
kruszywa mineralnego. Uziarnienie mieszanki mineralnej z kazdej probki pobranej z luznej
mieszanki  mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej,
z uwzglednieniem odchytek, podanych w tablicy 21.

Tablica 21. Odchylenia stosowane w ocenie zgodno$ci produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej z dokumentacja projektowa

Dopuszczalne
odchylenie
‘2 pojedynczej probki
Zawartos¢ kruszywa .
. od zatozonego sktadu
0 wymiarze
[%]
AC 11W
KR 1-KR?2
< 16 mmm
<11,2 mm +4
< 8 mm +4
<2 mm +3
< 0,125 mm +3
< 0,063 mm +2
Zawartos¢
rozpuszczalnego +0,3
lepiszcza

6.3.3 Zawartos¢ wolnych przestrzeni w MMA oraz VMA i VFB

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla nalezy okresla¢ metodg opisang
w normie PN-EN 12697-8. Gestos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zbadana
wedtug metody opisanej w normie PN-EN 12697-5 metoda B w wodzie. Gestos¢ objetosciowa
probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania nalezy
okresla¢ metoda hydrostatyczng wedlug PN-EN 12697-6. Warto$¢ poszczegdlnych oznaczen
powinna miesci¢ si¢ w granicach podanych w tablicy 14, 15,16.

6.3.4 Badanie wlasciwosci kruszywa i asfaltu

Dla kazdej dostawy nalezy przeprowadzi¢ analiz¢ dokumentéw towarzyszacych
znakowaniu CE dla kazdego asortymentu, pod wzgledem kompletnosci deklaracji
Producenta, weryfikacji czy deklaracja dotyczy konkretnej dostawy, statosci cech klasowych
oraz w stosunku do wymagah Zamawiajacego. Wtasciwosci kruszyw 1 asfaltu nalezy
kontrolowa¢ zgodnie z pkt.2. w zakresie i czg¢stotliwoscig podang w tablicy 20.

6.3.5 Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki
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Temperature sktadnikow mieszanki nalezy kontrolowa¢ z czestotliwoscia podang w tablicy 17.
Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych
w otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanym w punkcie 5.3.

6.3.6 Pomiar temperatury mieszanki

Temperatur¢ mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku
i w czasie roztadunku. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
Mieszanka asfaltowa nie moze opusci¢ placu wytwdrni o temperaturze wyzszej niz 180°C. Do
kosza zasypowego uktadarki nie moze by¢ wprowadzona mieszkanka o temperaturze mniejszej
niz 140°C.

6.3.7 Pomiar grubosci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ z czgstoscig podang w tablicy 20 na
podstawie wycietych probek metoda wg PN-EN 12697-36. Grubos¢ wykonanej warstwy
okreslana na pojedynczej prébce nie moze odbiega¢ od projektu o wiecej niz +10%.

6.3.8 Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycietych
z zageszczonej warstwy poprzez poréwnanie gestosci objetosciowej wycietych probek
z gestoscig objetosciowa probek Marshalla zageszczonych z mieszanki mineralno-asfaltowej
pobranej w lokalizacji zgodnej z miejscem wykonanego odwiertu. W przypadku wykonania
wiecej niz jednego badania gestosci objetosciowej na probkach Marshalla w ciggu jednego
dnia do obliczen zageszczenia nalezy przyja¢ Srednig arytmetyczng z wszystkich oznaczen.
Okreslanie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac¢ metoda B wedlug normy PN-EN
12697-6. Wskaznik zaggszczenia nie moze by¢ nizszy niz podano w tablicy 19.

6.3.9 Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie

Wolng przestrzenh w warstwie nalezy okresla¢c wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy
przyja¢ gesto§¢ mm-a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 z mieszanki mineralno-asfaltowe;j
pobranej w lokalizacji zgodnej z miejscem wykonanego odwiertu. Wynik powinien miesci¢ si¢
w przedziale podanym w tablicy 19.

6.3.10 Polaczenia miedzywarstwowe

Potaczenia miedzywarstwowe nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 5.7. Wynik nie
moze by¢ nizszy niz podano w tablicy 18.

6.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania prébek 1 wyznaczeniu
odcinkéw  czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony,
to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych ibadan kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi
Wykonawca.
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6.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe s3 powtOrzeniem badan kontrolnych, co do ktdérych istnieja
uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych
badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium
akredytowane, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na
ktorej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

6.6. Badania dotyczace cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego
AC lub.
Badania i czestotliwos$¢ okresla tablica 22

Tablica 22 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ipomiaréw wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalna czg¢stotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1km kazdej jezdni
Réwnosé podtuzna Dla kazdej jezdni ikazdego pasa ruchu

pomiar ciggly planografem, dla innych
elementéw pomiar tatg iklinem, gdzie nie
mozna wykorzysta¢ innych metod.

3 Réwnos¢ poprzeczna Pomiar metoda réwnowazng przy uzyciu taty
1 klina nie rzadziej, niz co Sm

4 Spadki poprzeczne warstwy *) Nie rzadziej niz co 20m

5 Uksztattowanie osi w planie Zgodnie z dokumentacja projektowa

6 Rzedne wysokosciowe Zgodnie z opisem w punkcie 6.6.6.

7 ZYacza podtuzne i poprzeczne Cata dtugos$¢ ztacza

8 Wyglad warstwy Ocena ciagla

*) dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.6.1. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.6.2. RoOownosé podluzna warstwy

Do oceny rownosci podluznej warstwy wigzacej nalezy stosowa¢ metode pomiaru
planografem lub metode z wykorzystaniem faty klina. Wymagana réwnos¢ podiuzna jest
okreslona przez wartosci odchylen réwnosci, ktére nie moga by¢ przekroczone w licznie
pomiaréw stanowigcych 95% 1 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku.
Wymagania dot. réwnosci podtuznej podane sag w Dz.U. nr 43 poz. 430 i tablicy 23

Tablica 23 Wymagania réwnosci podtuznej

Procent liczby
Klasa . . .
droi Element nawierzchni pomiar6w
g 95% | 100%
S. GP Pasy I‘llCh}l zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, wilaczenia <7 <3
1 wylaczenia
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Jezdnie facznic, utwardzone pobocza <9 <10

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wiaczenia i wylgczenia,

Gz jezdnie tacznic, utwardzone pobocza

6.6.3. Rownos¢ poprzeczna warstwy

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy Scieralnej nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej iklina. Pomiar
powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co Sm, a liczba pomiaréw nie moze by¢ mniejsza
niz 20. Wymagana ré6wnos¢ poprzeczna jest okreSlona przez warto$ci odchylen réwnosci,
ktére nie mogg by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowigcych 90% i 100% albo 95%
1100% liczby wszystkich pomiaré6w na badanym odcinku. Odchylenie réwnosci oznacza
najwigksza odlegtos¢ miedzy tatg mierzong powierzchnig w danym
profilu. Wymagania dotyczace réwnos$ci poprzecznej podane sg w Dz.U. nr 43 poz. 430
i tablicy 24.

Tablica 24 Wymagania réwnosci poprzecznej

Klasa drogi Procent liczby pomiaréw

Element nawierzchni
90% 95% 100%

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe,

1 1wyl ) <6 - <8
S. GP wilaczenia i wylaczenia
Jezdnie tgcznic, utwardzone pobocza - <9 <10
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G.Z.L.D wilaczenia i <9 i <12

wylaczenia, jezdnie 1acznic, utwardzone
pobocza

Wymagania dotyczace rownosci powinny by¢ spetnione w trakcie wykonywania robot
i po ich zakonczeniu.

6.6.4. Spadki poprzeczne warstwy

Sprawdzenie polega na przylozeniu laty ipomiar przeSwitu klinem lub pomiar
profilografem laserowym.

Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne
z spadkami poprzecznymi z tolerancja + 0,5%. Wymaga si¢, aby co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie przekraczato dopuszczalnych odchylen.

6.6.5. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztaltowanie nie powinno rozni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o wiecej niz + 5
cm.

6.6.6. Rzedne wysokosciowe warstwy

Rzgdne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych ico 10 m na odcinkach
krzywoliniowych, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancja
+ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu
dopuszczalnych odchylen.
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi schemat punktéw pomiarowych do
akceptacji.

6.6.7. Zkacza podluzne i poprzeczne

Z}acza powinny by¢ réwne i zwigzane. Nalezy stosowa¢ wymagania zawarte w WT-2.

Z}acza podtuzne i1 poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne 1 zwiazane,
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

Z}acza podluzne w poszczegdlnych warstwach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie, co najmniej o 15 cm; ztgcza poprzeczne, o co najmniej 1 m.

6.6.8. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksturg, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spgkanych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary ibadania z zachowaniem tolerancji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00
"Wymagania ogdlne".

Platnos¢ za 1 m2 wykonanej warstwy wigzacej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem,
oceng jakosci uzytych wyrobow i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

9.2. Cena jednostki obmiarowej,

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie wyrobow 1 materiatow,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkciji,
- opracowanie receptury,

- wykonanie odcinka prébnego,

- wytworzenie betonu asfaltowego

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wykonanie spoin z uszczelnieniem,
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- mechaniczne i r¢czne rozscielenie mieszanki,

- wykonanie ztgczy z uszczelnieniem,

- mechaniczne zageszczenie rozlozonej warstwy,

- wykonczenie krawedzi nawierzchni z pokryciem asfaltem,

- koszt odpadéw i ubytkéw materialowych,

- koszt rob6t tymczasowych, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych,
ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktére sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie roboét itd.,

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane zbadaniami materialéw

wystepujacych w niniejsze] STWiORB)

2. PN-EN196-21  Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czeg$¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw — Procedura
i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN933-1 Badania geometrycznych wilasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie sktadu

ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci

7. PN-EN933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czegs$¢ 6: Ocena
wlasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci
drobnych czastek — Badania biekitem metylenowym

11. PN-EN933-10  Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych 1ifizycznych wiasciwosci kruszyw -—
Oznaczanie gestosci nasypowej 1 jamistosci

14. PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

4: Oznaczanie pustych przestrzeni
wypelniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢

suchego, zaggszczonego

5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie W suszarce
z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czes¢
6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢
7: Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢
8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie

czynnikéw  atmosferycznych -  Cze¢$¢ 1:  Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej

zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mi¢knienia
— Metoda Pierscien i Kula

Asfalty 1ilepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;]

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostato$ci na sicie
emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda
pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny —
Cze¢s¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty 1produkty asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wpltywem ciepta 1 powietrza — Czegs¢ 1: Metoda
RTFOT

Jw. Cze$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
objetosciowej metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

S1.

52.

PN-EN 12697-
11

PN-EN 12697-
12

PN-EN 12697-
13

PN-EN 12697-
18

PN-EN 12697-
22

PN-EN 12697-
27

PN-EN 12697-
36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-
20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 11: Okreslenie
powigzania pomig¢dzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cz¢$¢ 12: Okre$lanie
wrazliwos$ci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goragco — Cz¢s¢ 18: Sptywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 27: Pobieranie prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorgco — Czeg$¢ 36: Oznaczanie grubosci
nawierzchni asfaltowych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty ilepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen  stosowanych na  drogach, lotniskach 1innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty ilepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

Asfalty ilepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu - Cze$¢ 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych,
metoda z wypelniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢$¢ 1: Beton
asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢s¢ 20: Badanie
typu

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cz¢$¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypelniajagcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cz¢s$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty ilepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu Sprezystego
asfaltow modyfikowanych

Asfalty 1ilepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow
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53. PN-EN 13587 Asfalty 1lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy
asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty 1lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metodg testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty ilepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty 1lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty 1ilepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypekiacze ztaczy izalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na

goraco

61. PN-EN 14188-2 Wypekiacze ztaczy izalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na
zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia —

Pomiar metodg otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
2592 Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64.WT-1  Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
1 powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych

65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych

66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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