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SZCZEGOLOWE SPECYFIKA CJE TECHNICZNE

“D.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmictemn ninigjszej szczegdlowsj specyfikacfi technicznej sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
robot drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szeczegdlowa specyfikacia techniczna jest stosowana fake dokument przetargowy | konlraktowy przy reallzacji inwestycji
LBudowa sieci kanalizacfi sanitarnej i drogi asfaltowsf wraz z odwodnieniem w Dzierzgzenku”.

1.3. Zakres robét obfetych SST
Ustalenia zawarle w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla robdt objetych szczegtlowymi

specyfikacjiami technicznymi:

01.00.0. Roboty przygotowawcze :
01.01.01.21 Wyznaczenie trasy i punkidw wysokosciowych drog w terenie rowninnym str. 13

02.00.00. Roboty ziemne -wymagania ogoine str. 18
02.01.01  Whykonanie wykopdw w gruntach I-V kal,
02.03.01. Wykonanje nasypéw

04.00.00. Podbudowy

04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem | zageszczeniem podioza str. 28
04.03.01. Qczyszezenie | skropienie warstw konstrukcyjnych str. 35
04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego ' str. 38
05.00.00. Nawierzchnie

05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamienngj sir. 47
05.03.06a Naw. z betonu asfaltowego warstwa Scieralna wg wt-1 | wi-2 z 2610r. str. 47
05.03.05b  Nawierzchnia z bel. asf. warstwa wigzgca wg wt-1 | wi-2 z 2010+, sir, 66
05.03.23a  Naw. z bet. kostki brukowej dia drég i ulic oraz placdéw i chodnikow str. 93

08.00.00. Elementy ulic

08.01.01  Krawezniki betonowe str. 71

08.03.01  Betonowe obrzeza chodnikowe sir. 131

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizef okreslenia nalezy rozumied w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - ohiekt budowiany, nie bedgcy budynkiem, stanowiacy calosd¢ techniczno-uzythows (droge)
albo jego czesd stanowiacq odrebny elament konstrukeyjny lub technologiczny (oblekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych f adpo-
wiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pofazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelki-
mi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem | zabezpieczeniem ruchu. '

1.4.4. Droga lymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw ohslugujg-
cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigeia po jego zakoriczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z chowigzujacymi przepisarni, stanowigey urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych araz zdarzen | okolfcznodci zachodzacych w toku wykonywania robét,

1.4.6. Jezdnia - czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawee, upowaZniona do kierowania robotami i do wystepo-
wania w jego imieniu w sprawach realizacji konlraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z pobaczami hub chodnikami, zafokami, pasami awaryjnego postoju | pasami dzielaoymi
jezdnie.
1.4.9. Konstrukcfa nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposoberm jch polaczenia.
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1.4.10. Karpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, ktéra fest ograniczona korong dragi | skarpami rowéw.
1.4.71. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu wfozenia w nim konslrukgji nawierzehni,

1.4.12. Rejesir obmiardow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanym: stronami, shizgey do
- wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow I ew. dodatkowych zafgczni-
kow. Whisy w rejestrze obmiaréw podlegajg polwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. Laboratorium - drogowe iub inne laboratonium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan | prob zwigzanych z oceng jakosci tworzywo oraz robot,

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumenlacja projektows | specyfika-
. ¢fami fechnicznymi, zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru,

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespof warstw stuzgeych do przejmowania i rozikladania obeiazen od ruchu na pod-

{foze gruntowe i zapewniafacych dogodne warunki dia ruchu.
a) Warstwa Scieralna - gérma warstwa nawierzehni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmosfe-

rycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajgca lepsze rozfozenie
naprezest w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Podbudowa - dolna czesd nawierzchni siuzgca do przenoszenia cheigzert od ruchu na podioze. Podbudowa moZe

skfadaé sie z podbudowy zasadniczef | podbudowy pomocniczey.
d) Podbudowa zasadnicza - géma czesé podbudowy speiniajaca funkcje nodne w konstrukejf nawierzchni. Moze ona

skiadac sie 7 jednef lub dwdch warstw.
e} Warstwa odsgczajgea - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajaeej sie do nawierzchni.

1.4,16. Niweleta - wysokosciowe | geomelryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiekiu mostowego.

1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygofowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu pu-
blicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszezonymi toleranciami, a jeshi przedzial
tolerancii nie zostat okredlony - z przecietnymi tolerancfami, przyimowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt bu-
dowlanyeh.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi craz

drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudawy drogi | hudowy urzgdzen
chroniqeyeh tudzi | $rodowisko przed ucigziiwogciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwifowego zalrzymywania sie pojazdow, umieszczernia urzg-
dzer bezpieczenstwa ruchu i wykorzysiywana do richu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstruk-
cfi nawierzchni,

1.4.21. Podioze - grunt rodzimy fub nasypowy, lezgey pod nawierzchniq do gighokoéci przemarzania.

1.4.22. Polecenie inspekfora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawmniona osoba prawna lub fizyczna bedgea autorem dokumentacii projektowe.

1.4.24. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub catkowita moderniza-
¢ja (zmiana parametrow geomelrycznych trasy w planie | przekroju podiuznym) istniejacego polgczenia.

1.4.25. Przepust - obiekly wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukeyjnej, stuzace do przeplywu malych
ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego fub dia ruchu kolfowego, pieszego.

1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa - czede dokumentacii projektowsj, ktéra wskazuje lokalizacje, charakie-
rysiyke [ wymiary obiektu bedacego przedmiotern robot.

1.4.27. Szerokosé uzytkowa oblekiu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdinych rodzajow ruchu
oraz szerokosé chodnikéw mierzona w $wietle poroczy mostowych z wylgezeniem konstrukgefi przy jezdni dofem oddzie-
lajacef ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.31. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ifosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznef ich wykonania.

1.4.32. Zadanie budowlane - czgéé przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cafosc konstrukeyjng lub tech-
nologiczng, zdolng do samodzielnego spefnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze pole-
gad na wykonywaniu robof zwigzanych z budows, modemizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowef lub jéj
elementu.

1.4.31. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona pizez Zamawiajacego, upowazniona do kontroli i hadzoru robdt zada-
nia budowlanego i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacfi kontraktu zgodnie z upowaznieniem przepi-
30w Prawa Budowlanego.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wiykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjq projektowa, SSTi
poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiafacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punkiéw glownych lrasy oraz repe-
réw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowef | dwa Komplely SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy | ufrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegGlo-
wych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacfe projektows:

- Zamawiajgrego,

- sporzadzong przez Wykonawee.

1.5.3. Zgodnagé rohdt z dokumentacja profektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcey
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéhy jednym z nich sg ohowiazuface dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte byly w calef dokumeritacji.

w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje kolgjnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywad bledéw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
nafyciuniast powiadomi¢ Inspektora nadzory, kidry dokona odpowiednich zmian i poprawok,

W przypadku rozbieznosct opis wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rystunkéw.

Wszystkie wykonane roboly I dostarczone malerialy bedg zgodne z dokumentadfg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w SST bedq uwazane za warloécl docelowe, od kiérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonega przedzialu toleranc;: Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i
wykazywad zgodnoéd z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuly tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego prze-
dziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgqodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to
na niezadowalajgca fakoéé elementu budowli, to takie materialy zostana zastapfone innymi, a robofy rozebrane |

wykonane ponownie na koszt Wykonawcey.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych | remontowych {,pod  ruchem’)

Wykonawca jest zobowigzany do ulrzymania ruchu pubiicznego na terenie budowy, w sposoh okreslony w D.00.00.00,
w okresie frwania realizacfi kontrakiu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystaplieniem do robét Wykonawea pizedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzqodnronv z odpowied-
nim zarzadem drogi | organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacii ruchu i zabezpieczenia rohét w okresie rwa-
nia budowy. W zaleznosci od polrzeb i postepu robGt projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wyko-
nawce na biezgco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie lymezasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostizegawceze, sygnaly, ifp., zapewniajac w ten spasoh bezpleczerisiwo po-
Jazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stafe warunki widocznosci w dzien | w nocy tych zapor i znakow, dia kidrych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczeristwa.

Wiszystkie znaki, zapory | inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéh uzgadniony z Inspekto-
rem nadzaru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informa-
cyjnych, kitérych resé hedzie zatwierdzona przez Inspekfora nadzoru. Tablice informacyjne bedg ulrzymywane pizez
Wykonawee w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie | przyjmuje sie, Ze jest wigczony w ceng umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Whkonawca ma chowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia robéf wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowi-

ska naturalnego.

W okresie rwania budowy i wykanczania robé! Wykonawea bedzie:

a} utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcey,

b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terent budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigZziiwosci dfa 0séb lub wlasnosci
spofecznej | innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposo-
bu dzialania.

Stosujgc sie do fych wymagatt bedzie mial szczegblny wzglgd na:

1) Iokalizacjg baz, warsztatow, magazyndw, skiadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2} Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a} zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami fub substancjami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powieliza pylami | gazami,
¢} moziiwodcig powstania poZanu.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea bedzie przestizegad przepisy ochrony przeciwpozZarowey.
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Whykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany preez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach | pofazdach.
Materafy latwopalne beds skladowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami | zabezpleczone przed dostepem
osob frzecich.

Whykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcey.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla oloczenia

Materialy, kiore w sposéb trwaly sq szkodliwe dia otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszeza sie uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalne-
go, okredlonego cdpowiednimi przepisami.

Wszelkie malenaly odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobale lechniczna wydang przez uprawniong jednostke,
Jednoznacznie okredlajaca brak szkodliwego oddzialywania lych materiafow na srodowisko.

Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rohdt, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwosc zanika (np.
materialy pylaste} moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych whudowania. JeZelf wy-
magajq tego cdpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymad zgode na uzycie fych materiaféw od viladciwych
organdw administracfi parstwowey.

Jezeli Wykonawea uzyi maferiaiéw szkodfiwych dla ofoczenia zgodnie ze specyfikaciami, a ich uzyeie spowodowalo
Jjakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wilasnosei publicznej i prywalnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi | za urzadzenia podziemne, takie jak ruro-
ciagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiaScicielami tych urzadzern potwierdzenie in-
formacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich fokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzert w czasie trwania budowy.
Wykonawca zebowigzany jest uriescié w swoim harmonogramie rezerwe czasows dia wszelkiego rodzaju robét, kidre
majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacfi i urzgdzeri podziemnych na terenie budowy i powiadorni¢ Inspek-
tora nadzoru i wiadze lokaine o zamiarze rozpoczecia rohdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wyko-
nawca bezzwlocznie powiadomi Inspekiora nadzoru | zainferesowane wladze oraz bedzie z nimi wspdfpracowaf dostar-
czajae wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw., Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodo-
ware przez fego dziafania uszkodzenfa instalacli na powierzchni ziemi | urzadzer podziemnych wykazanych w doku-
mentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obciazenia na 0§ pizy fransporcie materialdw i wyposaze-
nia na i z terenu robot, Uzyska on wszellie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu niefypowych wagowo fa-
dunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspekiora nadzoru. Pojazdy i fadunki powo-
dujace nadmieme obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowyf Whykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z polece-

niami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo | higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestizegad przepiséw dofyczacych bezpieczeristwa I higieny pracy.

W szczegdinesdci Wykonawea ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dia zdrowia oraz nie speiniajgeych odpowiednich wymagari sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrizymywaf wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjaine oraz sprzet i odpowiednig
odziez dfa ochrony 2ycia i zdrowia oséb zatrudnfonych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, e wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagari okreslonych powyzef nie podlegajq odrebnej zapfa-
cie | sg uwzglednione w cenie umowney.

1.5.11. Cchrona I utrzymanie robodt

Wikonawea bedzie adpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie matenialy i urzadzenia uzywane do robot od daly
rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspekifora nadzoru),
Wykonawea bedzie ulrzymywad roboly do czasu cdbiotu ostatecznege. Ulizymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru

ostatecznego.
Jesfi Wykonawca w jakrmkoll.wek czasie zaniedba uirzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczqé

roboty utrzymaniowe nie pdzZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenfa.

1.8.12. Stosowanie sig do prawa i innych pfzepisévf

Wykonawca zobowigzany fest znad wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i migjscowe oraz inne przepisy |
wylyczne, kidre sq w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wylycznych podezas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przesirzegad praw patentowych | bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagari
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowacé Inspekiora
nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajqc kopie zezwoleti | inne odnosne dokurmenly.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Go najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do robét Wykonawcea przedstawi szczegolowe informacje dotyczgce proponowanego Zrédia wytwarzania, za-
mawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialow z danego #rédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodia
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawea zobowigzany jest do prowadzenia badari w celu udokumeniowania, Ze malerialy uzyskane z dopuszczone-
go Zrédia w sposab ciggly spelniaja wymagania SST w czasie postepu robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawea ponosi odpowiedzialno§é za spelnienie wymagari ilosciowych i jakodciowych materialdw z jakiegokolwiek
Zradia.

Wykonawca poniasie wszystkie kosziy, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszly zwigzane z dostar-
czeniem materialdw do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdfgte z terent wykopow, ukopdw i migjsc pozyskania piasku | Zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce | rekullywacji terenu po ukoriczeniu robét,

Wszystkie odpowiednie matarialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w doku-
mentach umowy bedg wykorzystane do rohot lub cdwiezione na odidad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazarn
Inspektora nadzoru,

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawea nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw
w obrghie terenu budowy poza tymi, kidre zostaly wyszczegoinione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrédef materialow bedzie zgadna z wszelkimi regulaciami prawnymi obowigzujgeymi na danym obszaize.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganic;m

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu hudowy, badz zlozo-
ne w miejscu wskazanym przez Inspekiora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawey na uzycie
tych materialow do innych roh6t, niz te dia ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie prze-
warfosciowany przez Inspektora nadzoruy,

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na viasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem

2.4. Przechowywanie i skiadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy bedq one potrzebne do robdt, byly zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé | wliasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli przez

Inspektora nadzoru.
Miegjsca czasowego skiadowania materialéw bedg zlokalizowane w obr@bie terenu budowy w migjscach uzgodmonych z

Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacia profektowa lub SST przewiduja mozliwoéé wariantoweqgo zastosawania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie

przed uzyeciem materialu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badart prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiafu nie moze byé pbdznief zmieniany bez zgody

Inspektora nadzoru,

3. SPRZET

Wykonawca jest zohowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysinego wplywu na
Jakosé wykonywanych robot. Sprzel uzywany do robot powinien by zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow | ilodci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacii robdl, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceplowa-
ny przez Inspekfora nadzoru.

Livzba i wydajnodé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okresionymi w dokumen-
facii projektowsf, SST | wskazaniach Inspekiora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie | gofo-
wosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dofyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspekiorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie spraetu do uzytkowa-
nia, tam gdzie jest to wyrnagane przepisami.

Jezeli dokumentacia projekliowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robo-
tach, Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru | uzyska jego akceptacje przed uZyciem
sprzegtu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze bydé péZnief zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, uizqdzenia i narzedzia nie gwarantujqce zachowania warunkow umowy, zostang pizez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane I nie dopuszczone do robdl,

i
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4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw fransportu, kidre nie wplyng niekorzystnie na ja-
kos$é wykonywanych robot i wlasciwosci przewoZonych materiafow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji pro-
foktowe), SST i wskazaniach Inspekiora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dolyczace przepiséw ruchu drogowego w odnie-:
sieniu do dopuszczainych obciazeri na osie | innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obeiazen na osie mogg byé dopuszezone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem pizy-
wrdcenia stanu pierwolnego uzytkowanych odcinkéw drig na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie ustiwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane fego pojazdami na
drogach publicznych oraz dofazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykenawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$c zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgadnosé z dokumentacia projektows, wymaganiami SST, PZJ, projekiu organizacji robdt
oraz polscshiami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé za dokiadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okresfonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi

na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakieqokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniy { wyznaezaniu robot zostang, jeslf
wymagacé tego bedzie Inspekfor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt,

Sprawdzenie wylvezenia robdt lub wyznaczenia wysckodci przez Inspektora nadzory nie zwalnia Vykonawey od odpo-
wiedzialnosci za ich dokfadnosd. :

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akcsptacii lub odrzucenia materialow i elementow robot bedg oparfe na wyma-
ganiach sformuiowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowef i w SST, a takZze w normach i wylycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspekior nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuly normalnie wystepu-
jace przy produkgji | przy badaniach matetialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czyn-
niki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspekiora nadzoru beda wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robé6t. Skutki finansowe z tego tytuiu ponosi Wykonaw-

ca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawey naleZy opracowanie | przedstawienie do aprobaly Inspektora nadzory programu zapewnie-

nia jakoéci, w kiérym przedstawi on zamierzony spasoh wykonywania robdt, mo2iiwosci techniczne, kadrowe i organi-

zacyjne gwaranfujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacia projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami prze-
kazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesd ogding opisujgey.

- organizacie wykonania robdl, w tym terminy i sposob prowadzenia robol,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespoidw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praklyczne, .

- wykaz 0sGb odpowiedzialnych za jakos¢ | terminowos¢ wykonania poszczegdinyeh elementdw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzel i urzadzenia do pomiardw | kontroli (opis faboratorium wiasnego lub laboratorium, kidremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badart faboraloryinych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujg-
eych, a takze wycigganyeh wiioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, -

b} czedd szezegdlows opisufjacg dla kazdego asorfymentu robdt:

- wykaz maszyn i wizgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaZeniem w mecha-
nizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transporiu oraz urzgdzert do magazynowania i zaladunku materiaidw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw ilp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich whadciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw | badar (rodzaj i czestotliwose, pobieranie probek, legalizacfa i sprawdzanie urzg-
dzer, ilp.) prowadzonych podczas dostaw materaldvy, wyfwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych
elementow robdt,

- sposéh postgpowania z maleriafami | robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci rob6t

Celem kontrofi rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowanien | wykonaniem, aby osiagnaé zafoZong jakos¢ robdl.
Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrofg robot i jakosci materiafow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajge personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialow oraz rohol.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroll, inspektor nadzoru moze zazgdadé od Wykonawey przeprowadzenia badart w
celu zademonsirowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wiylkonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiaféw oraz robét z czgstotliwoscig zapewniajgeq stwierdze-
nie, 2e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekfowej i SST

Minimaine wymagania co do zakresu badan i ich czesfotliwosé sa okreslone w SST, normach i wytycznych. w przypad—
ku, gdy nie zostaly one tam okresione, Inspekior nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wyko-
narnife robot zgodnie z umowg.

Whkonawcea dostarczy Inspekiarowi nadzoru $wiadeciwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia | sprzet badawcezy posia-
dajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane | odpowiadafg wymaganiom norm okreélajgcych procedury
badail.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszezer laboratoryinych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru hedzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolfwiek niedociggnigciach dofyczacych
urzqdzen laboratoryjnych, sprzefu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu fub metad badawczych. Jezeli medociq—
gnigeia te bedg tak powazne, Zze mogg wplyngd ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiaiéw i dopudci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboraltorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie cdpowiednia jako3c tych materialow.

Wszysthkie koszly zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébii bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych mefod pobierania prébek, oparfych na zasadzie,
e wszystkie jednosikowe elemaenly produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobiensiwerm wylypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwoéé udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawea bedzie przeprowadzad dodatkowe badania tych materiatow, kidre budzg
watpliwosci co do jakodci, o ife kwestiohowane malerialy nie zostang przez Wykonawce usunicte fub ulepszone z wha-
snef woli, Koszly tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawea fylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwniym
przypadku koszty te pokiywa Zamawiajgey.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zalwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoni bedg cdpowiednio opisane i ozna-
kowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspekiora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Waszystiie badania i pormiary heda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadiu, gdy nommy nie obej-
muja jakiegokolwisk badania wymaganego w SST, stosowad mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeep-
fowane przez Inspeklora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, ngonawca powiadomi Inspoktora nadzory o rodzaju, migiscu i termfnfe

inspekiora nadzoru.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dia celéw kontroli jakodci | zatwierdzenia, Inspekifor nadzoru uprawniony jest do dokonywania koniroli, pobierania proé-
bek i badania materiatdw u Zrédla lch wytwarzania | zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawey i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawes, bedzie oceniac
zgodnosé matenaltow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badarn dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw | prowadzi¢ badania niezaleZznie od Wykonawcy, na swdj kosz!,
Jezeli wyniki tych badart wykazg, Ze raporly Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspekior nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezale?znemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan, albo opize sig wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i robét z dokumentacig projektowg i SST. W takim przypadku
cathowite koszty powtdmych lub dodatkowych badart | pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawee.

8.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko fe matenafy, kidre pos;adajq

1. cerlyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, 2e zapewniono zgodnodé z kryteriami fechnicznymi okresfonym: na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaSciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci fub certyfikat zgodnosc; Z

- Polska Nommng lub

- aprobalg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla k!orych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certy-

fikacjg okreslong w pkt 1 i kidre spelniajg wymogi SST.
W przypadiku materialéw, dla kidryeh ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rohét bg-

dzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkly przemyslowe muszg posiadac ww. dokumenly wydane przez producenta, a w razie potizeby poparte wynikami
badar wykonanych przez niego. Kaple wynikéw tych badarn beda dostarczone pizez Wykonawce Inspekiorowi nadzoru.
Jakiskolwiek materialy, kidre nie speiniajg tych wymagari bedg odizucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy lerenu budowy do koica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika

budawy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawey.
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Zapisy w dzienniku budowy hedq dokanywane na biezaco i bedg dolyczyé przebiegu robdl, stanu bezpieczeristwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatizony dalg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, 2

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg czyltelne, dokonane trwalg technikg, w po-

rzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drigim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly  inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgoznika i opairzone

daig | podpisem Wykonawcey | Inspektora nadzonu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegéinosei:

- dale przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumenlacji projekfowe),

- uzgodnienie przez Inspekiora nadzoru programu zapewnienia jakosci | harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia | zakoriczenia poszczegoinych elementow robdt, )

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagl i polecenia Inspektora nadzoru,

- daly zarzgdzenia wslrzymania robdl, z podaniem powodi,

- zgloszenia i daly adbiordw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeéciowych i ostateczngo adbioréw robol,

- wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcey,

- stan pogody i temperature powieirza w okresie wykonywania robdt podiegajqcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno§é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projekfows),

- dane dolyczgce czynnosci geadezyjnych (pomiarowych} dokonywanych przed i w frakcie wykonywania robof,

- dane dofyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dolyczgce jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem, kio je
przeprowadzaf, _

- wyniki prob poszezegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istofne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inspekiora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisife z zaznaczeniem ich przyfecia lub

zafeciem sfanowiska.

Whis profektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projeldant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faklycznego postepu kaZzdego z elementéw robdt. Ob-

miary wykonanyeh robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjelych w kosztorysie | wpisuje do rejestru
obmiaréw.

(3} Dokumenty laboraforyjne

Dzienniki laboratoryjne, dekiaragje zgodnosci lub certyfikaly zgodnodci materialow, orzeczenia o jakosci materialéw,
receply robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionef w programie zapewnie-
nia jakodci. Dokumently te stanowig zalgczniki do odbioru robdt, Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora
nadzoru. '

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréez wymienionych w punktach (1) - {3} nastepujgce dokumenly:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowfanego,

b} protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi | inne umowy cywilno-prawne,

d} protokoly odbiors robdt, ‘

e} protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencie na budowie.

{5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpisczonym.
Zaginiccie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego nalychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianef

prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dia Inspekfora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zy-

czenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okredlac fakiyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentada projekfowg i SST, w jed-

nostkach ustalonych w koszlorysie,
Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspekfora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym ferminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do refjestru obmiarow.
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Jakikofwiek blad lub przeoczenie {opuszczenie) w iloseiach podanych w Stepym kosztorysie lub gdzie indzief w SST nie
zwalnia Wykonawey od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji Inspek-

tora nadzoru na pidmie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznef platnosei na rzecz Wyko-
nawey lub w innym czasie okreslonyn w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawee i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Diugoéci i odleglosel pomiedzy wyszezegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowey,
Jedli SST wiasciwe dia danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beds wyliczone w m® jako diugoéé pomnozo-
na przez Sredni przekrdy.

Hogci, ktére maja by¢ obmiarzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wiszystkie urzadzenia i sprzetf pomiarowy, stosowany w czasie abmiaru robdt bedg zaakceplowane przez inspekiora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te fub sprzet wymagajg ba-
dart ateslujgeyeh to Wykonawca bedzie posiadac wazne §wiadectwa legalizacfi.

Wiszystkie urzgqdzenia pomiarowe bedg przez Wikonawee utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnodnym wymaganiom SST Bedzie utrzymy-
wad to wyposazenie zapewniafac w sposéb ciggly zachowanie dokiadnodci wg norm zah/werdzonych przez Inspekiora

nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdl, a takze w przypadku
wystepowaria diuzszej przerwy w robofach.

Obmiar robdt zanikafgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nisodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozamialy i fednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na kar-
cie rejesirt obmiaréw. W razie braku migjsca szkice moga by¢ dofgczone w formie oddzisinego zafqcznika do rejestru
obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspekforem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje adbiorow rohdt

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboly podiegajg nasigpujgeym elapom cdbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b} odhiorowi czesciowemu,

¢} odbiorowi ostatecznemu,

d} adbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych | ulegajacych zakryciu polega na finalnef ocenie ilodci i fakoscl wykonywanych robdt, kidre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Qdbidr robot zanikajacych | ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt | poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.

Odbioru robot dokonu;e Inspekior nadzory.

Gotowosé danej czesel robdt do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inspekiora nadzoru. Odbicr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZnief jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgfoszenia wpisem do dziennika budowy i powradomfema o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ifosc robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawlerajacych komplet
wynfkéw badan laboratoryinych I w oparciu o pfzeprowadzone pomiary, w Konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST
{ uprzednimi ustaleniari.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie Hodci i jakodci wykonanych czedel robét. Odbioru czedciowego robot dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdf. Odbioru robét dokonuje Inspekior nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rabot

Qdhiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistega wykanania rohdt w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci { warfo-
Calkowife zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona preez Wykonawcee wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomisniem na pidmie o tym fakeie Inspekicra nadzoru.

Cdbidr Ostateczny robdt nastapi w terminie_ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez In-
spektora nadzoru zakoriczenia rohot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2,
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Odbioru ostalecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru f Wy-
konawcy. Komisfa odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowef na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw
badan i pormiaraw, ocenie wizualnej oraz zgodnodci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w frakele odbiorow robot zanika-
jacych i ulegajgeych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeiniajaeych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupelniajgeych w warstwie Scieralnef fub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszezegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem folerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu | bezpieczenstwo ruchy, komisfa dokona potraceri, oceniajgc pomniejszong waHos¢ wy-
konywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzg-
dzony wg wzory ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do ohowiazkéw Wikonawey nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentdw
pozwalajacych na oceneg prawidlowego wykonania przedmiotu odbloru a w szczegoinodei przekazanie;
1) dziennika budowy,
2y dokumentacji powykonawczef z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
przedmiofu umowy (jeZeli mialy misjsce),
3} dokumentacji geodezyinej (inwentaryzacja) obejimujacq mape inwentaryzacjl powykonawczej (min. 4
egz.) z nanjesionymi wybudowanymi obiekfami z klauzulg zgodnosdci wykonania z projekten |
zargjestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii,
4) protokoiGw lechnicznych, badarn, gwarancji, aprobat fechnicznych, atestdw, cerlyfikatow jakosci,
deklaracji zgodnosci z PN
3}y protokoféw odbioréw,
6)  wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badarit technicznych (jezeli miafy migjsce),
7) odwiadezenia kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu zamdwienia zgadnie ze sztukg budowlang

i pozwoleniem na budowe,
8) dowoddw potwierdzajacych zaplate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawecom
9) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan fechnicznych (jeZeli mialy miejsce).
W przypadku, gdy wg komisfi, roboly pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gofowe do odbioru
ostatecznego, komisfa w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wizystikie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Tenmin wykonania rohét poprawkowych i robot uzupeiniajgeych wyznaczy komisja.

8.5, Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuniediem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym | zaisinialych w okresie gwarancyjnym.

Qdbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg platno$ci jest oferfowa cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke abmiarowq ustalong
dla danej pozycji kosziorysu.
Dia pozyeji kasztorysowych wycenionych ryczatfowo podstawa plainosci jest warfosé (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycfi kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozyeji kosztorysowef bedzie uwzgledniac wszystiie czynnosci, wymagania i
badania skladajqce sie na jef wykonanie, okreslone dfa taf roboly w SST i w dokumentacyi projekiowe].
Ceny Jednostiowe lub kwoly ryczaffowe robot bedg obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi koszlami,
- wartoéé zuzyltych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow [ transportu na
teren budowy,
- wartodc pracy sprzetu wraz z towarzyszgeymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkufacyjny I ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z ohowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednosthkowych nie nalezy wiiczac podatiku VAT,
Wartosé pozyeji kosztorysowef stanowi loczyn ceny jednostikowef i ilosci jednostek obmiarowych.

9.2. Roboly nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sq to roboty, ktdre nie mozna bylo przewidzied na elapie projektowania oraz takie, kidre wynik-
nely w trakcie realizacji robSt. W cenie oferfowef nalezy uwzglednic rezerwe na roboly nieprzewidziane stanowigeg
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uzgodniony z Zamawiajgcym procent wartosci robét podstawowych. Gena oferfowa stanowi sume wartosci robot pod-
stawowych I rezerwy na roboty nieprzewidziane.

Rozliczenie rezerwy na roboly nieprzewidziane nastapi po zakorniczeniu zadania, na podstawie Profokofu Konieczno$ci
sporzadzonego przez Wykonawce i inspekiora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokét Koniecz-
nodei winien byé zatwierdzony przed wykonaniern robot i sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosziorysu
ofertowego fub na podstawie kalkulacji w przypadku robdt, na kidre nie ma cen jednostkowych. Roboly te bedg wyce-
nione w oparciu o wykaz stawek i narzutdéw zafaczonych do oferiy.

W przypadku gdy wystapiy roboty nieprzewidziane Wykonawea i Inspektor Nadzoru sporzadzg Protokof Koniecznodei o
braku tych robol,_a Cene Umowng umniejszy sie o wartos$¢ rezerwy na roboly niepizewidziane,

9.3. Objazdy, przejazdy | organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow | organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspekiorem nadzoru | odpowiednimi instytucjami profektu organizacji ruchu na
czas frwania budowy oraz zatwierdzenie w fryhie Rozp.Min. Transp. | Gosp.Mors. z dnia 10 paédziemika 2000 r. w
sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 1008)

(b} dostarczenie kopii profektu Inspektorow! nadzoru | worowadzaniem dalszych zmian | uzgodnien wynikajacych z
postepu robdt,

(c} ustawienie tymczasowego.oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

{d) optaly/dzierzawy terenu,

(e) przygotowanie ferenu,

(T} konstrukcje tymczasowej nawierzchi, ramp, chodnikow, kraweznikw, barfer, oznakowan I drenazu,

{g) tymeczasowsg przebudowe urzgdzer obeych.

Koszt utrzymanra objazdow/przejazdow i orgamzac:jf f ruchu obejmuje:

{(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowatt pionowych, poziomych, barier i $wia-
led,

(b} ulrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obefmuje:

(a} usuniecie whbudowanych matetiaidw | oznakowania,

(b} doprowadzenie lerenu do stanu plerwotnego.

Koszty opracowania, wykonania, utrzymania i rozebrania objazdow ponosi Wykonawca,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami}
2. Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dzlennika budo-
wy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 80 z péZnigjszymi zmianarmi).
4. Rozp.Min.Transp. i Gosp.Mors. z dnia 10 paZdziemika 2000 r. w sprawie szczegdfowych warunkow zarzgdzania
ruchem na drogach (Dz.U. z 2000 r. nr 90, poz. 1006}
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[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE|

01.01.01.10
WYZNACZENIE TRASY 1 PUNKTOW WYSOKOS‘CIOWYCH DROG W
TERENIE ROWNINNYM 700 : _ L

1, WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem ninjejszej szczegdiowef specyﬁkacﬂ technicznef (SST) sq wymagania dofyczace wykonania i odb:oru robaét

zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jef punktéw wysokosciowych.

1.2, Zakres stosowania SST
Szezegdlowa specylikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgea podstawe fako dokument przetargowy | kontraktowy

przy realizacji inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitamej | drogi asfaltowef wraz z odwodnieniem w DzierzaZenku'.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarle w niniejszej specyfikacji dolyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynno-

Sciami umozliwiajacymi | majacymi na celu odiworzenie w terenie przebiegu trasy drogowef

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem frasy | punktéw wysokosciowych wehodzg:
-sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gidwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
~tzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si},
-wyznaczenie dodatkowych punkiéw wysokosciowych {reperow roboczych),
-wyznaczenie przekrajéw poprzecznych,
-zastahilizowanie punkidw w sposéh trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem oraz oznakowanie w sposéb ufaiwiajacy
odszukanie i ewentualne ocdiworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie oblektéw mostowych ... (nie dot.)

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gidwne trasy - punkty zafamania osi trasy, punkly kierunkowe oraz poczatikowy i koricowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z ohowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normarmi i z definicjami
podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,
1.5. Ogdine wymagania dofyczgce robot

QOgélne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 Wymagania ogoine” pki 1.5.

2, MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dofyczgee materiaféw

Ogbine wymagania dofyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w SST 00.00.00 ,Wymaga-
nia ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punkitw giownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwoZdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe atbo rury metalowe o diugoscf okolo 0,50 melra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robél ziemnych, w sgsiedztwie punktow zalamania frasy, powinny
mie¢ Srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugodé od 1,6 do'1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punkiéw nalezy stosowat paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci
okolo 0,30 m, a dia punktdw utrwalanych w istniejgeej nawierzehni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosei od 0,04 do
0,05 m,

Swiadki” powinny mieé diugoscé okolo 0,50 m i przekrdf prostokainy.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dolyczqce sprzetu
Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 00.00.00 ,\Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2, Sprzet pomiarowy
Do odiworzenia syluacyinego trasy i punktéw wysockosciowych nalezy stosowaé nastepujgey sprzgl:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taly,
tasmy stalowe, szpilki,
Sprzet stosowany do odiworzenia trasy drogows] i jej punktow wysokodciowych powinien gwarantowac uzy-
skanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace fransportu
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Cgdine wyrmagania dofyczgce fransporiu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt

4.2. Transport sprzetu | materialéw
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozicé dowolnymi Srodkami transporiu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Qgéine zasady wykonania robdt podano w SST 00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2, Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgeymi Instrukciami GUGIK {od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do rohét Wylkonawea powinien przejacé od Zamawiajgcego dane zawierajgoe lokalizacie |
wspdirzedne punkiow gldwnych frasy oraz reperéw.

W oparciu ¢ materialy dostarczone przez Zamawiafgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia |
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdfowego wylyczenia robdt,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Whykonawca powinien nalychriiast poinformowacd Inspektor nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w wyly-
czeniu punktdw giownych trasy I (fub) reperdéw roboczych. Biedy te powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawey.

Wykonawea powinien sprawdzi¢ czy rzedne lerenu okredlone w dokumentacji projektowsj sq zgodne z rzeczy-
wistymi rzgclnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, 2e rzeczywiste rzedne terent istolnie rézniq sig od rzednych
okresionych w dokumentacji projektowej, fo powinien powiadomic o lym Inspektora nadzoni. Ukszialiowanie terenu w
takim rejonie nie powinno hy¢ zmieniane przed podjeciem cdpowiedniej decyzji przez Inspektor nadzoru. Wszystkie
roboly dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednyeh terenu podanych w dokumentacji projektowsj i rzednych rzeczywistych,
‘akceptowane przez inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inspekiora nadzoru oznacza, 2e roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, kitre bazujg na pomiarach Wykonawey, nie mogg byc rozpoczele przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspeklora nadzoru.

Punkty wierzcholkowe, punkity giéwne trasy | punkly posrednie osi frasy musza byé zaopairzone w oznaczenia
okreélajqce w sposob wyrazny i jednoznaczny charaklerystyke i polozenie tych punktdw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceplowane przez Inspektora nadzoru,

Wikonawea jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie frwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszezone przez Wykonawce Swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odiworzenie jest konfeczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odiworzone na
koszt Wykonawey.

Wizystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowef realizacji robdt nalezg do obowiazkéw Wyko-
nawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi trasy I punktéw wysokosciowyeh

Punkiy wierzchofkkowe trasy i inne punkdy gidwne powinny byc zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub siupkéw betonowych, a fakze dowigzane do punkidw pomoeniczych, pofozonych poza granicq
robét ziemnych. Maksymalna odleglosc pomiedzy punktami gidwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac 500
m.

Zamawiajgcy powinien zatozyé robocze punkty wysokosciowe {repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowsj, a
takze przy kazdym obiekcie inZynierskim.

Maksymalna odfeglosé migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosié
500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmnigjszona, zaleznie od jego konfigura-
cji.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszgcych. Jako repery rohocze mozna wykorzystad punkly stafe na stabilnych, istniejacych budowlach wzdluz
frasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozyé v postaci sfupkow betonowych lub grubych
ksztaftownikow stalowych, osadzanych w gruncie w sposch wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
nadzory.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okredlac z takg doldadnosciq, aby $redni biad niwelacji po wyréwnaniu byl
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwding w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajqce wyrazne | jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedney.

5.4. Odtworzenie osl trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonacé w oparcm o dokumentacje projekfowa oraz inne dane geodszyfjne przeka-
zane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacii panstwowef afbo innej osnowy geodezyjnej, okresio-
nef w dokumentacji projektowey.

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punklach posrednich w odlegloéci zaleznef od
charakferystyki terenu i uksztaftowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.,

Dopuszezaine odchylenie sytuacyine wylyczonef osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostalych drog. Rzedne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z dokfadnosceig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji profekdowey.

Do utrwalenia osi frasy w terenie nalezy uzyé materialow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali 2 osi trasy jest dopuszczalne tyiko woéwezas, gdy Wykonawea robot zastapi je odpowlednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robdl.

5.5, Wyznaczenie przekrajow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych ohejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw | wykopéw na powierzchni
ferenu (okresfenie granicy rohdt), zgodnie z dokumentads projektowg oraz w misjscach wymagajacych uzupeinienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét | w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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Do wyznaczania krawedzi nasypéw | wykopow nalezy stosowad paliki. Odlegloéc migdzy palikami nalezy do-
- stosowaé do ukszialtowania terenu oraz geometri trasy drogowsj. Odleglosé ta co najmniej powinna edpowiadad od-
stepowi kolejnych przekrofow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umoziiwiac wykonanie nasypéw i wykopdw o ksztalcie zgodnym z
dokumentacig projektows.

5.6. Wyznaczenie poloZenia obielkiow moslowych ... (nie dot.)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontrofi jakosci robot

Qgdine zasady konfroli jakosci robdt podano w SST 00.00.00. \Wymagania ogdine” pit 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odiworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy pro-
wadzi¢ wedlug ogdinych zasad okredlonych w instrukejach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wyrmaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady ohmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00.00. ,,Wymagama ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostig obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej frasy w terenre

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru roboét
Qgdine zasady odbioru robdt podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
8.2. Sposdb odbioru robdt
Odbidr robdt zwigzanych z odiworzeniem frasy w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikow pomia-
row geoadezyjnych lub protokdiu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedkiada Inspekiorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdine usialenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogoine ustalenia dotyczgce podstawy platnodci podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktéw gidwnych osi frasy | punktéw wysokoSciowych,
uzupeinienie osi frasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysckosciowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrofow,
zastabilizowanie punktéw w sposéh trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajgce odszukanie i

eweniualne odiworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukeja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

instrukcia fechniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gidwny Urzad Geodezji i Kartograffi, Warszawa 1979.
Instrukeja techniczna G-1. Geodezyina osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcfa techniczna G-2. Wysokodciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983

Instrukcia techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokodciowe, GUGIK 1979.

Wylyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,

Whdyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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01.02.04

ROZBIORKA FLEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem ninisjszef ogéinej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania dolyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z rozbidrkg elementow drég i przepustow.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogéina specyfikacja techniczna (OST)} stanowi obowigzujgeq podstawe opracowania szczegdfowef specyfikacji tech-
nicznej (SST} stosowansjf jako dokument przelargowy | kontraktowy przy realizacji inwestycji ,Budowa sfeci kanalizacji
sanitamej | drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem w Dzierzgzenku”.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqzanych 7 rozbiorkg:
— warstw nawierzchni
1.4, Okreslenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z deff-

niciami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robéi

Ogdine wymagania dotyczgee robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” p}'ﬂ‘ 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiaféw

Ogdine wymagania dolyczgce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wyma-
gania ogdine” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Cgoine wymagania dofyczgce spizetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwiazanych z rozbidrkg elementow drég, ogrodzeit | przepusiéw moze by¢ wykorzystany
spizet podany ponizej, fub inny zaakceptowany przez Inspektor nadzoru:
— spycharki,

— fadowarki,

— Zurawie samochodowe,
— samochody cigZzarowe,
- zrywarki,

— mfoly pneumalyczne,
— pily mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

. TRANSPORT

T

4.1, Ogdine wymagania dotyczgce fransportu

Ogdlne wymagania dofyczgce fransportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2, Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowoinym Srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robot
Ogdine zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
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5.2, Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboly rozbibriowe elementow drég, ogrodzert | przepustéw obejmuja usunigcie z terenu budovey wszystkich

elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentaga projektows, SST lub wskazanych przez Inspektor nadzo-
ru.

Jesli dokumentagja projektowa nie zawiera dokumentacji inwenlaryzacyjnej fub/i rozbidrkowej, InZynier moze pole-
ci¢ Wykonawey sporzgdzenie takiej dokumentagji, w ktéref zostanie okreslony przewidziany odzysk materialéw.

Robhoty rozbiérkowe moina wykonywad mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inspektor

nadzoru.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spehic warunki okreslo-

ne w OST D-05.03.11 ,Recykling”
Elementy i materialy, kidre zgodnie z SST stajg sfe wiasnoscia Wykenawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budo-

Doly {wykopy) powstate po rozbiorce elementow drdg, ogradzer | przepusidw znajdujace sie w migjscach, guzie
zgodnie z dokumentacig projektowg bedg wykonane wykopy drogows, powinny by¢ lymczasowo zabezpieczone. W
szczegoinosei nalezy zapobiec gromadzeniu sifg w nich wody opadowej.

Doly w migjscach, gdzie nie przewiduje sig wykonania wykopdw drogowych nalez’y wypefic, warstwami, odpo-
wiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu | zage$eic zgodnie z wymaganiami okreslonym: w OST D-02.00.00
LRoboty ziemne™,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w QST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Konirola jako$ci robét rozbiérkowych

Kontrofa jakosci robdt polega na wizuainej ocenie kompletnoéci wykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdze-
niu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajgcego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen | przepu-
stéw powinno speiniaé odpowiednie wymagania okredlone w OST D-02.00.08 ,Roboty ziemne”,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt
Oydine zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq rohot zwigzanych z rozbiérkg elementow drog i ogrodzen jest:
—  dla nawierzchni - m* (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady adbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdline” pkt 8,
9. PODSTAWA PLATNOSC!

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoine ustalenia dotyczgee podstawy platnosel podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowef

Cena wykonania robot obejmuje:
a} dla rozbidrki warstw hawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie | zerwanie nawierzchni, )
—~  ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uZycia, z ulozeniern na poboczu,
— zafadunek i wywiezienie malerialow z rozbiorki,
— wyréwnanie podioZa i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 . Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2 PN-D-86000 Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogblnego przeznaczenia

4 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgeo ogéinego stosowa-
nia

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogéinego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kglowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
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8 BN-87/6028-12 GwoZdzie budowlane. GwoZdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i
kwadratowym
9, BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zaggszczenia gruniu.
02.00.00.

[ROBOTY- ZIEMNE

02.00.01.
[ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegblowej specyfikacji technicznef (SST} sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru linfowych robdt ziemnych.

1.2, Zakres stosowania SST

Ogdina specyfikacia techniczna (SST) stanowi obowigzujacq podstawe jako dokument przetargowy | konfraklowy przy
zlecaniu I realizacji robot przy realizacji inwestycfi ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnef | drogi asfaltowef wraz z odwod-

nieniem w Dzierzgzenku’”.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot fundamentowych i zwigzanych z wykonaniem instalaci,

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyczg zasad prowadzenia robot ziemnych

1.4. Ohresienia podstawowe

1.4.1. Budowla ziermna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddw przemysfowych,
spefniajgca warunki stateczno$cii odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, kidra jest ograniczona korong drogi | skarpami rowow.

1.4.3. Wysokosé nasypu lub glebokosc wykopu - réZnica rzednsej terenu i izednef robét ziemnych, wyznaczonych w osf
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, kiérego wysokosc jest mniejsza niz 1m.

1.4.5. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.6. Wykop Sredni - wykop, ktdrego gfebokodé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.7. Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robdt drogowych.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruniu do wykonania nasypéw, poloZzone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.9. Qdidad - migjsce whudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wyko-
péw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z frasg drogows.

1.4.10. WskaZnik zageszczenia gruntu - wielko$§é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okredlona wg

wzoru:
s
)0 ds
gdzie:
P - gestodc objefosciowa szkielefu zageszezonego gruntu, (Mg/m )
pds - maksymalna gestosé objefosciowa szkieletu gruntowsgo przy vilgotnosci oplymalney, okres!ona w normainej

prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], sfuzqca do eceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, ba-
tana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7], (Mg/m ).

1.4.16. Wskaznik réinoziamistosci - wielkosé charakteryzujgea zageszezalnosé gruntow niespoistyeh, okreslona wg
WZOru:

U= @
dip
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),

dw - é&rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% grunfy, {mm).
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1.4.17. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowlazujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami
podanymi w SST G0.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dolyczgce robét
Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.MATERIALY (GRUNTY) .
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdine wymagania dolyczace materialow, ich pozyskiwania i sk{adowama podano w SST.00.00.00 ,Wymaga-
ria ogdine” pkt 2.

2.2, Podziaf gruntéw

Podstawe podziatu gruntow | innych materialow na kategorie pod wzgledem trudno$ei ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy ckraslono przecigine wartosci gestosci objefosciowef gruniow i mateniaidw w stanie
naturalnym oraz wspdélczynnikéw spulchnienia.

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.

Podzial gruntéw pod wzgledem przydainosei do budowy nasypéw podano w SST 02.03.01.00, pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonaweg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdw. Grunly przydaine do budowy nasypdw mogg byé wywiezione poza teren budowy {ylko
wowezas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych | za zezwoleniem Inspekfora nadzoru.

. Jezeli grunty przydatie, uzyskane przy wykonariu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaly za zgods Inspektor nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypdw lub wykonanie prac objefych kontrakiem, Wykonawcea jest zohowigzany do dostarczenia rownowaznef
objetosci gruntéw przydatnych ze Zrodef viasnych, zaakceptowanych przez Inspekiora nadzor,

Grunty I materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST 02.03.01, pkt 2.4, powinny by¢ wywie-
zione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, ¢ ife nie
okredfono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazad pozostawienie na terenie budowy gruniéw, kié-
rych czasowa nieprzydainodé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiemej wilgolnogc.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu padano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pki 3.
3.2 Sprzet do robot ziemnych

Wikonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z
nastgpu;qcego sprzetu do:
odspafjania | wydobywania gruntéw {narzedzia mechaniczne, mioty pneumalyczne, zrywarki, koparld, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgamiarki, rowriarki, urzgdzenia do hydrome-
chanizacfi itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrolki, samochody skrzyniowe, {asmociagi itp.),
— sprzelfu zageszcezajgeego (walce, ubijaki, plyly wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dolyczace transporiu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wyb6r srodkéw transporfowych oraz metod transporiu powinien by¢ dostosowany do kategorif gruntu (materia-
fur}, Jego objetosci, technologii odspajania § zatadunku oraz od adleglodcei transportu. Wydafnoéé srodkow transporfowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnoscl sprzetu stosowanego do urabiania | wbudowania gruntu (materialu).

Zwigkszenie odlegiodci transportu ponad warfodcl zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczert Wykonawey,
dotyczgcych dodatkowej zaplaty za transport, o ife zwighszone odleglosci nie zostaly wezesnief zaakceptowane na
pismie przez inspektor nadzorn.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Qgdlne zasady wykonania robét podanc w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt &.
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§.2. Dokiadnos$é wykonania nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projekfowanej nie powinny byé wieksze niz + 10 cm, R62-
nica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie mozZe przekraczaé + 1 emi-3 cm.

Szerokosd¢ korpusu nie moze réznic sie od szerokosd projektowanef o wigcej niz + 10 em, a krawedzie korony
drogi nie powinny mieé wyraZnych zatamari w planie.

Pochylenie skatp nie powinno réznié sie od projekiowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej fangen-
sem kagta. Maksymalna glebokosé nierdwnosci na powierzehni skarp nie powinna przekraczad 10 cm przy pomiarze fatg
3-metrows, albo powinny by¢ speinione inne wymagania dolyczace réwnodci, wynikajgce ze sposobis umocrienia po-
wierzchni,

5.3. Odwodnienia pasa robé6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigeych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonad wrzgdzenia, kidre zapewnig odpro-
wadzenia wod gruntowych | opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoce-
niem | nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawad w calym okresie trwania robdl spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ufegng nawodnieniu, ktore spowodiije ich diugotrwala
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiazek usunigeia tych gruntow i zastgpienia ich grunfami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opilat ze strony Zamawiajacego za te ezynnosci, jak réwniez za

dowieziony grunt.
Odprowadzenie wad do istniejacych zbiomikdw naturalnych | urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytuciami,

5.4. Odwodnienie wykopow ... nie dot. -
5.5. Rowy ... nie dol.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ] .
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Qgoine zasady kontroli jako$ei robdt podano w SST 00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia ... nie dol.
6.2.2, Sprawdzenie jako$ci wykonania rohdt

Czynnosci wehodzgece w zakres sprawdzenia fako$ci wykonania robét okresiono
w punkcia 6 SST 02.03.01.00

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestofliwosc oraz zakres badati i pomiardw
Czestotliwasc oraz zakres badan | pomiardw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czeslofliwosé oraz zakres badan i pomiarow wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badari | pomiardw

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, falg o dlugosci 3mi
poziomicg lub niwelatorermn, w odstepach co 26 m

3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu i oraz w migfscach, ktére budzg walpliwosci

ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

6 Pomiar rownosci skamp

8 Badanie zageszczenia gruntu WskaZnik zageszczenia okreslaé dla kazdef uloZo-
ne; warstwy lecz nie rzadzrej hiz raz na kazde 500
m”_nasypu

6.3.2. Szerokosé korpusu ziemnego nie moZe réznic sie od szerokodol projekiowanef o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3.  Szeroko3c dna rowdw ... nie dot.
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6.3.4. Rzedns korony korpusu ziemnego nie moga roznié sie od rzednych projekfowanych o wigeef niz -3 em lub +1
cimn.

6.3.5. Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigeef niz 10% wartoScipochylenia
wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Njeréwnosci_powierzehni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-mefrowa, nie mogg przekracza¢ 3 om.
6.3.7. MNierdwnodci _skarp  mierzone  latg  3-mefrowa, nle mogg  przekracza¢ £+ 10 com
6.3.8. Spadek podiuiny powierzehni korpusu ziemnego sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych wysoko-
$ciowych, nie moie dawad roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -1 lub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu: wska#nik zageszczenia gruniu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien byc¢ zgod-
ny z zaloZzonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. Dia chodnikdw 15=0,85

6.4, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speiniajgce wymagan podanych w cdpowiednich punkiach specyfikacfi, zostang od-
rzucone. Jesli materialy nie speiniajgce wymagan zostang wbudowane Jub zastosowane, fo na polecenie Inspekiora

nadzort, Wykonawea wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.
Wazystkie roboly, kicre wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji po-

winny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawceg na jego koszt.
Na pisernne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majqcq zasadniczego wply-
wu na cechy eksploatacyjne drogi | ustali zakres i wislkodé pofrgcen za obniZong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
QOgdine zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00.00 Wymagania ogdine” pki 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jodnostka obmiarowa jest m® (melr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogéine zasady odbioru robdt podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacig projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystikie pormiary | badania z zachowaniem folerancji wg pkt & dafy wyniki pozylywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne ustalenia dolyczgce podstawy plainodei podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Zakres czynnodei objetych ceng jednostkowg podano w SST 02.03.01.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane, Okre$lenia. Symbole. Podzial | opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruniéw
3. PN-B-04493 Grunty budowfane. Oznaczanie kapilamoéci biemef
4. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboly ziemne. Wymagania i badania
6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZznika zageszczenia grumntu
02.01.01

[WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH -V KATEGORI|

WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji fechnicznej (OST) sq wymagania dolyczgce wykonania i odbioru
wikopdw w gruntach I-V kategoril.

1.2, Zakres sfosowania SST

Ogdina specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgeg podstawe fako dokument przetargowy | koniraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot przy realizacli inwestycji ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i drogi asfalfowsj wraz z odwod-

nieniem w Dzierzgzenku”.
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Niniejsza specyfikacja nfe ma zastosowania do robdt fundamentowych | zwigzanych z wykonaniem Instalacji.
1.3. Zakres rob6t obfetych SST
Ustalenia zawarte w ninisfszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt ziemnych

1.3.1. Zakres robdt ohjetych OST
Ustalenia zawarle w ninigjszej specyfikacji dolyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub

modemizacji drég i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. {-V).
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4,
1.5. Ogdine wymagania dolyczace robot

Ogdine wymagania dofyczgee robdt podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziafu gruntéw | innych materialdw na kategorie pod wzgledem frudno$ci ich odspajania podano w
OST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigine warlodei gestodei objefosciowej gruntéw i mate-

raldw w sfanie naturainym oraz spuichnienie po odspojeniu.
Podziaf gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w OST D-02.03.01, pkt 2, r‘abifca 1.

3. SPRZET
Ogdéine wymagania i ustalenia dofyczace sprzetu okredono w OST  D-02.00.01 pki 3.

4. TRANSPORT
Qgoine wymagania | ustalenia dotyczgce transportu okredlono w OST  D-02.00.07 pki 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

QOgdine zasady prowadzenta robét podano w OST D-02.00.01 pki 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowadé ich statecznodé w calym okresie prowadzenia robdi,
a naprawa uszkodzeri, wynikajgcych z nieprawidiowego uksztaftowania skarp wykopu, ich podciecia fub innych od-
stepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzieinie, w sposdb uniemoiiliwiajacy ich wymieszanie. Odsiepstwo ad powyZszego wyma-
gania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektor nadzoru.

Odspojone grunly przydalne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp Iub
przewiezione na odikfad. O ile InZynier dopusdci czasowe skladowanie odspojonych gruntdw, nafezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiermym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniply nie nalezy odspajaé¢ go do glebokodci okofo 0,5 metra powyzef projekiowanych
rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spelnia¢ wymagania, doty-
czace minimalnef wartosci wskaZnika zageszczenia (Is), podanego w fablicy 1.

Tablica 1. Minimaine wartosci wskaZnika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rohot ziemnych

Minimalna wartosé I dla:
Strefa autostrad innych drég
korpusu idrég ruch cigZki ruch mnigjszy
ekspresowych i bardzo cigzki | od ciezkiego
Géma warstwa o grubosci 20cm | 483 188 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robdt ziemnych 100 100 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach | miejscach zerowych nie spelniajq wymaganego wska#nika zageszczenia,
to przed ulozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogescié do wartosei Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartodci wskaznika zageszezenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggnigle przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw radzimych, lo nalezy podjqc Srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umoziiviajgeego uzyskanie
wymaganych wartodci wskaZnika zageszczenia. Mozliwe do zasfosowania $rodki, o ile nie sg okresione w SST, propo-
nuje Wykonawca i przedstawia do akeeptacji InZzynierowi.
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5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczadé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ife grubodé warstwy gruntu (nadkfadu) powyZej
rzednych robét ziemnych jest mnigjsza niz 0,3 melra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profifowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnodé budowlang. Moze odbywad sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktdre nie spowodtjg
uszkodzert powierzchni kompusu.

Napraws uszkodzert powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyZej warunkow

obcigza Wykonawee robdt ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ninigjsze/
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej [ SST. W czasie kontroli szczegbing uwage nalezy zwrdeié na:
a) odspajanie gruntéw w sposdéb nie pogarszajacy ich wlasciwodei,
b} zapewnienie statecznosci skamp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot I po ich zakorczeniu,
d) dokladnosé wykonania wykopow (usytuowanie | wykoriczenie),
e) zageszezenie gémej strofy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.2,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt

Ogdine zasady obmiaru robot podano w OST D-02.00.01 pki 7.
7.2, Jednostka ohmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m® {metr szescianny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt podanoe w OST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
QOgdéine ustalenia dotyczace podstawy platnosei poedano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowef dia robot ;

Cena wykonania 1 m wykopdw w gruntach 1-V kategorii obefmuje:

— prace pomiarowe | roboly przygolowawcze,

— oznakowanie robdt, :

—~ wykonanie wykopu z transporfem urobku na nasyp lub odilad, obsjmujace: odspojenie, przemieszczenie, zaladu-
nek, przewiezienie | wyladunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profifowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

— rzageszczenie powierzchni wykopu ,

— przeprowacdzenie pomiaréw | badar laboratoryjnych , wymaganych w specyfikagji technicznej,

— rozplantowanie urobku na odkladzie ,

— wykonanie, a nhastepnie rozebranie drég dojazdowych,

— rekultywacje terenu.

10, PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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D -02.03.01.14
[WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE W GR. KAT.I-i}

1. WSTEP

1.1. Przedmiof SST

Przedmiotem niniejszej ogdingj specyfikagji technicznej (SST) sq wymagania dofyczace wykonania I odbioru
nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdina specyfikacja fechniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu | realizacji robét przy realizacji inwestycji ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnsj i drogi asfaltowej wraz z odwod-

hieniem w Dzierzgzenku”.

1.3. Zakres rohot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszef specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zremnyoh

1.4. Okreslenia podsfawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST 02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w SST 02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogbine wymagania dofyczace materialow
Ogdine wymagania dolyczgce materiaféw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w SST 02.00.07 pki 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty | malerialy do budowy nasypdw podaje tablica 1.
Gruniy | materialy dopuszezone do budowy nasypdw powinny spelniac wymagania okreslone w PN-S-02205

{4].

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdine wymagania i ustalenia dolyczgce sprzetu okredlono w SST 02.00.01pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w SST 02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT )
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdine zasady wykonania robdt podano w SST 02.00.01 pki 6.
5.2, Ukap i dokop

5.2.1. Miejsce dokopu

Migjsce dokopu zostanie wybrane przez Wykonawce i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora .

Migjsce dokopu powinmo byé tak dobrane, zeby zapewnic przewéz lub przemieszeozanie gruntu na jak najkrdt-
szych odlegosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywad sig w pgoziomie lub zgodnie ze spadkiem
ferenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia rohét w dokopie

Pozyskiwanie gruntu 2 dokopu moze rozpoczgd sig dopiero po pobraniu prébek | zbadaniu przydatnodci zale-
gajgcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydanit zgody na pismie przez Inspektor nadzoru. Glehokosé na jaka
nalezy ocenié przydatnoéé gruntu powinna byé dostosowana do zakresu prac.

Grunty nfepfzydatne do budowy hasypow nie powinny by¢ odspafane, chyba Ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny byé
whudowane z powrotem w migfscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektor nadzoru.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podioza w obrebie podsfawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢ roboly przygotowawcze,
okreslone w SST 01.00.00 ,Roboly przygofowawcze”,
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5.3.1.1. Wyciecie stopni w zhoczu ...nie dot.

5.3.1.2. Zageszczenie grunfow w podfoZu nasypoéw
Wykonawea powinien skontrolowad wskaZnik zageszezenia gruntdw rodzimyeh, zalegajacyeh w gomej sirefie
podioza nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warloéé wskaZnika zaggszezenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogescic podioze tak, aby powyZsze wymaganie zostalo spefnione.
Jezeli warloédé wskaZnika zageszczenia Is=0.95 nie moze byé osiggniely przez bezposrednie zageszozanie
podioza, to nalezy podiaé $rodki w celu wlepszenia gruntu podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warlosci
wskaznika zageszczenia.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntdéw w podioiu nasypéw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na gladkiej powierzchni, to przed przystapieniem do budowy nasypli powinna
ona by¢ rozdrobniona fub spulfchniona na glehokodc co najmniej 15 cm, w celu poprawy jef powigzania z podstawg
nasypu. .

5.3.2. Wybor gruntow | materialéw do wykonania nasypow

Wybdr grunidw | materiaiow do wykonania nasypdw powinien byé dokonany z uwzglednieniem zasad poda-
nych w punkcie 2.,

5.3.3. Zasady wykonania nasypéw

5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, kidre ckredlo-
no w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspekior
nadzoru. ' .

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiemego osiadania nalezy przestrzegac nastepujgcych
zasad.:

a) Nasypy nalezy wykonywad metodg warstwowsg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢
wznoszone rownomiemnie na calef szerokosci,

b) Grubosé warstwy w stanie luZznym powinna by¢ edpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu | sprzgtu uzy-
wanego do zageszezania. Przysiapienie do whudowania kolejnej warstwy nasyptt moze nastapié dopiero po stwier-
dzeniu przez Inspekiora nadzoru prawidfowego wykonania warstwy poprzednisj.

c) Warstwy nasypu, nalezy wykonad z gruntow niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszezalnodei k™ nig mniej-
szym od 8 m/dobe. Jezeli Wykonawea nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, Inspektor nadzoru moze wy-
razi¢ zgode na ulepszenie gémej warstwy nasypu poprzez slabilizacje cementem, lub wapnemi.

d) Gruni przewieziony w migjsce whudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inspekior nadzoru
moze dopuscié czasowe skladowanie gruntu, pod waruniiem jego zabezpieczenia przed nadmiemym zawilgoce-
niem. :

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie riasypow nalezy przerwag, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warlo$¢ dopuszcezaing, fo znaczy
fost wieksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 10% jef wartodcei.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie woino ukiada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie moZna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zahezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdine jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny byé réwne [ mie¢ spadki pofrzebne do prawidiowego odwodnienia,
wedfug p. 5.3.3.1, poz. d}.

W okresie deszezowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonef warstwy do dnia nastepnego. JezZeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej | zageécic¢ w czasle zaak-
ceplowanym przez Inspekior nadzoru, to moze on nakazacé Wykonawey usunigcle wadliwef warstwy.

5.3.4. Zageszezenie grunitu

5.3.4.1. Ogdine zasady zageszezania grunty

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jef rozioZzeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzafu gruntu oraz wystepujgcych warunkéw.,
Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku fego osi.

5.3.4.2. Grubo4d warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejé¢ maszyny zaggszczajgcej zaleca sig okreslic do-
Swiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu | typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazddw réznych maszyn do

zageszczania podano w punkeie 3.
5.3.4.3. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnosé gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosdei optymalnej, z lolerancig od -20% do
+10% jef warfoscl.

Jezeli wilgotnosé naturaina gruntu jest nizsza od wilgotnodcel optymalnef o wiecej niz 20% jej wartosci, to wil-
golnosé gruntu nale?y zwiekszyé przez dodanie wody.
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Jezeli wilgoinoéé gruntu jest wyzsza od wilgoinosei oplymalinej o ponad 10% jef wartodci, grunt nalezy osuszyc
w sposéh mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonad drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposch osu- -
szehia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestolfiwoscig okresiong w punkcie

6.3.2i6.3.3
5.3.4.4. Wymagania dolyczgce zageszezania

W zaleznodei od uziamienia stosowanych materialow, zageszezenie warstwy nalezy okreslac za pomocy
oznaczenia wskaZnika zageszczenia Is

Jezeli badania kontrolne wykaza, e zageszczenie warstwy nie fest wystarczajgee, to Wykonawea powinien
spulchnic warstwe, doprowadzié grunt do wilgotnoscel optymalnef i powtémie zagescié. Jezeli powtéme zageszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaZnika zageszczenia, Wykonawea powinien usungé warstwe | whudowac
nowy material, o ile Inspekitor nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowego zageszczenia warstwy.

5.3.4.5. Proébne zageszczenie ... nie dol.

5.4. Odklady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odkfaddw

Roboty omoéwione w fym punkcie dotycza postepowania z gruntami fub innymi materiafami, kidre zostaly pozy-
skane w czasie wykonywania wykopow, a kiére nie hedg wykorzystane do budowy nasypbw oraz innych prac zwigza-
nych z trasg drogowg,

Grunty lub inne materialy powinny byé przewiezione na odkfad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetoscl w stosunku do objetodel gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b} sg nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy drogowej,

c} ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na whudowanie materialow
pozyskiwanych z wykopu.

Wikonawea moze przyjgé, ze zachodzi jeden z podanych wyzZej przypadkéw tylko wowezas, gdy zostalo fo
fednoznacznie okreslone w dokumentacii projeklowej, harmonogramie robdt lub przez Inspektor nadzoru.

5.4.2. L okalizacja odikiadu

Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materialow przeznaczonych do przewiezienia na odifad, malerialy te po-
winny byé w razie mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania ferenu, zasypania dotéw | sziucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacfa profektows i odpo-
wiednimi zasadami, dotyczgeymi whudowania | zageszczania gruntow oraz wskazéwkami Inspekltor nadzoru,

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objefosci w sposéb okreslony powyiej, materialy te nale-

2y przewieZ¢ na odkiad.
Lokalizacja odkfadu powinna by¢ wskazana w dokumentacii projekiowef lub przez Inspektor nadzoru. JeZeli

migjsce odkladu zostafo wybrane przez Wykonawce, musi byé ono zaakcepiowane przez Inspektor nadzoru. Niezalez-

nie od tego, Wykonawca musi uzyskac¢ zgode wiasdciela terenu.
Konsekwengje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzer srodowiska naturalnego wskutek

prowadzenia prac w nie uzgoadnionym do tego miejscu, obcigZajg Wykonawce.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Ogdine zasady kontroli jakoscl robdt podano w SST 02.00.07 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania dokopu ... nie dot.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonanhia nasypow

6.3.1. Rodzaje badart | pomiarow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na konfrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p.
2, 3 oraz 8.3 niniefszej specyfikacii i w dokumentacji projekiowej.
Szezegding uwage naleZy zwréelc na.
a) badania przydatnodei gruntéw do budowy nasypow,
b} badania prawidfowosci wykonania poszozegdinych warstw nasypu,
¢} badania zageszczenia nasypu,
d} pomiary ksziaftu nasypu.

6.3.2, Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosei gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do whudowania w korpus ziemny, pochodzgcef z nowego Zrodia. W kazdym badaniu nalezy
okresli¢ nastepujace wladciwoser:
~  skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1},

— zawartodd czedoi organicznych, wg PN-B-04481 [1],
- wilgotnosd naturalng, wg PN-B-04481 [1],
— wilgoinodé oplymalng | maksymalng geslosé objefosciowg szkielelu grunfowego, wy PN-B-04481 [1],
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— granice plynnosci, wg PN-B-04481 [1],
- kapilaroéé biema, wg PN-B-04493 [3],
—  wskaZnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3. Badania kontrolne prawidfowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszezegdinych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
a) grubosdei kazdej warstwy i jef wilgotnoscl przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzic nie rzadziej niz jeden raz

na 500 m? warstwy,
b} przestrzegama ograniczen okreslonych w p. 5.3.3.8 5.3.3.9, dotyczqcych whudowania gruntéw w okresre deszczow

i mrozéw.
6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza rrasypu polega na skonfrolowaniu zgodnoscl wartosel wskaZ-
nika zageszezenia I
Oznaczenie wskaZnika zageszezenia ls powinno byé przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 [7]
Zageszcezenie kazdef warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
— Jjeden raz na odcinku rohol, w przypadku okredlenia wartosci I, oraz
—~  wg wskazarn Inspektora nadzoru
' Wyniki kontroli zageszeozenia rebdl Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentdw laboratoryjnyeh. Prawi-
dlowosc zageszezenia konkrelngl warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektor
nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztafiu nasypu

Pormiary ksztaftu nasypu obejmujg konlrolg:
—  prawidlowodci wykonania skarm,

—  szeroko$di korony korpusu,

Sprawdzenie prawidfowodci wykonania skarp polega na skonirolowaniu zgodnodci z wymaganiami dolyczgey-
mi pochylen i dokladnogci wykonania skairp, okresfonymi w dokumentacyi projekiowej oraz wp. 5.3.5,

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wyko-
nywanej warstwy nasypu z szerokodeig wynikajgcg z wymiaréw geomelryeznych korpusu, okreslonych w dokumentacfi
projektowsf. '

6.4, Sprawdzenie jakosci wykonania odkiadu ... nie dot.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét .
Qgdine zasady obmiaru robéf podano w SST 02.00.01 pki 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m” (melr szeécienny).
Obj@fosc nasypow bedzie ustalona w metrach szes’ciennych na podstawie obliczert z przekroféw poprzecznych, w opar-
ciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetosé odikladu bedzie okreslona w melrach szedciennych na podstawie obmiaru jako réznica ob;@tosc; wy-
kopéw, powickszonej o ohjetos$é ukopdw i ohjetoscl nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruniu | zastrzezert sfor-
muitowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru podano w SS8T 02.00.01 pkit 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogobine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdine ustalenia dotyczgoee podstawy platnosci podano w SST 02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki chmiarowej dla robét :

Ceha wykonania 1 m nasypow obsjmujfe:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robdt,

— pozyskanie gruniu z dokopu, jego odspojenie | zatadunek na Srodki transportowe,

—  transport urobku z dokopu na miefsce wbudowania,

— whudowanie dostarczonego gruntu wnasyp,

— zageszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

— przeprowadzenie pomiardw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w SST 02.00.01.

4.00.00.

PODBUDO

04.01.01.00
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
= ZAGESZCZANIEM ‘PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej cgoéinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania | cdbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem koryfa wraz z profifowaniem i zageszezaniem podloza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdina specyfikacja techniczna (SST} stanowi obowigzujacg podstawe apracowania szczegofowef specyfikacji tech-
nicznej {(SST) siosowanej jako dokument przetargowy | koniraktowy przy zlecaniu | realizacji robédt przy realizacji inwe-
stvgji Budowa sieci kanalizacfi sanitarnef | drogi asfaltowef wraz z odwodnieniem w Dzierzgzenku”.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dolyezg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem :

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi
w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotfyczace robdét
Ogdine wymagania dofyczgce robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY nie wyslepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogbine wymagania dotyczace sprzgtu
Ogélne wymagania dolyczace sprzetu podanc w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania robd6t

Whykonawca przystepujacy do wykonarnia koryta i profifowania podioZa powinien wykazad sig moZiiwoscig ko-
rzystania z nastgpujacego sprzetu:

—~  réwniarek lub spycharek uniwersainych z ukodnie ustawianym lemieszem; Inspekior nadzori moze dopuscic wyko-
nanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadie do kierunku
pracy maszyny,

~ koparek z czerpakami profifowymi {przy wykonywanfu wasldch koryt),

—  walcow stafycznych, wibracyjnych lub pivt wibracyjnych.
Stosowany sprzef nie moze spowodowaé niekorzystiego wplywu na wlasciwosci grurtu podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00. Wymagania ogéine” pkt

4.2, Transport materiatow

Wymagania dotyczace transporiu materiafdw podano w SST 00.00.00. pki 4.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogdine zasady wykonania robdt
Ogoine zasady wykonania robdt podano w SST 00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2, Warunki przysigpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profifowania | zageszezenia podiaZa hezpodrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniefsze przystapienie do wykonania
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Koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest moiliwe wylacznie za zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywacd sig ruch budowla-
ny, niezwigzany bezpodrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchnl.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podioZa

Przed przystapieniem do profifowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszezeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg tzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmnief
5 om wyZsze niz projektowane rzedne podioZa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profi-
fowania, Wykonaweca powinien spulchnié podioZze na glebokos$é zaakceptowana przez Inspekiora nadzon, dowiezd
dodatkowy grunt spelniajgcy wymagania obowigzuface dla gémej strefy korpusu, w iloéci koniecznef do uzyskania wy-
maganych rzednych wysokodciowych i zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaZnika zageszezenia, okreslonych
w tablicy 1.

Do profilowania potfoza nalezy stosowad réwniarki. Sciefy grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziem-
nych lub w inny sposéh zaakceptowdny przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przysiapic¢ do jego zageszczania, Zageszezanie podioZa naleZy
kontynuowad do osiggnigcia wskaZnika zageszezenia dia mnigjszego od iuchu cigzkiego nie mniejszego od podanego
w fablicy 1. WiskaZnik zageszczenia nalezy okresiaé zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warlo$ei wskaZnika zageszczenia podicZa (1)

Minimalna warfosc Is dla:
Strefa Autostrad i drég | Innych drdg
korpusu ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo cigzki od-ciezkiego
Goma warstwa o grubodei 20cm | 1,08 1,00 4,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od -
powierzchni podioZa 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiaf tworzgcy podipze uniemozlivia przeprowadzenie badania zagesz-
czenia, konltrole zageszczenia nalezy oprzed na metodzie obeigzen piytowych. Nalezy okreslié pierwolny i wiémy modul
odkszialcenia podioza wediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek widrnego i pierwotnego modutu odksziatcenia nie powinien
przekraczacé 2,2.

Wilgotnosé gruntu podioza podcezas zageszezania powinna byé réwna wilgotnosci optymainej z folerancjg od -
20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego | zageszezonego podloza

Podioze (koryto) po wyprofifowaniu | zageszezeniu powinno by¢ ufrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podioZa nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przysigpi natychmiast do uldadania warstw nawierzehni, to powinien on zabezpieczy¢ podfoze przed
nadmiemym zawilgoceniem, na przykiad przez rozloZenie folif lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspekfora nad-
zoru.

Jezeli wyprofifowane i zageszczone podioZe ulegh nadmismemu zawilgaceniu, to do ukladania kolejnej war-
stwy mozna przysigpié dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspekior nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbegdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapfo wskutek zaniedbania Wykonawcy, {o napravie wykona on na wiasny koszi,

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robot
Qgdine zasady kontroli jakosei robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robdt
8.2,1. Czgstolliwos¢ oraz zakres badarn | pom.'arow

Czastotliwoéc oraz zakres badart i pomiarow dolyczacych cech geometrycznych i zageszczenfa koryta i wypro-
filowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestolliwosé oraz zakres badait | pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloZa

Lp. Wyszgqgé!nienfe badarnt | Minimaina czestotliwosé
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryla 10 razy na 1 km
2 Rownosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosc poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne ? 10 razy ha 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dia autostrad
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 drdg ekspresowych, co 100 m dia pozostalych drig

6 Uksztaltowanie osi  wico 26 m w osi jezdni i na jef krawgdziach dla autostrad
planie ? | drég ekspresowych, co 100 m dia pozostafych drég

Zageszczenie, wilgotnosdé | w 2 punkfach na dziennef dzialce roboczej, lecz nie rza-
gruniu podfoza dzigf niz raz na 600 m

*} Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych | uksztalfowania osi w planie naleZy wylko-
nadé w punkiach glidwnych lukdw poziomych

7

6.2.2. Szerokosc koryla (profilowansego podioza)
Szerokoéé koryta | profilowanego podioza nie moze réznié sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm

i-5cm.

6.2.3. Réwnosc koryta (profifowanego podfoZa)
Nierdwnosci podfuzne koryia i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-metrows fatq zgodnie z normeg BN-

68/8931-04 [4].

Nieréwnoéci poprzeczine nalezy mierzy¢ 4-mefrowa falg.
Nierdwnosci nie moga przekraczad-20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentaciq projektows z toleran-

cjg +0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza | rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 ¢m.

6.2.6. Ukszialtowanie osi w planie ... nie dol.
6.2.7. Zageszozenie koryla (profiltowanego podfoza)
Wiska#nik zageszczenia koryta | wyprofilowanege podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byc

mnigjszy od podanego w tablicy 1.
Wilgoinosé w czasie zageszezania nalezy badac wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé gruntu podfoZa po-

winna by¢ réwna wilgotnosci oplymalnej z tolerancjg od  -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami Koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, kiére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie | powtome zageszcze-
nie. Dodanie nowego maleriats bez spulchnienia wykonanef warstwy jest niedopuszczaine.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru robdt podanc w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego karyla.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST 00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 8. Roboly uznaje sie za wyko-
nane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inspeklora nadzoru, jezeli wszystkie porniary i badania z
zachowanfem tolerancji wg punkiu 8 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustélenia dotyczace podstawy platnosci
Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST 00.00.00 ,Wymagania oglne” pkt 9.

9.2, Cena fednostki obmiarowej dla :

Cena wykonania 1 m® profilowania obejmuje:

— . prace pomiarowe i robotfy przygotowawcze,

—  profifowanie dna koryta lub podfoZa,

— Zageszczenie,

— ulrzymanie koryta lub podioZa,

- przeprowadzenie pormiardw | badar laboratoryinych, wymaganych w specyfikacji technicznef

Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:
— prace pomiarowe | roboly przygolowawcze,
- odspofenie gruntu z przerzutem na pobocze | rozplantowaniem,
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~ zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki fransportowe i odwiezienie na odkiad fub nasyp,
— prafifowanic dna koryta fub podioza,

— zageszczenie,

— wrzymanie koryta fub podioZa,

- przeprowadzenie pomiardw i badart laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-04481 Gruniy budowlane. Badania probek gruntu
2, PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modufu odksztalcenia na-
wierzchni podatnych i podfoza przez obcigzenie plyla
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodei nawierzchni planografem
ifatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
04.03.01.00
" OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW. KONSTRUKCYJNYCH. =~ = ]
04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE
04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJA ASFALTOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikagji technicznej (SST) sq wymagania dolyczace wykonania i odbioru
roh6t zwigzanych z aczyszezeniem i skropieniem warstw konstrukeyjnych nawierzchni przy robotach drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogélna specyfikacja techniczna (SS8T) stanowi obowiazufgcg podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacii tech-
nicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy | konlraktowy przy ziecaniu i realizacii robét przy realizacjl inwe-
stycji ,Budowa sieci kanalizagji sanitarnej | drogi asfalfowef wraz z odwodnieniem w Dzierzgzenku”.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Listalenia zawarte w ninfejszej specyfikagji dolyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z oczyszczenion |

skropieniem warstw konstrukeyinych przed uloZeniem nastepnej warstwy nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normémi i z definiciami podanymi
w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkf 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczqce robot
Ogéine wymagania dotyczgce robot podano w SST 00.00.00 Wymagania ogbine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow
Qgolne wymagania dotyczgee materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST 00.00.00 . Wymaga-

nia ogoine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykconania skropienia

Materiafami stosowanymi przy skropieniu warsty konstrukeyjnych nawierzchni sg:
a} do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsje sredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
- upfynnione asfally $rednicodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbuddw asfallowych { warstw z mieszanek minsralno-asfaltowych:
— kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
— uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],
— asfally drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 {2], za zgodg Inspeklora nadzoru.
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2.3. Wymagania dla materialow

Wymagania dia kationowef emulsji asfaltowef podano w EmA-84 [5].
Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-C-96170 [2].

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjine zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyinych nawierzchni podano w tablicy 1

Tablica 1.

Lp. | Rodzaj lepiszeza : Zuzycie (ko/m’)
Emulsfa asfallowa kationowa od 0,4 do 1,2
2 Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0.6

Doldadne zuzyeic lepiszozy powinno byc ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy I stant jej powierzchni |
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
2,5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowad uiraly cech lepiszeza | obniZzenia jego jakoscl.

Lepiszcze nalezy przechowywad w zhiomikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze | zabezpie-
czonych przed dostepem wody i zanieczyszezeniem. Dopuszeza sig magazynowanie lepiszczy w zbiomikach murowa-
nych, betonowych lub zelbetowych przy speinieniu tych samych warunkow, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsje mozna magazynowaé w opakowaniach fransporfowych lub stacjonamych zbiomikach pionowych z

nalewaniem od dna. .
Nie nalezy slosowad zbiomika walcowsgo lezgcego, ze wzglodu na tworzenie sig na duZef powierzchni cieczy

JKoZzucha” asfaltowego zalykajgecego pdiniej przewody.
Przy przechowywaniu emulsii asfalfowej nalezy przestrzegad zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogofne” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawea przystepujgey do oczyszezania warstw nawierzchni, powinien wykazacd sie mozliwosciq korzysta-
nia z nastepujgcego sprzetu:
- szezotek mechanicznych,

zaleca sfe uzycle urzgdzen dwuszezotkowych. Pierwsza ze szczolek powinna by¢ wykonana z twardych efe-

mentow czyszczacych f sluzyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczert przylegajacych do czyszezonej warstwy.
Druga szezotka powinna posiadad miekkie efementy czyszezace I sfuZyé do zamiatania. Zaleca sl uzywanie szczolek
wyposazonych w urzgdzenia odpviajgce,

—  Sprezarek,

—  zbiomnikéw z wodg,

— szezotek rgcznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywad skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w
wrzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie | regulowanie nastepujgcych parametréw:
— temperatury rozkfadanego lepiszcza,
— cis$nienia lepiszeza w holeklorze,
— obrotéw pompy dozufgcef lepiszeze,
—  predkoéci poruszania sig skrapliarki,
- wysokoscl | diugosci kolekiora do rozkfadania lepiszoza,

— dozatora lepiszcza.
Zbiomik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany lermicznie tak, aby byfo moZliwe zachowanie stafef

femperatury lepiszecza.
Wykonaweca powinien posiadac aklualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkiadanie lepiszcza z folerancjg # 10% od ilosei zafoZonegf.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdéine wymagania dolyczgce transporiu
Qgdine wymagania dotyczace fransporfu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 4.

4.2, Transport lepiszczy

Asfalty moga by¢ transporfowane w cystemach kolefowych lub samochodowych, posiadajacych izolacje fer-
micznag, zaopatizonych w urzgdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem wody.

Emulsia moze by¢ transporfowana w cystemach, aulocystemach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowa-
niach pod warunkiem, Ze nie bedg koradowaly pod wplywem emulsji i nie bedg powodowaly jef rozpadu. Cystemy prze-
znaczone do przewozu emulsfi powinny byé przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wigk-
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szej niz 1 m®, a kazda przegroda powinna mieé wykroje w dnie umozliwiajgee przeplyw emulsji. Cystemy, pojemniki i
zbiomiki przeznaczone do fransportu lub skfadowania emulsii powinny byé czyste i nie powinny zawierac resztek innych
lepiszczy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robdt podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pki 6.
5.2. Oczyszczanie warstw nawierzehni

Oczyszezenie warstw nawierzchni polega na usunieciu fuznego matériatu, brudu, blofa | kurzu przy uzyciu
szczofek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W migjscach trudno dostepnych nalezy uzywac
szczotek recznych. W razie polrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powin-
na by¢ oczyszezona z kurzu przy uzyciu sprezonego powielrza. s '

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jazeli do czyszozenia warstwy byla uZywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpic¢ dopiero po wy-
schnigeiu warstwy, z wyjgtiiom zastosowania emulsji, przy kiorych nawierzchnia moze by¢ wilgotna,

Skropienie warstwy moze rozpoczaé sie po akeeptacii przez Inspektora nadzoru jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w misjscach frudno dostep-
nych recznie {za pomoca weZa z dyszg rozpryskowa).

Temperatury lepiszczy powinny miedcic sie w przedziafach podanych w fablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. } Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)
1 Emulsja asfaliowa kalionowa od 20 do 40
2 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 160

3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsie nalezy ogrzad do temperatury zapewniajgcej wymagana lepkosc.

Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfaliowa, o skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokol-
wiek ruchu na czas niezbedny dia umoziiwienia penetracji lepiszcza w warstwe | odparowania wody z emulsji. W zalez-

noscei od rodzaju uzytef emulsii czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.
Przed uloZeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawea powinien zabezpieczyC skropiong
warstwe pawierzchni przed uszkodzeniem dopuszezajac tyfko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét
Ogoine zasady konlroli jakosci robd! podano w SST 00.00.00 Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2, Badania przed przystqpieniém do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzié prébne skrapienie warstwy w celu okre-
$lenia oplyralnych parametrow pracy skrapiarki | okreslenia wymaganef floéei lepiszeza w zaleznodei od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasle robét

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena Iepr's'zczy powinna byé oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinfent kontrolowac dia
kazdej dostawy wiasciwosci lepiszezy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiadciwosci lepiszezy kontrolowane w czasie robot

) R Kontrofowane wiasci- | Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza wosci weditg normy
1 Emulsja asfalfowa kalionowa lepkodd EmA-94 [5]
2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszeza

Nalezy przeprowadzié kontrolg ilosci rozkladanego lepiszcza wediug metody podanej w opracowaniu ,Po-
wierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie flosci rozldadanego lepiszcza I kruszywa” [4].
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania cgdline” pkt 7.

7.2. Jednostka obhmiarowa

Jednastka cbmiarowa fest:

a)* m’ (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

b} m’ {rmetr kwadralowy) powierzehni skropione.
8. odbiér robot

Qgdine zasady odbioru robdt podano w SST 00.00.00 Wymagania ogbine” pkt 8.

Roboly uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacja projekiows, SST I wymaganiami Inspektora nadzoru,
Jezeli wszystkie poriary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dafy wynild pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og6ine ustalenia dotyczgce pbdstawy pfatnosci
Ogdine ustalenia dolyczgce podstawy platnosci podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m° oczyszezenia warstw konstrukcyjnych obejmuje: mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozo-
nej warstwy konstrukeyinej nawierzehni z ewenfualnym polewaniem wedg lub uzyciem spreZonego powielrza,

~ reczne odspojenic stwardnialych zanieczyszczen.
Cena 1m’ skropienia warstw konstrukcyjnych ohejmuje: dostarczenie lepiszeza i napelnienie nim skrapiarek,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
~  skropfenie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznef.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naffowe. Pomiar penelragji asfaltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfally drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfally upfynnione AUN do nawierzchni
drogowych
04.04.00.00
B " 'PODBUDOWA Z KRUSZYW -WYMAGANIAOGOLNE =~ . =

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznef (OST) sg wymagania ogdine dolyczgoe wykoham‘a i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogélna specyfikacfa fechniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegbfowej specylfikacji tech-

nicznej (SST) stosowane] jako dokument przetargowy przy realizacji inwestyceji ,Budowa sieci kanalizacjl sanitarnej i
drogi asfaltowef wraz z odwodnieniem w Dzierzazenku”.

1.3. Zakres robét obfetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszef specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem :
Ustalenia zawarfe w niniejszef specyfikacii dolycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem przy

zlecaniu f realizacjf robot na drogach krajowych | wofewddzkich.
Zaleca sig wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach miefskich | gminnych,

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w ninfejszej specyfikacii dofyczgq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] [ obefmujg OST:
D-04.04.02 Podbudowa z kiuszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
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Podbudowe z kruszyw stabifizowanych mechanicznie wykonuje site, zgodnie z ustaleniami podanymi w doku-
mentacji projektowsj, jako podbudowe pomocniczg | podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukeji na-
wierzchni podalnych | pélsziywnych [31].

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na cdpowiednim zageszczeniu w oplymalnef wil-
gotnosei kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozoslale okreslenia podstawowe sg zgodne z ohowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defini-
cfami padanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4 oraz w OST dotyczgeych poszczegdlnych rodzajéw
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04,04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznis,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgee robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5,
2. MATERIALY

- 2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialow

Ogdine wymagania dofyczace malerialow, ich pozyskiwania | skfadowania, podano w OST D-M-00.00.00
SVymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialy stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST doty-
czgcych poszezegdinych rodzajow podbudow:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dia materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziamienia kruszywa, okreslona wedluy PN-B-06714-15 [3] powinna leZze¢ miedzy krzywymi granicz-
nymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrege uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (qérmg warstwe) lub podbudows jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziamienia kruszywa powinna byé cigqgla | nie moze przebiegac od dolnef krzywej granicznej uziamie-
nia do gémef kizywef granicznej uziamienia na sgsiednich sifach. Wymiar najwiekszego ziama kruszywa nie moZe
przekraczad 2/3 grubodci warstwy ukladanef jednorazowo.

2.3.2. Woda
Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 [20].
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3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Whykonaweca przystepuiacy do wykonania podbudowy z kruszyw slabilizowanych mechanicznie powinien wy-
kazad sig moZiiwodcig korzystania z nasfepujgcego sprzetu:
a) mieszarek do wylwarzania mieszanki, wyposaZonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewnic
wytwoizenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci oplymalnej,
b) rowniarek albo ukfadarek do rozkfadania mieszanki,
¢} walcow ogumionych | stalowyeh wibracyjnych fub statycznych do zageszezania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ sfosowane zageszczarki plytows, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgace transportu
Qgdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wyrnagania ogdine” pkt 4.

4.2, Transport materialow

Kruszywa mo2na przewozic dowolnymi srodkami fransportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanje-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiafami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien ocdbywat: sig zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materiaiow powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania rohdt
Qgdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podioze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01 Koryto wraz z

profilowaniem | zageszczeniem podioza” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”,
Podbudowa powinna byé ulozona na podfo?u zapewniajgoym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do pod-

budowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzoren:

D
o = I (1)
dygs
w ktérym:
D5 - wymiar boku oczka sita, przez kiore przechadzi 15% ziam warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajgesj, w mili-
metrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez kidre przechodzi 85% ziam gruniu podfoza, w milimeirach.

Jezeli warunek (1) nie moze by speniony, nalezy na podfozu uiozyé warstwe odeinajgeq lub odpowiednio
dobrang geowldkning. Ochronne wiadciwosel geowlSkniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza sig
z warunku:

d
2 <102 (2)
Oy
w ktorym:
dsp - wymiar boku aczka sita, przez kidre przechodzi 50 % ziam gruniu podioza, w milimetrach,

Ooo - umowna Srednica porow geowdokniny odpowiadajaca wymiarom frakgji gruntu zatrzymufgea sie na geowlékninie w
ilodci 90% (nvm); warto3¢ parametru Oge powinma byé podawana przez producenta geowiokniny.
Paliki lub szpilki do prawidiowego tiksztaltowania podbudowy powinny by¢ wezesnigj przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi | w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru,
Rozmisszezerie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznuriéw lub linek do wylyczenia robdt
w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3, Whudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkfadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zageszezeniu bylfa réwna grubosci projektowanej. Grubosc pojedynczo ukiadanef warsiwy nie moZe prze-
kraczaé 20 cm po zageszczeniu, Warstwa podbudowy powinna byé rozfozona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie wy-
maganych spadkéw i rzednych wysokoséciowych. Jezell podbudowa sklada sic z wigcef niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana | zageszczona z zachowaniem wymaganych spadidw | rzednych wysoko-
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Sciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapié po odbiorze poprzednief warstwy przez In-
spektor nadzoru.

Wilgofnodé mieszanki kruszywa podezas zageszezania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslo-
nej wediug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (mefoda Il). Maferiaf nadmiemie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie | napowielrzanie. Jezeli wilgoinosc mieszanki kruszywa jest nizsza od optymainej o 20% jef
wartodei, mieszanka powinna byé zwiltzona okreslong iloécig wody i réwnomiemie wymieszana. W przypadku, gdy wil-
gotnodé mieszanki kruszywa jestwyzsza od optymalnej o 10% jej warto§ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadad przyjetemu poziamowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg fablicy 1, Ip. 11.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulfozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢é ufrzymywana w dobrym stanie,
Jezeii Wykonawea bedzie wykorzystywal za zgodsg Inspektor nadzoru, gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to
Jest ohowigzany naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez len ruch. Koszt napraw wynikiych z
niswlaseiwego ulizymania podbudowy obcigza Wykonawee robot,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét .
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 6,
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed pfzysfé,oienfem do robét Wykonawea powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykona-
nia robdt i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptagii materiatow. Badania te powinny obejmowac
wszystkie whasciwosdci okredlone w pkt 2.3 ninigjszej OST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwose oraz zakres badan | pomiaréwr

Czeslolliwoéé oraz zakres badant podano w tablicy 2,
Tablica 2. Czestolliwo$c¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czgstotliwosc badari
Minimalna Maksymaina

Lp. | Wyszezegolnienie badati liczba badan | owlerzahinia

dzi . podbudowy
;a_ {zrenngjo przy-padajgca
Z131Ce 1ODO- | na” jadno  ba-

czef danie (m2)

7 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnodé mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m’

. Y dfa kazdej parti kruszywa i
4 Badanie whadciwodci kruszywa wy tab. 1, pki 2.3.2 przy kaz'cfe?zmianie kftgzywa

6.3.2, Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie migszanki powinno by¢ zgodne z wymaganfami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé w
sposéh losowy, z roziozongj warstwy, przed jef zageszczeniem. Wyniki badart powinny by¢ na biezgco przekazywane
InZynierowi. :

6.3.3. Wilgotnosdé mieszanki

Wilgotnoéé mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosei oplymalngj, okreslonej wedfug préby Proctora, zgodnie
Z PN-B-04481 {1} {(metoda I}, z {olerancja +10% -20%.
Wilgotnosé nalezy okredlié wediug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbidowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie a2 do osiagniecia wymaganego wskaznika zaggszczenia,

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wediug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania fest nfemozlive ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, konlrole zazqeszczenia naleZy oprzed na metodzie
obcigzer plytowych, wg BN-84/8931-02 [27] i nie rzadzief niz raz na 5000 nt', lub wediug zaleceri Inspektor nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidfowe, gdy stosunek widmego
modulu E» do plerwotnege modulu odksztalcenia £ jest nie wigkszy od 2,2 dia kazdej warstwy konstrukeyjnej podbu-

dowy.
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6.3.5. Wiasciwosei kruszywa

Badania kruszywa powinny ohejmowac oceng wszysthich wiadciwosci ckreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badarn pelnych powinny byé pobierane przez Wykonavice w sposéh losowy w obecnosci Inspektor

nadzoru.
6.4. Wymagania dofyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czeslolliwosé oraz zakres pomiarow
Czestotliwo$c oraz zakres pomiardw dolyczacych cech geomelrycznych podbudowy podano w fablicy 3.

Tablica 3. Czestolliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanef podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdinienie badari i pomiarow Minimaina cz@stotfiwos'é pomiaréw

1 Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km

2| Rownose poatuzns el Sl Dlavogrlon a0
3 Rdéwnosé poprzeczna 10razy na 1 km

4 Spadiki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokodciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osf w planie® co 100 m

7 Gruboéé podbudowy Podczas budowy: .

w 3 punktach na kazdej dziafce roboczej,
lecz nie rzadzief niz raz na 400 m

Przed odbiorer:

w 3 punktach, lecz nie izadzief niz raz na
2000 m’

8 MNosnosc podbudowy:
- moduf odksziatcenia co nafrniej w dwdéch przekrojach na
kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych | uksziaftowania osi w planie nalezy wykonaé w punkiach giownych fu-
kow poziomych. :

6.4.2. Szerokosdc podbudowy

Szeroko$é podbudowy nie moze réznié sie od szerokosd projeklowanef o wigcef niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweginikéw szeroko$é podbudowy powinna byc wieksza od szerokoscl warsiwy wyZejf lezg-
cef o ca najmniej 25 cm lub o warfasé wskazang w dokumentacji projekiowel.

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nierdwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-meftrowaq fatq lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28]. ,

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg.

Nierdwnosel podbudowy nie mogg przekraczaé:
~ 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze).

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spédki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny byé zgodne z dokumentacgja projekfowg, z tole-
rancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzadne wysckoSciowe podbudowy

Réznice pormiedzy rzednymi wysokosciowymi pedbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczad
+71om, -2cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy § ilepszonego podicza
03 podbudowy w planie nie moze byc przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubosé podbudowy i ulepszonego podioZa

Grubog¢ podbudowy nie moze sie réznié od grubosci projekiowanej o wigcej niz:
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- dia podbudowy zasadniczej + 10%,
- dia podbudowy pomocniczsf +10%, -15%.

6.4.8. Nosnoscé podbudowy

— modut odkszlatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien byé zgodny z podanym w tablicy 4,

— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wiymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z kruszywa o | WskaZnik L . Minimalny moduf odksztat-

wskazniku | zageszczenia | Maksymalne ugigcie spre2y- | cenia mierzony plytq o red-

Woos Nie Is nie ste pod kofem, mm nicy 30 cm, MPa

mniefszym | mnigjszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od pierwsze- | od drugiego
go obcigze- | obcigZenia
nia E4 Ex

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geomeiryczne podbudowy

Wizystkie powierzchnie podbudowy, kidre wykazufg wigksze adchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powin-
ny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokodei co najmnief 10 cm, wyréwnane | powlomie zagesz-
czone, Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne,

Jezeli szerokosé podbudowy jest mnigjsza od szerokoéci projekiowanej o wigcef niz 8 cm i nie zapewnia pod-
parcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na peing gruboéé do polowy szerokosci pasa ruchu, dofoZenie materiafu | powtéme zageszczenie.

6.5.2. Niewladciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszysthich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe pod-
budowy. Powlerzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienle lub wybranie warstwy na odpowiednia gfe-
boko$é, zgodnie z decyzjg Inspektor nadzoru, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach,

wyréwnane i ponownie zageszczone, )
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar |

ocena gruboéci warstwy, wedfug wyzef podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nodnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, fo Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nodnosci, zalecone przez Inspektor nadzoru.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawcee podhbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiary robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

Jodnostkq obmiarows jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabifizowahego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboly uznaje sie za zgodne z dokumentacia projekiows, SST | wymaganiami Inspektor nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem folerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnoscei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
Zakres robdt obejmuje !
9.2. Cena wykonania 1 m’ podbudowy obejmuje:
-~ prace pomiarowe i roboly przygotowawcze,
—~ oznakowanle robdt,
— sprawdzenie i ewentualng napraweg podfoza,
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— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepls,
— dostarczenie mieszanki na migjsce whudowania,

— rozfoZenie mieszarnki,

— zageszczehie rozfozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw | badarn laboratoryjnych okre$lonych w specyfikacji technicznej,

— ulrzymanie podbudowy w czasie robot.
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Zakres czynnodci objelych ceng jednostkowg 1 m podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

podano w OST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2 PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
8. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-18
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10, FN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12, PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14, PN-B-11111
15, PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-230086
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21, PN-8-06702
22. PN-5-96023
23. PN-5-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26, BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02 -~
28. BN-68/8931-04
29, BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pdiszfywnych, IBDIM - Warszawa 1997,

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoScl zanie-
czyszczen obeych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaftu ziam
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgoinosci
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie nasigkliwogci
Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie mrozoodpomosc
metodg bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarfosci zanie-
czyszezert organicznych

Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metoda bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemia-
nowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelaza-
wego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanfe $cieralnosci w
bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i dro-
gowe. Badania techniczne

Kruszywa mineraline. Kruszywa naltiralne do nawierzchni dro-
gowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni dro-
gowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-
gowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgadnosei

Kruszywo do befonu lekkiego

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabifizowanych
mechanicznie

Konstrukele drogowe. Podbudowa | nawierzchnia z Hucznia
kamiennego

Popioly loine

Cement, Transport | przechowywanie

Kruszywo mineraine. Kruszywo kamienne lamane do ha-
wierzchni drogowych

Drogi samochodawe. Oznaczanie wskaZnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odkszialcenia na-
wierzchni podatnych | podioZa przez obcigZenie plylg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnodci nawierzchni planogra-
fem i {afg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podainych ugieciomierzem
belkowym

Oznaczahie wskaZnika zageszezenia gruntu
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[ LU PODBUDOWA 2 KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP .

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszef ogoinef specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania ogoine dofyczgce wykonaria |
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana fako dokument przetargowy przy realizacii inwestygji ,Bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnef i drogi asfaltowef wraz z cdwodnieniem w Dzierzgzenku”.

1.3. Zakres rohdt objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszef specyfikacji dolfyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem :

Ogdina specyfikacja techniczna (OST) stanowi cbowigzujgeg podstawe opracowania szczegdlowef specyfikacii
technicznef (SST) stosowanef jako dokument przefargowy | kontraktowy przy ziecaniu I realizacfi robot na drogach.
migjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w ninfejszef specyfikacii dotyczgq zasad prowadzema rohdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sg w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogéine” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podsiawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mie-
szanki, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogoweyj.

1.4.2. FPozostale okredlenia podstawowe sq zgodne z chowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defini-
cfami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Ogdine wymagania dolyczgce robdt podano w OST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogodine”™
pkt 1.5.

2. MATERIALY

‘2.1, Ogoine wymagania dotyczgce materialow

Qgdine wymagania dolyczqce materiatow, ich pozyskiwania | skladowania, podano w OST 5-04.04.00 ,Pod-
budowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatlow

Materiatern do wykonania podbudowy 2 kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kru-
szywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn

2wire wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinne by¢ jednorodne bez zanieczyszezen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dfa materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speiniaé wymagania okresione w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw, Wymagania
ogéine” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczqee sprzetu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogdine zasady wykonania robdt podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pki 5.

5.2. Przygotowanie podioZa

Przygotowanie podioza powinno odpowiadad wymaganiom okredfonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wylwarzad zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 5.3.

Jedii dokumentacia projekiowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem fub popiofami przy WP od
20 do 30% lub powyZej 70%, szczegblowe warunki | wymagania dia takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-
06162 [21].

§.4. Whudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczqce rozkfadania i zageszezania mieszanki podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.4,

§.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadad wymaganiom okredlonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 5.6,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Cgdine zasady koniroli jakosci rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogdine”
pkt 6.

6.2, Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawea powinien wykonac badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” Pkt 6.2,

6.3. Badania w czasie robof

Czestotliwodc oraz zakres badart | pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w OST D-04.04.00 ,Podbu-
dowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 8.3.

6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy

Czesiolliwosé oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
Pkt 6.4. '

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady posfepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 6.5,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
(gdine zasady obmiaru robdt podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m’ {melr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT _
Ogdine zasady odbioru robdt podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogbine ustalenia dotyczace podstawy piatnosci ‘

Ogodine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaga-
nia cgdine” pkt 9.
‘9.2, Cena fednosthi obmiarowef

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejimuje:
—~ prace pomiarowe i roboly przygotowawcze,
— oznakowahie robdt,




