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Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej

wodociagowej

kanalizacyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.02.2019r. wyrazam zgode na budowe nowe;j sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej we wsi Blekwit.

POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Opracowac projekt wigczenia sieci wodociagowej/kanalizacyjnej do gminnej sieci
wodociggowej/kanalizacyjnej w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy ,.Prawo
budowlane”, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

2. Na czas budowy Inwestor zapewni staraniem i na koszt wlasny dostawe wody pitnej
oraz transport Sciekoéw z kolektora sanitarnego w obszarze koniecznego wylaczenia.

3. W miejscach wystgpowania gruntéw gliniastych, ilow itp. sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjng wykonaé z podsypka, obsypka i zasypka piaskowa.

4. Uzgodni¢ z Zakladem Wodociagow i Kanalizacji Gminy Zlotéw Sp. z o.o.
przystgpienie do robét budowlano — montazowych na co najmniej trzy dni przed
ich rozpoczgciem, celem uczestniczenia w odbiorze zanikowym, prébach
szczelno$ci i odbiorze koncowym. Wyniki préb i odbioréw bedy potwierdzane
przez strony w protokélach.

5. Dokumentacja techniczna winna zwiera¢ miedzy innymi:

a) miejsce i sposob wlaczenia nowej sieci do istniejacej sieci,
b) mape z wyrysowaniem przebiegu sieci wodociggowej/ kanalizacyjnej

6. Po zakonczeniu budowy sieci i przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych Inwestor
zobowigzany jest zglosi¢ do odbioru konicowego, przedlozy¢ i przekaza¢ do Zakladu
Wodociagéw i Kanalizacji Gminy Ztotéw Sp. z 0.0.:

a) geodezyjne wyznaczenie terenu,
b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawezg obejmujaca potozenie na gruncie,
c) potwierdzenie przez uprawnionego geodete zgodnoséci lub rozbieznosci
realizacji z projektem budowlanym przez whasciwy wpis w dzienniku,
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d) dokumentacj¢ budowlang powykonawcza,
e) protokél odbioru robét zanikowych lub wlasciwy wpis w dokumentacji
budowlanej.
W sprawach spornych dotyczacych tresci warunkdéw przytaczenia do sieci podmiotowi
otrzymujgcemu warunki przyshuguje mozliwos¢ odwotlania si¢ do dyrektora
regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Panstwowe Gospodarstwo Rolne Wody

Polskie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
W celu wykonania sieci inwestor przed przystapieniem, sktada u zarzadcy sieci
wniosek o przylagczenie do sieci wraz z zatgcznikami:
a) Warunki przytaczenia do sieci wod-kan.
b) Projekt techniczny sieci.
¢) Uzgodnienie trasy sieci w Starostwie Powiatowym w Zlotowie w
Zespole Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;j.
d) Zezwolenia zajecia pasa ruchu drogowego i umieszczenia urzgdzenia w pasie
ruchu wiasciciela drogi.
e) Pozwolenie na budowe.

Do budowy urzadzen wodociagowych :

a) zobowigzujemy do ulozenia tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej metalizowanej
koloru niebieskiego z napisem ,,woda” 0,8 metra pod powierzchnia terenu w
osi instalacji wodociggowej,

b) zobowigzujemy do ulozenia tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej metalizowanej
koloru bragzowego z napisem ,,kanalizacja” 0,8 metra pod powierzchnia terenu
w osi instalacji kanalizacyjnej,

c) stosowa¢ materialy cechowane na cisnienie 1 MPa do budowy sieci
wodociagowe;j,

Zaklad utrzymuje i eksploatuje urzadzenia wodociaggowe 1 kanalizacyjne
zgodne z Rozporzadzeniem Ministréw z dnia 18.12.1996r. (Dz.U. Nr 151, poz. 716
wraz z pOzniejszymi zmianami.)
W przypadku nielegalnego lub nieprawidlowego wykonania sieci wodociagowe;,
kanalizacyjnej Zakladowi Wodociggéw i Kanalizacji Gminy Ztotéw Sp. z o.0.
przystuguje prawo odcigcia dostawy wody i zamknigcia wybudowanej sieci
kanalizacyjnej.
Inwestor przekaze nieodplatnie Zaktadowi Wodociagéw i Kanalizacji Gminy Ziotow
Sp. z 0.0., po jednym egzemplarzu, przy odbiorze koAcowym, nizej wymienione
dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe

b) protokot robot zanikowych,

¢) protokol plukania, prob szczelnosci oraz proby cisnieniowej i dezynfekcji

sieci,

d) protokot z przeprowadzonych badan jakosci wody

) operat geodezyjny wraz z Swiatlokopig inwentaryzacji powykonawcze;.
Wydanie ., warunkow...” jest nieodplatne. Warunki niniejsze wazne sa dwa lata od
dnia ich wydania.
Wykonanie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych bez zezwolenia bedzie traktowane
Jjako nielegalny pobor wody lub $ciekow.
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15. Zastrzezenie do niniejszych warunkow nalezy zglaszaé pisemnie w terminie 30 dni od
dnia ich otrzymania.
16. Inne postanowienia:

Warunki ogélne:

1. Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC.

2. Studzienki kanalizacyjne szczelne wykonaé z PVC/PE i wlazéw zeliwnych,
studnie o Srednicach DN 800 — S1, S2 i S7 pozostale o $rednicy DN 400

3. Przebieg sieci kanalizacyjnych oznaczy¢ tasmg ostrzegawcza 0,8 metra pod
powierzchnig terenu w osi instalacji kanalizacyjnej - tasma brazowa.

4. Siec wodociggowa wybudowaé z rur PVC @ 110.

5. Wlgczenia nowej sieci wodociggowej do istniejacej wykonaé za pomoca
trojnikow kolnierzowych zabudowujac na nich zasuwy od strony nowej sieci.

6. Przebieg sieci wodociggowej oznaczy¢ taSma ostrzegawcza 0,8 metra nad
rurociggiem - taSma niebieska z wkladka metalows.

7. Wszystkie zasuwy wyposazy¢ w obudowe do zasuwy, skrzynke typu woda oraz
statyw hydrauliczny.

8. Wszelkiego rodzaju uzbrojenie podziemne i nadziemne oznaczy¢ tabliczkami
orientacyjnymi na slupkach ocynkowanych o $rednicy wewnetrznej 25mm i
$ciance min. 3,5mm, odpowiednio:

Z — zasuwa; D — nawiertka; H — hydrant
Tabliczki orientacyjne z wymiennymi numerami w_technologii wtrysku
dwukolorowego w pelni wypelnione wiacznie z pustymi polami!!!
Wymagania odnosnie armatury wodociggowe;:

o Ksztaltki zeliwne:

*  Powloka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa wg PN-EN 4624:2004,
DIN 30677-2:1988 . Jako$¢ powloki potwierdzona badaniami. przeprowadzonymi
przez firme niezalezng.
= Korpus - zeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczamy zeliwa o nizszych
parametrach).
=  Na kolnierzach w miejscu przylgi uszczelki musza by¢ rowki.
= Wszystkie ksztaltki jednego producenta.
Wymagane dokumenty:
» Atest PZH — woda pitna
»  Deklaracja zgodnoSci
»  Karta katalogowa
»  Certyfikat dla proceséw malowania farbg epoksydowa armatury,
jakos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego musi by¢ potwierdzona
certyfikatem INVER lub réwnowaznym,
o Zasuwy kohierzowe:

*  Powloka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa wg PN-EN 4624:2004,

DIN 30677-2:1988 . Jakos¢ powloki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi

przez firmeg niezalezng.

=  Wymienne uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem bez koniecznoéci demontazu
pokrywy.

= Korpus, pokrywka - zeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczamy zeliwa o
nizszych parametrach).

- Trzpien walcowany ze stali nierdzewnej.
*  Wszystkie zasuwy jednego producenta.
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Wymagane dokumenty:

Atest PZH — woda pitna

Deklaracja zgodnosci

Karta katalogowa

Certyfikat dla proceséw malowania farbg epoksydowa armatury,
jakos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego musi byé potwierdzona
certyfikatem INVER lub réwnowaznym.
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o  Hydranty:

*  Specjalny bialy pasek fluorescencyjny na kolumnie w gérnej czesci hydrantu.

*  Mozliwo$¢ wymiany elementéw wewnetrznych przy pelnym cisnieniu bez
koniecznosci wykopywania hydrantu,

*  Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej (2H13, AISI 420, 1.4021) z walcowanym
gwintem.

*  Ochrona antykorozyjna - farba epoksydowa/poliestrowa RAL3000 (kolor
czerwony) wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988, odporna na
promieniowanie UV.

= Pakiet hydrantéw w ramach jednego producenta.

Wymagane dokumenty:
>  Atest PZH
»  Deklaracja zgodnosci
» Karta katalogowa

Uwagi:

o Koncowy stan projektu przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe przekazaé do

Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Gminy Zlotéw Sp. z o.0. celem zatwierdzenia Il




