SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIRU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-11.10 Roboty malarskie
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1. Rozdziat I. Czg$¢ ogdlna.

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1. ST Warunki Og6lne

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie robo6t malarskich.

1.4. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie prac malarskich jn:

- Malowanie farbami emulsyjnymi wew. powierzchni gipsowych
szpachlowanych z gruntowaniem - dwukrotne w kolorze
- Malowanie farbami nawierzchniowymi, ftalowymi w kolorze rur instalacji c.o

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami 1
podane w pkt. 1.13. ST warunki ogdlne

ROZDZIAL 1. Wymagania szczegbtowe zwigzane z materiatami 1 wyrobami wystepujagcymi w
robotach objetych SST:

2.1. Rozcienczalniki

- Farby ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002; wydajnos$¢:
6-10 m2.

- Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i1 przechowywane w temperaturze min.+5°C.

2.2 Spoiwa bezwodne.

- Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéitego do
ciemnobrazowego 1 odpowiadajacag wymaganiom normy panstwowe;.

- Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy barwy od jasnozotltej
do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach , z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach 1
odpowiadajacych wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.3. Farby budowlane gotowe.



2.3.1 Farby emulsyjne.
- Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie na spoiwach
z: polioctanu winylu, lateksu butadieno - styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach 1 §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
- Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C.
2.3.2 Farby ftalowe
- do gruntowania og6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002; wydajnos¢: 6 - 8 ;
czas schnigcia: 12 godzin.

3. Rozdziat I11. Sprzet.

Wg rozdziatu III ST Wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn do wykonywania robot
budowlanych.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub malarskich agregatow natryskowych.

4. Rozdziat I'V. Transport.

Wg rozdziatu IV ST Wymagania dotyczace transportu.

Farby pakowane wg punktu 2.3. nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1
przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Rozdziat V. Wykonanie robot.

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt - wg rozdziatu V ST.
Wymagania dotyczace wykonania robot.

5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania robdt budowlanych.

e W okresie wykonywania prac malarskich temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych 1 urzadzen grzewczych.

e Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,
nalezy zabezpieczy¢ 1 ostonic.

e Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian 1 sufitow mozna wykonac po:

e calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury
1 urzadzen sanitarnych),

. catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych (z wyjatkiem montazu

armatury
oswietleniowej),

. ulozeniu posadzek.

5.2.1 Przygotowanie podtozy:
- tynki powinny by¢ oczyszczone z wszelkich wykwitow oraz odkurzone
Powierzchnia tynkdéw nie powinna wykazywac sladow pyhu

- elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, betonu,
rdzy 1 plam ttuszczu.

5.2.2. Gruntowanie.

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach nalezy stosowac do
gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju



farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.
- Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%.

5.2.3. Wykonywanie powtok malarskich.

Powloki z farb emulsyjnych powinny:

* by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych;

o dawac aksamitno - matowy wyglad powierzchni lub posiada¢ nieznaczny potysk;

* Dby¢ jednolitej barwy, rGwnomierne, bez smug i plam;

. mie¢ powierzchnie bez zluszczen, odstawania od podloza oraz widocznych taczen
1 poprawek, smug, plam i §ladow pedzla.

» Powtloki z farb ftalowych powinny:

* mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,

* by¢ bez smug, zaciekdow, uszkodzen, zmarszczen , pecherzy, plam i zmiany odcienia;
* mie¢ jednolity potysk;

* przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby

r6znych odcieniach.

6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory materiatow i robot.

Wg rozdziatu VI STWiORB. Kontrola, badania oraz odbiory materiatdw 1 robot.

6.1. Przygotowanie powierzchni.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania obejmuje
sprawdzenie:
- wygladu powierzchni - przez ogledziny zewngtrzne,
- wsigkliwosci - przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody (ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej
niz po 3 s.
- wyschnigcia podtoza,
- czystosci.
6.2. Roboty malarskie.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C oraz przy
wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.

7. Rozdziat VII. Warunki, sposob oraz jednostki obmiaru robot.

7.1. Ogolne zasady wg rozdzialu VII ST Warunki, sposob oraz jednostki obmiaru
robot.

7.2. Zasady obmiarowania.

. [lo$¢ wykonywanych robdt ustala si¢ wedtug rzeczywistych obmiaréw z natury w

jednostkach miary.

. Malowanie farbami wodnymi 1 emulsyjnymi.

-Przy malowaniu $cian nie potragca si¢ ich powierzchni otwordw 1 miejsc nie

malowanych o powierzchni do 1m2 oraz otworow o powierzchni 1 do 3m2, w wypadku



malowania osciezy. Potraca si¢ natomiast otwory ponad 3m2, doliczajac powierzchnie
malowanych o$ciezy.
8. Rozdziat VIII. Sposob odbioru robét.
Wg rozdziatu VIII. ST. Sposdb odbioru robot.
9. Rozdziat IX. Sposodb rozliczenia robot.
Wg rozdziatu IX. ST. Sposob rozliczenia robot.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.

PN-C-81901:202  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz..

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne 1 syntetyczny

BN-82/6118-32 Pokost Iniany

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1
ftalowe kopolimeryzowane styrenowane



