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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych, gresowych w budownictwie.

1.1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- podktady wyréwnawcze,

- pokrycie podiog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw
podiogowych,

- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronna i ksztattujaca forme
architektoniczna oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materialow, wymagan i
sposobow oceny podlozy, wykonanie okladzin wewnetrznych 1 zewngtrznych, oraz ich odbiory.

1.1.3. Dokumentacja robot oktadzinowych

Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133),

- projekt wykonawczy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004
r. nr 202,poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zaradzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych 1robot zanikajgcych, z zalagczonymi protokdtami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

2.MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania

Materialy stosowane do wykonywania robot wykladzinowych 1 oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sklfadowanych na
budowie materialow przeznaczonych do wykonania robot oktadzinowych.

Ptytki ceramiczne produkowane sg3 w wielu odmianach 1 asortymentach, np. terakota, majolika,
glazura, gres 1 inne, ale mozna je podzieli¢ na trzy grupy: terakota, plytki uniwersalne, ptytki gres.



Kazda z tych grup moze r6zni€ si¢ znacznie podstawowymi parametrami uzytkowymi takimi jak:
nasigkliwo$¢, wytrzymato$¢ na zmiany temperatury, porowatos$¢ czerepu czy klasa $cieralnosci.
Najwigkszy 1 wcigz rozwijajacy sie jest rynek plytek gresowych )70% sprzedawanych aktualnie
ceramicznych plytek to gres. Plytki typu gres sg praktycznie nienasigkliwe wiecej niz 0.5%) a wiec
sg przez to mrozoodporne, trudnoscieralne, o duzej wytrzymalosci na zginanie, o duzej twardosci
powierzchniowej 1 odpornosci na uderzenia. Parametry te dajg mozliwosci szerokiego ich
stosowania, np. w budownictwie mieszkaniowym, budynkach uzytecznosci publicznej, halach
produkcyjnych, pomieszczeniach magazynowych, do wykladania posadzek 1 okladzin $cian
wewnatrz 1 na zewnatrz budynkow.

2.2.Rodzaje materiatlow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty 1 ptytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nast¢pujacym normom:

- PN-EN 176:1996 - Piytki i1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o matlej nasigkliwosci
wodnej E=0,1 % o Scieralnosci PEI-4 1 wytrzymato$ci na zginanie 65 MPa.

Gres porcelanowy — najbardziej popularny z gresow. Wytwarzany jest w procesie, w ktorym
wstepnie formowane ptyty poddawane sg prasowaniu pod wysokim ci$nieniem i dopiero potem
wypalane. W efekcie uzyskano materiat o matej porowatosci 1 malej nasigkliwosci a takze duzo
twardszy, niz wypalana glinka ceramiczna bedaca podkltadem w typowej glazurze. Gres dodatkowo
ma te zalete, ze - w przeciwienstwie do glazury - nadaje si¢ do wykorzystania zarowno we
wnetrzach jak 1 na zewnatrz

budynku, na $cianach jak i1 posadzkach. Gres porcelanowy moze by¢ szkliwiony. Jest bardziej
odporny na ztamania niz tradycyjna terakota. Gres szkliwiony moze by¢ dodatkowo szlifowany lub
polerowany.

Gres nieszkliwiony (techniczny) — ptytki wykonane z drobno zmielonego kwarcu, skaleni,
kaolinu. Ich twardo$¢ jest zblizona do twardoSci granitu, co zapewnia im duzg odporno$¢ na
Scieranie. Jednorodna struktura sprawia, ze nawet gdy sg starte lub obtluczone, nie zmieniajg barwy i
struktury. Maja nasigkliwo$¢ przewaznie ponizej 0,5%, sg odporne na dziatanie kwasow 1 zasad.
Jednak na powierzchni plytek s3 minimalne chropowatosci, ktore powodujg zatrzymywanie si¢ na
nich brudu i ,,czernienie" powierzchni. Rownoczesnie gres techniczny ma mate mozliwosci
absorbcyjne 1 dlatego nie wsigkaja wen $rodki plamigce. Odmiang gresu technicznego moze by¢
gres polerowany. Ma on nizszg odporno$¢ na plamienie, poniewaz w czasie polerowania pory ptytek
si¢ otwierajg. Intensywnie uzytkowany gres polerowany moze ulec zmatowieniu. Tylko gresy
polerowane, bardziej podatne na zarysowania 1 zabrudzenia przed uzytkowaniem si¢ impregnuje.
2.2.3. Kompozycje  klejace 1zaprawy do spoinowania.

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.3. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin 1 oktadzin to:

- listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek 1 spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin 1 oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mig¢ wlasnosci techniczne okreSlone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.4. Woda



Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych 1 mas do spoinowania stosowa¢ nalezy
wodg¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do
betondéw 1 zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Wszystkie materialu uzyte w procesie mwestycyjnym musza by¢ zgodne z PB o tych samych
parametrach technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta.

3. SPRZET

3.1.Sprzet 1 narzedzia do wykonywania wyktadzin 1 oktadzin Do wykonywania robot
wyktadzinowych 1 oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza,

- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkdéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Transport 1 skfadowanie materialow

Transport materialdw do wykonania wyktadzin 1 oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow 1
urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatlow zalecane jest przewozenie ich na paletach 1
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatlow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wykladzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego taczni¢ z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych 1
izolacji podiog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i1 innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodlogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty 1 przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i okfadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5°C 1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie wykladziny

5.2.1. Podloza pod wykladziny



Podloza pod wykladziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podklady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu o grubos$ci minimum 50 mm.

Podklady z zaprawy cementowej powinny mi¢¢ wytrzymalos$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa.

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

- otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych

Przed przystapieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przygotowania
podloza.

Podloga powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych
powlok, bez rakow, peknie¢ 1 ubytkow.

Potaczenia 1 spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie 1 rowne.

W przypadku wystawienia nierOwnosci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki 1 uskoki
wyrownac zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka
1 narzut)



zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.

W przypadku okladzin wewnetrznych $cian z elementow drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podiog
nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni 1 krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow 1 tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone lata kontrolna o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie
wiekszej niz 3 na dlugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksza niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podiozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej 1 gipsowej marki nizszej ni M4.

Minimalna grubos$ci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podkiady zwigzane z podiozem - 25 mm

Powierzchnia podkladu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ 1 ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wykladzin 1 odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami 1 sSrodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjne;j i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna
przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mi¢¢ wymiary nie wigksze ni  5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentow pod maszyny,
shupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegdlowe informacje o
uklfadzie warstw podiogowych, wielkosci 1 kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustow 1 innych elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakos$ci 1 zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢
zbrojenie podkitadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadow cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wykladzinge warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki') samopoziomujace
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedhug instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.
5.2.2. Wykonanie okfadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia 1 sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiaréw, gatunku 1
odcieni oraz rozplanowac sposob ukladania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jedne;j
plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec¢
jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga
wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca sie z rownego rodzaju i
wielkosci plytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w

pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.



Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje" sie
zegbata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ nalozona
roOwnomiernie 1 pokrywac cata powierzchnie podloza. Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci
plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyplywa z pod plytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkos$ci phytek:

- 50 x 50 mm - 3 mm

- 100 x 100 mm - 4 mm

- 150 x 150 mm - 6 mm



- 200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm - § mm

- 300 x 300 mm - 10 mm

- 400 x 400 mm - 12 mm

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wykladziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji
klejacej zalezy od rodzaju 1 rownosci podloza oraz rodzaju 1 wielkosci plytek 1 wynosi srednio
okoto 6-8 mm .

Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczone;j linii lub wybranego naroznika.
Nakladajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w
zadanej pozycji 1 docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepnie ptytki nalezy
dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ 1 mikro-ruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu phytki uzyskuje sie efekt
przyssania". Wigksze plytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne

elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki s3 powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany
deszczulka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okfadania powierzchni
krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej ni po 24 godzinach od ulozenia ptytek.
Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania

(zaprawg fugowa) po powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢
w przestrzenie miedzy ptytkami rucham” prostopadle 1 ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem 1 uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje
sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i1 innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jako$ci okladziny i1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor
preparatOw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja sie okladziny
1 stawianym im wymaganiom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i1 oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza
spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialdow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub

deklaracje zgodnosci stwierdzajacej zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi

w normach 1 aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:



- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkoOw 1 porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach
1 kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe;j faty 1
poziomnicy; pomiary rownosci 1 spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscia do Imm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych 1
przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokosci 1 prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymalosci podkladu metodami nieniszczacymi.

6.2. Badania w czasie robodt

Badania w czasie robot polegajag na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykladzin w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robot, rodzaju 1 grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
,zanikajacych".

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin 1 oktadzin a w szczegdlnosci:

- jako$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin 1 oktadzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykoOw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podidg i oktadzin $cian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia ptytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe 1 odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie 1 porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na calej ich dlugosci (dla spoin wykfadzin podiogowych 1 poziomych oktadzin $cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin §cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$ciag do 1
mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podkltadem przez Iekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuichy dzwigk jest dowodem
nie zwigzania ptytek z podkladem,

- sprawdzenie szerokos$ci spoin 1 ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych 1 pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z
doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslong na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) 1 wykonawcy.

6.4. Wymagania 1 tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin 1 oktadzin

6.4.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cala powierzchnia wykladziny powinna mi¢¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktorych r6znorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypemiona klejem (warunek wiasciwe;]
przyczepnosC) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fata
dhugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksza niz 3 mm na dlugosci taty 1 nie wieksza niz 5 mm na



catej dlugosci lub szerokos$ci posadzki,

- spoiny na catej dlugosci 1 szerokosci musza by¢ wypehione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m 13 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego 1
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypehione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja 1 instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT



7.1, Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin 1 okfadzin oblicza sie w m2 przyjmujac wymiary w swietle §cian w
stanie surowym.

Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie shupow, pilastrow, fundamentow 1 innych
elementow wicksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedlug stanu faktycznego. Powierzchnie okladzin okres§la sie na podstawie
dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin 1 oktadzin elementem ulegajacym
zakryciu sa podtoza. Odbior podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot
wykladzinowych 1 oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy 1 okreslonymi
odpowiednio dla wyktadzin 1 dla okladzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST 1
zezwoli¢ do przystgpienia do robdt wyktadzinowych 1 okfadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie 1 ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podioze musi by¢ skute 1 wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podioza)
oraz materialdow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedhug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach 1 ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot
odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt jezeli umowa
taka forme¢ przewiduje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01) ,,Wymagania ogo6lne" pkt 9.

9.2. Placi si¢ za wykonang 1 odebrang ilos¢ m2 powierzchni oktadziny wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatlow i sprzetu,

- obshuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,



- ustawienie 1 rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci
do4m,

- przygotowanie podloza,,

- wykonanie okfadzin,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatlow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki 1 plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 Phytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j
E>10%.Grupa B III. ° PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 Piytki 1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%.

Grupa B 1l a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej
6%<E<10%.

Grupa B1I b.

PN-EN 121:1997 Ptytki 1 ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa A L.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa All a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa All a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa Al b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A1l b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki 1 ptyty ceramiczne o nasigkliwos$ci wodnej E>10%. Grupa A II1.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Pobieranie probek 1 warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw 1 sprawdzanie
jakosci powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie
nasigkliwos$ci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymaloSci na
zginanie 1 sity lamigcej. PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie
odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na §cieranie
powierzchni plytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wloskowate ptytek szkliwionych.



PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych 1 zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje 1 zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymalosci
na zginanie 1 $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodnej. PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 1
lastrykowych.

Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt budowlanych-Wymagania ogélne (kod B-
00.00.00.),

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania 1 odbioru robot budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Okladziny 1
wykladziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 r



