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Roboty posadzkowe.
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem robot posadzkowych.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych na wstepie do czesci pt. ,,Wymagania ogdlne”.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
1 odbiorem robo6t posadzkowych.

2. MATERIALY

beton zbrojony na podktad posadzki

zaprawa cementowa

srodek do wykanczania posadzki jastrychowe;j
gladzie samopoziomujace

3. SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu okreslono w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot posadzkowych winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
1 umiejetnoscia korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania tych robot a w
szczegdlnosci wymienionego ponizej.
Niezbedny sprzet (nalezy zapewni¢ w ilo$ci wystarczajacej do wykonania robot):
- mieszarki do zapraw
- betoniarka wolnospadowa
- pompa do zapraw
- przenosne zbiorniki na wode
- zacieraczka mechaniczna
- rozgarniak gumowy

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania og6dlne pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robot podano w czesci pt. ,,Wymagania ogolne” pkt. 5 Przystapienie
do wykonywania robdt jest mozliwe wylacznie za zgodng Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robot budowlanych spetniaja
wymoég wilasciwego prowadzenia prac zasadniczych. Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac
zasad okreslonych w normach 1 innych dokumentach okreslonych w pkt. 10.

Warstwe jastrychu (gladzi cementowej) uktadac i zaciera¢ na przygotowanym podiozu
betonowym (lub styropianowym) po usuni¢ciu pylu odkurzaczem przemystowym.

Dla zastosowania srodka do wykanczania posadzki jastrychowej lub gladzi samopoziomujacych
powierzchnia posadzki musi by¢ sucha i1 dokladnie odpylona. Rozrobiong z wodg zaprawe nalezy
rozla¢ rGwnomiernie i obficie. Nadmiar w postaci kaluz rozprowadzi¢ migkka szczotka 1 wyro6wnac
rozgarniarkami gumowymi.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT



Ogolne zasady kontroli, jakosci robot podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
Badaniom nalezy poddac:
- zgodno$¢ realizacji z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakos¢ zaprawy jastrychowej (gladzi cementowej)
- przygotowanie podtoza
- grubos¢ 1 spadki posadzki jastrychowe;j
- przyczepnos¢ do podloza
- prawidtowos$¢ wykonania styku ze §cianami
- osadzenie uszczelnien dylatacji
- wykonczenie styku z kratkami §ciekowymi 1 innymi przejSciami instalacyjnymi.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt. 7. Jednostka
obmiarow3 jest m*> (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,, Wykonania ogdlne™ pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.  Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Podczas oceny réwnosci posadzki dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje w geometrii wykonania
elementow: maks. 1 mm na 1 mb i nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu. Niedopuszczalne sg
wykwity w postaci nalotow roztwordw soli oraz peknigcia powierzchni posadzki, jak réwniez
nierownos$ci wynikajace ze zlego rozprowadzenia wierzchniej warstwy lub ztego zatarcia posadzki.

Odbio6r robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikow badan, wykaz usterek 1 mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci
wykonania robot z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegbdlowe ustalenia dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Technicznej warunki
ogolne rozdziat IX.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych
roboét obliczona na podstawie:
-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczace systemOw zarzadzania, jakosSci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci

PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasytikacja i okreslenia PN-B-32205 Materialy budowlane.
Woda do betonow i1 zapraw.

PN-EN-196-3 Metody badan cementu. Oznaczenie czasOw wigzania 1 statosci
objetosci.
PN-EN-196-6 Metody badan cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu 1 zaprawy cementowej. Wymagania 1 badania techniczne przy
odbiorze.



PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piski do zapraw budowlanych.
Inne dokumenty

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano - montazowych w zakresie
,Budownictwo ogdlne” - wyd. ITB, Warszawa 2004

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki Kontraktu

Dokumentacja projektowa

Wytyczne stosowania posadzek samopoziomujacych okreslone przez producentow



