SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST3-2 KONSTRUKCJE MUROWE

CPV — 45262500



1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t Scian murowanych z elementéw murowych silikatowych produkowanych przez
zaktady nalezace do grupy producentéw i przewidzianych do wykonania rob6t budowlanych przy
budowie budynku

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania odbioru konstrukcji murowych oraz murowanych

fragmentow budynkow wykonywanych z silikatowych elementéw murowych.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie $cian murowanych z elementow

murowych silikatowych.

1.4.0golne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Jednocze$nie powinien stosowaé

si¢ do obowigzujacych przepisow, rozporzadzen i norm, a w szczegolnosci normy PN-B

2. Materialy i wyroby uzupelniajgce
2.1.Elementy murowe systemu Nowoczesne SILIKATY

Elementy murowe sytemu Nowoczesne SILIKATY odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN
771-2. Szczegdlowe informacje techniczne dotyczace wyrobow zawarte sa w aktualnym katalogu
technicznym i na stronie internetowej grupy producentow, oraz w deklaracjach zgodnosci. Elementy
murowe oznaczone SILIKAT N i SILIKAT A mogg by¢ stosowane do murowania zar6wno na
cienkie jak i zwykte spoiny. Elementy murowe- tradycyjne SILIKAT 1NF, 2NFD, 3NFD) powinny
by¢ stosowane do murowania na zwykte spoiny. Elementy murowe z profilowanymi powierzchniami
czolowymi umozliwiaja wykonanie murow z niewypetnionymi zaprawa spoinami pionowymi. W

oznaczeniu bloczkéw liczba po N oznacza grubos¢ elementu murowego w cm i jednoczes$nie grubosé

$ciany wykonanej z takich elementow, litera P oznacza wyroby pelne. Dla elementow podstawowych

pozostate wymiary wynosza: wysokos¢ 250mm oraz dlugos¢ 250mm. Silikatowe elementy murowy



zalicza si¢ do kategoria I elementow murowych.

Wymagania (EN-PN 771-2:2006) w stosunku
) do elementow murowych silikatowych przystosowanych do taczenia:
Wymiary —— :
. zaprawa do cienkich spoin
[mm] zaprawa tradycyjna )
oraz tradycyjna
GPLM TLM

wysokos¢ +/-2 +/-1

dhugos¢ +/-2 +/-2

szeroko$¢ +/-2 +/-2

Zgodnie z PN-B-03002:2007 ze wzgledu na parametry geometryczne silikatowe elementy

murowe zalicza si¢ do grupy pierwszej, oprocz pustakow wentylacyjnych PW.

2.2.Wyroby uzupelniajace

Do elementow uzupetniajacych systemu Nowoczesne SILIKATY naleza:

= elementy uzupetniajace SILIKAT %2 N24 oraz SILIKAT Y2 N25 do blokéw N24 i NP24 oraz N25
1 NP25, do murowania naroznikéw- eliminujg konieczno$¢ docinania blokow

= elementy wyrownawcze SILIKAT NWI18, SILIKAT NW24, SILIKAT NW25- wykonywanie
$cian w module 10cm.

= pustak wentylacyjny SILIKAT PW25/PW24- do wykonywania pionow wentylacyjnych

= ksztattki szlunkowe SILIKAT U25/U25

= akcesoria murarskie (kotwy, taczniki, zbrojenie)

Nalezy przewidzie¢ w projekcie wszystkie materiaty uzupeiajace.

2.3.Zaprawy murarskie

Do wykonywania muré6w w systemie Nowoczesne SILIKATY stosuje si¢:

= zaprawy murarskie tradycyjne,
= zaprawy murarskie do cienkich spoin
Przy wykonaniu muru nalezy bezwzglednie stosowac zaprawe okreSlona w projekcie (rodzaj,

marka). Przyczepno$¢ zaprawy powinna wynosi¢ minimum 0,5N/mm? a wytrzymalo$é nie
powinna by¢ wyzsza niz wytrzymato$¢ bloczkéw. W przypadku stosowania roznych zapraw,
nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ mieszania ich przy wykonywaniu $cian konstrukcyjnych na jednej
kondygnaciji.

Nalezy przewidzie¢ suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie

zaprawy.

2.3.1. zaprawa murarska do cienkich spoin

Nalezy stosowaé zaprawy przygotowane fabrycznie, przeznaczone do murowania silikatowych



elementow murowych. W ofercie grupy producentow jest zaprawa cienkowarstwowa do silikatow.

Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja na worku.

2.3.2. zaprawa murarska zwykia

Do wykonywania silikatowych konstrukcji murowych =zaleca si¢ stosowanie zapraw
cementowo-wapiennych ewentualnie cementowych. Czas zuzycia zaprawy cementowo-wapiennej
nie powinien przekracza¢ 5 godzin od zarobienia. W okresach wystgpowania wysokich temperatur
(powyzej 25°C) zaprawe nalez zuzy¢ w ciggu 1 godziny. W przypadku zaprawy cementowej czas
zuzycia nie powinien przekracza¢ 2 godziny od chwili zarobienia. W temperaturze powyzej 25°C

zaprawe nalezy zuzy¢ bezzwlocznie.

Sprzet

Przy pracach w systemie Nowoczesne SILIKATY nalezy stosowaé odpowiednie narzedzia i sprzet

ulatwiajgcy 1 przyspieszajgce wykonanie prac.

Narzedzia i urzadzenia :

wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,
pojemnik z podziatka w litrach do przygotowywania zaprawy,
wiertarka elektryczna z regulacja obrotéw oraz mieszadlem do zaprawy,
kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej o szerokosciach odpowiadajacych szeroko$ciom
muru,
skrzynki do nanoszenia zaprawy na dlugich prostych odcinkach muru o szeroko$ciach
odpowiadajacych szerokosci muru,
milotek gumowy,
tradycyjna kielnia murarska,
miotek murarski,
zmiotka,
sznurek murarski,
otowek, miarka i1 taSma miernicza,
poziomnica (dt. min. 80 cm),
narzedzia do cigcia bloczkéw na budowie:
o szlifierka katowa z tarczg do cigcia kamienia o mozliwie najwigkszej $rednicy,
= gilotyna do cigcia bloczkéw,
= pilarka stolowa do cigcia elementéw murowych,
urzadzenia i narzedzia do podnoszenia i transportu materiatow na budowie:
o dzwig z widlami rozladunkowymi (roztadunek palet, transport pionowy na wyzsze
kondygnacje),
s mini dzwig,
s reczny wozek widlowy (transport poziomy palet na kondygnacjach),
s reczny chwytak do bloczkow,
bruzdownica,

Transport

Elementy murowe systemu Nowoczesne SILIKATY dostarczane sa na budowe transportem



5.1.

5.2.

samochodowym, na drewnianych paletach zabezpieczonych folia. Roztadunek i sktadowanie wyrobow
silikatowych powinno odbywaé si¢ przy zachowaniu przepisow BHP. W zaleznoSci od stanu
nawierzchni w miejscu roztadunku mozna go dokonywa¢ za pomoca wozka widtowego lub zurawia.
Nie zaleca si¢ roztadunku recznego, ktory prowadzi czesto do znaczacych uszkodzen wyrobow. Do
roztadunku za pomocg dzwigu zaleca si¢ stosowanie widel roztadunkowych Iub chwytakow (nalezy
zwréci¢ uwage na to, aby za pomoca chwytaka podnosi¢ palete od dotu, a nie z bokow).

Powierzchnia, na ktorej beda sktadowane palety z silikatowymi elementami murowymi powinna by¢
rowna i plaska. Jezeli teren jest utwardzony istnieje mozliwos$¢ pigtrowego sktadowania palet. Liczba
warstw zalezy od jakos$ci i1 rodzaju nawierzchni oraz braku uszkodzen palet, folii i paskowania (nie
nalezy sktadowac wigcej niz 4 warstwy). Na placu budowy palety rozstawia si¢ wzdhuz przysztych
murdow, tak aby maksymalnie ograniczy¢ reczny transport materiatu na budowie. Nalezy przewidzie¢
gdzie, kiedy i jakie ilo$ci materiatu beda potrzebne. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na takie ustawienie
palet, aby nie utrudniaty pracy i komunikacji na placu budowy (np. pdzniejszego ustawienia pomostow
roboczych). Przy wykonywaniu robdt murowych na wykonanym juz stropie lub ptycie betonowej do

transportu wewngtrznego moze by¢ przydatny reczny wozek widtowy.

Wykonanie robaét
Organizacja prac

Prace murarskie z elementdow murowych systemu Nowoczesne SILIKATY powinny by¢
wykonywane przez 3- osobowa brygade. Pierwszy pracownik naktada zaprawe, koryguje i pozycjonuje
ustawienie elementéw murowych, drugi pracownik uktada bloczki, trzeci pracownik dostarcza bloczki
i je ewentualnie przycina, przygotowuje zaprawe i dostarcza jag na miejsce murowania. Oczywiscie,
W zalezno$ci od konkretnej sytuacji na budowie, podzial czynnosci i liczba pracownikow moze by¢

inna, dostosowana do miejscowych warunkow.

Pierwsza warstwa muru

Murowanie pierwszej warstwy muru rozpoczyna si¢ po wykonaniu izolacji poziomej. Pierwsza
czynno$cia jest wytyczenie osi $cian oraz wykonanie niwelacji. Nalezy ustali¢ najnizszy i najwyzszy
punkt podtoza. Roznica ich wysokos$ci nie powinna wynosi¢ wiecej niz S0mm. W przypadku wiekszych
roznic podtoze nalezy wyrowna¢ poprzez wykonanie nadlewki betonowej. Niwelacje nalezy
przeprowadzi¢ dla wszystkich punktéw charakterystycznych rzutu $cian tzn. naroznikéw i punktow
przecigcia osi Scian.

Pierwsza warstwe muru muruje si¢ na zaprawie cementowej (1:3) i konsystencji tak dobranej, aby

bloczki nie osiadaty pod wiasnym ci¢zarem. Murowanie nalezy rozpoczaé¢ od ustawienia pojedynczego

bloczka potowkowego w najwyzszym narozniku na warstwie zaprawy grubos$ci 10mm, a nastgpnie
dostawieniu do niego bloczka podstawowego. Po ich ustabilizowaniu ustawia si¢ nastgpne bloczki

polowkowy i1 podstawowy w pozostatych narozach tak, aby ich gorna ptaszczyzna byla doktadnie na tej



5.3.

samej wysokosci, co pierwszy bloczek. Po ustabilizowaniu wszystkich bloczkéw naroznych nalezy
rozciggna¢ pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetli¢ warstwg. Podczas uzupelniania pierwszej
warstwy nalezy doktadnie kontrolowa¢ poziomnicg wysoko$¢ i poziom gornej plaszczyzny ukltadanych
bloczkow. Korekty potozenia nalezy dokonywac¢ mlotkiem gumowym. Wszystkie bloczki silikatowe
z profilowanymi powierzchniami czotowymi pozwalaja na ograniczenie wypelniania spoin pionowych
zaprawa do przypadkow wyraznie okre§lonych w projekcie. Dla co dziesigtego bloczka zaleca si¢
przeprowadzenie kontrolnego pomiaru niwelatorem.

Kolejne warstwy muru

Do uktadania kolejnych warstw mozna przystapi¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy cementowe;.
Nalezy sprawdzi¢, czy pierwsza warstwa jest dobrze ulozona, a gérna powierzchnia warstwy jest
pozioma i rowna. W przypadku wystapienie jakichkolwiek nierownosci nalezy je usuna¢. Zaprawe do
murowania nalezy $cisle przygotowa¢ wedlug wskazowek producenta.

Uktadanie kolejnych warstw nalezy rozpocza¢ od usunigcia zmiotka z powierzchni bloczkow pytu
i piasku. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych w okresie wystepowania wysokich temperatur
i niskich wilgotno$ci, powierzchnie bloczka nalezy nawilzy¢ woda. W przypadku stosowania zapraw
cienkowarstwowych (klejowych) nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta zaprawy.

Mur na cienkiej spoinie.

Zaprawg przy krotkich odcinkach mozna naktadaé¢ kielnia do zapraw cienkowarstwowych
0 szeroko$ci dopasowanej do grubosci muru. Przy dluzszych odcinkach kielni¢ do cienkich spoin
mozna zastapi¢ skrzynka z dozownikiem do zaprawy. W obu przypadkach zaprawy nie nalezy
rozktada¢ na odcinkach dhuizszych niz 4m, w celu uniknigcia szybkiego jej wysychania. Zaprawa
powinna by¢ roztozona rownomiernie na catej powierzchni poziomej. W przypadku, gdy przynajmnie;j
jedna powierzchnia bloczka jest gtadka (np. bloczek dociety, SILIKAT %2 N 24) spoing pionowa zawsze
nalezy wypehi¢ zaprawa. Spoine pionowa mozna uzna¢ za wypetniona, gdy zaprawa zostala ulozona
na calej wysokosci i co najmniej na 0,4 szerokosci spoiny. Dopuszcza si¢, aby w murze pojedyncze
spoiny pionowe wypelnione zaprawg miaty grubo$¢ do 2cm. W przypadku murowania bez spoin
pionowych wypetnionych zaprawa (bloczki na pidro i wpust) grubos$¢ spoiny niewypetnionej zaprawa
powinna wynosi¢ od 0 do 2mm. Jezeli ta odlegto$¢ jest wicksza, w spoinie powinna zosta¢ utozona
zaprawa. Kazdy kolejny utozony bloczek nalezy stabilizowac poprzez uderzenie miotkiem gumowym.
Kolejne warstwy nalezy kontrolowaé za pomoca poziomicy.

Murowanie kolejnych warstw rozpoczyna si¢ od ustawienia bloczkow potowkowych i dalej
postepuje si¢ analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.

W przypadku wykonywania muru na cienka spoing grubo$¢ nakladanej zaprawy w spoinach

wspornych powinna wynosi¢ okoto 3mm, a grubo$¢ spoiny w murze od 0,5-3mm.

Mur z tradycyjng spoing.

W murze na zaprawie tradycyjnej spoina powinna mie¢ grubos¢ 8-15mm, $rednio 10mm.



5.4.Sciany fundamentowe i piwniczne

Sciane fundamentowa i piwniczng murowaé z elementéw pelych analogicznie jak $ciane
nadziemia, ale z wypelionymi wszystkimi spoinami pionowymi. Zgodnie z obowigzujacymi
wytycznymi wykonywania konstrukcji murowych, $cian piwnic powinny mie¢ grubo$¢ co najmniej
24cm. np. SILIKAT NP24, SILIKAT NP25, SILIKAT A. Do wznoszenia $cian fundamentowych
mozna stosowaé bloczki SILIKAT NP18, NP24, NP25, SILIKAT A. Sciany nalezy laczy¢ ze soba za
pomocg przewigzania murarskiego (niedopuszczalne jest stosowanie tacznikow). Do zasypania §cian
piwnicznych nie przystepuje si¢ wezesniej niz po wykonaniu stropu nad piwnicami. W przypadku gdy
poziom terenu znajduje si¢ powyzej potowy wysokosci $cian piwnic- po wykonaniu stanu surowego

budynku parterowego lub stropu nad parterem w budynkach wyzszych.

5.5.Sciany wypelniajace oraz na podatnych podlozach

Sciany wypelniajace (w tym réwniez $ciany dziatlowe), powinno si¢ wykonywaé po catkowitym
rozszalowaniu stropow 1 usunigciu podpor tymczasowych. Murowanie $cian nalezy wykonywaé
mozliwie najpdzniej w procesie realizacji inwestycji od najwyzszej kondygnacji do najnizsze;.

Prace przy wznoszeniu $cian wypelniajgcych zaleca si¢ rozpocza¢ od obcigzenia stropu w migjscu
przysztego ustawienia $cian wypetiajgcych. Obcigzenie powinno by¢ zblizone do cigzaru $ciany
wypehiajacej. Najkorzystniej jest ustawi¢ wzdhuz przyszlej $ciany palety z catym potrzebnym do jej
wykonywania materiatem (elementy murowe, zaprawa). Pierwsza warstwe nalezy wymurowaé na
przektadce uniemozliwiajacej zespolenie $ciany ze stropem dolnym (papa, folia itp.). Dolna krawedz
$ciany wymaga zabezpieczenia przed przesunigciem (moga to by¢ np. warstwy podtogowe). Podczas
murowania nalezy stosowaé elementy murowe o malej wilgotnosci oraz technologie ograniczajace
wprowadzanie duzej ilosci wody do budynku po to aby zminimalizowaé zjawisko skurczu. W
przypadku §cian wypetniajacych, ktorych dlugosc¢ jest dwa razy wigksza od wysokosci (L/H > 2), zaleca
si¢ wypetnienie spoin pionowych zaprawa, rowniez w elementach profilowanych na piéro i wpust.
Potaczenie $cian wypelniajacych z konstrukcja (krawedz gorna oraz boczne) nalezy wykonaé¢ w sposob
zgodny z przyjetym w projekcie schematem statycznym, przy zastosowaniu odpowiednich tacznikoéw
i prawidlowym ich rozmieszczeniu. Grubo$¢ szczeliny podstropowej powinna zapewni¢ mozliwosé
ugiecia stropu bez ryzyka jego oparcia na $cianie wypelniajacej. Jezeli ugigcia stropu ponizej $ciany
wypehiajacej przekrocza dopuszczalne wielko$ci i wystapi niebezpieczenstwo zarysowania muru
zaleca si¢ wykonanie §ciany wypelniajacej jako samono$nej w postaci sztywnej tarczy z zastosowaniem
zaprawy do cienkich spoin we wszystkich spoinach wspornych i czotowych oraz ze zbrojeniem
w spoinach wspornych.

Szczeling podstropowa nalezy wypetni¢ doktadnie materialem trwale elastycznym w sposob

zapewniajacy spelnienie wymagan ochrony przed hatasem i odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowe;.

5.6. Murowanie w niskich temperaturach

W okresach wystgpowania niskich temperatur (ponizej 5°C) kazde roboty murowe nalezy



przeprowadzaé ze szczeg6lng rozwaga. Kazda decyzja o prowadzeniu prac powinna by¢ podjeta przez
osob¢ odpowiedzialng za budowe i udokumentowana wpisem w dziennik budowy. Murowanie
W obnizonych temperaturach jest mozliwe wylacznie przy spetnieniu specjalnych wymagan (np. praca
w ogrzewanych namiotach). Miejsce pracy powinno by¢ ostoniete od wiatru, deszczu i $niegu oraz
oczyszczone ze $niegu i lodu. Niedopuszczalne jest uzycie, w tym celu, soli lub jakichkolwiek srodkow
chemicznych. Podczas murowania nie wolno stosowac przemarznigtych materiatdéw budowlanych.
Elementy murowe nalezy skladowaé¢ pod przykryciem folig tak aby byly zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Nalezy stosowaé zaprawe przeznaczong do murowania w warunkach zimowych. Nie
jest dopuszczalne stosowanie jakichkolwiek dodatkéw do zapraw — chyba Zze wynika to jednoznacznie
Z instrukcji producenta zaprawy lub zostalo wyraznie przewidziane w projekcie oraz zaakceptowane
i udokumentowane wpisem w dzienniku budowy przez projektanta odpowiedzialnego za konstrukcje
budynku. Nowo wykonany mur nalezy chroni¢ przed mrozem, wilgocig (deszcz, $nieg) do czasu
uzyskania odpowiedniej wytrzymato$ci zaprawy. Przypadku gdy stwierdzono, ze zaprawa nie zwigzata
wymurowang S$cian¢ nalezy bezwzglednie rozebraé. Nie wolno kontynuowa¢ murowania na
przemarznigtym murze. Prace mozna wznowi¢ dopiero woéwczas gdy zostanie jednoznacznie
stwierdzone ze mur na calej swej gruboSci ma temperature dodatnig (najlepiej powyzej 5°C). Przy

murowaniu w niskich temperaturach nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen Instrukcji ITB Nr 228.

6. Odbior robot budowlanych
6.1. Warunki odbioru technicznego

Odbior robot murowych nalezy wykonaé przed wykonaniem prac tynkarskich. Konstrukcja murowa
powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
wigzania elementow murowych, dlugo$é¢, szerokos¢, wysokos¢ oraz potozenie osi muru i $ciany,
wymiary 1 polozenie otworéw oraz katy pomiedzy poszczegdlnymi $cianami. Sposob wykonania
oparcia stropéw 1 nadprozy oraz polaczen pomiedzy $cianami i innymi elementami (np. konstrukcja
zelbetowa). W zaleznosci od funkcji §ciany (konstrukcyjna / niekonstukcyjna) oraz jej potozenia
w budynku (wewnetrzna / zewnetrzna, ponizej poziomu terenu) nalezy oceni¢ jak sposoéb wykonania
konstrukcji murowej wplywa na spelnienie wszystkich wymagan (np. ochrony przed hatasem, cieplnej,
bezpieczenstwa pozarowego itd.).

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania oraz grubosci spoin nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. W przypadku muréw nielicowych dopuszcza sie wykonanie pomiaru calej wysokosci
$ciany pomiedzy stropami, a po odjeciu sumarycznej wysokosci nominalnej elementéw murowych
podzielenie przez liczbe spoin. Jezeli uzyskana warto$¢ §rednia miesci si¢ w tolerancjach podanych

W normie oraz punkcie 5.3. nie s zauwazalne duze rozbieznosci w grubosciach poszczegdlnych spoin

mozna przyjac¢ ze grubosci spoin sg prawidlowe. Sprawdzenie pionowosci, prostoliniowosci krawedzi
$ciany oraz odchytki od ptaszczyzny — wybrzuszenie muru— przeprowadza si¢ z doktadnosciag do 1mm.

Sprawdzenie dlugosci oparcia nadprozy oraz wykonania elementow zelbetowych nalezy



przeprowadza¢ z doktadno$cia do 10mm. Nalezy pamicta¢ o sprawdzeniu prawidlowosci wykonania

zbrojenia zarowno murow jak i betonu w trakcie wykonywania prac budowlanych.

6.2. Dopuszczalne odchylki wykonania muru

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekracza¢ nastepujacych wielkoSci:

= przesunigcie w pionie 20mm na wysokosci kondygnacji oraz S0mm na wysokosci budynku,

= przesunigcie poziome w osiach $cian nad i pod stropem 20mm,

= wybrzuszenie muru Smm na dlugos$ci 1m oraz 20mm na dtugosci 10m,
odchylenie od poziomu goérnej powierzchni muru 10mm na calej dlugosci budynku, skrocenie
glebokosci oparcia nadprozy, stropow itp. nie wigcej niz 10mm.

Dla murow elewacyjnych (licowych, nieotynkowanych) dopuszczalne odchytki wykonania oraz

wymagania jako$ciowe w stosunku do elementéw murowych powinny by¢ podane w projekcie lub

uzgodnione pomigdzy inwestorem i wykonawca.

7. Dokumenty odniesienia

Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonywania robdt na podstawie kompletnego,
zatwierdzonego projektu. Przy wykonywania muréw z silikatowych elementéw murowych nalezy
przestrzegaé przepisoOw zawartych w Polskim Prawie Budowlanym i aktualnym Rozporzadzeniem

w sprawie warunkow technicznych wykonania i odbioru robot.



