EKSPERTYZA W ZWIAZKU Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SZATNI
(ZAPLECZA SOCJALNEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM)

Przedmiot opracowania

W niniejszym opracowaniu ustala sie stan techniczny poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych obiektu, okresla sie rdwniez poprawno$é wykonania prac budowlanych oraz
mozliwos¢ wykonania projektowanego przedsiewziecia.

Inwestor: Gmina Ztotéw
Adres: ul Lesna 7 77-400 Ztotow

Adres budowy: Skic gm. Ztotéw, dz. nr 517

Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora
e Wizja lokalna
e Normy i literatura techniczna

Zakres opracowania

Opracowanie sktada sie z analizy i wnioskdw wraz z ewentualnymi zaleceniami dotyczacymi
przedmiotowego obiektu, oraz przedstawienia stanu technicznego poszczegdlnych elementéw
konstrukcji budynku. Podstawe analizy stanowig obowigzujgce normy techniczne w
budownictwie oraz literatura fachowa

Lokalizacja i usytuowanie omawianego obiektu
Omawiany budynek szatni (zaplecza socjalnego przy boisku sportowym) poddany
projektowanej przebudowie zlokalizowany jest w Skicu gm. Ztotéw dz. 517.

Skrocony opis budynku
Przedmiotowy obiekt to jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek zaplecza socjalnego
przy boisku sportowym - szatni, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, ze
stropodachem ptaskim konstrukcji betonowej (prefabrykowane ptyty korytkowe). Budynek
wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:

e instalacja wodna,

e instalacja kanalizacji sanitarnej,

e instalacja elektryczna,

e instalacja grzewcza — brak

e cieptej wody uzytkowej - brak
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6. Opis oraz ocena poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych budynku

Fundamenty — betonowe.

Ocena:

Stan techniczny faw ocenia sie na dobry z uwagi na stosunkowo mtody wiek budynku nie
zauwaza sie osiadania oraz pekania scian.

Sciany zewnetrznych/wewnetrzne — bloczki zuzlobetonowe

Ocena:

Stan techniczny $cian zewnetrznych ocenia sie jako dobry, nie zauwaza sie pekniec scian. Sciany
nie posiadajq warstwy termoizolacji. Zauwaza sie jedynie odspajanie tynku, oraz zawilgocenie
elewacji.

Stropodach ptaski — konstrukcja prefabrykowana — ptyty korytkowe

Ocena:

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych ocenia sie na dostateczny, warstwy wykoriczenia
w stanie ztym — do wymiany

Stolarka okienna i drzwiowa - typowa

Ocena:

Stan techniczny stolarki okiennej ocenia dostateczny, zauwaza sie deformacje oraz wypaczenia
elementow.

Stwierdza sig ze omawiany budynek jest w stanie technicznym pozwalajacym na wykonanie
projektowanej przebudowy
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