Przekroj normalny od 0,00 km do 0,78 km
skala 1:50

80
[ 2500 80 , 1800—2200 ., /50
T projektowana sciezka pieszo—rowerowa T projektowany réw 1 pobocze K
N
Q N M
< | g o
+ | <)
2%\ 00q, 2% 7 g
1 ——— s 8%
LA A A 5 S Tsmielea lezdni
77 o ST 4 L% R oooon2, istiejqea jezdnia
ol 122 R Lt R B IR iRB I i % \//>\\ &
Q 2 a («) ) (@)
S0 27275 1 A L LR RS K S
LN 5 R S 7o - S
> i — A B I
! s \/,> S
\//>\\ )
11 0
S 100 /,\\/\ X
@ Qe 74
= 10 IAVNAVAVAVAN

kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm

300

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego stablizowana
mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

warstwa odsqczajgca piasku Sredniego gr. 10cm*

obrzeze betonowe 8x30X100

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm

tawa betonowa z oporem C12/15
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* warstwa odsqczajqca z piasku Sredniego zageszczonego gr.10cm dla gruntdw niewysadzinowych
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