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1. WSTEP

1.1 Inwestor: Gmina Ztotéw, ul. Léna 7, 77-400 ZLOTOW

1.2 Cel badah: ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i parametrovotgehnicznych
gruntbw oraz ocena przydatwd podtaza gruntowego isrodowiska
wodnego dla potrzeb zaprojektowania posadawiemostu wdkarskiego

na Jeziorze Stawianowskim w Buntowie.

1.3 Podstawa prawna:

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavlorskiej, z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmich warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463, zad2i kwietnia 2012 r.),

- polska norma PN-B-02479 ,,Geotechnika — dokumeaie geotechniczne — zasady
0golne”, 1998 r.,

- norma PN-EN 1997-2: 2007 Eurokod 7: Projektoway@etechniczne. @z¢ 2: badania

podtaza gruntowego.

1.4 Rodzaj inwestycji

W ramach planowanego zagospodarowania rekreacyjritegenéw wsi Buntowo,
przewiduje s budow nowego pomostu dla ¢dkarzy na Jeziorze Stawianowskim.
Powstanie on w miejscu istryepgo drewnianego pomostu rekreacyjngdkarskiego,
stuzagcego teé do cumowania niewielkich jednostek ptywaych jak todki czy pomosty-
promy.

Nowy obiekt wykonany zostanie w konstrukcji drewreg wspartej na palach osadzonych

w podiazu dna jeziora. Bdzie zblizony ksztaltem i wielkécia do starego pomostu

1.5 Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnychstapujacych w podtau

przybrzenej czsci Jeziora Stawianowskiego w Buntowie, 26 wérda 2016 r. wykonano



4 penetracyjne wiercenia badawcze @ 3*3 gtebokasci 3-5 m p.p.t., odcznym metrau
16 mb. oraz sondowanie gruntéw niespoistych ,tii’ siondy dynamiczi typu DPL.
Wiercenia prowadzono z powierzchni istaEggo pomostu oraz na brzegu jeziora, ey

jego linii wody.

Miejsca bada wytyczono metogl domiaréw prostodnych w nawazaniu do istniejcych
w terenie obiektéw, w oparciu o mgmlo celéw projektowych w skali 1 : 500, kior
otrzymano od Projektanta-Konstruktora zarpdnictwem poczty elektronicznej.

Niwelack geodezyja powierzchni terenu oraz lustra wody w jeziorze naano do
wybranych pikiet geodezyjnych, tj. opisanych wys@iowo na zajczonej mapie
dokumentacyjnej charakterystycznych miejsc powiemkcterenu przy brzegu Jeziora

Stawianowskiego.

Zakres prac terenowych, tj. miejsca wiérceh ilos¢ i giebokas¢, wykonano w oparciu

0 uzgodnienia z Projektantem przysziej inwestycji.

2. POLOZENIE TERENU BADAN

Opiniowany obszar pohony jest na gruntach wsi Buntowo w jej wschodrpeyyferyjnej

czesci. Miejscowad¢ ta oddalona jest o okoto 35 km na potudniowy-wsclo@ Ztotowa

i 0 okoto 50 km na pétnocny-wschéd od Pity.



Badania geotechniczne wykonywano przy zachodninedurzp6tnocnej ,,zatoki” Jeziora
Stawianowskiego, w miejscu istrepgo oraz planowanego nowego pomostuakarsko-
rekreacyjnego.

Pod wzgédem geomorfologicznym omawiany tererylen obrbie jednej z rozlegtego
systemu rynien subglacjalnych, wigich w polodowcow wysoczyzg morenovg z okresu
recesyjnej subfazy krajskiej zlodowacenia battyckiego.

Na zal@zeniu ww. rynien powstaly dolinki niewielkich ciekdéworzecza Noteci, €sto
z ciggiem przeptywowych jezior.
Charakteryzowany teren znajduje przy pétnocnym brzegu Jeziora Stawianowskiego.

Linia brzegowa jeziora posiadacdng zblizong do 102,2 m n.p.m.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Rozpoznaniem geologicznym ety podiaze gruntowe do gbokasci 5 m p.p.t.
Stwierdzono wysipowanie czwartokdowych osadow holocenu i plejstocenu.
Holoceiskie @ organiczne torfy akumulacji bagiennej orazs¢zprzypowierzchniowych
i przydennych piaskéw rzecznych z domieszicuntdw organicznych ogéznej grubéci
okoto 1,0-1,5 m.

Ww. osady poftielag plejstocéskie, wodnolodowcowe piaski #0ej granulacji oraz
lodowcowe gliny zwatowe i zastoiskowe muiki.

Strop glin wyptyca si w przybrzenej partii Jeziora Stawianowskiego, gdzie wpsijie juz na
gtebokasci okoto 1,5 m. W miay oddalania si od linii brzegowej, gliny gwattownie zapadaj

do gkbokaici ponizej 5 m.



4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynik&erenowych bada
makroskopowych osadow podej rodzaj gruntdow i ich stan oraz na podstawie prac
kameralnych, w oparciu o wymogi i zalecenia olaujacych norm PN-81/B-03020, PN-B-
02479, PN-B-04452 i PN-EN 1997-2: 2007 Eurokod 7.

Grunty rodzime wysiujace w charakteryzowanym podio ujcto w czterech grupach.

Grupa

iwarstwal -  obejmuje organiczne, stabo rozéme torfy akumulacji bagiennej;a sto
grunty mokre o zawarfoi czsci organicznych 4»>30%, miejscami
przewarstwione piaskami drobnymi.

Grupall - zaliczono do niej wszystkie, bez wzdl na wiek i genezniespoiste osady,

tj. nawodnione piaski holoéskiej akumulacji rzecznej oraz plejstaskiej
akumulacji wodnolodowcowe;j.

W zaleznoéci od ich uziarnienia i stanu oraz zbadanego soadem DPL
stopnia zagszczenia (@), w grupie tej wydzielono trzy warstwy

geotechniczne:

warstwalla- to luzne piaski drobne o p¥0,25, lokalnie lekko zaglinione oraz

z przewarstwieniami torfow i piaskéérednich,

warstwallg- to luzne piaski érednie o $=0,25, z domieszk torfow oraz

z przewarstwieniami piaskow drobnych i pytow,

warstwallc- to sredniozagszczone o d=0,55, piaski drobne i pylaste, przewarstwione

piaskamisrednimi oraz pytami piaszczystymi.

Grupa
i warstwa lll - obejmuje nieskonsolidowane gliny zwalowe, tj. utwobezpdredniej

akumulacji lodowca, wediug PN-81/B-03020 oznaczayenbolem ,,B”



geologicznej konsolidacji.
Sg to spoiste gliny piaszczyste i mato spoiste piggikiiaste o konsystencji
twardoplastycznej i przyfym stopniu plastyczrigai 1, =0,15.

Grupa

iwarstwalV - to mineralne, drobnowarstwowane muiki — skonsolidog& osady
o charakterze zastoiskowym, pod wgzgm geologicznej konsolidaciji
nalezagce do gruntow grupy genetycznej ,,B”.
Technicznie mutki wyksztalconeg §ako mato spoiste pyly o konsystencii

twardoplastycznej i przyfym stopniu plastyczriai 1, =0,10.

Przestrzenne rozmieszczenie osadow gpygicych w podiau pomostu wdkarskiego
przedstawiono na zgdzonym przekroju geotechnicznym.
Normowe wartéci cech fizyczno-mechanicznych zbadanych gruntovestdno tabelaryczp
metod ,,B” w korelacji z ich cechwiodaca, tj. ze stopniem zaggzczenia @) piaskéw oraz
ze stopniem plastyczia (I.) glin i mutkéw.
Zestawienie parametréow wytrzymabowych gruntdow w wydzielonych warstwach

geotechnicznych zawarto w tabeli, na ,,Legendziprdekrojow”.

5. WARUNKI WODNE

Opiniowane podige zbudowane jest z przepuszczalnych piaskéwégieldnych trudno
przepuszczalnymi glinami i mutkami. Stabo przepusita jest te seria torfow odteonych
w obrebie przypowierzchniowych piaskow.

Rzeczne i wodnolodowcowe piaski buguptowrng warstwe wodondng pozostajca

w bezpdrednim zwizku hydraulicznym z wodami Jeziora Stawianowskiego.

Jest to naturalny przeptywowy zbiornik wodny o cikkerze jeziora rynnowego i uktadzie
zblizonym do réwnolenikowego. Jezioro zasila niewielki ciek Kocunia ewbbrzeny
doptyw Gtomii. Pojczone jest strugami z jeziorami Moczydta i Ostrgwit

Jezioro Stawianowskie posiadeedng gicbokai¢ zblizong do 7 m. Maksymalnie jego dno
znajduje s3 na gkbokasci okoto 15 m.

W trakcie wykonywania wiereg tj. 26 wrzénia 2016 r. lustro wod Jeziora Stawianowkiego

utrzymywato s¢ na rzdnej zblizonej do 102,2 m n.p.m.



Na akwenie znajduje giptywajace stanowisko jeziornej stacji ewaporometryczneiGwy,

a przy drewnianym ponsoie wskanik poziomu wody w jeziorze.

Wedtug informacji uzyskanych od miesfka Buntowa upowalionego do wykonywania
systematycznych obserwacji i odczytéw qozen oraz wskanikbw hydro-meteo, wahania
lustra wod Jeziora Stawianowskiego wynpsikoto 30-40 cm i g niezalene od pér roku
oraz warunkow atmosferycznych. Poziom wody w je&oregulowany jest zastawami na

przeptywajicej przez zbiornik rzeczkkocunk.

6. WNIOSKI

Wykonane badania wykazatye w podigu okoto 25-metrowej przybrzaeej strefy
Jeziora Stawianowkiego, dno posiada warstwewbudowe geologiczig z nieregularnym
uktadem ranych genetycznie i litologicznie warstw osadow.

Wystepuja tu naprzemianlegte piaski akumulacji rzecznej dnalodowcowej, pogtielone
lodowcowymi glinami i zastoiskowymi mutkami.

Niespoiste piaski drobne, pylast&ednie § w stanie lanym (I5=0,25), przechodgym wraz
ze wzrostem gbokadici w sredniozagszczony (4=0,55) i zblzony do zagszczonego.

W obrebie przypowierzchniowej (przydennej) partii piasgstego podtga odiazona zostata
okoto 30-60-centymetrowa seria organicznych torédwmulacji bagiennej.

Piaski podcielone g lodowcowymi, twardoplastycznymi (0,15) glinami piaszczystymi

I piaskami gliniastymi o gruldoi okoto 1,5 m oraz zastoiskowymi, twardoplastycnny



(1.=0,10) pytami. W miay oddalania si od brzegu jeziora, strop lodowcowych glin zapada
w glab podiaa.

Na zbadanym, okoto 25-metrowym odcinku starego djgiktowanego nowego pomostu,
gtebokas¢ Jeziora Stawianowskiego wynosi od kilkunastu cemlyow przy jego brzegu, do

okoto 1,2 m przy fragmencie pomostu najdalej wystymi w jezioro.

SzczegOlow  charakterystyk  warunkéw  gruntowo-wodnych  wygiujacych
w opiniowanym podigu przedstawiono na zmizonym przekroju geotechnicznym oraz
zawarto w komentarzu do zrealizowanych geologicaknyprac badawczych, we

wczesniejszych rozdziatach niniejszego tekstu.

Stwierdzonoze oprocz przypowierzchniowej (przydennej), okotd-1,5 metrowej partii

podiaza zbudowanej z knych piaskow i torfow, zalegage gkbiej grunty posiadgjdobre
cechy wytrzymatéciowe dla prostego zaprojektowania i zrealizowagpgowania nowego
pomostu.
Sredniozagszczone piaski oraz twardoplastyczne gliny chargktga sic wystarczajco
korzystnymi parametrami fizyczno-mechanicznymi dlaezpiecznego wykonawstwa
I przysztej eksploatacji planowanej inwestycji.

Glebokas¢ palowania nalkey dostosowa& do miejscowych warunkéw gruntowych,

ze szczegolnym uwzglnieniem wierzchniej stabosioej partii podiaa.



