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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany budowy kfadki dla pieszych przez rzeke Kocunie

(Skicka Struga) wzdtuz drogi gminnej w m. Skic.
Ktadka usytuowana jest na dziatce nr ewidencyjny 128/2, w obrebie ewidencyjnym Skic - 0068, jednostka
ewidencyjna nr 303108_2 gm. Ztotéw.

1.2, Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami

wymaganymi przepisami szczegétowymi wymaganymi do realizacji zamierzenia projektowego.

1.3. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem,

Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

Rozpoznanie podtoza gruntowego

Decyzja o warunkach zabudowy nr 72 z dnia 10 wrze$nia 2019 r.

Pozwolenie wodnoprawne nr BD.ZUZ.2.421.364.2019.SA z dnia 30.12.2019 r.

1.4. Formalne podstawy opracowania.

Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 pazdziernika 2018 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz.
463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. nr 735 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 poz.2285, w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23
wrzesnia 2003 roku),

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

2. PRZEDMIOT INWESTYCII.

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu budowy ktadki dla pieszych przez rzeke

Kocunie (Skicka Struga) wzdtuz drogi gminnej w m. Skic.



2.2, Zakres inwestycji.
- Roboty rozbidrkowe,

- Roboty ziemne,
- Budowa kfadki dla pieszych
- Budowa dojs¢,

- Roboty wykonczeniowe.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina Ztotow, obr. ewid. 0068 Skic, dz. ewid. nr. 128/2.

Droga gmina miejscowosci Skic biegnie przez rzeke Kocunie (Skicka Struga). Obiekt mostowy
zlokalizowany w poprzek drogi ze wzgledu na szer. wynoszacg 8,00 uniemozliwia potaczenie chodnika
wybudowanego po obu strona cieku wodnego. Wymusza to ruch pieszych po drodze gminnej stwarzajac
niebezpieczenstw dla pieszych ze wzgledu na odbywajacy sie ruch samochodowy.

Obszar lokalizacji Inwestycji to tereny wod powierzchniowych cieku wodnego Skicka Struga .

Jest to teren lekko pagdrkowaty ze spadkiem do cieku wodnego.
Pas kilku metréw wzdtuz cieku jest podmokty nieuzytkowany porosniety roslinnoscig trawiasta i krzewami.
W miejscu istniejgcych nawierzchni wystepujg liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
4.1. Parametry techniczne.
W ciggu chodnika obok mostu zaprojektowano ktadke pieszych o nastepujgcych parametrach :
e Diugos¢ -11,95m
e Szeroko$¢ podestu - 2,5m
e Powierzchnia podestu — 29,84m?.
e Rzedna korony ktadki - 108,06m n.p.m.
e Rzedna spodu konstrukgcji — 107,66m n.p.m.
e Wysokos¢ balustrady - 1,20m

e Kladka jest zatamana pod katem 5°.

4.2. Projektowana kladka w planie.
Kfadke dla pieszych zaprojektowano wzdiuz istniejgcego obiektu mostowego jak niezalezny obiekt
inzynierski. W celu potgczenia istniejgcych chodnikéw zaprojektowano dojécia taczace projektowang kiadke z

istniejacymi chodnikami po obu stronach cieku wodnego.

4.3. Projektowane odwodnienie.
Nawierzchnia dojscia do chodnikow zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie wody
opadowej przy pomocy spadkow podtuznych i poprzecznych na przylegly teren w granicach dziatek Inwestora.
Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych
dziatek.



4.4. Wycinka drzew.

W zwigzku z projektowang przebudowg drogi nie przewiduje sie wycinki drzew.

4.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Projektowany obiekt nie jest objety ochrong konserwatorskg.

4.6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji gornicze;j.

4.7. Obszar oddzialywania inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatkach nr 128/2 — obreb 0068 Skic.

Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposob nie bedzie odbiega¢ od dotychczasowego sposobu
jego uzytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest doktadnie w miejscu istniejgcego uktadu
drogowego, a nowy obiekt mostowy zlokalizowany jest na obszarze, gdzie nie wystepujg zadne gatunki
chronione, wobec czego jej przebudowa nie spowoduje negatywnego oddziatywania na istniejgce Srodowisko.
Planowana przebudowa w znaczacy sposdb poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz pieszego jak i
umozliwi w sytuacjach kryzysowych sprawny i szybki dojazd stuzb ratowniczych.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiatdow, ktore posiadaty bedg wymagane prawem
atesty do stosowania w budownictwie, ktére przywozone beda na budowe jako gotowe produkty co w znaczny
sposob ograniczy negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty obszar.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci
zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza ani
gleby. Catos¢ prowadzonych robot wykonywana bedzie w ciggu dnia z wykluczeniem okresdw legowych ptakow.
Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, poz.799 z p4zn. zm.) Rozporzadzenie RM z 9 listopada
2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43, poz.430 [z p6zn. zmianami].

4.8. Kolizje.
W ramach projektowanej ktadki dla pieszych mogg wystgpic kolizje z istniejgcymi sieciami infrastruktury

podziemnej. W trakcie prac w przypadku wystgpienia kolizji, ktére nie dato sie przewidzie¢ ze wzgledu na

materiaty geodezyjne nalezy jg zgtosi¢ do Inwestora w celu jej rozwigzania.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Witkowicz

Ztotéw, grudzien 2019 r.
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I1. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

- Pomiary uzupetniajace i wizja w terenie,

- Rozpoznanie podtoza gruntowego

- Decyzja o warunkach zabudowy nr 72 z dnia 10 wrze$nia 2019 r.

- Pozwolenie wodnoprawne nr BD.ZUZ.2.421.364.2019.5A z dnia 30.12.2019 r.

2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p4zn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. poz. 1554,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz.
463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. nr 735 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 poz.2285, w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23
wrzesnia 2003 roku),

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany budowy kfadki dla pieszych przez rzeke Kocunie (Skicka
Struga) wzdtuz drogi gminnej w m. Skic.
Ktadka usytuowana jest na dziatce nr ewidencyjny 128/2, w obrebie ewidencyjnym Skic - 0068, jednostka

ewidencyjna nr 303108_2 gm. Ztotéw..

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina Ztotéw, obr. ewid. 0068 Skic, dz. ewid. nr. 128/2.
Droga gmina miejscowosci Skic biegnie przez ciek wodny Skicka Struga. Obiekt mostowy zlokalizowany w
poprzek drogi ze wzgledu na szer. wynoszacg 8,00 m uniemozliwia potgczenie chodnika wybudowanego po obu
strona cieku wodnego. Wymusza to ruch pieszych po drodze gminnej stwarzajac niebezpieczenstw dla pieszych

ze wzgledu na odbywajacy sie ruch samochodowy.



Obszar lokalizacji Inwestycji to tereny wod powierzchniowych rzeki Kocuni (Skicka Struga).
Jest to teren lekko pagorkowaty ze spadkiem do cieku wodnego.

Pas kilku metrow wzdtuz cieku jest podmokty nieuzytkowany porosniety roslinnoscig trawiasta i

krzewami

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Parametry techniczne.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowana ktadka spetniajgcg parametry techniczne zgodne z
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. nr 735 w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie:

— Dlugos¢ -11,95m

—  Szerokos$¢ podestu - 2,5m

—  SzerokosS¢ uzytkowa - 2,34m

—  Powierzchnia podestu — 29,84m?2.

- Powierzchnia uzytkowa — 27,93m?

— Rzedna korony ktadki - 108,06m n.p.m.

— Rzedna spodu konstrukgcji — 107,66m n.p.m.
—  Wysoko$¢ balustrady - 1,20m

— Kladka jest zatamana pod katem 5°.

— kategoria obiektu XXVIII.

5.2. Projektowana kladka w planie.

Ktadke dla pieszych zaprojektowano wzdiuz istniejgcego obiektu mostowego jak niezalezny obiekt
inzynierski. W celu potgczenia istniejgcych chodnikéw zaprojektowano dojscia taczace projektowang ktadke z

istniejgcymi chodnikami po obu stronach cieku wodnego.

5.3. Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia kiadki.

5.3.1. Geotechniczne warunki posadowienia zostaty okreslone na podstawie Dokumentacji badan podtoza
gruntowego opracowang przez firme GEO-TECH Badania Geologiczne i Srodowiskowe z siedziba w Pile, ulica
Krélowej Jadwigi 7A/3.

Autorem opracowania jest geolog mgr tukasz Dobrowolski.

5.3.2. Ogodlna charakterystyka podtoza gruntowego.

Teren inwestycji jest lekko pagérkowaty wyniesiony na rzednych 107,40+108,5 m n.p.m.
Koryto rzeki zagtebione, dno na rzednej 105,7+105,4 m n.p.m.

Teren wzdiuz to pola uprawne .

Wierzchnia warstwa porosnieta trawg i roslinnoscig wodolubna.

Wykonano dwa otwory badawcze do gtebokosci 8,0m

Budowa geologiczna podtoza jest zréznicowana.

Wierzchnig warstwe grubosci okoto 0,8m stanowi humusowy piasek ze zwirem i kamieniami.



Nastepnie do gtebokosci 3,0+3,7 wystepujg nie nosne warstwy piasku Sredniego z przewarstwieniami torfu,
namutu piaszczystego i pospotki oraz warstwy torfu i gytii.
Ponizej zalegajg grunty no$ne mineralne o jednorodnej budowie w postaci piaskow drobnych z domieszka
Zwirow w stanie $rednio zageszczonym Ip= 0,5+0,6.
Dal pakietu gruntdw nosnych wyodrebniono dwie warstwy geotechniczne :

e Warstwa ,Ia” - piaski drobne stanie Srednio zageszczonym Ip =0,50+0,60.

e Warstwa ,Ib"” — piaski drobne z domieszkg zwiréw stanie Srednio zageszczonym

In =0,50-+0,60.

Poziom wody gruntowej stabilizuje sie na rzednej 105,9+-106,0 m. n.p.m.

5.3.3. Przyjete zatozenia do projektowania.
Rzedna géry pomostu — 108,06m n.p.m.
Rzedna spodu fundamentéw - 105,50 m n.p.m.
Rzedna spodu wymiany gruntu - 104,00 m n.p.m.

Ukfad warstw do wymiarowania :

l.p. Rodzaj gruntu Gtebokos¢ p I
PODLOZE NR 1 — lewy brzeg
-0,0
Zasypka
1 vP 1,80

piaskowo-zwirowa

Wymiana gruntu
2 . ] 2,00
pospétka réznoziarnista

3 Piaski drobny - Ia 1,90 0,50-+0,60

4 Piasek drobny - Ib 1,90 0,50-+0,60

Lustro wody stabilizuje sie na rzednej 106,00m. n.p.m.
5.3.4. Klasyfikacja warunkéw gruntowych i kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (na podstawie art.
34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane — Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623, z pdzniejszymi
zmianami) projektowany obiekt zalicza sie do II kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych, a warunki
geotechniczne mozna okresli¢ jako ztozone. Projektowana wymiana gruntu i posadowienie fundamentéw

znajduje sie powyzej poziomu wody gruntowej.
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5.3.5. Wnioski:

Dla posadowienia bezposredniego sg niekorzystne warunki gruntowo-wodne.

Pod posadowienie bezposrednie nalezy wykona¢ wymiane i wzmocnienie do poziomu rodzimych piaskow

drobnych

5.4. Konstrukcja kladki.

Ktadka sktada sie z pomostu dtugosci 11,95m i szerokosci 2,50m.

Pomost opiera sie na przegubowo na zelbetowych przyczoétkach ze skrzydetkami i ptytg przejsciowa.

Rozwigzania materiatowe:

Poszycie - deski pomostowe kompozytowe WPC POLdeck petna 140/40 mm, ukfadane z przerwg ok
5mm zapewniajgcg swobodne rozszerzanie sie elementdw oraz osuszanie.

Belki podtuzne — drewniane legary klasy C24 100x140 mm z modrzewia w rozstawie co 0,31+0,41m.
Mocowanie belek do konstrukcji stalowej za posrednictwem $rub M12 i M16 klasy 5.8 oraz tgczone na
zaktad dtugosci 0,80m skrecany srubami M16 M16 klasy 5.8.

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatem bakteriobdjczym, Srodkiem przeciwplesniowym i

przeciwgrzybicznym w procesie ci$nieniowej impregnacji .

Konstrukcja pomostu stalowa ze stali S235 .

Pofaczenia montazowe na Sruby ocynkowane M12 i M16 klasy 5.8 i 8.8.

Podtuznice z dwuteownika IPE360 w rozstawie 2,14m.

Poprzecznice z dwuteownika IPE160 rozstawie co 3,00m

Stezenia z pretéw @16 napinanych $rubg rzymskg .

Podpory zaprojektowano w postaci przyczotkow Zzelbetowych. Oparcie za posrednictwem tozyska
elastomerowego TYP1 1 format 35x100x150, cztery warstwy elastomeru. Zakotwienie na kotwy
wklejane M16/350 kl.5.8 np. HILTI HVZ+HAS-TZ lub rdwnowazne.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie ogniowe.

Balustrada metalowa ze stali S275. Stupki z rury kwadrat 70x4mm mocowane wspornikowo do
konstrukcji stalowej na $ruby ocynkowane M12 klasy 8.8.

Rozstaw stupkdw nosnych co 1,5m.

Wysokos¢ balustrady 1,20m.

Pochwyt z rury prostokatnej Rp80x40x4 montowany na stupkach za posrednictwem Srub
samowiercacych M6 klasy S280GD ze stali nierdzewnej A.

Wypeinienie metalowe wykratowanie z rury poziome Rk 40x3, rury pionowe Rk20x2. Mocowane do
stupkéw na $ruby M12 kI.8.8.

Zabezpieczenie antykorozyjne cynkowanie ogniowo gr. 85um plus malowanie proszkowe.

5.5. Przyczotki i wzmocnienie podtoza pod przyczétki.

5.5.1. Przyczétki ze skrzydetkami zelbetowe z betonu C35/45 wodoszczelnego W8. Zbrojenie ze stali A-IIIN.
Podkfad betonowy z betonu C10/12 gr.15cm

Ptyta przejsciowa zelbetowa dtugosci 2,1m na podtozu gruntowym i oparta na przyczdtku zelbetowym.
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Dtugos$¢ skrzydetek 3,00m. Grubos¢ ptyty fundamentowej 40cm, grubos¢ Scian przyczotka i skrzydetek 25cm.

Pod oparcie podtuznic filary 30x40cm potgczone ze $cianami przyczotka.

5.5.2. Posadowienie podwaliny zelbetowej przyczotkow zaprojektowano na wymienionym i i wzmocnionym

podtozu gruntowym w postaci materaca z grubosci 1,30m zasypanego pospotkg réznoziarnistg w geowtdkninie

separacyjno-wzmacniajgcej . Materac przykryty warstwg grubosci 10cm z pospotki réznoziarnistej.

5.5.3.Parametry pospotki roznoziarnistej:

o wskaznik réznoziarnistosci U > 5 przy spetnieniu wskaznika zageszczenia Is = 1,00 dla gornej warstwy

nasypu.
e zawartosc frakcji powyzej 2 mm = 25 %,

e zawartosc frakcji ponizej 0,063 mm < 6%.

5.5.4.Parametry geowtokniny separacyjno-wzmacniajgcej polipropylenowa TYP 2 (np.

GEOTESS lub réwnowazne)

e Gramatura — 200g/m?,

e  Wytrzymatos¢ na rozcigganie — 20kN/m
e Wytrzymato$¢ na przebicie CBR — 3,5 kN

e Wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta ( AH=50mm) - 40mm/s

5.6. Dane statyczno — konstrukcyjne ktadki.

5.6.1. Zastosowane normy.

e Konstrukcje stalowe. Obiekty mostowe PN-82/S-10052

e Obcigzenia. Obiekty mostowe PN-85/S-10030

¢ Posadowienie bezposrednie budowli. PN-81/B-03020

o Oddziatywania konstrukcji — obcigzenia mostow PN-EN 1991-2

e Projektowanie geotechniczne PN-EN 1997

o Projektowanie konstrukcji stalowych PN-EN 1993

o Projektowanie konstrukcji z betonu PN-EN 1992

5.6.2. Obcigzenia.

e Klasa obcigzenia — obcigzenie ttumem ludzi 4,0kN/m?; yf=1,3

o Ciezar pomostu 1,0kN/m? ;

e Obcigzenie wiatrem nieobcigzana 2,5kN/m?; vyf=1,5
Powierzchnia obcigzenia a1=0,65m?/mb ; a2=0,15m?/mb ;

e Obcigzenie wiatrem z obcigzeniem 1,25kN/m?; yr= 1,5

e Obcigzenie w poziomie pochwytu 1,0kN/mb ; yr= 1,3

e Obcigzenie pionowe pochwytu 0,5kN.mb; vyr=1,3

5.6.3. Schematy statyczne.
e Dzwigary - podtuznice stalowe oparte przegubowa na Scianie przyczétka.
e Poprzecznice potaczone z podtuznicami w schemacie wezta podatnego

Pofaczenie podtuznicy pomocniczej z poprzecznicami przegubowe.
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5.7. Wyniki obliczen.

5.7.1. Wymiarowanie podtuznicy IPE 360

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3. Design of steel structures.

PRET:

1 BS_1

PUNKT: 1

WSPOLRZEDNA: x =0.87 L =9.00 m

OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigzenia:

13 COMB3 11*1.00+(4+5)*1.30

MATERIAL:

S 235 (S235)

fy =

235.00 MPa

E

S

PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 360

h=36.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=17.0 cm Ay=48.81 cm2 Az=35.11 cm2 Ax=72.70 cm2
tw=0.8 cm Iy=16270.00 cm4 1z=1040.00 cm4 Ix=38.30 cm4

tf=1.3 cm Wply=1019.15 cm3 Wplz=191.10 cm3

SILY WEWNETRZNE I NOSNOSCI:

N,Ed = -4.7 kN My,Ed = 133.6 KN*m  MzEd = 0.9 kN*m Vy,Ed = 1.5 kN

Nt,Rd = 1708.5 kN

My,pl,Rd = 239.5 kN*m
My,c,Rd = 239.5 kN*m
MN,y,Rd = 239.5 kN*m
Mb,Rd = 239.5 kN*m

Mz,pl,Rd = 44.9 kN*m
Mz,c,Rd = 44.9 KN*m
MN,z,Rd = 44.9 kN*m

Tau,y,max,Ed = 0.50 MPa
Vz,Ed = -46.0 kN
Tau,z,max,Ed = -17.92 MPa
Tt,Ed = -3.0 kN*m

KLASA PRZEKROJU =1

Ak

4

z=1.00
Ler,upp=0.39 m

L PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Mcr = 17467.0 kN*m
Lam_LT = 0.12

Krzywa,LT - ¢
fi,LT = 0.44

XLT = 1.00
XLT,mod = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

wzgledem osi y:

X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:



N,Ed/Nt,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.3.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)” 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)”1.00 = 0.33 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
(Tau,y,max,Ed + Tau,ty,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.73 < 1.00 (6.2.6-7)
(Tau,z,max,Ed + Tau,tz,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.59 < 1.00 (6.2.6-7)
Kontrola statecznosci globalnej preta:

My,Ed/Mb,Rd = 0.56 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=—i-n

Ugiecia (UKtAD LOKALNY):
uy = 0.2cm < uy max = L/250.00 = 4.1 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obciazenia: 18 COMB8 (12+9)*1.00
uz =4.1cm < uz max = L/250.00 = 4.1 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obciazenia: 16 COMB6 (12+6+7)*1.00

Profil poprawny 1!

5.7.2. Wymiarowanie poprzecznicy IPE 160

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3. Design of steel structures.

PRET: 6 BS_1_6 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x = 0.50 L = 1.25m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 15 COMB5 11*1.00+(6+7)*1.30

MATERIAL:
$235 (S235)  fy = 235.00 MPa

Z

BE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 160

h=16.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=8.2 cm Ay=13.74 cm2 Az=9.67 cm2 Ax=20.10 cm2
tw=0.5cm Iy=869.00 cm4 1z=68.30 cm4 Ix=3.61 cm4
tf=0.7 cm Wply=123.86 cm3 Wplz=26.10 cm3

SILY WEWNETRZNE I NOSNOSCI:

N,Ed = 4.1 kN My,Ed = 22.0 kN*m Mz,Ed = -0.0 kN*m Vy,Ed = -0.0 kN
Nc,Rd = 472.4 kN My,Ed,max = 22.0 kN*m Mz,Ed,max = 0.0 kN*m Tau,y,max,Ed = -0.01 MPa
Nb,Rd = 400.6 kN My,c,Rd = 29.1 kN*m  Mz,c,Rd = 6.1 kN*m Vz,Ed = -5.6 kN

MN,y,Rd = 29.1 kN*m  MN,z,Rd = 6.1 kN*m Tau,z,max,Ed = -7.92 MPa
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Mb,Rd = 27.9 kN*m Tt,Ed = 0.0 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

, L
s PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 Mcr = 95.1 kN*m Krzywa,LT - b XLT = 0.94
Lcr,upp=1.00 m Lam_LT = 0.55 fi,LT = 0.64 XLT,mod = 0.96

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

1-10 = wzgledem osi y: 1-10 = wzgledem osi z:
Ly = 2.50 m Lam_y = 0.40 Lz=1.00m Lam_z = 0.58
Ler,y = 2.50 m Xy = 0.95 Ler,z = 1.00 m Xz = 0.85
Lamy = 38.02 kyy = 1.00 Lamz = 54.25 kyz = 0.83
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne
Krzywa, T=b alfa, T=0.34 Krzywa, TF=b alfa, TF=0.34
Lt=1.00 m fi,T=0.64 Ncr,y=2881.8 kN fi, TF=0.62
Ncr,T=2392.6 kN X, T=0.91 Ncr,TF=2881.8 kN X, TF=0.92
Lam_T=0.44 Nb,T,Rd=428.9 kN Lam_TF=0.40 Nb,TF,Rd=436.5 kN
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)” 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)"1.00 = 0.57 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

(Tau,y,max,Ed + Tau,ty,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6-7)

(Tau,z,max,Ed + Tau,tz,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.06 < 1.00 (6.2.6-7)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 38.02 < Lambda,max = 250.00 Lambda,z = 54.25 < Lambda,max = 250.00 STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.01 < 1.00 (6.3.1)

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.79 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.80 < 1.00
(6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.43 < 1.00
(6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=1

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):
uy = 0.0cm < uy max = L/250.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 18 COMB8 (12+9)*1.00

uz=0.6cm < uzmax = L/250.00 = 1.0 cm Zweryfikowano
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Decydujacy przypadek obcigzenia: 16 COMB6 (12+6+7)*1.00

Profil poprawny !

5.7.3. Wymiarowanie stezenia @ 16

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3. Design of steel structures.

PRET: 46 BRACE_T_46 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x = 0.00 L = 0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 19 COMB9 11*1.00+10*1.50

MATERIAL:
S235 (S235) fy = 235.00 MPa

E} PARAMETRY PRZEKROJU: PO 16

h=1.6 cm gM0=1.00 gM1=1.00
Ay=1.28 cm2 Az=1.28 cm2 Ax=2.01 cm2
tw=0.8 cm Iy=0.32 cm4 1z=0.32 cm4 Ix=0.64 cm4
Wply=0.68 cm3 Wplz=0.68 cm3

SILY WEWNETRZNE I NOSNOSCI:
N,Ed = -19.2 kN
Nt,Rd = 47.2 kN

KLASA PRZEKROJU =1

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: x wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
N,Ed/Nt,Rd = 0.41 < 1.00 (6.2.3.(1))

Profil poprawny 1!
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5.7.4.WYMIAROWANIE PODUZNICY POMOCNICZE] — DREWNIANYCH LEGAROW.

a) W schemacie belki ciggtej

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014

PRET: 58 TB_58 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x = 0.50 L = 1.50 m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 11 COMB1 (1+42)*1.50+3*1.30

MATERIAL C24

gM =1.30 f m,0,k = 24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPa fc,0,k = 21.00 MPa

f v,k = 4.00 MPa ft,90,k = 0.40 MPa f c,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa
E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 2  Beta c = 0.20

‘ PARAMETRY PRZEKROJU: TB_10x14

ht=14.0 cm

bf=10.0 cm Ay=93.33 cm2 Az=93.33 cm2 Ax=140.00 cm2
ea=5.0 cm Iy=2286.67 cm4 1z=1166.67 cm4 Ix=2616.7 cm4
es=5.0 cm Wy=326.67 cm3 Wz=233.33 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -0.0/140.00 = -0.00 MPa ft,0,d = 8.18 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= -2.9/326.67 = -8.90 MPa fm,y,d=13.10 MPa

Tau tory,d = 0.14 MPa, Tau torz,d = 0.16 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh = 1.08 kh_y =1.01 kmod =0.70 Ksys = 1.00

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.00/8.18 + 8.90/13.10 = 0.68 < 1.00 (6.17)
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(Tau y,d+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.06 < 1.00 (Tau z,d+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.07 < 1.00
(6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKtAD LOKALNY):

ufin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.5 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: WIND_B
ufin,z=1.1cm < ufin,max,z =L/200.00 = 1.5 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obciazenia: (1+0.8)*1 + (1+0.8)*2 + (1+0.3*0.8)*3 + (0.6+0*0.8)*10

Profil poprawny 1!

b) W schemacie belki przegubowej.

NORMA: PAPN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014

PRET: 10 TB_10 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x = 0.50 L = 1.50 m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 11 COMB1 (1+42)*1.50+3*1.30

MATERIAL C24

gM =1.30 f m,0,k = 24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPa fc,0,k =21.00 MPa

fv,k =4.00 MPa ft,90,k = 0.40 MPa f c,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa
E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 2  Beta c = 0.20

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: TB_10x14

ht=14.0 cm

bf=10.0 cm Ay=93.33 cm2 Az=93.33 cm2 Ax=140.00 cm2
ea=5.0 cm Iy=2286.67 cm4 1z=1166.67 cm4 Ix=2616.7 cm4
es=5.0 cm Wy=326.67 cm3 Wz=233.33 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 0.0/140.00 = 0.00 MPa fc0,d =11.31 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= 3.8/326.67 = 11.79 MPa fm,y,d=13.10 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.0/233.33 = 0.00 MPa fm,z,d = 14.01 MPa

Tau y,d = 1.5%0.0/140.00 = 0.00 MPa fv,d = 2.15 MPa

Tau tory,d = 0.03 MPa, Tau torz,d = 0.04 MPa
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Wspotczynniki i parametry dodatkowe
km = 0.70 kh = 1.08 kmod = 0.70 Ksys =1.00 kcr = 0.67

X

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

I

1 | wzgledem osi Y: 05 | wzgledem osi Z:
LY =3.00 m Lambda Y = 74.23 LZ=3.00m Lambda Z = 51.96
Lambda_rel Y = 1.26 ky = 1.39 Lambda_rel Z = 0.88 kz = 0.95
LFY = 3.00 m kcy = 0.51 LFZ =150 m kcz = 0.77
FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/kec,y*f c,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.90 < 1.00 (6.23)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.01 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.02 <
1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKtAD LOKALNY):

u fin,y = 0.0 cm < ufin,max,y = L/200.00 = 1.5 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: WIND_A

ufin,z=1.5cm < ufin,max,z = L/200.00 = 1.5 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigZzenia: (1+0.8)*1 + (1+0.8)*2 + (1+0.3*0.8)*3 + (0.6+0*0.8)*10

Profil poprawny 1!

ZALECENIA i UWAGI:

1.

Szczegbtowy dobor materiatdw nawierzchniowych nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
ktory przed wbudowaniem zatwierdzi wszystkie materiaty.

Roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia — z uwagi na charakter miejsca
planowanej inwestycji nie wyklucza sie istnienia sieci infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na
istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien uzyskac
informacje od gestorow sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na bardzo liczne sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robot nalezy
wykonac probne przekopy w celu ustalenia wiasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu istniejgcych
sieci wszelkie prace nalezy wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrocenia sie do gestorow sieci w celu potwierdzenia obecnego stanu usytuowania
infrastruktury podziemnej na planie zagospodarowania terenu.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowacC do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidtowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwtocznie powiadomic biuro projektowe.
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5. Wystepujgce nasypy niekontrolowane oraz gleby prochnicze nie moga stanowi¢ bezposredniego podtoza
powierzchni utwardzonych. Wymagaja one bezwzglednego usuniecia z podtoza do poziomu gruntu
no$nego. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie nalezy zastgpi¢, do poziomu

projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwg pospotki zageszczong mechanicznie do
stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98.

5.8. Kolizje.

W ramach projektowanej przebudowy drogi moga wystgpic kolizje z istniejgcymi sieciami infrastruktury
podziemnej. W trakcie prac w przypadku wystgpienia kolizji, ktdre nie dato sie przewidzie¢ ze wzgledu na
materiaty geodezyjne nalezy jg zgtosi¢ do Inwestora w celu jej rozwigzania.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Witkowicz

Ztotéw, grudzien 2019 .
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA: Budowa ktadki dla pieszych

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wojewddztwo wielkopolskie, powiat ztotowski, gmina
Ztotow, obreb 0068 Skic, dziatki nr 128/2.

INWESTOR: Gmina Ztotow
ul. Le$na 7, 77-400 Ztotow

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Witkowicz
Ul. Mita 20, 64-920 Pita
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6.1. Zakres robot budowlanych.

- Roboty ziemne,

Budowa kfadki dla pieszych,

- Roboty wykonczeniowe.

6.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- istniejgca infrastruktura.

6.3. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Catg powierzchnie prowadzonych robdt nalezy zakwalifikowa¢ do elementéw mogacych stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
- praca sprzetu budowlanego i Srodkéw transportowych — zagrozenie podczas catego okresu
robot,

- obecnos¢ osdb trzecich na budowie — zagrozenie state,

Miejsce wystepowania
- cata powierzchnia robot
Czas wystepowania

- od rozpoczecia robdt do zakonczenia budowy

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajoéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy

oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
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odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny
by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreSlonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi,

maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe oraz instruktaz pracownikéw

przed rozpoczeciem budowy.

w trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych nalezy stosowac warunki techniczne wykonania
robot, przepisy szczegolne, normy itp.,

roboty drogowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktory ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposob zabezpieczajgcy przed
wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

w czasie prowadzenia robot drogowych nalezy wyznaczy¢ tymczasowe drogi dojazdowe
i ciggi piesze i utrzymywac je w wiasciwym stanie technicznym,

strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzic.

na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca skladowania materiatow, winny by¢é wykonane w
sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia,

technologia wykonania robdt drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczegolnych rodzajow
robot,

tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym,

nalezy okresli¢ miejsce i dostep do srodkdw tgcznosci,

instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.
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Generalny wykonawca obowigzany jest do:

petnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
egzekwowania od podwykonawcdw przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy,

okreslenia wspotpracy ze sobg wszystkich podwykonawcow,

wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikow,

ustalenia zasad wspétdziatania w zakresie sposobdw postepowania przy wystgpieniu zagrozen dla zdrowia

lub zycia pracownikéw

Uwaga:
"WYZNACZENIE = KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH PRACODAWCOW

Z OBOWIAZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH

PRACOWNIKOW"

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Witkowicz

Ztotéw, grudzien 2019 r.
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III. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Grzegorz Witkowicz Ztotoéw, dnia 23.12.2019r.

(imie i nazwisko) (data)

77-400 Ziotow

(kod pocztowy) (miejscowosc)
Ul. Norwida 7

(ulica)

+48 606 451 992

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z
pozn. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant! / sprawdzajgey? projektu technicznego zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Budowa ktadki dla pieszych.

zZlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Ztotéw, dziatki ewid. nr 128/2 — obreb
0068 Skic.

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany? / sprawdzeny* na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 7131/120/P/2000.

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z p6zn. zm.) spetniajgca wymagania rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis)

1 niepotrzebne skresli¢.
2 niepotrzebne skreslic.
3 niepotrzebne skresli¢.
4 niepotrzebne skresli¢.
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IV. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZASWIADCZENIE PIIB

Poznan, dnia 18 pazdziernika 2000 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131/120/P/2000

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. ]
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Grzegorz WITKOWICZ

magister inzynier budownictwa

syn Kazimierza i Natalii
urodzony 25 stycznia 1964 r. w Krajence

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Pan Grzegorz Witkowicz

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Gléwny Architekt Wojew6dzki
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-9P7-XDD-862 *

Pan Grzegorz Witkowicz o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/5596/01

adres zamieszkania ul. Szkolna 14/30, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201%-12-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby InZyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na

rbmmnia Belebind lebor Dmduminemos Biademisas s anoe niik mee sl b bamsabsine sin = hineee adedeieed Pilreenoeni Tabo leSomiemnoas
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Czesc¢ rysunkowa
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