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)\ - ’:”é;\“ 4 ;%( X == - Projektowana studnia betonowa DN 1000 z wiazem zeliwnym D400
A T /\ " NN e - Projektowany separator lamelowy np. NLO 15/150/3000
g )\ \\ a W \\ | - Istniejgca studnia betonowa DN 1000 z wtazem Zeliwnym D400 do
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- Projektowana studzienka z polimerobetonu z krawedzig i pokrywg zeliwng
D400

e, -5 - Projektowany betonowy wylot kolektora deszczowego
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N _ ‘ - Projektowana kanaty kanalizacji deszczowej z rur PCV SN 8
NEIC Y ¥, N NS s D SO iy - Kierunek przeptywu $ciekow deszczowych
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1. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEZY UKEADAC BIORAC POD UWAGE
NIEZINWENTARYZOWANA INFRASTRUKTURA PODZIEMNA,.

2. KANALY NALEZY UKEADAC ZGODNIE Z PODANYM W CZESCI RYSUNKOWEJ SPADKIEM.
. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEZY UKEADAC BEZPOSREDNIO NA WARSTWIE
PODLOZA.

4. PODCZAS MONTAZU KANALOW NALEZY ZWRACAC SZCZEGOLNA UWAGE, ABY NIE
NARUSZYC PODEOZA.

5. NA KANALACH NALEZY WYKONAC ZASYPKE Z PIASKU O GRUBOSCI MINIMUM 30 CM, A
NASTEPNIE JA ZAGESCIC NA CALEJ SZEROKOSCI WYKOPU.

6. NALEZY PRZESTRZEGAC WYMAGANYCH ODLEGEOSCI OD OBIEKTOW | INNYCH SIECI ORAZ

MINIMALNYCH ODLEGEOSCI PRZY SKRZYZOWANIACH POPRZECZNYCH INFRASTRUKTURY
PODZIEMNEJ.

7. OTWOR WYLOTOWY WYLOTU PREFABRYKOWANEGO NALEZY WYPOSAZYC W SZCZELNE
TULEJE PRZEJSCIOWE Z GUMY.

8. OTWOR WYLOTOWY WYLOTU PREFABRYKOWANEGO NALEZY ZABEZPIECZYC STALOWA
KRATA OCYNKOWANA.

9. PO WYKONANIU ROBOT NALEZY WYKONAC BADANIA ODBIORCZE.
10. WSZELKIE KANALY | OBIEKTY SIECIOWE NALEZY MONTOWAC ZACHOWUJAC WYTYCZNE
PRODUCENTOW ORAZ PRZESTRZEGAJAC OBOWIAZUJACYCH NORM.
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FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P. INWESTOR
Zbigniew Pajagk Gmina Ztotow
77 - 400 Ztotéw, Blekwit 35 e ul. Le$na 7
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 77-400 Ziotow

Lokalizacja: obreb 0047 Blekwit
dz. nr. 115/3, 380/4
obreb 0048 Klukowo

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zaktadow

OBIEKT: przemystowych w miejscowosci Klukowo - trasa A - w
pa zostala wykonana na podstawie: pomiary bezposredniego

zakresie przebudowy zjazdéw z drogi wojewddzkiej nr 188. dz. nr. 25/2
italizacji rasira mapy zasadniczej w skall 1500: na podstawie wywiady terenowegp.
kres opracowania - - T RYSUNEK: Nr rysunku
0 F‘gﬁ ug} %g‘; 4, 7 Projekt zagospodarowania terenu - kanalizacja deszczowa ryK.1
;Q Mariola Bareifiska M ISTANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
fb;{ 2112 77-400 Ziotdw ind. arwlc Barcitiska Projektant mgr inz. Zbigniew Pajgk do proj. bez ogr. spec. 03/2019

5./ %90 858 kisrownik prac

drog. WKP/0122/POOD/16
ON 302499514

Sprawdzajgcy

Opracowat -

BRANZA STADIUM ROK OPR. NR UMOWY SKALA
Sanitarna PB 2019 - 1:500
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