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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej dojazdowej 

do zakładów przemysłowych w miejscowości Klukowo - trasa A – w zakresie przebudowy zjazdów z drogi 

wojewódzkiej nr 188. 

1.2. Cel opracowania. 

Celem opracowania jest przygotowanie materiałów wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami 

wymaganymi przepisami szczegółowymi wymaganymi do realizacji zamierzenia projektowego. 

1.3. Podstawa opracowania. 

- Umowa z Inwestorem, 

- Pomiary uzupełniające i wizja w terenie, 

- Rozpoznanie geologiczne istniejącego podłoża gruntowego, 

- Uchwała nr XXVIII.314.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 20.04.2017 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit, 

Klukowo i Pieczynek, 

- Pismo WZDW w Poznaniu nr WZDW.WU.6520-64/18 z dnia 17.05.2018 r., 

- Decyzja nr 14 lokalizacji celu publicznego z dnia 16.10.2018 r., 

- Pismo Operator WSS nr WTWSS-3856 z dnia 06.07.2018 r., 

- Pismo Polska Spółka Gazownictwa nr PSGKO.ZMSM.774.5000.101176.18 z dnia 18.05.2018 r., 

- Pismo ASTA NET nr 51/DZT/AS/2018 z dnia 05.07.2018 r., 

- Pismo Orange Polska S.A. nr TTISILU/P-2112-274/62094/18/JG z dnia 04.12.2018 r., 

- Uzgodnienie usunięcia kolizji kablowych z ENEA Operator z Rejonem Dystrybucji Wałcz z dnia 

21.02.2019 r., 

- Protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN-OD.6630.27.2019 z dnia 27.02.2019 r., 

- Pismo WZDW w Poznaniu nr WZDW.WU.6520-64.2/18 z dnia 09.04.2019 r. 

1.4. Formalne podstawy opracowania. 

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm., 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 października 2018 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 

463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 poz.2285, w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23 

września 2003 roku), 

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. 
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

2.1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania przebudowy drogi gminnej dojazdowej do 

zakładów przemysłowych w miejscowości Klukowo - trasa A – w zakresie przebudowy zjazdów z drogi 

wojewódzkiej nr 188. 

2.2. Zakres inwestycji. 

- Roboty rozbiórkowe, 

- Roboty ziemne, 

- Budowa przepustów, 

- Budowa nawierzchni jezdni, 

- Budowa chodników, 

- Roboty konstrukcyjne, 

- Roboty montażowe. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Projektowana inwestycja położona jest w województwie wielkopolskim, powiecie złotowskim,  

gminie Złotów, obr. ewid. 0047 Blękwit, dz. ewid. nr. 115/3, 380/4 oraz obr. ewid. 0048 Klukowo, dz. ewid. 

25/2. 

Nawierzchnia istniejących zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 188 na drogę gminną dojazdową posiada 

nawierzchnię utwardzoną kruszywem w km 49+038 oraz nawierzchnię gruntową i częściowo z zabruku 

kamiennego w km 49+389. Droga dojazdowa do zakładów przemysłowa posiada nawierzchnię gruntową z 

lokalnym utwardzeniem betonowymi płytami drogowymi oraz betonem asfaltowym w pobliżu zjazdu na drogę 

wojewódzką. Na dalszym odcinku przeznaczonym pod inwestycję istniejący teren jest pokryty bujną roślinnością. 

Istniejąca droga wewnętrzna usytuowana jest równolegle do drogi wojewódzkiej nr 188, oddzielona pasem 

zieleni, aleją drzew, starym nasypem kolejowym i rowem melioracyjnym odprowadzającym wody opadowe. 

W miejscu istniejących nawierzchni występują liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie  

z projektem zagospodarowania terenu – rysunek nr 2. 

4. OPINIA GEOTECHNICZNA. 

Na podstawie przekopów kontrolowanych stwierdzono zaleganie w podłożu: 

0,0 ÷ 0,3 m – Nasyp budowlany, 

<0,3 ÷ 1,5 m – Glina piaszczysta. 

Warunek mrozoodporności: 0,70xhz = 0,70*0,80=0,56 cm. 

Istniejące podłoże gruntowe charakteryzuje się nośnością G3. Istniejące podłoże w całości należy 

zaliczyć do warunków prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

5.1. Projektowana droga w planie. 

Początek projektowanej trasy drogi gminnej przyjęto w km 0+000,00 na zjeździe z drogi wojewódzkiej 

nr 188 (km 49+038), natomiast koniec w kierunku miejscowości Klukowo w km 0+367,00 również na zjeździe 

z drogi wojewódzkiej nr 188 (km 49+389). 
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Przebudowa zjazdów drogi wojewódzkiej nr 188 z drogą gminną dojazdową ma za zadanie wykonanie 

nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości 6,0 m. W celu poprawy 

komfortu wykonywania manewrów skrętu samochodów ciężarowych na łukach przy zjazdach z drogi 

wojewódzkiej zaprojektowano dodatkowe poszerzenia jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej grubości 15/17 

cm z jednostronnym spadkiem poprzecznym wynoszącym 4 %. Obramowanie opasek kamiennych od strony 

zewnętrznej założono z krawężnika betonowego o wymiarach 20 x 30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 

z oporem. Na połączeniu nawierzchni bitumicznej z nawierzchnią z kostki kamiennej założono wykonanie 

krawężników kamiennych (granitowych) trapezowych o wymiarach 15 x 21/30 cm na ławie betonowej z betonu 

C12/15. Zaprojektowano łuki o promieniu R = 12 m. 

W zakresie drogi gminnej projektowane są chodniki i przepusty w km 0+003,30, 0+299,00, 0+249,00 

oraz 0+369,00 wchodzące w granice pasa drogowego drogi wojewódzkiej. Przewidziano wykonanie nowej 

nawierzchni chodników o szerokości 2,5 m z nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm ze spadkiem 

jednostronnym wynoszącym 2%. Obramowania chodnika z obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na 

ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Założono montaż barier ochronnych chodnikowych typu U-12a o 

wysokości nad terenem 1,2 m. Zaprojektowano wykonanie czterech przepustów z rury HDPE ø800 ułożonych 

na pospółce grubości 15 cm. Dwa przepusty całkowicie są zlokalizowane w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 

(w km 0+003,30 i 0+369,00 na zjazdach z drogi wojewódzkiej), natomiast przepusty w km 0+299,00 i 0+249,00 

w pasie drogowym znajdują się tylko ich wyloty. Skarpy i dno wlotu i wylotu przepustów należy umocnić 

kamieniem brukowca o wymiarach 15x17 cm z wypełnieniem betonem C12/15 o grubości 15 cm. Długości 

przepustów na zjazdach wynoszą 16,7 m (km 0+003,30) i 19,9 m (km 0+369,00), natomiast w km 0+299,00 

wynosi 44,6 m i w km 0+249,00 wynosi 16,6 m. Spadek podłużny przepustu wynosi 0,5 % i 3,0 %. Na wylocie 

przepustu w km 0+249,00 zaprojektowano ściankę czołową o długości 6,0 m z betonu C 25/30 W6 zbrojonego 

prętami ø12 ze stali RB500 (AIIIN) w rozstawie co 15 cm. Ściankę należy wykonać na warstwie wyrównawczej 

z betonu C 8/10 o gr. 10 cm. Ściankę czołową na styku z płaszczyzną przepustu dodatkowo dozbrojono prętami 

ø12 w rozstawie co 15,0 cm o długości 1,94 m. Na wlocie i wylocie przepustów zaprojektowano fundament 

żelbetowy z betonu C 20/25 o wymiarach 30 x 80 cm i szerokości 1,0 m. Przepusty na zjazdach w km 0+003,30 

i 0+369,00 zamulono piaskiem średnim o warstwie grubości 30 cm. 

Ze względu na nachylenie skarp mniejsze niż 1 : 1,5 w km drogi gminnej 0+000,00 ÷ 0+150,00 zostaną 

one wzmocnione poprzez zastosowanie geokrat. Ponadto w zakresie przebudowy założono odmulenie i 

przeprofilowanie rowów melioracyjnych usytuowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej w celu nadania odpowiednich 

spadków. 

Zaprojektowano połączenie drogi gminnej dojazdowej z drogą wojewódzką w sposób zakładkowy przy 

użyciu siatki 120x200 kN wstępnie powlekanej bitumem (obustronny zakład min. 1,0 m) ułożonej na istniejącej 

konstrukcji drogi wojewódzkiej po uprzednim sfrezowaniu na głębokość 16,0 cm zgodnie ze szczegółem 

konstrukcyjnym przedstawionym na rys. nr 5. 

5.2. Projektowane odwodnienie. 

Nawierzchnie jezdni, chodników i zjazdów zaprojektowano uwzględniając szybkie odprowadzenie wody 

opadowej przy pomocy spadków podłużnych i poprzecznych w przyległy teren w granicach działek Inwestora 

oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej objętej rozbudową w drodze gminnej. 

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziaływania na warunki gruntowo – wodne przyległych 

działek. 
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5.3. Wycinka drzew. 

W związku z projektowaną przebudową drogi przewiduje się wycinkę istniejących drzew  

– wg. odrębnego postepowania administracyjnego. 

5.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytków. 

Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

5.5. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego. 

Projektowana inwestycja nie leży na terenie objętym oddziaływaniem obszaru eksploatacji górniczej. 

5.6. Obszar oddziaływania inwestycji. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w całości na działkach nr 115/3, 380/4 – obręb 0047 Blękwit 

oraz działka nr 25/2 – obręb 0048 Klukowo. Obszar oddziaływania planowanej inwestycji dotyczy tylko 

przedmiotowych działek.  

Planowane zagospodarowanie terenu w żaden sposób nie będzie odbiegać od dotychczasowego sposobu 

jego użytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest dokładnie w miejscu istniejącego układu drogowego 

wobec czego jej przebudowa nie spowoduje negatywnego oddziaływania na istniejące środowisko. Planowana 

przebudowa w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego jak i umożliwi w sytuacjach 

kryzysowych sprawny i szybki dojazd służb ratowniczych. Przedmiotowa droga po jej przebudowie zmniejszy 

poziom emisji hałasu oraz zanieczyszczeń poprzez możliwość sprawniejszego poruszania się pojazdów.  

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiałów, które posiadały będą wymagane prawem 

atesty do stosowania w budownictwie, które przywożone będą na budowę jako gotowe produkty co w znaczny 

sposób ograniczy negatywne oddziaływanie planowanej inwestycji na przyległy obszar. 

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposób zagospodarowania terenu nie powoduje uciążliwości 

związanych z drganiami, promieniowaniem, hałasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza ani 

gleby. 

 

Podstawa:  

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska – Dz.U.2013, poz.1232 [z późn. zmianami] Rozporządzenie RM z 9 

listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [tekst jednolity z 

21.12.2015]. 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U. Nr 43, poz.430 [z późn. zmianami]. 

 

5.7. Zestawienie parametrów charakteryzujących inwestycję. 

Nazwa zadania 
Długość 

[m] 
Powierzchnia 

[m2] 

Zjazdy 5,5 i 6,9 125 

Droga gminna 
354,6 

(bez zjazdów) 
2 412 

(bez zjazdów) 

Chodnik w granicach drogi wojewódzkiej - 184 

Chodnik w granicach drogi gminnej - 657 
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5.8. Kolizje. 

W ramach projektowanej przebudowy występują kolizje z istniejącymi sieciami infrastruktury 

podziemnej: 

− Kolizja gazowa z sieciami będącymi własnością Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddz. Zakładu 

Gazowniczego w Koszalinie, 

− Kolizje teletechniczne z sieciami będącymi własnością ASTA-NET S.A. i Operatora WSS Sp. z o.o., 

− Kolizje energetyczne z sieciami będącymi własnością ENEA. 

 

UWAGA: 

ROZWIĄZANIE KOLIZJI BRANŻY TELETECHNICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ ORAZ WSZELKIE 

UZGODNIENIA ZWIĄZANE Z KOLIZJAMI PRZEDSTAWIONO W ODRĘBNYM OPRACOWANIU 

PN. „PROJEKT TECHNICZNY USUNIĘCIA KOLIZJI”. 

 

 

                                                             Opracował: 

 

                                                       mgr inż. Zbigniew Pająk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złotów, Marzec 2019 r. 
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Rys.1.  Plan orientacyjny 
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Rys.2.  PZT 
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II. PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej dojazdowej 

do zakładów przemysłowych w miejscowości Klukowo - trasa A – w zakresie przebudowy zjazdów z drogi 

wojewódzkiej nr 188. 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Projektowana inwestycja położona jest w województwie wielkopolskim, powiecie złotowskim, gminie 

Złotów, obr. ewid. 0047 Blękwit, dz. ewid. nr. 115/3, 380/4 oraz obr. ewid. 0048 Klukowo, dz. ewid. 25/2. 

Nawierzchnia istniejących zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 188 na drogę gminną dojazdową posiada 

nawierzchnię utwardzoną kruszywem w km 49+038 oraz nawierzchnię gruntową i częściowo z zabruku 

kamiennego w km 49+389. Droga dojazdowa do zakładów przemysłowa posiada nawierzchnię gruntową z 

lokalnym utwardzeniem betonowymi płytami drogowymi oraz betonem asfaltowym w pobliżu zjazdu na drogę 

wojewódzką. Na dalszym odcinku przeznaczonym pod inwestycję istniejący teren jest pokryty bujną roślinnością. 

Istniejąca droga wewnętrzna usytuowana jest równolegle do drogi wojewódzkiej nr 188, oddzielona pasem 

zieleni, aleją drzew, starym nasypem kolejowym i rowem melioracyjnym odprowadzającym wody opadowe. 

W miejscu istniejących nawierzchni występują liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie  

z projektem zagospodarowania terenu – rysunek nr 2. 

3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1. Parametry techniczne. 

− Droga wojewódzka nr 188 

• szerokość drogi - 6,50 m, 

• spadki poprzeczne - 2,00 %. 

− droga gminna D 

• szerokość drogi - 6,00 m, 

• spadki poprzeczne zgodne ze spadkiem podłużnym drogi wojewódzkiej – zgodnie z profilem 

podłużnym, 

• promienie łuków – 12,00 m. 

 

3.2. Projektowana droga w planie. 

Początek projektowanej trasy drogi gminnej przyjęto w km 0+000,00 na zjeździe z drogi wojewódzkiej 

nr 188 (km 49+038), natomiast koniec w kierunku miejscowości Klukowo w km 0+367,00 również na zjeździe 

z drogi wojewódzkiej nr 188 (km 49+389). 

Przebudowa zjazdów drogi wojewódzkiej nr 188 z drogą gminną dojazdową ma za zadanie wykonanie 

nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości 6,0 m. W celu poprawy 

komfortu wykonywania manewrów skrętu samochodów ciężarowych na łukach przy zjazdach z drogi 
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wojewódzkiej zaprojektowano dodatkowe poszerzenia jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej grubości 15/17 

cm z jednostronnym spadkiem poprzecznym wynoszącym 4 %. Obramowanie opasek kamiennych od strony 

zewnętrznej założono z krawężnika betonowego o wymiarach 20 x 30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 

z oporem. Na połączeniu nawierzchni bitumicznej z nawierzchnią z kostki kamiennej założono wykonanie 

krawężników kamiennych (granitowych) trapezowych o wymiarach 15 x 21/30 cm na ławie betonowej z betonu 

C12/15. Zaprojektowano łuki o promieniu R = 12 m. 

W zakresie drogi gminnej projektowane są chodniki i przepusty w km 0+003,30, 0+299,00, 0+249,00 

oraz 0+369,00 wchodzące w granice pasa drogowego drogi wojewódzkiej. Przewidziano wykonanie nowej 

nawierzchni chodników o szerokości 2,5 m z nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm ze spadkiem 

jednostronnym wynoszącym 2%. Obramowania chodnika z obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na 

ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Założono montaż barier ochronnych chodnikowych typu U-12a o 

wysokości nad terenem 1,2 m. Zaprojektowano wykonanie czterech przepustów z rury HDPE ø800 ułożonych 

na pospółce grubości 15 cm. Dwa przepusty całkowicie są zlokalizowane w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 

(w km 0+003,30 i 0+369,00 na zjazdach z drogi wojewódzkiej), natomiast przepusty w km 0+299,00 i 0+249,00 

w pasie drogowym znajdują się tylko ich wyloty. Skarpy i dno wlotu i wylotu przepustów należy umocnić 

kamieniem brukowca o wymiarach 15x17 cm z wypełnieniem betonem C12/15 o grubości 15 cm. Długości 

przepustów na zjazdach wynoszą 16,7 m (km 0+003,30) i 19,9 m (km 0+369,00), natomiast w km 0+299,00 

wynosi 44,6 m i w km 0+249,00 wynosi 16,6 m. Spadek podłużny przepustu wynosi 0,5 % i 3,0 %. Na wylocie 

przepustu w km 0+249,00 zaprojektowano ściankę czołową o długości 6,0 m z betonu C 25/30 W6 zbrojonego 

prętami ø12 ze stali RB500 (AIIIN) w rozstawie co 15 cm. Ściankę należy wykonać na warstwie wyrównawczej 

z betonu C 8/10 o gr. 10 cm. Ściankę czołową na styku z płaszczyzną przepustu dodatkowo dozbrojono prętami 

ø12 w rozstawie co 15,0 cm o długości 1,94 m. Na wlocie i wylocie przepustów zaprojektowano fundament 

żelbetowy z betonu C 20/25 o wymiarach 30 x 80 cm i szerokości 1,0 m. Przepusty na zjazdach w km 0+003,30 

i 0+369,00 zamulono piaskiem średnim o warstwie grubości 30 cm. 

Ze względu na nachylenie skarp mniejsze niż 1 : 1,5 w km drogi gminnej 0+000,00 ÷ 0+150,00 zostaną 

one wzmocnione poprzez zastosowanie geokrat. Ponadto w zakresie przebudowy założono odmulenie i 

przeprofilowanie rowów melioracyjnych usytuowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej w celu nadania odpowiednich 

spadków. 

Zaprojektowano połączenie drogi gminnej dojazdowej z drogą wojewódzką w sposób zakładkowy przy 

użyciu siatki 120x200 kN wstępnie powlekanej bitumem (obustronny zakład min. 1,0 m) ułożonej na istniejącej 

konstrukcji drogi wojewódzkiej po uprzednim sfrezowaniu na głębokość 16,0 cm zgodnie ze szczegółem 

konstrukcyjnym przedstawionym na rys. nr 5. 

3.3. Projektowana niweleta. 

Niweletę projektowanej jezdni zaprojektowanego uwzględniając: 

- poziom przylegającego terenu, 
- właściwe odwodnienie, 

- minimum robót ziemnych. 

3.4. Technologia robót ziemnych i nawierzchniowych. 

3.4.1. Technologia robót ziemnych. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN - S - 02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robót ręcznie i sprzętem zmechanizowanym należy zachować 

wymagania BHP. 
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3.4.2. Technologia robót nawierzchniowych. 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów: 

− warstwa ścieralna SMA 11, KR 3-4, (D50/70) gr. 4 cm,  

− warstwa wiążąca z BA, AC 16W, KR 3-4, (D35/50) gr. 5 cm, 

− podbudowa zasadnicza z BA, AC 16P, KR 3-4, (D35/50) gr. 7 cm, 

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, 

− warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 20 cm (materiał  

z dowozu - wytwarzany w wytwórni betonów). 

 

Połączenie zakładkowe na połączeniu drogi wojewódzkiej z drogą gminną wg. rys. nr 5: 

− warstwa ścieralna SMA 11, KR 3-4, (D50/70) gr. 4 cm,  

− warstwa wiążąca z BA, AC 16W, KR 3-4, (D35/50) gr. 5 cm, 

− geosiatka 120x200 kN wstępnie powlekana bitumem o szer. min. 2,0 m, 

− konstrukcja istniejącej nawierzchni. 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach: 

− kostka kamienna o wymiarach 15/17 cm, 

− podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm, 

− podbudowa betonowa z betonu C16/20 gr. 20 cm, 

− warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 20 cm (materiał  

z dowozu - wytwarzany w wytwórni betonów). 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

− kostka betonowa gr. 8 cm /kolor szary/  

− podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm, 

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm, 

− warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 10 cm (materiał  

z dowozu - wytwarzany w wytwórni betonów). 

 

3.4.3. Krawędzie zjazdów 

Zjazdy z drogi wojewódzkiej nr 188 na drogę gminną: 

− wystający krawężnik betonowy o wym. 20 x 30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem, 

− na poszerzeniach łuków – krawężnik trapezowy kamienny o wym. 15 x 21/30 cm na ławie betonowej 

z betonu C12/15. 

 

3.4.4. Tereny zieleni 

Istniejące tereny zieleni należy odtworzyć do stanu pierwotnego. 

3.4.5. Odwodnienie 

Odprowadzenie wód opadowych odbywa się powierzchniowo w przyległy teren w granicach działek 

Inwestora oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej objętej rozbudową w drodze gminnej. 

 

Opracował: 

 

                                                       mgr inż. Zbigniew Pająk 

 

 

Złotów, Marzec 2019 r. 
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4. INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

NAZWA ZADANIA: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów 
przemysłowych w miejscowości Klukowo - trasa A – w 
zakresie przebudowy zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 
188. 

 
 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Województwo wielkopolskie, powiat złotowski, gmina 
Złotów, działka nr 115/3, 380/4, obręb Blękwit oraz 
działka nr 25/2 obręb Klukowo. 

 

 

INWESTOR:   Gmina Złotów 
   ul. Leśna 7,  77 – 400 Złotów  
 
 

 

PROJEKTANT: mgr inż. Zbigniew Pająk 
 Blękwit 35E, 77 – 400 Złotów 
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4.1. Zakres robót budowlanych. 

- Roboty rozbiórkowe, 

- Roboty ziemne, 

- Budowa przepustów, 

- Budowa nawierzchni jezdni, 

- Budowa chodników, 

- Roboty konstrukcyjne, 

- Roboty montażowe. 

4.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

- istniejąca infrastruktura. 

4.3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Całą powierzchnię prowadzonych robót należy zakwalifikować do elementów mogących stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

- praca sprzętu budowlanego i środków transportowych – zagrożenie podczas całego okresu 

robót, 

- obecność osób trzecich na budowie – zagrożenie stałe, 

 

Miejsce występowania 

- cała powierzchnia robót 

Czas występowania 

- od rozpoczęcia robót do zakończenia budowy 

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:  

- szkolenie wstępne,  

- szkolenie okresowe.  

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 

przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, 

zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 

zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem 
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do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy 

oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 

odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny 

być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym 

stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na 

stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia 

wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, 

maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników,  

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu 

oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

4.6. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające budowę oraz instruktaż   pracowników 

przed rozpoczęciem budowy. 

- w trakcie wykonywania robót budowlano-montażowych należy stosować warunki techniczne wykonania 

robót, przepisy szczególne, normy itp., 

- roboty drogowe powinny być prowadzone pod nadzorem brygadzisty który ma obowiązek 

organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposób zabezpieczający przed 

wypadkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- w czasie prowadzenia robót drogowych należy wyznaczyć tymczasowe drogi dojazdowe  

i ciągi piesze i utrzymywać je w właściwym stanie technicznym, 

- strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) należy odpowiednio oznakować i ogrodzić. 

- na placu budowy winny być wyznaczone miejsca składowania materiałów, winny być wykonane w 

sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia, 

- technologia wykonania robót drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczególnych rodzajów 

robót, 

- tablice informacyjne o zakazie wstępu na budowę osobom postronnym, 
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- należy określić miejsce i dostęp do środków łączności, 

- instruktaż bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku. 

Generalny wykonawca   obowiązany  jest do: 

- pełnienia bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów bezpiecznej pracy, 

- określenia współpracy ze sobą wszystkich podwykonawców, 

- wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich 

pracowników, 

- ustalenia zasad współdziałania w zakresie sposobów postępowania przy wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia 

lub życia pracowników 

Uwaga: 

"WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGÓLNYCH PRACODAWCÓW  

Z OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I  HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH 

PRACOWNIKÓW" 

 

                                                                       Opracował: 

 

                                                     mgr inż. Zbigniew Pająk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złotów, Marzec 2019 r. 
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III. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA  
 

Zbigniew Pająk   Złotów, dnia 11.03.2019 r. 
(imię i nazwisko)        (data) 

77-400 Złotów 
(kod pocztowy) (miejscowość) 

Blękwi 35E 
(ulica) 

+48 797 171 630 
(telefon kontaktowy) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z 

późn. zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant1 / sprawdzający2 projektu technicznego zamierzenia 

budowlanego pod nazwą:  

 

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w miejscowości Klukowo  

- trasa A – w zakresie przebudowy zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 188. 

 

zlokalizowaną w województwie wielkopolskim, powiat złotowski, gmina Złotów, działka ewid. nr 115/3, 380/4 

– obręb 0047 Blękwit oraz działki ewid. nr 25/2 – obręb 0048 Klukowo.      

 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. Projekt techniczny został zaprojektowany3 / sprawdzony4 na podstawie posiadanych 

uprawnień budowlanych w specjalności: do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej 

drogowej nr WKP/0122/POOD/16. 

 

Do przedmiotowego projektu technicznego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona informacja 

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, 

uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późn. zm.) spełniająca wymagania rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . ** 

 

 
 
 
 

(pieczęć i podpis) 

  

 
1  niepotrzebne skreślić. 
2  niepotrzebne skreślić. 
3  niepotrzebne skreślić. 
4  niepotrzebne skreślić. 
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IV. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZAŚWIADCZENIE PIIB 
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V. DECYZJE I UZGODNIENIA 
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