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CZESC I — BRANZA TELETECHNICZNA
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.1 WSTEP.

1.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy istniejacej linii
$wiattowodowej operatora sieci ORANGE Polska S.A. z siedzibg w Warszawie w ramach przebudowy drogi
gminnej dojazdowej do zaktadow przemystowych w miejscowoéci Klukowo - trasa A — w zakresie przebudowy

zjazddéw z drogi wojewddzkiej nr 188.

1.1.2 Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materialtdbw wraz z opiniami, uzgodnieniami

i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegdétowymi do wniosku o zgtoszenie robdt budowlanych.

1.1.3 Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

- Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- Warunki techniczne wydane przez gestorow sieci,

- Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej.

- Uzgodnienia

1.1.4 Formalne podstawy opracowania.

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 pazdziernika 2018 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 poz.2285, w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23
wrzesnia 2003 roku),

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.



2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI.

2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy istniejgcej linii
Swiattowodowej w drodze gminnej w Blekwicie, polegajacy na przebudowie istniejgcego rurociggu kablowego
ztozonego z dwdch rur HDPE 40/3,7 wraz z kablem Swiattowodowym Z-XOTKtsd 48] o tacznej dtugosci 730 m.

2.2 Zakres inwestycji.

- Budowie na dtugosci 670 m nowego rurociggu kablowego 2x HDPE 40/3,7 mm,

- Nabudowaniu na istniejgcym rurociggu kablowym studni kablowej typu SKR-1,

- Budowie nowego odcinka kabla $wiattowodowego typu Z-XOTKtsd 48] pomiedzy istniejgcg i nowo
wybudowang studnig kablowg o tgcznej dtugosci 730 m,

- Wykonaniu dwoéch ztgczy przelotowych na kablu Z-XOTKtsd 48] w studniach kablowych w mufach
Swiattowodowych typu FOSC-400B-4.

2.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Wzdtuz drogi gminnej biegnie istniejgcy rurociag kablowy 2xHDPE 40/3,7 wraz z kablem
Swiattowodowym operatora ORANGE Polska S.A., ktéra na przedmiotowym odcinku planowanej do
poszerzenia drogi, jest w kolizji z projektowang droga.

Wzdtuz drogi gminnej biegnie istniejgcy rurocigg kablowy ASTA-NET nie bedacy w kolizji z
projektowang droga.

2.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

2.4.1 Parametry techniczne kanalizacji teletechnicznej.

Rury rurociggu kablowego utozone sg na gtebokosci ok. 1,0 + 1,2 m od wierzchniej warstwy gruntu.
Studnia kablowa typu SKR-1, planowana do budowy, ma na stepujace wymiary: L/S/H 1100/940/820,
waga 550 kg.

2.4.2 Obszar inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr 115/3, 380/4 obreb Blekwit i 25/2

obreb Klukowo.

Opracowat:

Andrzej Grycmacher



3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Andrzej Grycmacher Pita, dnia 23.03.2019 .
(imie i nazwisko) (data)
64-800 Chodziez

(kod pocztowy) (miejscowosc)
Kochanowskiego 65A
(ulica)

+48 600 065 681
(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z
pozn. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant! / sprawdzajgey® projektu technicznego

zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zaktadéw przemystowych w miejscowosci Klukowo
- trasa A — w zakresie przebudowy zjazdoéw z drogi wojewddzkiej nr 188 - kolizje.

zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Zilotéw, dziatka ewid. nr 115/3,
380/4 — obreb 0047 Blekwit oraz dziatki ewid. nr 25/2 — obreb 0048 Klukowo.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany? / sprawdzeny* na podstawie posiadanych uprawnien

budowlanych w specjalnosci: do projektowania w specjalnosci telekomunikacyjnej nr 02421/03/U.

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z pdzn. zm.) spetniajgca
wymagania rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120,
poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia. **

(pieczec¢ i podpis)

1 niepotrzebne skreslic.
2 niepotrzebne skresli¢.
3 niepotrzebne skresli¢.
4 niepotrzebne skresli¢.



4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZASWIADCZENIE PIIB

il 2

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKAC.JI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02421/03/U
z dnia -3 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 ¢ w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomuaikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nrl20, poz 581 z péén. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pén, zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Andrzeja Grycmachera z dnia 13.12.2002 I, W sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadajg Panu Andrzejowi Gryemacherowi
urodzonemu 08.12.1970 r. w Chodzieiy

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszacy

W zakresic linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Mn podstswic dozonych dokumentdw, preex ubiegajacepo sie o uprawnienia budowlane w telekomunikacii Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniv kwalifikacyjnym stwiesdzita, 2e spetnil on warunki w zakresie prIypotdwania awadowego niethednegn do uEyskanin
uprawniet we woioskowanym zkresie. Jednocrednic ubiegajaey sig Aoyt epzamin preed Komisjg Egzaminacyjry z pozyrywnym
wynikiem, Wobec powyiszego nalesaln or2ec jak na witepie.

Pouczenie

Od decysji odwodinie nie prayshuguje, jednak  stoon
mezadowolong] & roestreygniccia sluzy prawa zhaen
wmiskL 0 ponvwne roepalreenic sprawy do

Uregdy  Repulacyi Tebskomunikacii | Poom
(ul EKasprzaka 120 01-211 Warszawa) w termimie |4 g
ol alrzymania decyzji (127 §3012952 Kpa).




| POLSKA
I 2 8 A
. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© sumerze wenfilacumm:

WKP-M6C-1DV-3VW *

Pan Andrzej Grycmacher o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0568/04
adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 65a, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem wielkopolskiej Okregowe| Izby Inzynleréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze radwiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironcanym
weryfikowanym priy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2018-10-29 roky praex:

Jerzy Stronski, Przewocniczicy Rady Wiekopolstie) Okregows) izby Inzynierow Budownictwa.

Tgodre an smzmvdnu-nddomn o podpsie sllcroniczngm (D2 U 2001 Nr 130 pez 1450 dane w postac
shectrone Tae) opatrrone podprem sectroneraym rwaldkowinego

. < (P P 2 2.8

strenie Polikiej by inkynieréw Budowsictws www._giih org ol b kentaloujee sig 2 bé ej Olrggowe; tzby infynierw
sudownctwva




5. UZGODNIENIA

Orange Polska S.A. ELWITEL

Domena Hurt

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ul. Notecka 36

i Obstugi Klienta w kodzi

ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246A, 60-702 Poznari 64-800 Chodziez

tel.: 61 865 94 52

Poznar, 04 grudnia 2018r.

Numer pisma:  TTISILU/P-2112-274/62094/18/JG

Temat:

warunki techniczne na usunigcie kolizjl przebudowy urzgdzen telekomunikacyjnych w zwigzku z budowa drogi - Blekwit

gm. Ztotdw powiat ztotowski

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo A-1444/09/18 z dnia 02-10-2018r. dotyczace jak w temacie informujemy,

ze projektowana inwestycja koliduje z doziemnag siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowaé projekt i wykonac
przetozenie istniejgcych urzadzenri telekomunikacyjnych wchodzacych w - kolizie z projektowang inwestycja,
zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowar elementdw uzbrojenia

terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem poniZszych wytycznych:

Wykonad przetozenie, poza obrgb planowanej inwestycji, kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej. Na
zatgczonym planie sytuacyjnym istniejgcg infrastrukturg OPL zaznaczono kolorem pomarariczowym. Wszystkie
prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokosé jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania;

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzer;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobierstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

Xl Wydziat

go Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.




10.

Ak

12.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzer nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyé na
koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznar

e-mail: DISU.RWWUUiIPoznan@orange.com ; tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31 oraz inspektora nadzoru;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze sktadac¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi, (60-702 Poznan, ul. Gtogowska 19);

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi, 60-702 Poznari ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246a -
dotyczacego linii $wiattowodowych (sprawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 839 35 35 ) natomiast dane
dotyczgce kanalizacji i kabli miedzianych (sprawe prowadzi Julian Grabianowski tel. 61 865 94 52)

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska NEXOTECH S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61817 84 43), ktéra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysokg jakod¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylgcznie ktdras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowsg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstagpita od nigj z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlinosci w wyniku niedotrzymania wymagarn i
warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos¢ roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, ktérych dotyczag niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptfatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru



13.

14.

16.

koricowego, cennik oraz  wzér wniosku o nadzér wiadcicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Zachdd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowad na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i [T
Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL nalezy spetnié wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych;
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrce wskazanej w
punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF

na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong
do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopig decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego
na czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzgdzeri infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowoscé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia

Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

G 0 19

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.
W przypadku gdy w wyniku prac nie bgdzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzgdzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w
dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
e Zczynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego,
e Protokdét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$¢ zmiany zajgtosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
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z prowadzong dziatainoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczgcia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate bagdZ
wystawienie nowych;

17. Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na

okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokefu odbioru technicznego przetozongj infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Integraing czes¢ warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do

warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej warunki

techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor.

UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych mogg znajdowac sig elementy Infrastruktury

telekomunikacyinej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowsj nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relaci
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych érodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystgpujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepujg napigcia
niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazaniem
Julian Grabianowski g ]
c

Starszy Specjalista ds. obdw Infrastruktury

Zatgczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
2. Mapa sytuacyjna
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowaé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany Jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przektadanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych | prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oqpowieanio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ odwiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane:

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieraé m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W' odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po  zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w  celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przefozenia moze realizowaé prace wynikajgce z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci usiug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowe] OPL, ktére nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Opfaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru Iub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego. Protokdt
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego nadzoru Iub odbioru
koricowego.

Szczegdly dotyczgce prowadzenia nadzoréw | odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dia robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wlasnogé OPL nalezy spefnic¢
wymaég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazweg firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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- przedstawicielow inwestora (wykonawcy) na etaple rezpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysyfajgc wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiadciwej komdrki uzupetniajge przekazywany
zakres informacji o dane dotyczgce:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na zlozony wnicsek/zamiar rozpoczecia roboét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem 1j.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czamego, $cieralnym) wprowadzajgc nastgpujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawceg prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod ktdrym wnicsek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyinej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.. na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawey znajdujgcym
sie na migjscu/w poblizu wykorywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.
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Do:

Temat:

OPERATORWSS

OPERATOR SIECI SZEROKOPASMOWYCH

Wysogotowo, 06-07-2018
WTWSS-3856

Firma Budowlana ,,E.Z.0.P.” Zbigniew Pajqk

Blekwit 35E

77-400 Ziotow

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do zakfaddéw przemystowych
w miejscowosci Klukowo.

W odpowiedzi  na Paristwa elektroniczng wiadomos¢  z dnia  06.07.2018
Spdtka Operator WSS Sp. z o.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo, wskazuje na
mapach przebieg posiadanej infrastruktury oraz przesyta warunki techniczne jakie nalezy spetnic przy
realizacji robot na infrastrukturze WSS S.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié w terenie za pomocg
przekopdw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A. w sposéb umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosié, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00,
e-mail (noc@operatorwss.pl).

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzadzern WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury WSS S.A. nalezy jq zabezpieczyé i bezwzglednie powiadomié¢
WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialno$é materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer infrastruktury WSS S.A. w czasie
wykonywania robdt oraz za szkody, ktére moglyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscig, zachowujac normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.). Koszt platnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczer podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
$wiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzer telekomunikacyjnych WSS
S.A,, Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-
004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci
wykonanie robét firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia
kosztéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez

WSS S.A.
Operator WSS spélka z o.0.
ul. Wierzbowa 84, 62 081 Wysogotowo REGON 301007259 NIP 7781460006 operatorvss.pl
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9.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Ewentualne przebudowy kabli Swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).

Ewentualne prace zwigzane z przebudowsq infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni drogi pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury
WSS S.A. nalezy taka infrastrukture przeprojektowa¢ oraz przebudowaé poza pas jezdni.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.

Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakoriczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana

na terenie innych nieruchomosdci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie
na wtasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej WSS S.A. nabedzie
prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

Wszystkie prace polegajace na wigczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezel Szkieletowy,
Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagajg przedstawienia do akceptacji
odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt
wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i musza by¢
bezwzglednie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.).
Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie
w  robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- HFC SYSTEMS Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
hfc@hfcsystems.pl), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowigcg wtasnos¢ WSS W.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos$é prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow

z wyrazami szacunku
Harteu Tﬂmlwu&b
MARTA TYMRAKIEWICZ
SPECIALISTA DS. PASZPORTYZACII

Ope

Sprawe prowadzi:

Tel: 612221209

60-803 Po’
NIP 778-146-.0-08
Marta Tymrakiewicz
e-mail: uzgodniania_wss@operatorwss.pl
Operator WSS spétka z o.0.
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo REGON 301007259 NIP 7781460006 operatorwss. pl
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[Ristanet

GRUPA ASTA

Pita, dnia 05.07.2018 r.

Firma Budowlana ,,E.Z.O.P.”
Zbigniew Pajak
Blekwit 35E

77-400 Ztotow
51/DZT/AS/2018

Dotyczy: uzgodnienia warunkéw technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej sieci
Swiattowodowej przy drodze wewnetrznej pomiedzy Klukowem a Blekwitem.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03-07-2018 r. informuje, ze zatwierdzam przedstawione rozwigzania
dotyczgce zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej ASTA-NET S.A.
Jednocze$nie przesylam przebieg sieci telekomunikacyjnej ASTA-NET S.A. zlokalizowanej w rejonie
planowanych prac drogowych.
W przypadkach natrafienia na sie¢ Asta-Net nie ujeta w uzgodnieniu nalezy:

e W miejscach skrzyzowan z projektowang jezdnig, pod wjazdami oraz przy zblizeniach
z planowanymi kraweznikami, infrastrukture teletechniczng ASTA-NET nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng dwudzielng typu AROT przez catg szeroko$¢ jezdni lub wjazdu.

o Wszelkie zmiany polozenia infrastruktury teletechnicznej ASTA-NET lub korekty jej przebiegu
wymagajg weczesniejszego uzgodnienia z przedstawicielami ASTA-NET oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjne;j.

o W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom infrastruktury ASTA-NET
do projektowanej niwelety. Bezwzglednie zachowa¢ normatywne przykrycie.

o Wykonac przekopy probne, celem doktadnej lokalizacji w terenie urzgdzen podziemnych ASTA-NET
w obecnosci naszego przedstawiciela.

e Przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzgdzenia ASTA-NET nie naniesione na podktad
mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ ASTA-NET (tel. 508018839; 506586009) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania z w/w urzgdzeniami.

e Prace ziemne w zasiegu urzgdzen ASTA-NET musza by¢ prowadzone sposobem recznym bez
uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg ostroznoscia.

e Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce rob6t do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci i urzgdzen ASTA-NET.

e W przypadku uszkodzenia w trakcie robét ziemnych infrastruktury ASTA-NET nalezy
ja zabezpieczy¢ i bezzwitocznie powiadomi¢ ASTA-NET (tel. 795 418 793).

o Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ prawng i materialng wynikajgcg z obowigzujacego prawa
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury ASTA-NET w czasie wykonywania robét oraz za szkody,
ktére mogtyby powstac¢ w przysziosci na skutek przeprowadzonych robét.

e [nformuje, ze w rejonie planowanych praz przebiega réwniez infrastruktuta telekomunikacyjna WSS
Operator.

Sprawe prowadzi: Arkadiusz Soczka, kom. 506 585 833. Dyrektor

ds. Planowania i Rozwoju Sieci

Zatgcznik: %//ém«on/é

Adam Wieczorek
1. Inwentaryzacja powykonawcza.

3 .
ASTA-NET S A B Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto 1 Wilda w Poznoniu IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

KRS 0000534131 NIP: 764-00-01-839  REGON. 570010801
nr rachunku bankowego ING 64 1050 1559 1000 0090 3022 2054, kapital zakladowy 23 000 000 zl w caloser pokeyty

64920 Pila, ul. Podgérna 10
tel 67 350 90 01, www asta-net pl
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6.

RYSUNKI

1) Projekt Zagospodarowania Terenu — przebudowa linii $wiattowodowej.

20



Rys.1. PZT cz. teletechniczna
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CZESC II — BRANZA ELEKTRYCZNA

1. ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1 Zakres opracowania.

Przedmiotowa dokumentacja jest projektem technicznym jednostadiowym - podaje szczegdty rozwigzania
likwidacji kolizji odcinkéw linii kablowych nn pod planowang drogg na dz. nr 637/28.

1.2 Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora na wykonanie prac projektowych,
— Warunki likwidacji kolizji nr 36/2018 z dnia 24.09.2018r. okresSlone przez ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Watcz ul. Bydgoska 122.
—  Wizja lokalna,
— Uzgodnienia branzowe,
— Obowigzujagce przepisy i normy.
e PN-90/3093-64
e PN-88/E-05150
¢ PN-91/E-05160/01
e N-SEP-E-004

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1 Stan istniejacy.

Kolizja kabla pod planowang droga:
a) odcinek konsumentowej linii kablowej 0,4kV na odcinku przytgcze energetyczne w granicy dziatki 637/4
a zjazdem z projektowanej drogi na droge dz. nr 115/3,
b) odcinek konsumentowej linii kablowej 0,4kV na odcinku przytacze energetyczne w granicy dziatki 637/4
a ztgczem w granicy dziatki 637/7.

2.2 Stan projektowany.

Przebudowie podlega¢ beda linie kablowe wymienione w pkt. a, b.

Nowe odcinki kabli uktadane bede po trasach pokazanych w zatgczniku mapowym.

W ramach przebudowy kabli projektuje sie:
Dla odcinka ,a” utozenie nowego odcinka kabla typu NAY2Y-J 4*150mm?2. w miejscu przejscia pod droga
kabel prowadzi¢ w ostonie z rury RHDPEp o przekroju @110 mm.
Dla trasy ,b” Przesuniecie istniejgcego kabla w pas zieleni zgodnie z zatgcznikiem mapowym.

2.3 Ukitadanie linii kablowych nn

Projektuje sie uktadanie nowych odcinkéw linii kablowych po trasach réwnolegtych bezposrednio w ziemi na
gtebokosci utozenia kabla 0,7m.

Kable nalezy uktada¢ na min. 10-0 centymetrowej warstwie piasku linig falista z zapasem 3% w celu
skompensowania ewentualnych ruchéw ziemi, w temperaturze nie nizszej niz -5°C (pod warunkiem, iz
temperatura zyty nie spadnie ponizej 0°C).

Utozone kable przysypac 10-15 cm warstwg piasku. Kabel przysypa¢ gruntem rodzimym 20-25 cm. W gruncie
rodzimym stuzgcym do zasypania rowu nie mogg znajdowac sie: kamienie, gruz oraz inne state materiaty lub
elementy. Nastepnie utozy¢ folie kablowg ostrzegawczg plastykowa grubosci min. 0.5 mm koloru niebieskiego
dla kabli nn. Réw kablowy przysypywac piaskiem ubijanym warstwami co 20 cm.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych trasy pod kable winien wytyczy¢ geodeta.

Na catej trasie kable zaopatrzy¢ w opaski kablowe rozmieszczone min. co 5 m oraz przy zmianach kierunku
trasy, przy rurach ostonowych oraz w miejscach skrzyzowan i zblizen z uzbrojeniem podziemnym. Na
opaskach nalezy umiesci¢ znak wiasciciela, typ i przekroj kabla. Szczegdty uzgodni¢ z wiascicielami i ENEA
Operator Sp. z 0.0. RD Walcz.

Ukfadanie linii kablowych wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

Sposoby rozwigzan skrzyzowan i zblizen kabli z uzbrojeniem podziemnym pokazano na zatgczonym rysunku.
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Po zakoriczeniu ukfadania kabli, trasy winny by¢ zinwentaryzowane i odebrane przez stuzby ENEA Operator
Sp. z 0.0. RD Poznan, Inwestora. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci.
Trasy projektowanych linii kablowych przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym.

W miejscach potgczen nowych odcinkéw nn z istniejgcymi nalezy zastosowaé mufy przelotowe termokurczliwe
gruboscienne typu ZMR-4 RADPOL Cztuchéw.

2.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza kabla oraz ostony
zewnetrzne urzadzen energetycznych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu nr 473 z dnia
26.10.1990 r.
Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg stanowi:

- dla kabli nn — samoczynne szybkie wylgczenie zasilania.

2.5 Uwagi koricowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z przytoczonymi normami oraz w oparciu o niniejsze opracowanie.

Warunkiem przystgpienia przez wykonawce do robot jest spisanie wzajemnej umowy dotyczacej przebudowy
sieci pomiedzy Inwestorem i ENEA Operator Sp. z 0.0. Po zakonczeniu montazu kabli nalezy wykonac
wymagane proby napieciowe i pomiary poprzedzajgce zatgczanie kabli pod napiecie.

Wykonane prace zgtosi¢ do odbioru do ENEA Operator Sp. z 0.0. RD Watcz z min.14-0 dniowym
wyprzedzeniem.

Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy przeprowadzi¢ dokfadng lokalizacje linii kablowych przy
wspotudziale stuzb technicznych ENEA Operator Sp. z 0.0., celem wykluczenia rozbieznosci pomiedzy mapa
geodezyjna i stanem faktycznym.

UWAGA!

1. Opaski informacyjne na kablach nalezy umieszcza¢ dodatkowo przy kazdym wejsciu do rury ostonowej.

2. Wszystkie urzadzenia liniowe podlegajg weryfikacji przy pomocy probnych wykopdw w celu zweryfikowania
rozbieznosci pomiedzy inwentaryzacjg geodezyjna, a stanem faktycznym.

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

1. | Mufa ZMR 4 RADPOL 0,6/1kV 120-240mm? kpl. 2

2. | Tasma plastikowa niebieska 400*0,05mm mb | 85
3. | Opaska informacyjna szt. | 90
4. | Kabel NAY2Y-J 4*150mm? 0,6/1kV mb | 125
5. | Przepust kablowy RHDPEp 110-niebieski mb | 25
6. |Piasek m | 16
7. | Inne materiaty wg rzeczywistego zuzycia

4. RYSUNKI

1) Projekt Zagospodarowania Terenu — usuniecie kolizji kablowych

Projektant:

mgr inz. Bogustaw Panczyniak
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5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Bogustaw Panczyniak Ztotoéw, dnia 23.03.2019 r.

(imie i nazwisko) (data)

77-400 Ziotow

(kod pocztowy) (miejscowos¢)

Ul. Michata Drzymalty 3/2
(ulica)

+48 509 335 353

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z
pozn. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant® / sprawdzajgey® projektu technicznego

zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakladéw przemystowych w miejscowosci Klukowo
- trasa A — w zakresie przebudowy zjazdoéw z drogi wojewddzkiej nr 188 - kolizje.

zZlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Ztotdéw, dziatka ewid. nr 115/3,
380/4 — obreb 0047 Blekwit oraz dziatki ewid. nr 25/2 — obreb 0048 Klukowo.

o0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany’ / sprawdzeny® na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr WKP/0195/PWOE/11.

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z pdézn. zm.) spetniajgca wymagania
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w

sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

L kX

(pieczec¢ i podpis)

5 niepotrzebne skresli¢.
6 niepotrzebne skreslic.
7 niepotrzebne skreslic.
8 niepotrzebne skresli¢.
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6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZASWIADCZENIE PIIB

WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

svgn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-318/102011

DECYZJA

Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. $78 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bogustaw Panczyniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 maja 1969 r. w Tarnéwce

UPRAWNIEN‘IA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0195/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznveh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

f rzewodniczacy
Okregowej K mTi' Kwalifikacyjnej WOIIB

VAN

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-3 oraz art. 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bogustaw Panczyniak jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci.

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyeznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszyvmi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wyvtwarzania tych elementow.

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen. .

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci. instalacje i
urzadzenia elekiryczne 1 elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie W/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski..........

Czionek Komisji - mgr inz. Szczepan Mikurenda:....{ ... [ [/

Otrzymuja:
1. Pan Bogustaw Panczyniak

77-400 Zlotow, ul. M. Drzymaly 3/2
2.0kr¢gowa Rada lzby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-H73-59C-Z1L *

Pan Bogustaw Pariczyniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0281/11

adres zamieszkania ul. Michata Drzymaty 3/2, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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7. UZGODNIENIA

- Uzgodnienie usuniecia kolizji kablowych z ENEA Operator z Rejonem Dystrybucji Watcz z dnia
21.02.2019r.
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8.

RYSUNKI

1) Projekt Zagospodarowania Terenu — usuniecie kolizji kablowych.
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Rys.1. PZT cz. elektryczna
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CZESC III - POZOSTALE UZGODNIENIA

Pismo Polska Spdtka Gazownictwa nr PSGKO.ZMSM.774.5000.101176.18 z dnia 18.05.2018 r.:

[}
A \
| |
\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 348 41 00, faks 94 346 04 60

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Firma Budowlana , E.Z.O.P.”
ul. Pofczynska 55/57, 75-808 Koszalin Zbigniew Pajak
tel. 94 348 41 67, faks 94 348 41 77 Blekwit 35e

77-400 Ztotdw

Nasz znak: PSGKO.ZMSM.774.5000.101176.18 Koszalin, 18-05-2018 r.

Przedmiot uzgodnienia: uzgodnienie skrzyzowania projektowanej budowy drogi
dojazdowej do zakladow przemystowych w skrzyzowaniu z
gazociggiem wysokiego cisnienia DN 150 zgodnie z zalaczong

mapg

Lokalizacja obiektu: przebudowa drogi wewnetrznej przy drodze wojewddzkiej
nr 188 na odcinku miedzy miejscowoscia Klukowo-Blekwit

PSG sp. z o0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Koszalinie uzgadnia opracowanie
techniczne skrzyzowania przebudowy istnigjgcej drogi z istniejgcym gazociggiem
wysokiego cisnienia DN 150 z uwagami:

1. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢
rzeczywisty przebieg gazociggu w terenie na podstawie istniejgcych —
zabudowanych nad osig gazociggu — stupkéw znacznikowych zgodnie ze
Standardem Technicznym ST-IGG-1003:2015 oraz poprzez reczne wykonanie
przekopow poprzecznych do osi gazociagu lub wyznaczenie lokalizatorem
przez uprawnionego geodete.

Nalezy wyznaczy¢ rowniez strefy ochronne kontrolowane (zwane dalej strefami
kontrolowanymi) o szeroko$ci minimum 20 m na strone od osi gazociggu, w
ktérych nie wolno prowadzi¢ jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru
przedstawiciela PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie poza
pracami majacymi charakter rolniczy.

2. Prace w obrebie gazociggu nalezy wykonywac recznie, a praca sprzetu

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinie, ul. Polczynska 55/57, 76-808 Koszalin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. s. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zI
www_psgaz pl
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mechanicznego zezwolona jest przy zachowaniu min. 5 m liczac od najdale;
wysunietej czesci sprzetu od osi gazociagu. Prace w strefie kontrolowanej moze
wykonywac tylko przedsiebiorstwo specjalistyczne. W miejscu skrzyzowania
nad gazociggiem w/c w odlegtosci 0,4 m nalezy utozyé tadme ostrzegawczg
w kolorze zottym. Zaleca sig, aby gtebokosc utozenia tasmy ostrzegawczej
wzgledem poziomu terenu wynosita:

= co najmniej 0,3 m na terenie zabudowanym,

- co najmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym.

Znakowanie trasy projektowanej inwestycji powinno byé¢ zgodne

z obowigzujgcymi normami i przepisami dla danego rodzaju uzbrojenia.

3. W przypadku prac ziemnych w rejonie skrzyzowania wykonywac metoda
wykopu otwartego.

Projektujac budowe istniejgcej drogi nalezy zachowaé minimalne przykrycie
gazociagu tj. min. 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni drogi do gornej
§cianki rury ochronne;j.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaru rezystancji izolacji
gazociggu w miejscu ( w przypadku) jego odkrycia na poczatku i po
zakonczeniu prac zwigzanych z budowg drogi w miejscu skrzyzowania.

5. O terminie przystapienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy
powiadomi¢ PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie,
ul. Potczyriska 55/57, 75-808 Koszalin, co najmniej z dwutygodniowym
wyprzedzeniem w celem zabezpieczenia nadzoru.
Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych
warunkoéw (poprawek) do niniejszego uzgodnienia.

6. Przed przystgpieniem do prac nalezy przestaé zlecenie do PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie, ul. Polczyhska 55/57,
75-808 Koszalin na ptatny nadzor z podaniem:
- numeru uzgodnienia,
= telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prac z

ramienia wykonawcy,

- terminu rozpoczecia prac.

7. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét dostarczy¢ inwentaryzacje
powykonawcza kolizji, ktéra powinna zawierac:
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a) mape papierowa z inwentaryzacjg przebiegu sieci gazowej wykonang
zgodnie z zaleceniami instrukcji K1 i potwierdzong oryginalng pieczatkg
przez wiasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej,

b) mape cyfrowg wygenerowang w formacie DWG lub DXF programu
Auto-Cad w ukfadzie 65 lub uktadzie 2000, ktéra powinna zawieraé
nastepujgce dane:

w miejscu kolizji nalezy podac: rzedna terenu, gory rury gazociagu, gory
rury ostonowej,

nalezy poda¢ $rednice rury ostonowej, a na jej poczatku i koncu naniesc
rzedna terenu i gory rury,

miejsce kolizji opisa¢ z podaniem nazwy gminy, obrebu i numeru dziatki,
kolorystyka obiektéw powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi
standardami mapy cyfrowej.

8. W przypadku nie wywigzania sie z powyzszych warunkéw PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie zleci na koszt Wykonawcy/Inwestora
wykonanie w/w badan i pomiaréw oraz dokumentacji powykonawcze;j.

9. Informujemy, ze uzgodnienie niniejsze traci waznos¢ po uptywie dwéch lat
liczac od daty wystawienia zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, Dz. U. 06.156.1118 z pdZniejszymi zmianami.

Jednoczeénie

informujemy, ze zgodnie z Cennikiem Ustug Pozataryfowych

PSG sp. z 0.0, faktura za uzgodnienie — skrzyzowania w zakresie istniejacej sieci
gazowej zostanie przestana w terminie pozniejszym.

Z powazaniem,

Do wiadomosci:
- ala

- Dzial Stacji i Sieci Gazowych
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