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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycce wykonania i odbioru robét
ziemnych przy realizacji zadanjBrzebudowa stacji podnoszeniasoienia wody w miejscowsgi Bielawa”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumerzetargowy 1 umowny przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycaykonania robét ziemnych dla realizacji zakresu
okreslonego w dalszych specyfikacjach technicznych.

llos¢ rob6t do wykonania zostaty szacunkowo élaee w zadczonych przedmiarach robot.

1.3.1. Sié kanalizacji sanitarnej / sie¢ wodociagowa / przewody elektrycze

- wykopy rczne osciankach pionowych, na odkfad
a/h<3,0m
- wykopy rczne osciankach pionowych z odwozem na odlggta km
a/h<3,0m
- wykopy mechaniczne, na odktad lub z odwozem raghok¢ 5 km
- podsypka i osypka przewodow z piasku deerego
- przywoz ziemi do zasypki wykopow z odleggo5 km
- zasypka¢czna wykopOw z zagzczeniem
a/h<3,0m
- zasypka mechaniczna wykopow z gsgrzeniem
- petne umocnienigcian wykopu z rozbiork
a/h<3,0m

- odwodnienie dreri@m pionowym przy zastosowaniu zestawu igtofiltrOwmpowaniem probnym i
eksploatacyjnym lub inn skutecza i bezpiecza metod, odwodnienia zaproponowarprzez wykonawe
robot budowlanych

- odwodnienie drer@m poziomym z pompowaniem probnym i eksploatacyjriyim inm skutecza i
bezpiecza metod, odwodnienia zaproponowaprzez wykonawg robot budowlanych

- badanie stopnia zaggczenia gruntu.

1.3.2. Obiekty — kontener z zestawem hydroforowympadziemny zbiornika wody
czystej, fundament agregatu pgdotwdrczego z wiaj) stalowy.

- wykopy mechaniczne na odktad lub z odwozem nagidi¢ 5 km
- podiaze z piasku dowmnego
- przywoz ziemi do zasypki wykopow z odleggo5 km
- zasypka¢czna wykopOw z zagzczeniem
a/h<6,0m
- zasypka mechaniczna wykopow z gggrzeniem
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- petne umocnienigcian wykopu z rozbiork
a/h<6,0m

- odwodnienie dreri@m pionowym przy zastosowaniu zestawu igtofiltrOwmpowaniem probnym i
eksploatacyjnym lub inn skutecza i bezpiecza metod, odwodnienia zaproponowarprzez wykonawe
robot budowlanych

- odwodnienie drer@m poziomym z pompowaniem probnym i eksploatacyjriyim inm skutecza i
bezpiecza metod, odwodnienia zaproponowaprzez wykonawg robot budowlanych

- badanie stopnia zaggczenia gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Giebokas¢ wykopu — odlegté¢ miedzy terenem a osikoryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.

1.4.2.0dktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gnami6zyskanych w czasie wykonywania wykopéw.

1.4.3.Wskaznik zag:szczenia gruntu — wiellkké charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12.

1.4.4.Warstwa humusu — warstwa ziemi urodzajnejlimoej nadagca sé do upraw rolnych.

Pozostale okidenia s zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi normami i z definicjami podanymwi
ST.00.00. — ,Wymagania og6Ine”, punkt 1.6.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz Umows i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dofggezrobét podano w ST. 00.00. — ,Wymagania ogolpetkt
5.

2.MATERIALY .

2.1. Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykdaanasypéw i zasypania wykopéw oraz nadmiar
gruntdw musz by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenéwodatad naley do obowizkéw
Wykonawcy.

2.2. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane dasypywania sieci i przytzy powinny by
sprawdzone pod wzgdem wigciwosci geotechnicznych oraz posigdakceptagj Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiatem do wykonania podsypki i obsypki powmlet piasek drobno lubrednio ziarnisty, bez grud i
kamieni oraz zanieczyszazenineralnych wg PN-86/B-02480.

3.SPRZET.

Roboty ziemne, zwzane z wykonaniem wykopéw, prowadzongldrecznie i przy ayciu nasgpujacego
sprztu mechanicznego:

3.1. Zestawy do odwadniania wykopow.
3.2. Koparki i spycharkiggsienicowe i kotowe.
3.3. Samochody samowytadowcze.

3.4. Szalunki systemowe do wykopow.

3.5. Zagszczarki.

3.6. Walec drogowy.

3.7. Pita spalinowa do drewna.
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3.8. Wiertnica do przewiertéw horyzontalnych stemawch
3.9. Uraidzenie do przeciskéw lub przewiertdw w rurze ochen
3.10. Kafar do zabijanigcianek szczelnych

4. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwflieniem wymogow bezpiecastwa, na
miejscu budowy, jak i poza ninsrodki transportowe, porusz@e sé po drogach publicznych powinny
spetnid& odpowiednie wymagania w zakresie parametrow changupcych pojazdy, w szczegOled w
odniesieniu do gabarytow olhegen na &. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wypnika z
niedotrzymania wymienionych powgj warunkéw obeizaja Wykonawe,.

5. WYKONANIE ROBOT .
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kevykonania robét oraz za zgoddae Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

W przypadku wysipienia na trasie wykopéw matej architektury (ptadgrodzenia) nale je zdemontowd a
po wykonaniu robét odtworzy

W przypadku wysipienia na trasie wykopéw przewodéw uzbrojenia pexiziego, naley je zabezpieczy
przed maliwoscia uszkodzenia przez podwieszenie dozalych w poprzek wykopu krayziakoéw
drewnianych.

Ogoblne warunki wykonania robét ziemnych podano w0®100. — ,Wymagania ogélne”, punkt 5.
Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnych dla tai@mnych podano w ST.01.10.

5.2. Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunt z wykopOw czciowo przeznaczony me by do zasypywania wykopow. W przypadku veysenia
gruntéw nieprzydatnych paegtowa: zgodnie z punktem 2.1. ST.03.10. — Roboty ziemne.

W przypadku wysipienia humusu na trasie sieci i puogy, humus naley usuré przy pomocy spycharko —
tadowarki lub ecznie. Zebrany materiat przeznaczony do ponownebadawania naley pryzmowa& w
poblizu miejsca wbudowania, nadmiar wyééena sktadowisko.

5.3. Wykopy.

5.3.1.Wymagania odrimie doktadnéci wykonania wykopow.

Odchylenia rzdnych koryta gruntowego odednych projektowanych, nie powinny bwieksze nk 1 cm.
Szerokdc¢ i glebokas¢ wykopow pod poszczegdlne elementy kanalizacji siazi wodocigowej nie powinna
rozni¢ sie od projektowanych wcej niz 5 cm. Spadek dna rowéw przewodowych powiniets bgodny z
zaprojektowanym z doktadsaia 0,05 %.

5.3.2.Wykonanie wykopow.

Wykopy wykonywa jako szalowane.

W miejscach, gdzie wygbuja trudne warunki wodno-gruntowe najewykonywa: roboty ziemne przyayciu
scianek szczelnych przy réwnoczesnym odpompowanidywgruntowej. Dno wykopu powinno Byéwne,
przy czym dno wykopu wykonanegecenie, naley pozostawd, w gruntach nienawodnionych, na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowej o 2 — 3 cm, gav gruntach nawodnionych o 20 cm.
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Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustatars poziomie 20 cm wgzym od projektowanego. Nie
wybrarg warstw; gruntu ususé recznie. Z dna wykopu natg usuré kamienie, korzenie i grudy, dno
wyréwna, a nasipnie przysipi¢ do wykonania podim. W trakcie wykonywania wykopéw nie wolno
dopuci¢ do naruszenia (rozimienia) rodzimego podia dna wykopu.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jest wykonywamalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi
czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przek&j Wykonawcy dokumentacji projektowej.

Odstonite w wykopie istniejce rurocagi i kable naley zabezpieczy (przez podwieszenie do prowizorycznej
konstrukcji) wg wymagéa uzytkownikow tych uradzen.

Bezparednio po wykonaniu wykopu, nale w miejscach ruchu pieszego ustévidtadki pomostowe dla
pieszych.

W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody tgremej oraz z dala od budynkéw i czynnych drogznao
wykonywat wykopy ze skarpami, bezadnego umocnienia. We wszystkich innych przypadkagtkopy
nalezy wykonywa o sciankach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za peprobudowy metalowej lub
drewniane;.

5.4. Zasypanie wykopow.

Zasypywanie wykopow natg wykona warstwami kolejno zagzczanego gruntu. Pod ruragi i studnie
wykona podiaze piaskowe grukizi 10 cm oraz obsygkgrubagici 30 cm ponad wierzch rury.

Szczegolnie starannie najezag:scic wokét rury i na wysokéci 30 cm ponad rgt Warstwa przykrywaica,
ktéra wystpuje od 0,2 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury,zmby zagszczana za pomadredniej wielkdci
zagszczarek wibracyjnych. €ikie urzdzenia zagszczajce wolno stosowa dopiero przy przykryciu
powyzej 1,0 m.

Materiatem zasypki powinien bygrunt mineralny bez grud i kamieni, drobno ksbdnio ziarnisty.

Grubai¢ warstwy poddanej zagzczeniu powinna kyuwzgkdniona ze wspdtczynnikiem spulchnienia gruntu
oraz zalaonej grubdéci warstwy po osignieciu zal@onego zagszczenia w zalaosci od stosowanego
materiatu.

W czasie zagszczania gruntu winien nmiewilgotnos¢ rowm wilgotnosci optymalnej z tolerangj + 20 %.
Sprawdzenie wilgotrizi nalezy dokonywa laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, esagzenie warstwy natg okreslic za pomog
wskaznika lub stopnia zagzczenia.

Ustala st minimalne wartéci wskanika zagszczenia:
- dla warstw do ghbokasci 2 m -1,00
- dla warstw powyej 2 m gkbokadsci - 0,97

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej

i powtdrnie zagsci¢. Jeeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego mgie
zagszczenia, Wykonawca powinien ugtinvarstw i woudowa nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na
ponowienie préby ponownego zggczenia warstwy.

Pod planowane i odtwarzane drogi nglevykona zasypk do rzdnej dna dolnej warstwy nawierzchni
drogowej.

Nadmiar gruntu z korytowania lub wykopow dla siekanalizacyjnej, przyiczy oraz przyczy
wodochgowych naley wywiezé na skladowisko. Pozyskanie miejsca skltadowaniantgm naley do
obowiazkow Wykonawcy. Wszelkie koszty zygane z pozyskaniem miejsca sktadowania i wywozuntgru
poniesie Wykonawca.

5.5. Odtworzenie trawnikow przez darniowanie.

W miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzorezypaldtworzy trawniki poprzez petne darniowanie.
Dam w miak mazliwosci nalezy pozyskiwg w czasie usuwania warstwy humusu. Posc@eniu darni,
nalezy nawozé i pieleggnowa przez okres realizacji zadania.
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5.6. Warunki gruntowo — wodne.

Przed rozpoaziem prac zapoziasic z Dokumentagj Geotechnicza zgodnie z punktem 10. Dokaha
prébnych przekopéw dla ustalenia lokalnych warunkdmintowo-wodnych i aktualnego poziomu wody
gruntowej. Na tej podstawie Kierownik Budowy podintdecyzg o sposobie wykonania odwodnienia

wykopu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1.System kontroli jakaci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00.00. ,Wymagania ogélne”, iuth

6.1.1. Kontrole jakdci robdt ziemnych prowadziw oparciu o PN-B-10736:1999, PN-EN
1610:2002,PN-88/B-04481.

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rokimnych nalgy wpisywa do:
- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbioru rob6t zanikgjych lub ulegajcych zakryciu.

7.OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

- dla robdét ziemnych — 1 m? afpsci wykopow i zasypki,
- dla umocnienia wykopéw — 1 m2 powierzchni szatwak
- dla odwodnié — 1 szt. wyptukiwanych igtofiltrow,

- dla wykonania trawnikéw — 1 m 2 powierzchni trakdw.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru prac podano w ST.00.00. —m@gania ogdlne”, punkt 7 i w normach wg punktu 10
ST.03.10. — Roboty ziemne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST.00.00. -j@é@ania ogdéine”, punkt 8.
Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakosci robot, w oparciu o wynik pomiaréw i batla

Zgodnie z Dokumentacja nalewykonat:

- roboty ziemne zwizane z sieai kanalizacji sanitarnej / wodagjami / instalacjami elektrycznymi /
obiektami SPC,

- szalowanie wykopéw,
- odwodnienie wykopéw,
- wykonanie trawnikow.
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9.1. Wykopy.

Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruncie obejmuje:

- usunkcie i skladowanie warstwy humusu,

- wykonanie wykopow z odwiezieniem wydobytego gtuné sktadowisko,

- wywiezienie nadmiaru gruntu,

- zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia,

- dostawg i ustawienie ktadek dla pieszych,

-oznakowanie prowadzonych robot i wykopéw,

- demonta i ponowny monta na trasie elementow matlej architektury (ptoty,asizenia).

9.2. Zasypywanie wykopow.

Cena wykonania 1 m3 zasypki wykopéw obejmuije:

- dostarczenie gruntu ze sktadowiska,

- utozenie gruntu warstwami wraz z ich zagczeniem,

- badanie zagszczenia gruntu,

- demonta i odwiezienie kladek dla pieszych i oznakowania,
- wyrGwnanie terenu,

- wywdz nadmiaru gruntu.

9.3. Umocnienie wykopow.

Cena wykonania 1 m2 umocnienia wykopOw obejmuje:
- dostavg i montaz umocnié scian wykopoéw,

- demonta i odwiezienie umocnigescian wykopow.

9.4. Odwodnienie wykopow.

Cena 1 szt. igtofiltrow obejmuije:

- dostawg i monta systemu odwodnienia wykopéw,

- odwodnienie wykopéw do czasu ich zasypania,

- demonta i odwiezienie systemu odwodnienia wykopow.

9.5. Podsypka i obsypka rurocigéw.

Cena wykonania 1 m3 podsypki i obsypki piaskowegjotuje:
- dostarczenie pospoiki,

- wyréwnanie dna wykopu,

- wykonanie podsypki i obsypki,

- zag:szczenie gruntu,

- badanie zagszczania gruntu.

9.6. Humusowanie i obsianie terenu.

Cena wykonania 1 m2 humusowania i obsiania ter&ejnuwje:
- wyréwnanie istniejcego podiaa,

- wywiezienie nadmiaru gruntu,

- dostarczenie humusu,

- mielenie humusu i wyréwnanie powierzchni,

- obsianie, bronowanie, watowanie.
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10.DOKUMENTACJA ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWI AZANE..

,Opinia geotechniczna z dokumentad)adai poditca gruntowegb — opracowanie Geo-Well Pobdrka
Wielka, lipiec 2018.

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte piaewodow wodoagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodévakaacyjnych.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Oltemia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie prajreiatow.
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