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[1JWSTEP.

1.1

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyexe wykonania i odbioru kontenera z
zestawem hydroforowym oraz obiektéw towarzgszh — zbiornika wody czystej oraz wiaty agregatu
pradotworczego realizowanych w ramach projekiBrzebudowa stacji podnoszenia soienia wody w
miejscowdci Bielawa”.

1.2.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.
1.3.4.

1.4.

1.4.1.
1.4.2.
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1.4.4.
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1.4.6.

1.4.7.

1.5.

Zakres robot objetych ST.

Roboty przygotowawcze obejmgge wytyczenie lokalizacji kontenera z zestawem bfaiowym,
nadziemnego zbiornika wody czystej i fundamentwz eveaty stalowej agregatu qggrotwérczego
Roboty ziemne wraz z umochieniem i odwodnieniemapyk

Roboty montaowe kontenera towarzyszych zestawem hydroforowym oraz obiektéw towarzggeh
Sprawdzenie i uruchomienie zestawu hydroforowega obiektéw towarzyszych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji Techniczaeggodne z DokumentacProjektovy oraz
Specyfikacjami Ogolnymi.

W(g definicji podanych w Ustawie o zbiorowym zaopatriu w wod i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow z dnia 13.07.2001 r.

W(g definicji podanych w nagpujacych Normach: PN-EN 752-1 i -6, PN-EN 476, PN-EN'16PN-B-
10729, PN-B-10736.

W(g definicji podanych w ogoinych Specyfikacjach fieicznych opracowanych na zlecenie GDDP przez
Brarzowy Zaktad Déwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Wavgzd 998 r.

Kontener jest to obiekt #tynierski wyposaony w zestaw hydroforowy wraz z instalacjami oruaovem
zasuwami automatyk stuzacy do ttoczenia wody do sieci wodagowe;j

Zbiornik wody czystej — nadziemny zbiornik wody emj o pojemnéci 50 n?, wykonany ze stali
nierdzewnej, posadowiony ralbetowym fundamencie

Wiata agregatu — zadaszona konstrukcjgrirerska wykonana ze stali ocynkowanej, ostac@mjagregat
pradotworczy

Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania Robét oraz ich zgodioz Dokumentag Projektovy,
Specyfikacy Techniczia i Poleceniami Inspektora.

0Ogolne wymagania podano w Specyfikacjach OgoinyElo&00.
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[2] MATERIALY | URZ ADZENIA .

Miejsca pozyskania materiatdw, przewidzianych dairacji zadania mugzauzyska& akceptagj Inspektora.

2.1. Roboty ziemne:

e grunty budowlane gruboziarniste i drobnoziarnipiasekzwir wg PN-86/B-02480
e grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-8628&0D

2.2. Roboty montazowe zestawu hydroforowego:

ZESTAW HYDROFOROWY

Aby zapewni wymagane déhienie i wydajné¢ wodochagu dostarczapego wo@d do miejscowéci Bielawa
(czes$¢), Krzywa Wig i Grodno zastosowano zlokalizowany w kontenerzetame hydroforowy, ktéry zasilany
bedzie z projektowanego nadziemnego stalowego ztkiambdy o pojemngi 50 nt

Dane do doboru zestawu hydroforowego:

- Wymagana wydajrid zestawu (Qpe.t Qby) Qhmax= 24 m3/h

- Wymagana wysok@ podnoszenia pomp H = 45 m st. wody

— Zasilanie ze zhiornika z naptywem na pompy

Tloczona ciecz: woda czysta, bez zanieczysr€aez castek statych i dlugowtdknistych), nieagresywna

chemicznie
Na podane parametry proponujemy apsjaca pompowng¢ wody: ZH-CR/MP 4.5.10/1,5kW+SNZ+K4

| POMPY

Przyjto, ze w kontenerze zamontowangdzie zestaw hydroforowy zbudowany z pomp CR proguiany
Grundfos - konstrukcja: pionowe, wielostopniowe sakosprawne. G#ci pomp, takie jak: ptaszcz, wirniki, wat
wykonane g ze stali kwasoodpornej co wplywa na jej trvéato

Zestaw sktadat sibedzie z 4pomp gtéwnych (przy wydajrici Qnmax= 24 m3/h pracujwszystkie pompy). Pompy
wyposaone @ w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczwysokiej sprawnéci IE3 0 mocy 1,5kW /
2900 obr/min. Catkowita moc zainstalowana zestaydrdforowego 6,0kW + potrzeby wiasne kontenera kiki4

[ MECHANIKA | ZASTOSOWANA ARMATURA

Pompy wraz z silnikiem zamontowanedh na wspdélnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpotypj OH 18 N9
jest to stal o zawarfoi 18% chromu i 9% niklu (zwykta stal nierdzewna mawiera niklu). masa catego ukfadu za
pomoa wibroizolatoréw przenoéisie bedzie na posadzkhydroforni.

Uktad mechaniczny zestawu hydroforowego wyjmsaledzie nastpujgco:

— armatura na ssaniu pomp — zawory odaiogjl 1/4” (wykonanie ze stali nierdzewnej) np. ¥p777 prod.
SOCLA

- armatura na ttoczeniu pomp — zawory odcinejl 1/4” (wykonanie ze stali nierdzewnej) np. 2777 prod.
SOCLA, zawory zwrotne 1 1/4” (wykonanie ze staéndizewnej) np. typ EA291NF, prod. SOCLA,

— kolektory z rur stalowych kwasoodpornyBiN100,

- membranowy zbiornik énieniowy ttumicy uderzenia hydrauliczne w sieci — 1 szt.,

— konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

- kotnierze isruby ze stali nierdzewnej,

— manometr a na kolektorzeasgm manowakuometr glicerynowe (wykonanie kwasoodepe przetwornikiem
cisnienie i przekanikiem cgnienia,

- zawory chromowane do poboru prébek wody,

— wibracyjny czujnik suchobiegu na kolektorzecgn,

- zawor odpowietrzapy oraz kréciec spustowy wraz z zaworem kulowynkolektorze sscym.
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Il STEROWANIE POMPOWNI A WODY

Sterowanie realizowane jest za pom#&ompaktowego sterownika swobodnie programowalrigga All-in-one,
ktory wspétpracuje za geednictwem protokotu komunikacyjnego MODBUS z premitnica czgstotliwosci.

W celu réwnomiernego zywania s¢ pomp zestaw wypogano w sSterowanie ztzw. ,przetaczam
przetwornica”. Zasad dzialania tej opcji jest czasowe (np. co 24 gogriprzehczenie przetwornicy i
przypisanie jej, na zaprogramowany okres, danejgem

Zestaw pompowy posiada komplet zabezpig@earciowych, termicznych i przed suchobiegiem ampa:

1. sondy suchobiegu wibracyjnej typ FTL31 (paragnetU: 10...30V DC, Imax:200 maA, -
40°C<Tp<100°C -40°GTa<70°C) prod. Endress+Hauser zamontowanej vggenkontenera na kolektorze
ssawnym zestawu hydroforowego,

2. sondy hydrostatycznej do maoniav zbiorniku wody,

3. plywakéw w zbiorniku wody (4 szt. - dolny zapexzenie ZH przed suchobiegiem, otwarcie
przepustnicy regulacyjnej, zamknie przepustnicy regulacyjnej, alarm przelewu).

SNZ (system napetniania zbiornika)

Napetnianie zbiornika odbywa sie bedzie poprzez niezaiea kontrok poziomu wody polegaga na
umieszczeniu sondy hydrostatycznej w zbiorniku odarech ptywakéw (dolny zabezpieczenie ZH przed
suchobiegiem, otwarcie przepustnicy regulacyjnemknicie przepustnicy regulacyjnej, alarm przelewu)
zawieszonych natauchu ze stali nierdzewnej AISI 304.

Przy instalowaniu sondy hydrostatycznej oraz plydvakw zbiorniku przewody naky doprowadzt do
hermetycznej puszki przdzeniowej umieszczonej w lub pahlizbiornika. Sterowanie napetnianiem zbiornika z
szafy zestawu hydroforowego.

SZAFA STEROWNICZA

Obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo wrkel RAL7040, posiada stogi®chrony nie mniejszy

niz IP 54, wyposzona w:

— swobodnie programowalny sterownik PLC integeyj w sobie funkg sterownika, dotykowego panelu
operatorskiego, rozbudowanych opcji komunikacyjnyechz wbudowas obstug sygnatow wejciowych i
wyjsciowych,

— przehczam przetwornig czestotliwosci — 1szt.

— aparatug zabezpieczago-taczeniova: wytacznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i prageniowe),

- rozlacznik giowny,

— kontrok faz zasilania: spadek napia, asymetria, kolejrio faz,

- kontrok cisnienia: przetwornik énienia,

— kontrok suchobiegu: przetwornikg&iienia,

- sygnalizag} zasilania, pracy pomp,

— reczne zadczanie pomp — przyciski pédietlane,

- z rozdzielni zasilana Ikdzie: instalacja Gwietlenia, gniazda, 230 VAC, 400VAC instalacja dla
ogrzewania elektrycznego.

STEROWNIK PLC

Wymagane parametry sterownika PLC:

24 wefcia dyskretne 12/24 VDC

18 wep¢ dyskretnych

2 wefcia analogowe 0-10 VOC, 0-20 mA, 4-20 mA
Dotykowy graficzny ekran 128 x 160 pikseli

4 klawisze funkcyjne

2 porty RS232 i RS485

VVVVYVYY

24 wefcia dyskretne (4 wégia mog@ by¢ skonfigurowane tak, aby pracowaly jako liczniki swkiej
czestotliwosci. Jednostka wypogana w 4 klawisze funkcyjne oraz graficzny, dotykoelran operatorski o
rozmiarach 128 x 160 pikseli pozwaley na zbudowanie 1024 ekranéw. W sterowniku wbudgwast zegar
czasu rzeczywistego.
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Mapa rejestrow:

Zmienna typ Maliwos¢  zmiany
poziomu wizualizacji
Zestaw praca pompy na sie bool dla kazdej z
hydroforowy pomp
praca pompy na falownik bool dla kazdej z
pomp
awaria pompy bool dla kazdej z
pomp
falownik awaria bool
tryb automatyczny bool dla kazdej z
pomp
tryb reczny bool dla kazdej z
pomp
odstawienie pompy w cyklu bool X dla kazdej z
automatycznym pomp
dostawienie pompy w cyklu bool X dla kazdej z
automatycznym pomp
czestotliwosé falownika analog
czas pracy pompy liczni dla kazdej z
pomp
ilos¢ zahczeh pompy licznik dla kazdej z
pomp
poziom suchobieg bool
cisnienie max bool
cisnienie tloczenia analog X
godzina start tryb nocny analdg X
godzina koniec tryb nocny analqg X
cisnienie tloczenia zaime od przeptywy analog X
minimum 7 przedziatow
Zbiornik poziom lustra wody analog
retencyjny poziom minimalny (alarmowy) analog X
poziom wysoki (alarmowy) analog X
poziom przelew/zamknij przepustric | bool
poziom zamknij przepustnic bool
poziom otwérz przepustrgc bool
poziom otworz przepustnid sucho bieg bool
zestawu hydroforowego
przepustnica poziom otworz (zbiornik retenc.) analag X
regulacyjna poziom zamknij (zbiornik retenc.) analag X
potozenie przepustnicy % analog
tryb automatyczny bool
tryb reczny bool
przepustnica otwarta bool
przepustnica zamketa bool
przepustnica start 0-100% analog X
przepustnica stop 0-100% analog X
S
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wodomierz przeptyw chwilowy analog
przeptyw sumaryczny licznik
zasilanie poprawne bool
siet bool
agregat bool
agregat praca bool
agregat awaria bool
napkcie akumulatora analog
poziom paliwa analog
temperatura silnika analog
cisnienie oleju analog
ilos¢ przepracowanych godzin analog
obciazenie kW analog
centralka uzbrojona bool
alarmowa rozbrojona bool
wlamanie bool
otwarcie / zamkricie drzwi bool

W ramach zadania naley wykonaé¢ wizualizacje i wpiecie do istniepcego systemu monitoringu w siedzibie
ZWiK Gminy Ziotow sp. z 0.0.

PODSTAWOWE FUNKCJE STEROWNIKA

sterownik, posiada nitiwos¢ pracy z przetwornigczestotliwosci,

sterownik, posiada nitiwos¢ komunikacji z systemami nadidnymi przy wykorzystaniu portu komunikacji
szeregowej RS232/422/485 i protokotu modbus RTaVE).

sterownik umaliwia sterowanie pracpomp z zachowaniem odpowiedniej kolejciozahczania i wyhczania
pomp (przedczanie pomp po kalym cyklu pracy),

sterownik uniemgliwia jednoczesne zatzanie wgcej niz jednej pompy, przesuwg] w czasie rozruchy
poszczegoblnych pomp,

sterownik blokuje mziwo$¢ natychmiastowego wtzenia / wydczenia pompy po wygEzeniu / whczeniu
poprzedniej, poprzez co unieptigzvia pulsacyjr, prag w przypadku gwattownych zmian poboru wody,
sterownik pozwala na ograniczanie maksymalnej {iqgabmp pracujcych jednoczénie,

sterownik zabezpiecza zestaw przed suchobiegiernycrapic kolejno poszczegdlne pompy zestawu przy
spadku dnienia na ssaniu pam@j wartgci zadanej (dla zestawdéw z bezpminim podiczeniem do
wodocigu) lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiornikundty sic ponizej wartdci zadanej,

sterownik niezwlocznie wygtza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalmggenia w kolektorze
ttocznym,

sterownik umaliwia przehczanie pomp, w czasie matych poboréw wody zapewmiagh optymalne
wykorzystanie,

sterownik umaliwia wspotprag z komputerem za pomg@olczenia kablowego poprzezcke szeregowe w
standardzie RS232 lub ethernet (tylko rozbudowagisja o modut komunikacyjny),

sterownik umaliwia automatycza zmiare parametrow pracy zestawu w zadanych przedziatzasosvych,
sterownik posiada nitiwo$¢ odczytu podstawowych parametréw fwjetlacz na drzwiach szafy):écienia
ssania, ttoczenia, obroty/gstotliwos¢ silnika z przetwornig,

monta sterownika zapewnia stopi@chrony IP 54 od strony zewtnznej rozdzielni

sterownik jest oznakowany znakiem CE.

IV WYPOSA ZENIE KOMPLETNEJ POMPOWNI WODY

zestaw hydroforowy typu ZH-CR/MP 4.5.10/1,5kW,

orurowanie w pompowni wykonane ze stali kwasoodepiN100, PN10,

taczniki amortyzacyjne na ssaniu i ttoczeniu zestaypuS15, prod. Sobtrade DN100 — 2szt.,

przepustnice odcinage na ssaniu i ttoczeniu zestawu z dyskiem ze mildzewnej, typ SYLAX, prod. Socla
DN100 — 2 szt.,

6
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- za zestawem hydroforowym wodomierz typ VOLTEX DNG&O prod. Itron ( minimum 1 impuls / 10 djn-
1szt.

- za wodomierzem zawor opalany do poboru probek wody,

— SNZ DNB8O (sterowanie z szafy zestawu hydroforowegoa niezalenym rurocagu do napetniania zbiornika
(zasilanie z sieci wodagijowej) zamontowana zostanie: przepustnica SYLAX DINZ dwignia reczm —
3szt.; filtr samoplucy typ F78TS-80FA, prod. Honeywell — 1 szt.; prz&pica centryczna 4497 DN 100,
EPDM, dysk nierdzewny, z nagiem elektrycznym AUMA SQR 05.2 ze sterownikiem ¢thp ustawczego
AUMATIC AC 01.2 zasilanie 230V, zawdr opalany ddopou prébek wody,

- wentylacja grawitacyjna pomieszczenia,

— ogrzewanie elektryczne 1 * 1,5 kW,

- instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowekamana z rur i ksztaltek PCV litych SN8 — odwodiéen
liniowe oraz kratkasciekowa z odprowadzeniertiekdw na zewsrz kontenera w kierunku studni S5,
przejcie przewodoéw kanalizacyjnych — w rurze ostonoviejcsve]

— odwietlenie wewantrzne i zewntrzne kontenera,

— osuszacz powietrzarzemystowy o parametrach: Qmin=38&m pobér mocy 420 W, zasilanie 230/50 V/Hz,
pojemna¢ zbiornika min 8 kg, masa ca 33 kg, wymiary wyerdrtug. 750/730/480 mm np. DHB26 prod.
Lewaco lub réwnowany,

— szafa sterownicza systemu zasilania rezerwowegR)&gregatu pdotworczego.

V CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WYKONANIA POMPOWNI WOD Y

KOLEKTORY | ORUROWANIE POMPOWNI
Rozwigzania konstrukcyjne:

- wszystkie spoiny g wykonane w technologii wéaiwej dla stali kwasoodpornej (metpd|G, przy wyciu
glowicy zamkngtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowejdubbmatu CNC), przy czym wykonane
spoiny winny by nazyczenie udokumentowane wydrukiem parametréw spayani

— kolektory z kr@&cami przyhczeniowymi, kotnierze wywijane, -asvykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1,

- w celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgatnia kolektoréw s wykonane metagksztattowania szyjek,

- armatura zwrotna — zastosowano zawory zwrotne,

— armatura odcinafa- zawory/przepustnice,

— na kolektorach & zamontowane kotnierze Ame w wykonaniu na énienie nominalne PN10 umldwiajace
tatwy monta instalacji przydczeniowej z obu stron kolektora,

- na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoaodpp1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowane s
zbiorniki przeponowe o pojeméa 25 dm3,

— kolektor ttoczny wykonany ze stali kwasoodporne}3D1 wg PE-EN 10088-1, zamontowany jest piajyy
kolektora ssawnego,

- konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jestomgka ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN
10088-1,

— zestaw hydroforowy naky zamontowd na podkladkach wibroizolacyjnych w celu ogranidagurzenoszenia
drgai na posadzk

Technologia wykonania zestawu pompowego:

Prefabrykacja zestawu pompowego powinnaé byalizowana w warunkach stabilnej produkcji nai hal
produkcyjnej. Na obiekt dostarczane powinné kgmpletne urgdzenie po pom§nym przegciu préob.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznyefiminacja osadzania ¢sizanieczyszcze w miejscu
rozgatzienia) i stabilnego przeptywu medium przy wykonywarozgagzien rur naley zastosowé technologg
wyciagania szyjek metadobrébki plastycznej.

Pohczenia rur w zestawie pompowym realizéwza pomog zamknietych glowic do spawania orbitalnego,
powszechnie stosowanych w budowie instalacji zdi st@pornych na korozj dla przemystu spgywczego,
farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewaiagh: dobg ochror lica i grani spoiny ze wzgllu na zamkrita
budowe gtowicy spawalniczej, powtarzalfbparametrow spawania, minimalitos¢ niezgodnéci spawalniczych,
potwierdzenie odpowiedniej jakai spoin przez wydruk parametrow spawania.
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BUDYNEK STACJI PODNOSZENIASBIENIA WODY

WYMIARY KONTENERA: 2,44 [m] x 4,00 [m] x 2,95 [m]

1. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowan&aiar biaty RAL 9010
2. Sciany zewntrzne piyta warstwowa z rdzeniem styropianowynBgdcm,
kolor od zewntrz, RAL 9010 (biaty)
kolor od wewntrz, RAL 9010 (biaty)

3. Sciana dziatowa brak
4. Stropodach plyta warstwowa z rdzeniem styrapiaim gr. 10,0cm
kolor obustronnie, RAL 9010 (biaty)
5. Podioga ptytki gresowe mrozoodporne, przegpoijtogi wg czsci konstrukcyjnej PB
6. Okna PCV, kolor biaty, wsp. szyb U=1,1 VK
60/60 (jednokwaterowe ; uchylne) — lszt.
7. Krata okienna stala, stalowa, ocynkowana, z&wmna na oknie 60/60cm — 1szt.
8. Drzwi zewrtrzne stalowe, petne, ocieplane, lakierowane, kalbustronnie szaro-bialy, typ
Hormann, dwa zamkéw. 100/200cm — 1szt.
9. Wentylacja grawitacyjna; kratkaseéenna zzaluzjy — 2szt.
10. Wysoka@¢ wewrgtrzna H@in — 2,50m (po wykonaniu wewtrz kontenera
warstw posadzkowych adznej grubéci 12,5cm)
11. Wysokd¢ zewrgtrzna H—-2,95m
12. Ramy kolor biaty, RAL 9010
13. Orynnowanie PCV, kolor biaty — 1kpl.

VI WYMOGI OGOLNE:

= Wszystkie opisy na ugdzeniu powinny b§ wykonane wgzyku polskim,

= Wszystkie komunikaty wiwietlane przez sterownik powinny dw jezyku polskim,

Przy odbiorze przez Inspektora Nadzoru od Wykonap@c wymagane powinny bynasgpujace dokumenty
(wymagane przepisami) dopuszega zestaw pompowy do zainstalowania:

= Do urzdzenia powinna hyydolczona dokumentacja DTR wzyku polskim, zawieraga:
spos6b pogpowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykagsczzamiennych,
instrukcg obstugi i konfiguracji sterownika,
schematy elektryczne szafy sterowniczej,
rysunek ztageniowy,
rysunek rozmieszczenia elementéw na drzwiach stafpwniczej,
karte identyfikacyjm zestawu,
karte gwarancyjia,
protokét z badania zestawu hydroforowego,
rzeczywish charakterystyk hydraulicza Q-H kazdej pompy zamontowanej w udzeniu,
deklaracg zgodndci,
dokumentacje zbiornikbw przeponowych utiwiajaca ich rejestragf przez Urad Dozoru
Technicznego,
= urzadzenie powinno prz& proby szczelngi i cisnieniows na stanowisku badawczym potwierdzone raportem
z bada,
= urzadzenie powinno byproduktem polskim,
= urzadzenie powinno posiadagodnd¢ z dyrektyva maszynow 2006/42/WE,
= rozdzielnia sterujca powinna b§ zgodna z dyrektywami:
=  2006/95/WE — wyposanie elektryczne przewidziane do stosowania wsdngm zakresie napt,
= 2004/108/WE — kompatybilié elektromagnetyczna.

UWAGI

Dokumentacja techniczna opiera sa konkretnych rozwezaniach zaprojektowanej pompowni.

Dopuszcza si zastosowanie ugdzen rownowanych. W przypadku zamiaru zastosowania innychydeeh niz
podane w projekcie, wykonawca zapewni gasfice materialy w celu oceny przez Zamawiggo
réwnowanosci proponowanych rozwzan:

- Typy, charakterystyki, wykonanie materiatowe pomp,

— Szczegotowe rysunki techniczne proponowanej pompown

- Atesty wymagane prawem budowlanym elementéw pompempm atest PZH na zestaw pompowy,
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— Opinii pisemnej autora dokumentacji projektowej mia@cej czy proponowane wdzenia zamienneas
réwnowane lub nie gorsze do zastosowanych razaf w projekcie.

Nie zahczenie w ofercie przetargowej pomsgych dokumentéw uznanexdzie jako deklaragj wykonawcy
wbudowania urgdzer wymienionych w dokumentacji projektowej.

Zestaw Hydroforowy musi posiatiszelkie niezgine dopuszczenia wymagane prawem budowlanym i
podkrelajgce wysoll jakas¢ oraz niezawodn@ proponowanych rozweai:

— Atest higienicznyna caty zestaw hydroforowy wydany przezagtaowy Zaktad Higieny w Warszawie

- Deklaracja zgodndci — Prawo budowlanB®z. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z4mbejszymi zmianami — art.
10, ust. 4, pkt. 2, Rozpaidzenie Ministra Spraw Wewtrznych i AdministracjiDz. U. Nr 113, poz. 728 z
1998 r.

— System zarglzania jakécia i sSrodowiskiemlSO 9001 : 2000; ISO 14001 : 1996projektowanie i produkcja
systeméw pompowych (certyfikat nr 12 100/104 12%FIS),

- Znak Budowlany — Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1992 p&niejszymi zmianami — art. 10,
ust. 4, pkt. 2. Rozposrzenie Ministra Spraw Wewtrznych i AdministracjiDz. U. Nr 113, poz. 728 z 1998
r.

2.3. Roboty montazowe zbiornika wody czystej:

Zestaw hydroforowy tloey wod; w kierunku Bielawy (czs¢), Krzywej Wsi i Grodna &dzie zasilany z
projektowanego nadziemnego zbiornika wody ze stalidzewnej o pojemrioi 50 nf.

Nalezy zastosowa pionowy retencyjny zbiornik do magazynowania woginej, wykonany z elementéw
stalowych (stal nierdzewna 1.4301 — AISI 304), twanych. Zbiornik skiada @iz ptaszcza w ksztalcie
pionowego walca zamkgtego od dotu ptaskim dnem, a od géryz&mwym dachem. Konstrukcja zbiornika musi
by¢ wykonana w przystosowanej do tego hali produkgyymaz dostarczona na teren budowy w jednej lubatwo
cze$ciach. W dachu znajdujeeskomin wentylacyjny oraz kréciec do momtasondy pomiaru lustra cieczy w
zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wlazy rewizyjne:

- na dachu wtaz prostatay z izolowan pokrywa z zapewnioa mazliwoscia zamykania na kiodk

- w dolnej czsci ptaszcza wiaz okgly.

Ponadto zbiornik wypogany w drabir zewretrzna oraz wewgtrzna umazliwiajaca bezpieczne weégie do
wnetrza zbiornika — wykonanie drabin, a takpomostu ze stali nierdzewnej 1.4301 — AISI 304).skiad
wyposaenia technologicznego zbiornika wchodzi réwnieewretrzne orurowanie wykonane ze stali nierdzewne;.
Wszystkie kréce przyhczeniowe zakaczone g kotnierzami na énienie B=1,0 MPa i znajduj sig w ptaszczu
zbiornika. Szczelnd polaczer spawanych sprawdzana jest matpdnetracyja.

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zgwmej stronie ptaszcza stalowego z welny minejame
grubaici g=100mm. lzolowane jest tad zadaszenie oraz wiaz na dachu (styropian o §culgz=100 mm).
Izolacja na zewstrz zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapgzoeyakowanej i lakierowanej w kolorze
RAL7035 (szary).

Powierzchnie wewgtrzne oraz zewgirzne zbiornika po wykonaniu musby¢ trawione i pasywowane.

Zbiornik musi posiadaatest higieniczny.

PODSTAWOWE WYMIARY ZBIORNIKA

Pojemnéé | Srednica Srednica | Wysokai¢ | Wysokas¢ | Wysokasé | Wysokasé Orientacyjna
calkowita | nominalna | zewretrzna | catkowita | (przelew) | (ttoczenie) | plaszcza | masa zbiornika
\% DN (z izolach) H hl h2 h3 Z izolacph

DN1
[m?] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ka]
50 4500 4740 4200 3000 3100 3200 5300
9
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KRO CCE ZBIORNIKA

Krociec | Kréciec Krociec | Kréciec | Kréciec sondy Wiaz Wiaz rewizyjny
ttoczny | spustowy| przelewowy| ssicy pomiarowej rewizyjny w w plaszczu
dachu
[mm] [mm] [mm] [mm] [cal] [mm] [mm]
100 150 150 100 1% 500/600 600

Zbiornik naley posadowé na fundamencigelbetowym wg opracowania projektowego wstz konstrukcyjnej.

Przed wykonaniem izolacji zbiornika najewykona prob szczelnéci zbiornika.

2.4. Roboty montazowe wiaty agregatu padotworczego.

Stanowisko agregatu grfotwdrczego w postaci fundamentu blokowego dla gos#enia agregatu, zadaszone.
Fundament o wymiarach w rzucie 1.40 x 2.40m i wg$ok0.90m, z betonu C20/25 zbrojonego si&illIIN. Gora
fundamentu 0.10m ponad poziomem terenu.

Wiata o wymiarach w rzucie w osiach konstrukcyjny890 x 4.00m i wysokmi uzytkowej 2.40m, dach
dwuspadowy o dcie pochylenia pofaci 15 ©, kryty cynkowghlach trapezow T18. Konstrukcja wiaty ze stali
St3S ocynk.

Fundamenty agregatu i wiaty wegzi podziemnej zabezpieazpowtoka bitumiczr.

[31SPRZET.

Sprzt odpowiadajcy pod wzgtdem typow i iléci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Rob6
zaakceptowanym przez Inspektora.

[4]TRANSPORT.

Srodki transportowe powinny odpowiadagod wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.

[5JWYKONANIE ROBOT .

5.1. Roboty przygotowawcze.
1. wytyczenie geodezyjne lokalizacji kontenera, zhicrwody czystej, fundamentu i wiaty agregatu
pradotworczego
2. pomiar rzdnej terenu w miejscu lokalizacji w/w obiektow

5.2. Roboty drogowe
1. rozbidrka nawierzchni ulepszonej w miejscu obiektow
2. wyw0z rozebranej nawierzchni na miejsce wywozu
3. odtworzenie nawierzchni
4. budowa nowych nawierzchni na terenie SPC — wg STrdbdt drogowych

5.3. Roboty ziemne
1. zdjecie warstwy humusu o gruba okoto 0,30m z pasa technicznegoerao pod prowadzone
Roboty Montaowe, wywdz humusu na odktad do miejsca magazynawvani
2. wykopy otwarte obudowane (obudowa stalowa rozpavtajvymogoéw PN-B-10736 i PN-B-06050,
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wykonywane mechanicznie ¢aznie, wywoz ziemi z urobku na odktad do miejscgazynowania

3. zasypka wykopow ziemiz odktadu lub gruntem budowlanym mineralnym sypkiraz rozbiérka
obudowyscian wykopu, dow6z ziemi z miejsca magazynowania

4. zagszczenie zasypki wykopéw do wsgkeka zagszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami PN-B-
10736

5. wywdz nadmiaru urobku do miejsca wywozu lub miejseskazanego przez Inwestora na terenie
gminy, na ktérej prowadzone soboty

6. utozenie warstwy humusu w miejscach prowadzenia rokg#apdrogami, na szerod® pasa
technicznego zafego przez te roboty

5.4. Roboty odwodnieniowe
1. Poziom zwierciadla wody gruntowej, na czas prowaidzeroboét, obriy¢ do poziomu 0,50 m
ponizej rzednej posadowienia obiektow. Odwodnienie wykopowehalwykonywa wg wymogow
PN-B-06050 przy pomocy powszechnie znanych tecbdikodnieniowych.
2. Wody z obnkenia zwierciadta wody gruntowej nale odprowadzi do miejsca zrzutu wod
gruntowych.

5.5. Roboty montazowe

1. podiaze posadowienie: wykokdgodiaze z podsypki piaskowej wg PN-/B-02480 grékidd,20 m.
Posadowienie powinno spetisvymagania Norm: PN-82/B-02000, PN-82/B-02001, YB3
02002, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004, PN-88/B-02(AM;76/B-03001, PN-81/B-03020.

2. wymiana gruntu: jgeli pod dnem wykopu znajdupig grunty stabe i tatwdcisliwe o matej grubéci,
nalezy je usumé i miejsca te zagpi¢ piaskiem spetniapym wymogi PN-86/B-02480. W przypadku
wystpienia gruntéw stabych i tatwazisliwych zalegaacych gtboko, naley obiekty montowé na
podtazu wzmocnionym, wg szczegotowych rozwan uzgodnionych na etapie realizacji.

3. monta obiektow

4. rurociagi technologiczne, pompy, armatura, 4dzenia techniczne

» zaleca s monta gotowej, zmontowanej, uzbrojonej i wghie sprawdzonej SPC u
dostawcy zestawu hydroforowego.

* rurocigi technologiczne wykonywze stali 316L,dczy¢ przez spawanie i na poizenia
kotnierzowe wg PN-70/H-74731, prZeja rurocigdw przezciany fundamentdéw kontenera
wykona w szczelnych tulejach przejowych

5.6. Badania

Badania geotechniczne podéy badania wskmika zagszczenia zasypek wykopéw, zgodnie z Programem
Zapewnienia Jakoi Robot (PZJR) opracowany przez Wykonaweatwierdzony przez Inspektora. Podstalo
opracowania PZJRgda wymagania ST.

5.7. Roboty pomiarowe

Wg ST.01.00.

5.8. Proby techniczne dziatania zestawu hydroforowego

Proby techniczne dziatania zestawu hydroforowegts Isic odbywaly staraniem i na koszt Wykonawcy. Do préb
technologicznych wykorzystywanadvie woda wodoagowa na koszt Wykonawcy.
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[6] KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady jakoi rob6t podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogdlneaihkt 6.

Przedmiotem kontroli jakeiowej bedzie zgodné wykonanych Robét i aytych Materiatbw z Dokumentagj
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspe#t

6.2. Kontrola i badanie Robdét Ziemnych.

Sprawdzaniu podlega:

sprawdzenie wykopow i podita

odwodnienie wykopu

zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znagagjo st w obrebie wykopu
stan umocnienia wykopéw i wykonanie niedhych zej¢ do wykopow
zabezpieczenie wszelkich préej przejazdow w olbie wykopow
wykonanie zasypki wraz z zeggczeniem

ouprwNE

6.3. Kontrola i badanie Rob6t Montazowych.

Sprawdzaniu podlega:

mont& zelbetowego fundamentu zbiornika nadziemnego wody.
monta zelbetowego fundamentu agregatadmtworczego.

montea wiaty ze stali ocynkowanej.

monta zbiornika wody czystej.

monta fundamentu kontenera i samego kontenera.

monta wyposaenia technologicznego obiektow.

monta instalacji elektrycznych oraz peizeh wyrébwnawczych.

Nogakwdhr

[7]OBMIAR ROBOT .

» Jednostk obmiaru jest 1 kpl. stacji podnoszenign@nia wody, w ktorym uwzgtinione g wszystkie
Roboty zwizane z montgem i uruchomieniem stacji podnoszenignznia wody wraz z obiektami
towarzyszacymi.

[8]ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. ymabania ogélne”, punkt 7.

1. Odbioru rob6t natey dokona zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normirajow Unii
Europejskiej, jéli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przegitavszystkie dokumenty niezbine do uzyskania
pozwolenia na tytkowanie, a w szczegoéléa dokumenty wymagane w ST.00.00. - ,Wymagania ogdg!
punkt 7.5., oraz w warunkach Umowy.

Odbiorowi podlegaly &da nastpujace Roboty:

1. wykopy wraz z podizem wg wymogéw PN-B-10736 i PN-B-06050 oraz wynikdada geotechnicznych
podiaza wg zatwierdzonego przez Inspektora PZJR

2. fundament kontenera wraz z kontenerem i jego wyjsrsam.

3. badanie szczeldoi nadziemnego zbiornika wody czystej
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badanie wykonaniaelbetowych fundamentow obiektow

badanie zasypki wykopow wg wymogow PN-B-10736 vwrazynikami bada wskaznika zagszczenia
zasypki wg PZJR

orurowanie, armatura, pompy

instalacja wentylacji kontenera

proby szczelngi przewodéw wodoagowych

préby techniczne i rozruch technologiczny zestaydrdforowego

[9] PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogollne zasady ptatdo podano w ST.00.00. -"Wymagania ogdlne”, punkt 8.

[10] PRZEPISY ZWI AZANE.

CoNoO~WNE

DTR oraz instrukcja monta i uruchomienia stacji podnoszenianenia wody

PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyce elementéw stosowanych w systemach kanalizaajvitacyjnej
PN-EN 752-1 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Boip ogdlne i definicje

PN-EN 752-2 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukiczaddziatywanie nérodowisko
PN-EN 752-5 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

PN-EN 752-6 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe

PN-EN 752-7 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacjayitkowanie

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacfiny

10 PN-EN 1671 Zewgtrzne systemy kanalizacjistiieniowej
11.PN-EN 1401 Podziemne beggieniowe systemy przewodowe z niezktizanego PVC-U do odwadniania i

kanalizacji. Wymagania dotyaee rur, ksztattek i systemu.

12.PN-EN 1456-1 Systemy przewodow rurowych z tworzgtsznych do énieniowej kanalizaciji

deszczowej sanitarnej uktadanej pod ziehmad ziema. Nieplastifikowany polichlorek winylu PVC-U.
Cze$¢ 1: Wymagania dotyexe elementéw ruroggju i systemu

13.PN-B-06050. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine.

14.PN-B-10736. Wykopy otwarte dla przewodéw wodgcwych i kanalizacyjnych
15.PN-B-10729. Studzienki kanalizacyjne.

16.DIN 4034. Studzienki kanalizacyjne.

17.PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

18.PN-86/B-02480. Grunty budowlane. O&imnia, symbole, podziat i opis gruntow.
19.PN-82/B-02000 Obgienie budowli. Zasady ustalania waxto

20.PN-82/B-02001 Obaienie budowli. Obeaizenia state.

21.PN-82/B-02003 Obaienie budowli. Obaizenia zmienne.

22.PN-82/B-02004 Obaizenie budowli. Obeizenia zmienne technologiczne, obgnia pojazdami.
23.PN-88/B-02014 Obaienie budowli. Obeizenia gruntem.

24.PN-76/B-03001. Konstrukcje i podta budowli. Ogélne zasady obliadze
25.PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie b@epimie budowli. Obliczenia.
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