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Projekt robdt geologicznych zwigzany z likwidacjg studni
na terenie dzialki nr 149/5 w miejscowosci Bielawa, gmina Zlotow.
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Rys. 1— Lokalizacja miejsca projektowanych robét na tle jednostek hydrograficznych
(zrédlo: Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej, hitp-//mapa.kzgv.gov.pl)

2.2. Oméwienie wynikéw przeprowadzonych wczesniej rob6t geologicznych

Studnia przeznaczona do likwidacji wykonana zostala w 1969 roku przez Przedsiebiorstwo
'WODROL” z Walcza dla PGR Jozefowo Folwark Bielawa i udokumentowana w 1970 roku w
Dokumentacji hydrogeologiczna zasobow wod podziemnych z utworow czwartorzedowych.
Zaosby eksploatacyjne zatwierdzone zostaly decyzjq Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej
w Koszalinie z dnia 25.03.1970 r. w ilosci wydajnosci eksploatacyjnej Q = 11,0 m*h, przy depresiji
S = 2,2 m (kopia decyzji w zalgcznikach).

Dane z powyzszej dokumentacji:

Wspblrzedne geograficzne: N 53°28'36", E 16°58'42".

Rzedna wysokosciowa: 158,4 m n.p.m.

Data wykonania: 1969 rok.

Glebokos¢ catkowita: 51,0 m.

Budowa kolumny filtrowej:

o rura oslonowa o $rednicy 16” (406,4 mm) — dlugo$¢ 44,5 m w przelocie 0,0 — 44,5 m,

o rura nadfitrowa o S$rednicy 9 5/8" (244,5 mm) - dlugo$é 6,0 m, w przelocie

O 0 ¢ O O

38,8 -44,8 m,
o cze$t robocza filtra o $rednicy 9 518" (244,5 mm) — dlugos¢ 4,0 m w przelocie
44,8 - 48,8 m,

o rura podfiltrowa o $rednicy 9 5/8” (244,5 mm)—dL 2,2 m, w przelocie 48,8 — 51,0 m.
o Warstwa wodonoéna: w przelocie 39,6 — 49,0 m ze swobodnym zwierciadlem wody.
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Projekt rob6t geologicznych zwigzany z likwidacjq studni
na terenie dziatki nr 149/5 w miejscowoéci Bielawa, gmina Ztotow.

2.3. Opis budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych

Wedlug Objasnien do Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Jastrowie [237]
utwory czwartorzedowe pokrywajg caly obszar arkusza. Migzszo$¢ osadow czwartorzedowych
na analizowanym obszarze wynosi najczgsciej od 60 do 100 m. Najstarsze osady
czwartorzedowe zlodowacen poludniowopolskich moga wystepowa¢ w zaglebieniach podioza
czwartorzedu. Na obszarze arkusza Jastrowie mozna wyrézni¢ dwa lub trzy poziomy glin
zwalowych zaliczanych do zlodowacen $rodkowopolskich czgsto oddzielonych od siebie serig
osadéw zastoiskowych  (mulkowopiaszczystych) lub wodnolodowcowych  (piaszczysto-
zwirowych).

Gléwny uzytkowy poziom wodonosny znajduje si¢ W miedzymorenowych poziomach
czwartorzedu najczesciej na glgbokosci 30--50 m. Poziom wodonosny wyksztalcony jest
przewaznie w postaci piaskow, Zwirow oraz piaskéw multkowatych. Zwigzane sg one ze
zlodowaceniem polnocnopolskim (vistulianem) oraz zlodowaceniami srodkowopolskimi. Wody
wystepujg przewaznie pod cisnieniem, a lokalnie o zwierciadle swobodnym. Migzszosé poziomu
czwartorzedowego zazwyczaj wynosi od okolo 10 do 25 m a maksymalnie osigga ponad 35 m.
Strop gléwnego poziomu uzytkowego zalega na rzednych 30-+70 m n.p.m., najczesciej 3060
m pod powierzchnig terenu. Wystepuje on w réznoziarnistych piaskach i zwirach z zlodowacen
srodkowopolskich. Zasoby odnawialne pigtra czwartorzedowego okreslono w oparciu o
regionalne dokumentacje hydrogeologiczne i szacunkowe obliczenia przeprowadzone dla
potrzeb MhP. Szacowana warto$¢ zasobow odnawialnych na obszarze arkusza wynosi dla pigtra
czwartorzedowego od 160 do 250 m%/24h km?. Przyjeto, ze dla pigtra czwartorzgdowego wartosci
moduléw zasobéw dyspozycyjnych odpowiadajg okolo 50 - 60% wartosci modulow zasobow
odnawialnych.

baQll
o
wystepuje w péinocno-wschodnim narozniku arkusza Jastrowie. Zajmuje 42,8 km?, tj. okoto 14 %
jego powierzchni. Jednostka obejmuje swym zasiegiem doling Gwdy oraz krawgdz Wysoczyzny
Krajenskiej. Poziom wodono$ny tej jednostki jest $rednio izolowany od powierzchni terenu. W
tym rejonie nie wystepuja wigksze potencjalne ogniska zanieczyszczen. Srednig przewodno$é w
obrebie jednostki oszacowano na 221 m?24h. Wydajnoéé potencjalna ujeé na przewazajgcym
obszarze miesci sie w przedziale 3050 m%h. Do obliczenia modulu zasobéw odnawialnych
wykorzystano metode infiltracyjng i otrzymano warto$¢ 250 m*24h km?. Modut zasobdéw
dyspozycyjnych oceniono na 140 m3/24h km?. Jakos¢ wod w tej jednostce jest dobra. Sg to wody
klasy lla i llb.

Na podstawie Dokumentacji hydrogeologicznej dla omawianej studni w podiozu ujawniono
wystepowanie kompleksu glin zwalowych o migzszosci 36,0 m, pod ktorym wystegpuje warstwa
piaskéw drobno i $rednioziaristych o lgcznej migzszosci 15 m. W obrebie tych piaskow znajduje
sie warstwa wodonos$na ze zwierciadtem swobodnym na glebokosci 39,6 m. W spagu warstwy
wodonoénej ponownie zalega warstwa gliniasta.

Omawiany teren znajduje si¢ w obrebie jednostki hydrogeologicznej 2 . Jednostka ta

Profil geologiczny dla likwidowanej studni wyglada nastgpujgco:

00 - 05 gleba
05 - 4,0 glinazwalowa zolta
Q 40 - 36,0 glinazwalowa szara z otoczakami i glazami
36,0 - 39,0 piasekdrobnoziarnisty
39,0 - 49,0 piasek Srednioziarnisty
49,0 - 51,0 glinazwatowa szara

5/9



Projekt robét geologicznych zwigzany z likwidacjq studni
na terenie dzialki nr 149/5 w miejscowoéci Bielawa, gmina Ztot6w.

Budowa geologiczna przedstawiona jest graficznie na przekroju pochodzacym 2z Mapy
hydrogeologicznej Polski (zalgcznik nr 4), archiwalnej karcie zbiorczych wynikéw wiercenia dla
analizowanej studni oraz na projekcie geologiczno-technicznym otworu (zatgcznik nr 3).

3. Przedstawienie mozliwoéci osiaggniecia celu robét geologicznych

3.1. Liczba i rodzaj otworéw

Projektuje sie likwidacj¢ jednego otworu studziennego zlokalizowanego w punkcie oznaczonym
na mapie dokumentacyjnej (zal. 2) o wspolrzednych geograficznych:

Uktad WGSBA Uklad WGS84 Uklad 2000
ot::(r)ru (:?:Ei:vg&t;:lizt:i?i (dane aktualne) (dane aktualne)
N E N E X Y
1 53°28'36" 16°58'42" 53°28'16,2" 16°58'38,0” 5927087,5357 6432089,6729

3.2. Przewidywana konstrukcja otworéw wiertniczych

Schemat likwidacji studni przedstawia archiwalne zbiorcze zestawienie wynikéw wiercenia
(zalacznik nr 8) oraz projekt geologiczno-techniczny otworu (zalgcznik nr 3), a kolejnosé dzialan
opisana jest w punkcie nr 3.4 niniejszego opracowania.

Budowa kolumny filtrowe;j:
o rura ostonowa o érednicy 16” (406,4 mm) — diugosc 44,5 m w przelocie 0,0 — 44,5 m,
e rura nadfitrowa o $rednicy 9 5/8” (244,5 mm) - dlugos¢ 6,0 m, w przelocie
38,8 —44,8 m,
o cze$é robocza filtra o $rednicy 9 5/8 (244,5 mm) — dlugo$¢ 40 m w przelocie
44,8 — 48,8 m,
o rura podfiltrowa o $rednicy 9 5/8" (244,5 mm) — dt. 2,2 m, w przelocie 48,8 — 51,0 m.

3.3. Informacje dotyczgce zamykania horyzontéw wodonosnych

Schemat zamykania horyzontow wodonognych zostal przedstawiony na projekcie geologiczno —
technicznym otwordw (zatgcznik nr 3), a ogdlnie polega on na podciggnigciu kolumny studziennej
(jesli to mozliwe) do glgbokosci odpowiadajgcej ewentualnemu spagowi przewarstwien
gliniastych i od tego momentu zasypanie do otworu materialéw ilastych (np. compactonitu
zmieszanego z gling). Niezwlocznie po ftym nalezy kontynuowa¢ podcigganie kolumny
studziennej do gory. Peczniejgce materialy ilaste stworza korek ilowy skutecznie odcinajgcy
poziom wodono$ny.

Ostateczng decyzje odnosnie zamykania poziomow wodono$nych podejmie nadzor geologiczny
w trakcie wykonywania prac.

3.4. Sposab i termin likwidacji otworéw wiertniczych oraz rekultywacji gruntéw

Likwidacja otworéw studziennych zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska powinna obejmowac
usunigcie filtra i kolumny studziennej oraz niedopuszczenie do polgczenia poziomow
wodonosnych i przywrocenie $rodowiska do stanu pierwotnego. Poniewaz jednak studnia ma juz
ponad 40 lat i jest zapiaszczona, moze by¢ problem z usunigciem calej kolumny studziennej wraz
z rurg ostonowg. Moze mie¢ miejsce sytuacja, iz rury wraz z filtrem sg nadto skorodowane i nie
bedzie mozliwosci ich usunigcia. Wowczas mozna je pozostawic, jednak nalezy podjgé probe ich
uruchomienia.
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Projekt robét geologicznych zwigzany z likwidacja studni
na terenie dzialki nr 149/5 w miejscowosci Bielawa, gmina Ztotow.

Szczegblowy projekt likwidacji przedstawiony jest w zalgczniku nr 3.
Prace likwidacyjne zostang przeprowadzone wedlug ponizszego schematu:

o wylgczenie zasilania energetycznego studni,

e demontaz pokrywy studni,

e usunigcie instalacji wodociggowej i elekirycznej w obudowie ujgcia,

e demontaz glowicy studni,

e wyjecie rurociggu tlocznego wraz z pompg i zasilaniem elektrycznym,
o pomiar glgbokosci studni i polozenia zwierciadla wody.

Po demontazu rur tlocznych i pompy glebinowej nalezy:

o zabudowaé silowniki hydrauliczne i podjaé ,uruchomienie” rur eksploatacyjnych,

e podczas wyciggania rur eksploatacyjnych jesli nie nastgpi samozasyp nalezy
sukcesywnie zasypywac otwor materialem zgodnie z projektem geologiczno -
technicznym otworu (zal. nr 3),

o po usunigciu kolumny filtrowej, sitowniki nalezy zamontowaG na rurze oslonowej i
sprobowac jg wyciggnac,

o podczas wyciggania kolumny rur, nalezy zamkng¢ horyzont wodono$ny zgodnie z
punktem 3.3 niniejszego opracowania oraz projektem geologiczno — technicznym otworu

(zat. nr 3).

o na ostatnich 2 metrach od powierzchni terenu wykonac¢ korek cementowy.

o w przypadku braku mozliwosci usunigcia kolumny filtrowej iflub rury oslonowej otwor
nalezy zasypa¢ do glgbokosci 36,0 m chlorowanym piaskiem, a powyzej materiatem
gliniastym z compactonitem, z czego w przelocie 33,0 — 36,0 m nalezy wykonac korek
itowy, a na ostatnich 2 metrach od powierzchni terenu wykonac korek cementowy.

W kolejnym kroku mozna przystgpic do usunigcia obudowy studni i pozostalo$ci instalacji
wodociggowej znajdujgcej sie¢ poza obudowq studni. Wykop po obudowie wypelni¢ piaskiem i
zagescic.

Na powierzchni terenu wykonac¢ plyte betonowg o wymiarach minimum 70 x 70 x 10 cm z
metrykq studni (nr studni, datq likwidacji oraz nazwq wykonawcy likwidacji).

3.5. Opis obrébowania wyrobisk
Nie przewiduje sig¢ pobierania probek podczas prac likwidacyjnych.

3.6. Zakres obserwacji i badai terenowych
W ramach badan terenowych nalezy przeprowadzac¢ pomiar zwierciadla wody podziemne;j.

3.7. Wyszczegdlnienie niezbednych prac geodezyjnych
W ramach prac geodezyjnych nalezy okresli¢ rzedng plyty betonowej z tabliczkg znamionowa.

3.8. Zakres badaii laboratoryjnych
Nie przewiduje si¢ wykonywania zadnych badan laboratoryjnych.

3.9. Przewidywana wielko$¢ doplywu wéd do wyrobiska
Nie przewiduje si¢ doplywu wod do wyrobiska.
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Projekt robét geologicznych zwigzany z likwidacja studni
na terenie dzialki nr 149/5 w miejscowodci Bielawa, gmina Ziotéw.

3.10. Przewidywana jakoi¢ wody odpompowanej z wyrobiska i sposob odwadniania
wyrobiska
Nie przewiduje si¢ odpompowywania wody z wyrobiska.

4. Okreélenie probek geologicznych podlegajacych przekazaniu organowi administracji
geologicznej

Nie przewiduje sig pobierania probek geologicznych.

5. Harmonogram zamierzonych robét geologicznych

o wykonanie prac likwidacyjnych 1 tydzien

o opracowanie dokumentaciji geologicznej 2 tygodnie

Rozpoczecie rob6t geologicznych planuje si¢ na czerwiec 2018 r. Calkowity okres wykonania
prac i robét geologicznych zwigzanych z likwidacjg otworéw i udokumentowaniem prac — niecaly
1 miesigc, stad planowany termin zakonczenia robot i prac geologicznych to lipiec 2018. Terminy
te moga ulec zmianie, w zaleznosci od decyzji Inwestora.

6. Wplyw zamierzonych robét geologicznych na obszary chronione

Pod wzgledem przyrodniczym teren, na ktorym projektuje si¢ roboty geologiczne nie posiada
zasob6w, ktore podlegaja ochronie na podstawie przepiséw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, w tym obszary ujete w programie Natura 2000.
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Projekt robot geologicznych zwigzany z likwidacjq studni
na terenie dzialki nr 149/5 w miejscowosci Bielawa, gmina Ziotow.

Przyblizone odlegtosci od wazniejszych obszaréw chronionych (do 10 km):

Odlegto$é | Nazwa Obszaru Chronionego N

0,47 km | Obszar Chronionego Krajobrazu ,Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy”

4,87 km | Natura 2000 — Dolina Debrzynki PLH300047

8,35 km Natura 2000 - Dolina Szczyry PLH220066

8,39 km | Rezerwat Uroczysko Jary

8,69 km Rezerwat Kozie Brody

9,36 km Rezerwat Dolina Gwdy

Projektowane roboty geologiczne nie bgdg mialy zadnego wplywu na otaczajgce obszary
chronione.

7. Okreélenie rodzaju dokumentacji geologicznej

Wyniki wykonanych prac, badar i rob6t geologicznych przedstawione zostang w dokumentacji
geologicznej okreslonej w art. 88, ust. 2, pkt 4 ustawy prawo geologiczne i gornicze z dnia
9 czerwca 2011 r. jako innej niz geologiczna zloza kopaliny, hydrogeologiczna i geologiczno-
inzynierska, sporzadzonej wedlug wymogow rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
15 grudnia 2011 r. w sprawie wymagan dotyczacych innych dokumentacji geologicznych.

8. Opis przedsiewzie¢ technicznych, technologicznych i organizacyjnych

10.

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

prace geologiczne muszg by¢ wykonywane pod nadzorem geologicznym,

teren prac nalezy zabezpieczy¢ przed wstgpem os6b niepowolanych,

przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan bezpieczensiwa miejsca pracy,
narzedzie, stan urzadzen ochronnych i zabezpieczajgcych,

zaloga powinna by¢ wyposazona w odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej,

wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i zabezpieczone przed niekontrolowanym
wyciekiem paliwa, smardw, oleju i plynow hydraulicznych mogacych skazic grunt,

w razie awarii zanieczyszczony grunt nalezy wywiezé na skladowisko do tego
przeznaczone,

po zakonczeniu prac teren nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Whioski i zalecenia

1)
2)
3)

4)

1)

2)
3)

Whioskuje sie o zatwierdzenie niniejszego projektu na okres 1 roku.

Nad robotami geologicznymi nalezy prowadzi¢ nadzor geologiczny.

Upowaznia si¢ nadzor geologiczny do biezacego korygowania planu robét w zaleznosci
od zastanych warunkow geologicznych.

Wykonawca robot zobowigzany jest zgodnie z art. 81 ustawy prawo geologiczne i
gornicze z dnia 9 czerwca 2011 r. zglosi¢ zamiar przystgpienia do ich wykonywania
wlasciwemu organowi administracji geologicznej oraz wojtowi Gminy Ziotow.

Zestawienie literatury i materiatéw archiwalnych

Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000 i objasnienia do mapy, arkusz Jastrowie
[237],

Mapa geo$rodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000 plansza A i B, arkusz Jastrowie [237],
Archiwalna dokumentacja hydrogeologiczna zasobéw woéd podziemnych z utworéw

czwartorzedowych. LN o i
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