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Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej

wodociggowej

kanalizacyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.05.2018r. wyrazam zgodg na budowe nowej sieci
wodociaggowe]j i kanalizacyjnej we wsi Bielawa dz. 149/5, 149/6 i 135.

POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Opracowa¢ projekt wlaczenia sieci wodociggowej/kanalizacyjnej do gminnej sieci
wodociggowej/kanalizacyjnej w spos6b zgodny z wymaganiami ustawy ,,Prawo
budowlane”, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

2. Na czas budowy Inwestor zapewni staraniem i na koszt wlasny dostawe wody pitnej
oraz transport $ciekOw z kolektora sanitarnego w obszarze koniecznego wylaczenia.

3. W miejscach wystepowania gruntéw gliniastych, itow itp. sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjna wykonaé z podsypka, obsypka i zasypka piaskows.

4. Uzgodni¢ z Zakladem Wodociggow 1 Kanalizacji Gminy Zlotéw Sp. z o.o.
przystapienie do robét budowlano — montazowych na co najmniej trzy dni przed
ich rozpoczeciem, celem uczestniczenia w odbiorze zanikowym, prébach
szczelnosci i odbiorze koncowym. Wyniki préb i odbioréow beda potwierdzane
przez strony w protokolach.

5. Dokumentacja techniczna winna zwiera¢ migdzy innymi:

a) miejsce i sposob wigczenia nowej sieci do istniejgeej sieci,
b) mape z wyrysowaniem przebiegu sieci wodociggowej/ kanalizacyjnej

6. Po zakonczeniu budowy sieci i przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych Inwestor
zobowigzany jest zglosi¢ do odbioru koncowego, przedlozy¢ i przekazaé¢ do Zaktadu
Wodociggdéw i Kanalizacji Gminy Ztotow Sp. z 0.0.:

a) geodezyjne wyznaczenie terenu,
b) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg obejmujgcg potozenie na gruncie,
c) potwierdzenie przez uprawnionego geodete zgodnosci lub rozbieznosci
realizacji z projektem budowlanym przez wilasciwy wpis w dzienniku,
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d) dokumentacje budowlang powykonawcza,
e) protokél odbioru robét zanikowych lub wlasciwy wpis w dokumentacji
budowlane;j.
W sprawach spornych dotyczacych tresci warunkéw przytaczenia do sieci podmiotowi
otrzymujacemu warunki przystuguje mozliwos¢ odwolania si¢ do dyrektora
regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Pafistwowe Gospodarstwo Rolne Wody
Polskie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
W celu wykonania sieci inwestor przed przystapieniem, sktada u zarzadcy sieci
wniosek o przylgczenie do sieci wraz z zatacznikami:
a) Warunki przylaczenia do sieci wod-kan.
b) Projekt techniczny sieci.
¢) Uzgodnienie trasy sieci w Starostwie Powiatowym w Zlotowie w
Zespole Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;.
d) Zezwolenia zajecia pasa ruchu drogowego i umieszczenia urzadzenia w pasie
ruchu wiasciciela drogi.
¢) Pozwolenie na budowg.

Do budowy urzadzen wodociggowych :

a) zobowigzujemy do uloZenia tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej metalizowane]
koloru niebieskiego z napisem ,,woda” 0,8 metra pod powierzchnig terenu w
osi instalacji wodociggowej,

b) zobowigzujemy do ulozenia taSmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej metalizowane]
koloru bragzowego z napisem ,,kanalizacja” 0,8 metra pod powierzchnig terenu
w osi instalacji kanalizacyjne;,

¢) stosowa¢ materialy cechowane na cisnienie 1 MPa do budowy sieci
wodociaggowej,

Zaklad utrzymuje 1 eksploatuje urzadzenia wodociggowe 1 kanalizacyjne
zgodne z Rozporzadzeniem Ministrow z dnia 18.12.1996r. (Dz.U. Nr 151, poz. 716
wraz z pozniejszymi zmianami.)
W przypadku nielegalnego lub nieprawidlowego wykonania sieci wodociggowej,
kanalizacyjnej Zakladowi Wodociagéw i Kanalizacji Gminy Ziotow Sp. z o.0.
przystuguje prawo odciecia dostawy wody i zamkniecia wybudowanej sieci
kanalizacyjne;j.
Inwestor przekaze nieodplatnie Zaktadowi Wodociggow i Kanalizacji Gminy Ziotow
Sp. z 0.0., po jednym egzemplarzu, przy odbiorze koficowym, nizej wymienione
dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe

b) protokédt robdt zanikowych,

c) protokol plukania, prob szczelnosci oraz proby cisnieniowej i dezynfekeji

sieci,

d) protokdt z przeprowadzonych badan jakosci wody

e) operat geodezyjny wraz z Swiattokopia inwentaryzacji powykonawczej.
Wydanie ,, warunkéw...” jest nieodplatne. Warunki niniejsze wazne sa dwa lata od
dnia ich wydania.
Wykonanie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych bez zezwolenia bedzie traktowane
jako nielegalny pobor wody lub Sciekow.
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15. Zastrzezenie do niniejszych warunkow nalezy zglasza¢ pisemnie w terminie 30 dni od
dnia ich otrzymania.
16. Inne postanowienia:

Warunki ogélne:

1.
2.

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

Zlikwidowac studnie glebinowe;j.

Sprawdzi¢ potrzebe istnienia szamb w okolicy SPC Bielawa i jesli jest to mozliwe
zlikwidowac.

Wynie§¢ licznik energii elektrycznej do ZK w linii ogrodzenia oraz sprawdzié
podczas projektowania zapotrzebowanie mocy nowego obiektu i w razie potrzeby
zmieni¢ umowe z dostawca energii.

Przeprowadzi¢ rozbidrke istniejacego obiektu.

Wybudowaé¢ nowy zbiornik retencyjny pionowy ze stali nierdzewnej o pojemnosci
50m™ ocieplony, pokryty blachy trapezowa np. Kotlorembud (drabinka zlazowa,
podest, drabinka zlazowa wewnatrz, filtr - wszystkie elementy ze stali nierdzewnej,
cztery plywaki do awaryjnego sterowania zestawem hydroforowym i sonda
hydrostatyczna do podstawowego sterowania zestawu hydroforowego).

Postawi¢ budynek kontenerowy (plyta wielowarstwowa, drzwi cieple, okno z folia
antywlamaniows, kratka Sciekowa, o$wietlenie z instalacja elektryczna, grzejnik
elektryczny, osuszacz powietrza przemyslowy).

Podlaczyé kratke Sciekowa z budynku i spust ze zbiornika retencyjnego do sieci
kanalizacyjnej w m. Bielawa.

W budynku zainstalowaé zestaw hydroforowy z falownikiem kroczacym, pompy
Grundfos, na dojsciu wody z rurociagu filtr siatkowy samoczyszczacy, przepustnica
z napedem elektrycznym 230V produkcji AUMA sterowana w zaleznoSci od poziomu
wody w zbiorniku, na wyjsciu wody za zestawem hydroforowym wodomierz z
nadajnikiem impulséw NKO, wszystkie rurociggi ze stali nierdzewnej, wszystkie
przepustnice produkeji SOCLA z dyskiem nierdzewnym.

Agregat pradotworczy w obudowie diwigkochlonnej z SZR zamontowanym w
obiekcie. Agregat produkcji FOGO w celu ujednolicenia posiadanych urzadzen
zmniejszajgc koszty serwisu. Urzadzenie pod zadaszeniem w wersji ocynkowanej z
orynnowaniem.

Ogrodzenie terenu z paneli ocynkowanych h=1.5m na podbudowie betonowej z
kraweznikiem pod panelami, z bramg wjazdow3a szerokosci 4m i furtka o szerokosci
1m w tym samym wykonaniu.

Utwardzenie terenu kostkg brukowa 8mm na podbudowie betonowej z dojazdem do
drogi gminnej.

Oswietlenie terenu — min. 2 lampy.

Monitoring obiektu w oparciu o HydroSCADE zainstalowang w siedzibie ZWiK
GZ Sp. z 0.0. w Zlotowie (Adresy PLC —rejestry uzgodni¢ z ZWiK GZ Sp. z 0.0. w
Zlotowie). wapg, cefestedw

Teren nieutwardzony wyréwnac i obsia¢ trawa.

Sieé¢ kanalizacyjnga wykona¢ z rur PVC.

Studzienki kanalizacyjne szczelne wykonaé¢ z PVC/PE i wlazéw zeliwnych, $rednica
315 mm.
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18.
19.

20.

21.

Przebieg sieci kanalizacyjnych oznaczyé tasma ostrzegawcza 0,8 metra pod
powierzchnig terenu w osi instalacji kanalizacyjnej - taSma brazowa.
Siec wodociggowa wybudowaé z rur PE 01101 990 .
Przebieg sieci wodociggowej oznaczy¢ ta$ma ostrzegaweza 0,8 metra nad
rurociggiem - tasma niebieska z wkladka metalowa.
Wszystkie zasuwy wyposazy¢ w obudowe do zasuwy, skrzynke typu woda oraz
statyw hydrauliczny.
Wszelkiego rodzaju uzbrojenie podziemne i nadziemne oznaczy¢ tabliczkami
orientacyjnymi na slupkach ocynkowanych o Srednicy wewnetrznej 25mm i Sciance
min. 3,5mm, odpowiednio:
7. — zasuwa; D — nawiertka; H — hydrant
Tabliczki orientacyjne z wymiennymi numerami w technologii wtrysku
dwukolorowego w pelni wypelnione wlacznie z pustymi polami!!!

Wymagania odnosnie armatury wodociggowej:

o Ksztaltki zeliwne;

= Powloka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa wg PN-EN 4624:2004,
DIN 30677-2:1988 . Jako$¢ powtoki potwierdzona badaniami. przeprowadzonymi
przez firme niezalezna.
= Korpus - zeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczamy zeliwa o nizszych
parametrach).
= Na kolnierzach w miejscu przylgi uszczelki musza by¢ rowki.
= Wszystkie ksztaltki jednego producenta.
Wymagane dokumenty:
Atest PZH — woda pitna
» Deklaracja zgodnosci
» Karta katalczowa
»  Certyfikat dla proceséw malowania farba epoksydowa armatury,
jakos$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego musi by¢ potwierdzona
certyfikatem INVER lub rownowaznym.
o Zasuwy kolierzowe:

v

= Powloka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa wg PN-EN 4624:2004,

DIN 30677-2:1988 . Jakos$¢ powloki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi

przez firmg niezalezna.

= Wymienne uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem bez konieczno$ci demontazu
pokrywy.

= Korpus, pokrywka - zeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczamy zeliwa o
nizszych parametrach).

- Trzpien walcowany ze stali nierdzewne;j.
= Wszystkie zasuwy jednego producenta.
Wymagane dokumenty:

Atest PZH — woda pitna

Deklaracja zgodnoséci

Karta katalogowa

Certyfikat dla proceséw malowania farba epoksydowg armatury,
jakosé zabezpieczenia antykorozyjnego musi by¢ potwierdzona
certyfikatem INVER lub rownowaznym.
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o Hydranty:

= Specjalny bialy pasek fluorescencyjny na kolumnie w gérnej czesci hydrantu.

= Mozliwoé¢ wymiany elementow wewnetrznych przy pelnym cignieniu bez
koniecznosci wykopywania hydrantu.

= Trzpiei wykonany ze stali nierdzewnej (2H13, AISI 420, 1.4021) z walcowanym
gwintem.




= QOchrona antykorozyjna - farba epoksydowa/poliestrowa RAL3000 (kolor
czerwony) wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988, odporna na
promieniowanie UV.
= Pakiet hydrantéw w ramach jednego producenta.
Wymagane dokumenty:
» Atest PZH
» Deklaracja zgodnosci
¥» Karta katalogowa

Uwagi:

o Koncowy stan projektu przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe przekazac do

Zakladu Wodocigedw i Kanalizacji Gminy Zlotow Sp. z 0.0. celem zatwierdzenia !/




