Ztotéw, dnia 22.10.2019r.

PZD.7012.96.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 5, art.40 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i 15 oraz art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach (tekst jednolity DZ. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
17.10.2019. ziozonego przez Gming Ziotéw, ul. Lesna 7, 77-400 Zlotéw, w Sprawie uzgodnienia lokalizaciji
infrastruktury technicznej w pasie drogowym, polegajacej na budowie sieci wodociggowej — dziatajgc na podstawie
upowaznienia udzielonego przez Zarzgd Powiatu Ztotowskiego

ZEZWALAM

na lokalizacjg przedmiotowej infrastruktury w pasie drogowym drogi powiatowej numer
1021P Ledyczek - Ztotéw, dziatka nr 71 obreb DzierzaZzenko, gmina Ziotow,
zgodnie z zataczong dokumentacjg przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw:

1. Udziela sig zgody na dysponowane gruntem jw. na cele budowlane.

2. Lokalizacja urzadzenia — zgodnie z dokumentacja.

3. Teren po przeprowadzonych robotach przywrdcié do stanu pierwotnego.

4. Na wniosek wykonawcy rob6t uzyskaé w tut. Zarzadzie stosowng decyzje zezwalajacg na wykonanie
robot w pasie drogowym.

5. Na wniosek wiasciciela urzadzenia uzyskaé w tut. Zarzadzie stosowng decyzje zezwalajgcy na
umieszczenie urzgdzeri obcych w pasie drogowym, nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi.

6. Uzgodnienie wazne dwa lata.

Integraing czgs$¢ niniejszej decyzji stanowi mapa opatrzone przez PZD Ziot6w klauzulg uzgadniajgcs.
UZASADNIENIE

Warunki niniejszej decyzji ustalono na podstawie:
- Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr43, poz. 430 z 1999r.),
- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm,),
- Mapa z lokalizacja urzadzen.

Wydana decyzja nie podlega oplacie skarbowej na podstawie przepis6w ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
o oplacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 - Zat. 11.44.2.9)
)

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Pile, za posrednictwem
Powiatowego Zarzgdu Drég w Ztotowie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuia; HOS /a:,“
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POZWOLENIE NR 44/2020/C

na prowadzenie badan archeologicznych

Dzialajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art. 22 ust. 2, 4, art. 36 ust. 1 pkt. 5,art. 36 ust. 3, art.
37e, oraz art. 89 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 282) oraz na podstawie § 18 Rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg
Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatah przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t..
Dz. U. 2018, poz. 1609) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r., poz. 252); po rozpatrzeniu wniosku Urzedu Gminy Ztotéw, ul. Lesna 7, 77-400 Ziotow z
dnia 20.03.2019 r., data wplywu do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu,
Delegatura w Pile 02.04.2020 r.

Wielkopolski Wojewdédzki Konserwator Zabytkow
1. udziela pozwolenia:
Whnioskodawcy:
Urzedowi Gminy Zlotéw, ul. Le$na 7, 77-400 Zlotow

- na prowadzenie badafi archeologicznych w zwigzku z realizacjg inwestycji: Budowa sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dz. o nr ewid. 115/22, 45 w miejscowosci Dzierzazenko,
gmina Ztotow, powiat ztotowski, wojewddztwo wielkopolskie

zlokalizowanej w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego: Zlotow, stan. 13,
ob. AZP 32-29/19 ($§lad osadnictwa z wczesnego sredniowiecza oraz osada z pdznego $redniowiecza),

ujgtego w wojewodzkiej oraz gminnej ewidencji zabytkéw zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 22 ust.

2, 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.
U. z 2020 r. poz. 282);

Wskazanie miejsca prowadzenia badan archeologicznych z okresleniem wspoétrzednych geograficznych
z doktadnoscig do jednej setnej sekundy dla punktéw zataman obszaru badar:

1.x-614500,57 y-368898,29
2.x-614517,77 y-368978,99
3.x-614516,45 y-368982,95
4. x-614349,76 y-368957,82

5. x-614320,65 y-368960,46



Pozwolenie wazne jest do: 31.12.2021 r.

Zakres i spos6b prowadzenia badan zgodnie z zalaczonym programem badan autorstwa Pani mgr
Elzbiety Gajda zalgczonym do wniosku, a takze w sposob umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje
i doktadng przestrzenna lokalizacje wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkry¢ a w szczegolnosci
ich rozpoznanie, zadokumentowanie i interpretacje, w obszarze wyznaczonym na zalgczniku
mapowym bedgcym integralng czescig pozwolenia

2. okresla warunek polegajacy na:

1) obowigzku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badan
przez osobe posiadajacg kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 282);

2) przekazania Wielkopolskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pdzniej niz w
terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan, a w toku badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany
osoby, o ktérej mowa w pkt. 1):
a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktorej mowa w pkt. 1),
b) dokumentéw potwierdzajgcych spelnianie przez t¢ osobg¢ wymagan, o ktorych mowa w art.
37e cytowanej wyzej ustawy,
c) o$wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt. 1, o przyjeciu przez t¢ osobg obowigzku
kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badan;
3) zobowigzanie, o ktérym mowa w pkt. 2) uwaza si¢ za spelnione, w przypadku kierowania ww.
badaniami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobg posiadajaca kwalifikacje, o ktorych
mowa w art. 37e ustawy, o ile do wniosku zostaly zalaczone dokumenty potwierdzajace spelnianie
przez t¢ osob¢ ustawowych wymagan.

3. ponadto okresla warunki polegajace na obowiazku:

- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich zagrozeniach lub
nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan
archeologicznych;

- niezwlocznego zawiadomienia wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw o przerwach we wskazanych
w pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktére mogg wpltyna¢ na zmiang programu tych badan;

- prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania wynikéw tych badan
w sposOb umozliwiajgcy, jednoznaczng identyfikacje i dokladng przestrzenng lokalizacj¢ wszystkich
czynnosci oraz dokonanych odkryé i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w
terminic 6 miesigcy od dnia zakonczenia tych badan (wykonanej zgodnie z zalgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. poz. II),
sktadajacej si¢ z nastgpujacych elementow:

1) karty zabytku archeologicznego (tj. karta KEZA) — 2 egz.

2) karty jednostek stratygraficznych

3) rejestru odkrytych zabytkéw

4) rejestru warstw

5) inwentarza:

a) zabytkow wydzielonych,

b) zabytkéw masowych,

c) prébek,

d) dokumentacji rysunkowej,

¢) dokumentacji fotograficznej;

6) dokumentacji graficznej;

7) dokumentacji fotograficznej;

8) sprawozdania z badan;



9) opracowania wynikow badan;

10) mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 z zaznaczonym jego
hipotetycznym zasiegiem, a w odniesieniu do polskich obszaréw morskich planu batymetrycznego;
11) graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytkéw 1 warstw kulturowych =z
zaznaczona siatkg i oznaczeniem ich chronologii;

12) bibliografii oraz informacji o miejscu przechowywania  dokumentacji wczesniej
przeprowadzonych badan, jezeli badania takie zostaly przeprowadzone.

Dokumentacja badan archeologicznych zawiera imig, nazwisko i adres osoby lub nazwg, siedzibg
i adres jednostki organizacyjnej, ktora sporzadzita dokumentacje, oraz imie¢ , nazwisko i adres lub
nazwe, siedzibe i adres wiasciciela lub posiadacza zabytku, a takze o ile jest to mozliwe- imi¢
i nazwisko autora zabytku.

- prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i przekazania ich wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 lat od dnia zakoriczenia badaf archeologicznych.

Zawiadomienia, o ktérych mowa w pkt. 3 niniejszego pozwolenia przekazuje si¢ pisemnie, za
pomocg faksu lub za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o §wiadczeniu uslug drogy elektroniczng (Dz.U z 2017, poz. 1219
oraz z 2018 r. poz. 650)

- nr faksu: 67 352 07 15, 67352-07-16

- adres e-mail: pila@poznan.wuoz.gov.pl; pila.archeologia@poznan.wuoz.gov.pl

Uzasadnienie

Dnia 02.04.2020 r. do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu, Delegatura
w Pile wplyngt wniosek Urzgdu Gminy Ziotéw, ul. Lesna 7, 77-400 Ziotéw z dnia 20.03.2019 1.
w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych podczas realizacji inwestycji:
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dz. o nr ewid. 115/22, 45 w miejscowosci
Dzierzazenko, gmina Ztotow, powiat ztotowski, wojewodztwo wielkopolskie.

Do wniosku dolgczono dokumenty potwierdzajace posiadanie przez wnioskodawcg tytuiu
prawnego do korzystania z nieruchomosci uprawniajacego do wystepowania z tym wnioskiem.

Przeprowadzenie badari archeologicznych na przedmiotowym obszarze jest uzasadnione ze
wzgledu na lokalizacje w/w inwestycji w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego: Zlotéw, stan. 13, ob. AZP 32-29/19 ($lad osadnictwa z wezesnego sredniowiecza
oraz osada z péznego $redniowiecza), ujetego w wojewddzkiej oraz gminne; ewidencji zabytkow
zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 22 ust. 2, 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 282).

Badania archeologiczne polegajace na odkryciu, rozpoznaniu, zadokumentowaniu
i pozyskaniu poszczegdlnych zabytkéw archeologicznych pozwolg uwolnié teren od substancji
zabytkowej. Obowiazek prowadzenia badan archeologicznych pozwoli w sposdb rzetelny i naukowy
realizowaé zasady ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego.

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkOw i opiece
nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 282) prowadzenie badan archeologicznych
wymaga pozwolenia wojewédzkiego konserwatora zabytkéw. Niniejsze pozwolenie okresla warunki,
ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku oraz s3 niezbedne dla ochrony
archeologicznego dziedzictwa kulturowego.

POUCZENIA
Pouczenie, co do prawa odwolania

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie, ktére nalezy wnies¢ w ciggu 14 dni od dnia
doreczenia decyzji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za posrednictwem Wojewddzkiego

- 4 -



Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Pile (art. 127 §1-2 oraz art. 129 §1-2 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 252).

Zgodnie z art. 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna ( art. 127a
§ 2 kpa)

- chyba Ze przepisy prawa powszechnie obowiazujgcego stanowig inaczej.

Pozostale pouczenia

Kto prowadzi badania archeologiczne niezgodnie z zakresem lub warunkami okreSlonymi w
pozwoleniu wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw podlega karze pieni¢znej w wysokosci od 500
do 500 000z1.( art. 107d .2 tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 282)

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst
Jjednolity Dz. U. 2020 poz. 282) Wojewddzki Konserwator Zabytkéw moze wznowié postgpowania w
sprawie wydanego pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienié¢ je lub cofnaé, w
drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, rob6t lub innych dziatan okreslonych w
pozwoleniu wystgpity nowe fakty i okolicznosci mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia
zabytku

5. Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych zezwolefi wymaganych
prawem.

6. Zgodnie z art. 37e ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.
282) Badania moze prowadzi¢ osoba, ktora ukonczyla studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesigcy brala udzial w badaniach
archeologicznych. Dos$wiadczenie zawodowe moze by¢ nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

A upowaznicnis
Zalgcznik:
l.mapa do celéw projektowych w skali 1: 500 z zaznaczonym miejscem prowadzenia badan
archeologicznych;

rmacja o prywatnosci.

Otrzymuja: - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

L

Urzad Gminy Zlotow, ul. Lesna 7, 77-400 Zlotéw

2. Pan Krzysztof Kroll, ul. Nieznanego Zolnierza 35a/5, 77-400 Ziotow

3. Pan Hubert Kosinski, Blekwit 66, 77-400 Ztotow
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Sprawe prowadzi: Romualda Bartkowiak, starszy specjalista ochrony zabytkéw ds. zabytkéw archeologicznych

tel. 67 352 07-15 lub 16 wew. 13, e-mail: pila.archeologia@poznan.wuoz.gov.pl
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BURMISTRZ MIASTA
ZLOTOWA

GPiK-DWZ.6853.5.18.2019 " Zotow, dnia 28 listopada 2019 .

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami), w zwigzku z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17
pazdziernika 2019 r., zlozonego przez Gmine Ziotdéw, dzialajgcg przez swojg jednostke organizacyjng: Urzad Gminy,
ul. Lesna 7, 77-400 Ziotow
zezwalam
na zlokalizowanie rurociggu kanalizacji sanitarnej PVC ¢ 315 w pasie drogowym drogi gminnej
nr 120113P (ul. Zamkowa, dz. nr 3), zgodnie z zakresem okreslonym w zalgczniku graficznym oraz zgodnie
z ponizszymi warunkami:
1) po zakonczeniu prac pas drogowy nalezy odtworzyé zgodnie z projektem technicznym stanowigcym
zalacznik do niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zgdanie

strony.
Pouczenia

Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;
2. uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego urzgdzen;
3. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w pasie

drogowym i na umieszczenie w nim urzadzen;

4. opracowania projektu organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplynie na ruch drogowy lub ograniczy

widocznos$¢ na drodze.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Pile
za posrednictwem Burmistrza Miasta Ztotowa w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania, co skutkowac bedzie tym, iz z dniem doreczenia organowi stosownego o$wiadczenia, decyzja

stanie si¢ ostateczna i prawomocna.

W zalgczeniu:
1) kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 z lokalizacjg kanalizacji sanitarnej;
2) projekt techniczny odtworzenia nawierzchni utwardzonych.

rzymujg:

1. wnioskodawca,
) 2. ala,

Sprawe prowadzi:

inspektor Maciej Hermann
tel. 67 263 26 40 wew. 31

Urzad Miejski w Ziotowie e-mail: urzad@zlotow.pl Bmina Miasto Ztotow
al. Piasta 1, 77- 400 Ztotow www.zlotow.pl Urzad Miejski w Ztotowie
tel. +48 67 263 26 40 BIP: www.bip.zlotow.pl — _(7- ,/ - al, Piasta 1, 77-400 Ziotow
fax +48 67 265 00 25 ePUAP: /urzadmiejskiwzlotowie/skrytka NIP: 767-166-94-26



FIRMA BUDOWLANA ,,E.Z.0.P.”

| ZBIGNIEW PAJAK
Blekwit 35e, 77-400 Ziotéw
NIP : 767-129-13-30, REGON : 570795239

e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. 0 797 171 630

PROJEKT TECHNICZNY

Odtworzenie istniejgcych nawierzchni w zwigzku z wykonaniem

PROJEKT : | sieci: cieptowniczej, kanalizacji sanitarnej, wodociggowej,

gazowej, energetycznej, teletechnicznej wraz z przytgczami.

ADRES BUDOWY : | Miasto Ziotow

INWESTOR :

Gmina Miasto Ziotow
Al. Piasta 1
77-400 Ziotow

BRANZA : | Drogowa, Sanitarna, Elektryczna, Teletechniczna

STADIUM : | Projekt techniczny

ZESPOL PROJEKTOWY

STANOWISKO: Imie i nazwisko Zakres i nr uprawnien Podpis
budowlanych
PROJEKTANT Do projektowania bez ograniczefi w
Inodci d j
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SPIS TRESCI :

I. Czesc¢ opisowa.

Podstawa opracowania.
Formalne podstawy opracowania.
Przedmiot opracowania.
Technologia robét ziemnych.

2 -

Technologia robdt nawierzchniowych.

II. Czesc¢ rysunkowa.

1. Szczegodty konstrukcyjne 1 :10 — Rys. nr 1.



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie od Zamawiajgcego.

2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

Prawo Budowlane Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z 2011 r,,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Dz. U. poz. 462,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow
i sygnatdw drogowych (Dz.U. RP Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002
roku),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. RP Nr 177 poz.1729 z dnia 23 wrzesnia
2003 roku),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.



3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni jezdni, Sciezki

rowerowej, zjazdow oraz chodnikow po wykonaniu sieci: cieptowniczej, kanalizacji

sanitarnej, wodociggowej, gazowej, energetycznej i teletechnicznej wraz z przytgczami w
wykopie otwartym.

4. Technologia robot ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi

samochodowe. Roboty ziemne. Wskaznik zageszczenia gruntu dla drdg gminnych i
zjazdow powinien wynosi¢ min. Is=1,00, dla chodnikéw min. Is = 0,97.

5. Technologia robot nawierzchniowych.

nawierzchnia jezdni bitumiczna:

warstwa Scieralna z AC11S gr. 4 cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 20 cm (podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zagesci¢, zeby uzyskac
dynamiczny modut podtoza min. Evp = 60,0 MPa),

podioze gruntowe zageszczone do wskaznika zageszczenia Is = 1,00 ( w
przypadku nie uzyskania wymagane wskaznika zageszczenia nalezy wykonac
dodatkowg warstwe gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5,00 MPa gr. 15 cm
— materiat z dowozu).



nawierzchnia jezdni z brukowca:

- warstwa scieralna brukowca 15-17 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa Rm = 2,5 MPa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 20 cm (podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zagesci¢, zeby uzyskac
dynamiczny modut podtoza min. Evp = 60,0 MPa),

- podioze gruntowe zageszczone do wskaznika zageszczenia Is = 1,00 ( w
przypadku nie uzyskania wymagane wskaznika zageszczenia nalezy wykonac
dodatkowg warstwe gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5,00 MPa gr. 15 cm
— materiat z dowozu).

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej:

- kostka betonowa gr. 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa Rm = 2,5 MPa gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 20 cm (podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zagesci¢, zeby uzyskac
dynamiczny modut podtoza min. Evp = 60,0 MPa),

- podioze gruntowe zageszczone do wskaznika zageszczenia Is = 1,00 ( w
przypadku nie uzyskania wymagane wskaZznika zageszczenia nalezy wykonac
dodatkowg warstwe gruntu stabilizowanego cementem 0 Ry = 5,00 MPa gr. 15 cm
— materiat z dowozu).

konstrukcja zjazdow:

- kostka betonowa gr. 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa Ry = 2,5 MPa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 15 cm,

konstrukcja chodnikéw:

- kostka betonowa gr. 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa Rm = 2,5 MPa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

e 54_?. _



gr. 10 cm,

UWAGA:

1. W przypadku odtworzenia nawierzchni bitumicznej nalezy uszczelni¢ zlgcza emulsjy
asfaltowa oraz grysem 4/8 mm.

2. W celu osiggniecia wymaganych parametréw odtworzonej nawierzchni bitumicznej
warstwe Scieralng z AC11S oraz AC16W nalezy zageszczaé malymi  walcami
mechanicznymi, badz ciezkimi zageszczarkami.

3. Odtworzenie elementéw zieleni oraz oznakowania poziomego i pionowego nalezy wykonaé
zgodnie ze stanem istniejgcym przed rozpoczeciem robot.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajgk

Ztotow, sierpien 2019 r.
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Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Spoétka z 0.0. w Ztotowie

www.wodociagi-zlotow.pl, 77-400 Ztotow, ul. Wodociggowa 1A, woj. wielkopolskie

MZWiK
ZLOTOW

Ztotow, dma 22.05.2019r.

Gmina Zlotow
ul. Lesna 7
77 — 400 Zlotow

L.dz. 790 /DT-EK/19

Warunki techniczne budowy i przviaczenia z terenu m. Dzierzazenko
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej w Zlotowie.

o sie¢ kanalizacii sanitarnei

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.04.2019r. Miejski Zaklad Wodociagéw
1 Kanalizacji Spétka z 0.0. w Ztotowie, ul. Wodociggowa 1A , zwany dalej
Przedsigbiorstwem wyraza zgode na przytaczenie sieci kanalizacji sanitarnej z dziatek wg
dokumentacji budowlanej w obrebie ,Terenu pod zabudowe mieszkaniowa 2
w m. Dzierzazenko, Gmina Zlotow” — opracowanej Koncepcji Dzierzgzenko 1 na nizej
wymienionych warunkach;
1. Inwestor moze uzyska¢ wglad nieodplatnie w informacje dotyczace dostepnosci
ushug :
a)w Urzedzie Miejskim w Ztotowie, Aleja Piasta 1
o w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy,
o w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
b)w Przedsigbiorstwie w Ztotowie, ul. Wodociggowa 1A.
1 w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
i w regulaminie $wiadczenia ushug,
& w warunkach zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode
1 zbiorowego odprowadzania $ciekow.
2. Inwestor zobowigzuje sie na wiasny koszt:
a)opracowa¢ dokumentacje projektowa zgodnie z niniejszymi ,, warunkdmi ...
oraz obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi, normami i sztuka

2%

budowlana.
b)wykona¢ sie¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i niniejszymi
wwarunkami ...,

ZCODNOSC Z ORYGINALEM
alW” 1{’.)% Sig
dnia . j‘:. ....... s

tel. 67 263 2525 NIP 767-10-28-360 SAD REJONOWY IXWYDZ. KRS w POZNANIU:
67 2633430 REGON 570231293 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 27 155 943,00 zt
tel./fax67 2633420 KRS 0000140014 SBL Ztotow: 95 8941 0006 0025 5875 2000 0010
PKO BP S.A. O/Ztotéw: 25 1020 3844 0000 1902 0057 6686

———(—ZU —



3. Na podstawie zlozonego wniosku stwierdzamy, ze Inwestor

okreslit usytuowanie obiektu budowlanego wzgledem istniejacych sieci oraz innych
obiektow 1 urzadzen uzbrojenia terenu. Po opracowaniu projektu budowlanego na
mapie zasadniczej do celdw projektowych Projektant przedlozy Przedsigbiorstwu
przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe do uzgodnienia miejsce wiaczenia
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej w Zlotowie.

. Dokumentacja techniczna winna zawiera¢ mi¢dzy innymi miejsce 1 Sposob
przylaczenia projektowanej sieci do istniejacej sieci.

. Po opracowaniu dokumentacji technicznej i po uzyskaniu stosownego zezwolenia
Inwestor moze realizowaé budowe sieci.

. Do budowy kanalizacji sanitarnej stosowa¢ materiaty i urzadzenia zapewniajace
utrzymanie szczelnosci zabezpieczajace obiekt budowlany i grunt przed skazeniem.

7. Przy projektowaniu Projektant uzyska i przedtozy Inwestorowi pisemne o$wiadczenia

wiascicieli nieruchomosci gruntowych, zezwalajgce na budowe sieci w ich dziatkach.

8. W przypadku budowy sieci pod drogami, Projektant przedlozy pisemne zgody

10.

11.

12.
L3,

wiascicieli drogi oraz warunki techniczne przejscia.
. Przed rozpoczeciem robdt Inwestor powiadomi pisemnie o rozpoczeciu robdt i uzgodni
z Przedsi¢biorstwem uczestniczenie w odbiorach zanikowych, probach szczelnosci
1 odbiorze koncowym. Wyniki prob i odbioréw beda potwierdzane przez strony
w protokotach, ktoérych wzory mozna pobraé na naszej stronie internetowe;j
www. wodociagi.zlotow.pl lub w Przedsiebiorstwie.
Po zakonczeniu budowy obiektu budowlanego Inwestor zgtosi pisemnie gotowosé
do odbioru koficowego celem ogladu wykonania i sprawdzenia zgodno$ci wykonania
z projektem budowlanym.
Inwestor przekaze nieodplatnie Przedsigbiorstwu, po jednym egzemplarzu, przy
odbiorze koficowym, nizej wymienione dokumenty:
a) projekt budowlany powykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem
b) protokoty robét zanikowych,
¢) protokdt proby ci$nieniowej,
d) operat geodezyjny wraz z kserokopig inwentaryzacji powykonawczej,
e) atesty jako$ci materialéw budowlanych zastosowanych do budowy sieci,
f) pozwolenie na eksploatacje z Nadzoru Budowlanego w Zlotowie.
Wydanie” warunkdw...” jest nieodplatne.
Zastrzezenia do niniejszych warunkdw nalezy zglaszaé pisemnie w ter[mme 30 dni
od dnia ich otrzymania.

2>

Wydat

P\R‘jEZES ZADU

mgr inz. Edyta Iwariska
NYREKTOR

300 iw“‘:C z QHVF‘!NALF A
TWIERDZA SIE
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NIP: 767-15-68-292
tel. 672651100
fax: 672651100

‘ www.zwikgz.pl
GMINY ZeoTow

Nr 72/2019 Gmina Zlotéow
ul. Le$na 7
77-400 Zlotéw

Zlotow, dnia 30.12.2019r.
Zaklad Wodociagéw i Kanalizaciji
Gminy Zlotow Sp.z o.0.
ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow

Warunki przylgczenia do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej

wodociggowej

kanalizacyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.12.2019r. wyrazam zgode na budowe nowej sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej we wsi Dzierzazenko.

POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Opracowa¢ projekt wiaczenia sieci wodociagowej/kanalizacyjnej do gminnej sieci
wodociggowej/kanalizacyjnej w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy ,.Prawo
budowlane”, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

2. Na czas budowy Inwestor zapewni staraniem i na koszt wtasny dostawe wody pitnej
oraz transport sciekow z kolektora sanitarnego w obszarze koniecznego wylaczenia.

3. W miejscach wystgpowania gruntéw gliniastych, iléw itp. sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjng wykonaé z podsypka, obsypka i zasypka piaskowa.

4. Uzgodni¢ z Zakladem Wodociggéw i Kanalizacji Gminy Zlotéw Sp. z o.o.
przystapienie do robét budowlano — montazowych na co najmniej trzy dni przed
ich rozpoczgciem, celem uczestniczenia w odbiorze zanikowym, prébach
szczelnodci i odbiorze konicowym. Wyniki préb i odbioréw beda potwierdzane
przez strony w protokdélach.

5. Dokumentacja techniczna winna zwieraé miedzy innymi:

a) miejsce i sposob wlaczenia nowej sieci do istniejacej sieci,
b) mape z wyrysowaniem przebiegu sieci wodociagowej/ kanalizacyjnej

6. Po zakonczeniu budowy sieci i przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych Inwestor
zobowigzany jest zglosi¢ do odbioru koncowego, przedlozyé i przekazaé¢ do Zakladu
Wodociagéw i Kanalizacji Gminy Zlotéw Sp. z 0.0.:

a) geodezyjne wyznaczenie terenu,
b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza obejmujaca polozenie na gruncie,
c) potwierdzenie przez uprawnionego geodete zgodnosci lub rozbieznosci
realizacji z projektem budowlanym przez wlasciwy wpis w dzienniku,
1

T



10.

11.

12,

13,

14.

d) dokumentacje budowlang powykonawcza,
e) protokoél odbioru robét zanikowych lub wlasciwy wpis w dokumentacji
budowlanej.
W sprawach spornych dotyczacych tresci warunkéw przylgczenia do sieci podmiotowi
otrzymujgcemu warunki przystuguje mozliwo$¢ odwolania sie do dyrektora
regionalnego zarzgdu gospodarki wodnej Panstwowe Gospodarstwo Rolne Wody
Polskie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
W celu wykonania sieci inwestor przed przystapieniem, sklada u zarzadey sieci
wniosek o przylaczenie do sieci wraz z zatgcznikami:
a) Warunki przylaczenia do sieci wod-kan.
b) Projekt techniczny sieci.
¢) Uzgodnienie trasy sieci w Starostwie Powiatowym w Ziotowie w
Zespole Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;j.
d) Zezwolenia zajgcia pasa ruchu drogowego i umieszczenia urzadzenia w pasie
ruchu wilasciciela drogi.
€) Pozwolenie na budowe.

Do budowy urzagdzen wodociggowych :

a) zobowigzujemy do ulozenia tamy ostrzegawczo-lokalizacyjnej metalizowanej
koloru niebieskiego z napisem ,,woda” 0,8 metra pod powierzchnig terenu w
osi instalacji wodociggowe;,

b) zobowigzujemy do ulozenia tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej metalizowanej
koloru brazowego z napisem ,.kanalizacja™ 0,8 metra pod powierzchnia terenu
w osl instalacji kanalizacyjnej,

c) stosowa¢ materialy cechowane na cisnienie 1 MPa do budowy sieci
wodociggowe;j,

Zaklad utrzymuje i eksploatuje urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne
zgodne z Rozporzadzeniem Ministrow z dnia 18.12.1996r. (Dz.U. Nr 151, poz. 716
wraz z pozniejszymi zmianami.)
W przypadku nielegalnego lub nieprawidlowego wykonania sieci wodociggowe;j,
kanalizacyjnej Zakladowi Wodociagéw i Kanalizacji Gminy Ziotéow Sp. z o.o.
przystuguje prawo odcigcia dostawy wody i zamkniecia wybudowanej sieci
kanalizacyjnej.
Inwestor przekaze nieodplatnie Zaktadowi Wodociggéw i Kanalizacji Gminy Ztotow
Sp. z 0.0., po jednym egzemplarzu, przy odbiorze koficowym, nizej wymienione
dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe

b) protokol rob6t zanikowych,

¢) protokél ptukania, prob szczelnosci oraz préby cisnieniowej i dezynfekcji

sieci,

d) protokol z przeprowadzonych badan jakosci wody

e¢) operat geodezyjny wraz z $wiatlokopig inwentaryzacji powykonawczej.
Wydanie ,, warunkéw...” jest nieodptatne. Warunki niniejsze wazne sa dwa lata od
dnia ich wydania.
Wykonanie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych bez zezwolenia bedzie traktowane
jako nielegalny pobdr wody lub $ciekow.



15. Zastrzezenie do niniejszych warunkéw nalezy zglasza¢ pisemnie w terminie 30 dni od
dnia ich otrzymania.
16. Inne postanowienia:

Warunki ogélne:

1.
2

Sie¢ kanalizacyjng wykonaé z rur PVC,
Studzienki kanalizacyjne szczelne wykonaé¢ z PVC/PE i wlazéw zeliwnych,
studnie w zakresie Srednic od 315 do 800 mm.
Przebieg sieci kanalizacyjnych oznaczyé tasmg ostrzegawcza 0,8 metra pod
powierzchnig terenu w osi instalacji kanalizacyjnej - tasma brazowa.
Siec wodociggows wybudowaé z rur PE @ 160 i PE @ 900.
Wigczenia nowej sieci wodociggowej do istniejacej wykona¢ za pomoca
trojnikéw kolmierzowych zabudowujac na nich zasuwy od strony nowej sieci.
Przebieg sieci wodociagowej oznaczy¢ taSmg ostrzegawczg 0,8 metra nad
rurociggiem - taSma niebieska z wkladka metalowa.
Wszystkie zasuwy wyposazyé w obudowe do zasuwy, skrzynke typu woda oraz
statyw hydrauliczny.
Wszelkiego rodzaju uzbrojenie podziemne i nadziemne oznaczy¢ tabliczkami
orientacyjnymi na stupkach ocynkowanych o Srednicy wewnetrznej 25mm i
sciance min. 3,5mm, odpowiednio:

Z - zasuwa; D — nawiertka; H — hydrant

Tabliczki orientacyjne z wymiennymi numerami w_technologii wirysku

dwukolorowego w pelni wypelnione wlacznie z pustymi polami!!!

Wymagania odnosnie armatury wodociggowe;j.

o Ksztaltki zeliwne:

* Powloka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa wg PN-EN 4624:2004,
DIN 30677-2:1988 . Jako$¢ powloki potwierdzona badaniami. przeprowadzonymi
przez firm¢ niezalezng.
®*  Korpus - zeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczamy zeliwa o nizszych
parametrach).
®* Nakomierzach w miejscu przylgi uszczelki musza by¢ rowki.
" Wszystkie ksztalttki jednego producenta.
Wymagane dokumenty:
> Atest PZH — woda pitna
» Deklaracja zgodnosci
» Karta katalogowa
»  Certyfikat dla proceséw malowania farbg epoksydowa armatury,
Jakos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego musi byé potwierdzona
certyfikatem INVER Iub réwnowaznym.
o Zasuwy kohierzowe:

*  Powloka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa wg PN-EN 4624:2004,

DIN 30677-2:1988 . Jakos¢ powloki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi

przez firme niezalezna.

®  Wymienne uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem bez koniecznosci demontazu
pokrywy.

®*  Korpus, pokrywka - zeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczamy zeliwa o
nizszych parametrach).

- Trzpien walcowany ze stali nierdzewnej.
= Wszystkie zasuwy jednego producenta.
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Wymagane dokumenty:

Atest PZH — woda pitna

Deklaracja zgodnosci

Karta katalogowa

Certyfikat dla procesow malowania farbg epoksydows armatury,
jakos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego musi by¢ potwierdzona
certyfikatem INVER lub réwnowaznym.

VVVYVY

o Hydranty:

=  Specjalny bialy pasek fluorescencyjny na kolumnie w gornej czesci hydrantu.

= Mozliwos¢ wymiany elementéw wewnetrznych przy pelnym cisnieniu bez
konieczno$ci wykopywania hydrantu.

= Trzpief wykonany ze stali nierdzewnej (2H13, AISI 420, 1.4021) z walcowanym
gwintem,

*  Ochrona antykorozyjna - farba epoksydowa/poliestrowa RAIL3000 (kolor
czerwony) wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988, odporna na
promieniowanie UV,

=  Pakiet hydrantéw w ramach jednego producenta.

Wymagane dokumenty:
» Atest PZH
» Deklaracja zgodnosci
» Karta katalogowa

Uwagi:

o Koncowy stan projektu przed ziozeniem wniosku o pozwolenie na budowe przekazaé do

Zakladu Wodociqgdw i Kanalizacji Gminy Ziotow Sp. z o.0. celem zatwierdzenia !!!




= “kepie-
STAROSTWO POWIATOWE
w Ziotowie
Powiatowy Oérodek Dokumentasji
Geodesyjne] 1 Kartograficsne) g i
Al Plasta 32, 77-400 ZtOTOW Z{Otow’ dma05092019r ......
(1) tel. 67 263 59 14 (Miejscowosd) ey T
GN-0D.6630. 103 .2019
" (Oznaczenic Kancelaryjne sprawy) i
PROTOKOL
z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art.7d pkt. 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 tekst jednolity ze zmianami.)
w Starostwie Powiatowym w Zlotowie, Aleja Piasta 32, 77-400 Zlotéw przeprowadzono
w dniu 05.09.2019 r. narad¢ koordynacyjna, ktérej przewodniczyta Katarzyna Kurtyka —
podinspektor w PODGIK dzialajacy z upowaznienia nr 5/2017 wydanego przez Staroste
Zotowskiego.

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:
Okreflenie sposobu Narada przeprowadzona za pomoca komunikacji elektronicznej oraz przez
przeprowadzenia narady oraz obecno$é os6b, ktére osobiscie stawily si¢ na naradzie.

znak sprawy zgodny z

instrukcjg kancelaryjng.

GN-0D.6630. 103 .2019

Opis przedmiotu narady

Sie¢ wodociggowa rozdzielcza i kanalizacji sanitarnej.

PolozZenie projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

m. Zlotow obr.0093 ul.8-go Marca dz.3;
m. Dzierzgzenko obr.0051 gm. Ziotow
dz.45,115/22,109,104/30,104/1, 105/15,106/8,71.

Imie i nazwisko
oraz inne dane identyfikujace
wnioskodawee

Gmina Zlotow
ul. Lesna 7
77-400 Zlotow




IL. Uczestnicy narady koordynac

dotyczace zgloszonych wnioskéw:

yinej oraz stanowiska uczestnikéw

narady/uwagi

i zalecenia

Imig i nazwisko j
uczestnike, oznaczenie Adnotacja o
reprezentowanych Podpis i pieczeé uzgodnieniu trefci
podmiotéw lub " osoby, ktéra stawila protokolu za pomocy
informacja o Stanowiska uczestnikéw ey si¢ na narade érodkow
przyczynach osobiscie komunikacji
uczesinictwa w elektronicznej
naradzie
P < ™~
,/ INLOA ... L. Uzgodniono bez uwag; ;

ASTA - NET S.A. Pila
ul. Podgérna 10
64-920 Pita

s

IL. UWAGA nr 1

Uzgadnia sig projekt z nastepujacymi uwagami:

- W rejonie wrysowanych na planie urzadzer telekomunikacyjnych Asta-Net
projektowang sieé nalezy ulozyé¢ wg obowiazujacych przepiséw z
bezwzglednym zachowaniem normatywnych odlegloéei, Szezegélng uwage
nalezy zwrdei¢ na zachowanie odleglosei przy zblizeniu i skrzyZzowaniu z
siecig Asta-Net — zastosowag odpowiednie zabezpieczenia przed jej
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi,

- wykona¢ przekopy prébne, celem dokfadnej lokalizacji w terenie urzadzen
podziemnych Asta-Net w obecnoéci naszego przedstawiciela,

- przy natrafieniu w trakeie robét ziemnych na urzadzenia Asta-Net nie
naniesione na podkiad mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic Asta-
Net Pita (Tel. 50801 8839; 506586009) w celu ustalenia trybu dalszepo
postepowania z w/w urzadzeniami,

- prace ziemne w zasiggu naszych urzadzen musza by¢ prowadzone
sposobem recznym bez uzycia sprzgtu mechanicznego z nalezyty
ostrozno$cia,

- zobowiazuje si¢ inwestora j wykonawcee robét do prowadzenia prac
W 5pos6b wykluczajacy mozliwosé powstania awarii sieci i urzadzen Asta-
Net,

- w przypadku uszkodzenia w trakcie rohét ziemnych infrastruktury Asta-Net
nalezy ja zabezpieczy¢ i bezzwlocznie powiadomi¢ Asta-Net Pifa (Tel.
508018839; 506586009; 506585833),

- inwestor bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ kamng i materialng wynikajaca z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Asta-Net w
czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktore moglyby powstaé w
preyszlodei na skutek przeprowadzonych robt,

- w przypadku koniecznodci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowa, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wlasny koszt,

- sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi drogami,
chednikami, wjazdami i innymi przeszkodami nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem rurg dwudzielng AROT,

- W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom
infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety, Bezwzglednic zachowad
normatywne przykrycie. Prace przeprowadzic¢ na koszt inwestora,

- przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ pisemnie z 7- dniowym
wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Pita, ul. Podgéma 10 (fax. 067 350
90 02) celem protokdlamego przekazania w terenie migjsc kolizyjnych i
warunkdéw ich odbioru.

oy
&

Bochnigk

(IEROWNIK BIURA PASZHORTYZAC

NLUWAGA nr 2

Projektu nie uzgoedniono. nwestor zglosi sig do Asta-Net Pita ul Podgdma 10
Dzial Planowania i Rozwoju Sieci w celu dokladnego uzgodnienia lokalizacji
projektowanych urzadzen wzgledem infrastruktury Asta-Net oraz
prowadzenia prac w poblizu naszej sieci,

IV. Inne uwagi.
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Putmicnko

R -

- ENEA Operator
Sp. z 0. 0. Oddzial
Dystrybueji Poznan
RD Walez
ul. Bydgoska 122,
78-600 Walcz

L. Uzgodniono bez uwag;

7

IL ENEA Sp. z 0.0. Operator Rejon Dystrybucji Walcz:

- przed przystapieniem do robot nalezy zglosi¢ sig do kierownika oddziatu
terenawego, ktory poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie
eksploatowanych przez ENEA Sp. z 0.0. Operator urzadzen podziemnych i
pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu, w celu ustalenia dokladnej
trasy przebiegu kabli nalezy dokonac prébnych przekopéw,

- przy skizyzowaniach i zblizenjach =z urzadzeniami ENEA Sp. z 0.0.

Operator
zachowa¢ dopuszczalne odleglosci wzajemne zgodnie z obowigzujacymi
normami,

- uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych
whasnoscia ENEA Sp. z 0.0. Operator RD Walcz,

- stosowac wykopy reczne,

- W migjscach skrzyzowan z kablami energetycznymi zastosowaé rury
ochronne,

- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zglosi¢ do odbioru
technicznego do wladciwego oddz, terenowego

- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowad
szczegbIng ostroznosé,

W przypadku potrzeby przebudowy sieci energetyczne; nalezy uzyskac¢ w

ENEA Operator warunki przebudowy oraz dodatkowe uzgodnienie

przebudowy,

Ml Z 0,0,
Watcz
fnwes!}fcji

ahko

1. Inne uwagi:
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...........................

Polska Spétka
Gazownictwa
Sp.zo. 0.
Oddzial Zakiad
Gazowniczy w
Koszalinie, Gazownia
w Szczecinku,
ul. Polna 54,
78-400 Szczecinek

Gazow

L Uzgodniono bez uwag:

h

nia w Szczecinku

3 WIC

1L Polska Spétka Gazownictwa Sp.zo. 0.

QOddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinie ul, Polczyiiska 55/57,
75-808 Koszalin

Gazownia w Szezecinku, ul. Polna 54, 78-400 Szczecinek:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé probne przekopy celem
ustalenia rzeczywistego posadowienia gazaciagéw.

2. W miejscach zblizen z siecig gazowq zachowad normatywne odleglogci
(Dz. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 r. poz.1055 z pGznicjszymi Zmianami),

3. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na skrzyzowania z siecig gazowa,
stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

4. Roboty ziemne w strefie kontrolowane; gazociagdw nalezy wykonaé
reeznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Na trasie eksploatowanych
gazociagow znajdujy sig przytacza gazowe do budynkéw, z uwagi na brak
szczegolowej inwentaryzacji, nie nanosi si¢ ich na plany sytuacyjne.

5. Przed rozpoczeciem robot, w celu unikniecia ewentualnej kolizji oraz
nadzorowania prac w poblizu sieci gazowej nalezy powiadomic Polskg
Spélke Gazownictwa Sp. z 0. 0. 0/ZG w Koszalinie Gazownia w

Szczecinku, 78-400 Szczecinek, ul. Polna 54. tel.943726554, fax.
943726561.

6. Po zakoriczeniu prac, przed zasypaniem miejsca skrzyzowania z sieciy
gazowg, zglosié do odbioru do PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w
Koszalinie, Gazownia w Szczecinku ul. Polna 54, 78-400 Szczecinek

I Inne uwagi:

N
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I. Uzgodniono bez uwag:

ENGIE Zlotéw Sp.zo.o. | 11, Inne uwag;:
ul. Za Dworcem 3,
T7-400 Ziotéw =
{ S )
Zmrﬂ/&«% L. Uzgodniono bez uwag: Krzysziof dz
FAn Kiefgiinik

W(
S i -

i Techniczne;

ok

IL Uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

- DUON Dystrybucja | - W poblizu sieci i przylaczy gazowych roboty ziemne wykonywag recznie
Sp. z 0.0, Wysogotowo | - skrzyzowania z siecia gazowg wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
k/Poznania przepisami normami
BOT Zlotéw - zachowaé normatywne odlegloéci od istniejacej sieci gazowej i przylaczy
ul. Studzienna 10 zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
77-400 Zlotéw - 0 terminie rozpoczecia robé powiadomi¢ DUON Dystrybucja Sp z 0.0.-
pracownika BOK Ziotéw
1 Uzgodniono z nastepujgcymi uwagamis
- projekt techniczny przylacza gazowego uzgodni¢ w DUON Dystrybucja
Sp. z 0.0.
- w poblizu sieci i przylaczy gazowych roboty ziemne wykonywaé recznie, S
- 0 terminie rozpoczecia robét powiadomié¢ DUON Dystrybucja Sp. z 0.0..-
Pracownika BOK Ziotéw.
IV. Inne uwagi:
e
L. Uzgodniono bez uwag; ﬁﬂ XL N
b /) ‘ Iy
AL , F

ool e A

Miejski Zaktad
Wodociggéw i
Kanalizacji Sp. z 0, o,
ul. Wodociggowa 14,
T7-400 Zlotéw

I Inne uwag;:

Urzad Miejski
w Zlotowie
Al Piasta 1

77-400 Ziotow

I. Uzgodniono bez uwag:

I1. Inne uwagi:
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L. Uzgodniono bez uwag;

gt 0

[ —

T

1 inZ. Roman D jo

Zalktad Wodociggéw i
Kanalizacji Gminy
Zlotow Sp. z 0.0.

ul. Leéna 7,
77-400 Zlotoéw

ul. Leéna 7, IL. Inne uwagi: ™
77400 Zlotéw 7
(=g S
PREZES ZARZADU L. Uzgodniono bez uwag; o Z
T

II. Inne uwagi:

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym
uzbrojeniem wod-kan, terenu prace wykona¢ recznie przy zachowaniu
szezegolnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi. ) R
2. Zawiadomienie o terminie rozpeczecia prac oraz wszelkie uszkodzefia 1iv

lub zniszczenia sieci i uzbrojenia wod- kan. nalezy zglaszaé pod adres: Ul. Leg ,', .

NIB sa. te 7o,
il /G/.__.”; 2
(T

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Gminy Ztotéw Sp. z 0. 0.

ul. Le$na 7, 77-400 Ziotéw

Dziat techniczny - kom. 607 068 960

3. Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzié protokét adbioru wykonanych prac

z przedstawicielem ZWiKGZ, Sp. z 0.0. w Zlotowie.

4. Wykonawce zobowiazuje si¢ do pokrycia kosztéw napraw wyrzadzonych

szkad.

5. ZWiKGZ Sp. z 0. 0. nie ponosi odpowiedzialnosci za ukryte

lub niezinwentaryzowane sieci i uzbrojenia wod-kan.
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Nada,

elkopolska Sie¢
Szerokopasmowa S.A,,
ul. Wierzbowa 84,
62-081 Wysogotowo

1. Uzgodniono bez uwag:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzien 05.09.2019, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura WSS §.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem,

Przy natrafieniu w trakeie wizji lokalnej dokonywane; przez projektanta lub
podezas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié WSS S.A. (tel. 61 222 10 00)

w celu ustalenia trybu dalszego postepowania,

Marta Tymrakiewicz
Specjalista
ds.Paszportyzacji

(podpis elektroniczny)

I

Warunki Techniczne

Jakic nalezy spelni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A -
I. - Lokalizacje podziemnych urzadzedi  telekomunikacyjnych
potwierdzié¢ w terenie za pomocg przekopéw prabnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia  przed
uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w sposab umozliwiajacy dalszg
eksploatacje, konserwacje, modemizacie czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem,
do siedziby WSS SA. ul. Wierzbowa 84  Wysogotowo, 62-081
Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail (noc(@ fiberhost.com.pl).

4. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w
sposdéb wykluczajacy mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzen WSS
S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury
WSS S.A. nalezy ja zabezpieczyé i bezwzglednie powiadomié WSS S.A. tel.
(61) 222 10 00. Inwestor ponosi  odpowiedzialnoéé materialng i karng
wynikajacq z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzef infrastruktury
WSS S.A. w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére moglyby
powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych rob6t w tym strat tytutem
braku transmisji.

nalezy




5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwiazane z przebudowq
infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
z nalezyty ostroznoscig, zachowujac normatywne odlegtoéci, pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS 5.A)). Koszt platnego nadzoru
wynosi 200 zl netto + VAT za jedna robeczogodzing, Zabezpicczyé
dwudzielnymi rurami grubodciennymi na koszt Inwestora, Przed zasypaniem
miejsca zabezpicczen podlegajy odbiorowi przez shizby techniczne WSS S.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na
podklad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié WSS S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznoéci przebudowy Iub przemieszezenia urzadzen
telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor opracuje  dokumentacje
projektowo-kosztorysowy zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, kiéra musi byé
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci
wykonanie robét firmie specjalistycznej na whasny koszt.

W przypadku koniecznogei poniesienia kosztéw przez WSS S.A., Inwestor
przedstawi ich skosztorysowana wartodé do akeeptacji przez WSS S.A.

8.  Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wlasciciela infrastruktury
(WSS S.A.).

10. W przypadku koniecznogci przebudowy sieci, po zakoficzeniu prac
Inwestor jest zobowiazany do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowane;j sieci ktora jest warunkiem odbioru prac.

11.  Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy powykonawczo naniesé na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie

H1. Projektu nie uzgodniono. Prosze wystapi¢ o warunki techniczne
przylaczenia do sieci WSS S.A.

1V. Inne uwagi

Orange Polska S.A.,
Dostarczanie i Serwis
Uslug, Dzial Ewidencji
i Zarzqdzania Danymi
o Infrastrukturze
Poznan,
ul. Glogowska 19, bud,
C pok.252,
60-702 Poznaii

L. Uzgodniono bez uwag:

I1. Inne uwagi:

Przewodniczgca
Narady
Koordynacyjnej —

Katarzyna Kurtyka

UWAGI :

L Nalezy zachowaé szczepdlng ostroznosé przy wykonywaniu robgt

ziemnych w poblizu istniejacych znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych |

i magnetycznych, tak aby nie doszlo do ich uszkodzenia  lub
przemieszezenia,

=Y w




W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia nie uczestniczyli:
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