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LEGENDA :

- odwodnienie linowe typu ciężkiego ze spadkiem wewnętrznym 0,5% na ławie bet. z betonu C-12/15

RYSUNEK:

INWESTOR

Nr rysunku

OBIEKT:Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz

z drogą dojazdową

    Gmina Złotów

ul. Leśna 7

77-400 Złotów

Lokalizacja:

jedn. ewid. 303101_1 miasto Złotów

obręb 0092 Złotów

dz. nr. 193/9

FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.

Zbigniew Pająk

e-mail. pajak@firma-ezop.pl,  kom. +48 797 171 630

77 - 400 Złotów,  Blękwit 35 E

S

BRANŻA

2020

ROK OPR. SKALA

STANOWISKO DATA PODPIS

1:500

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR.

PW

STADIUM

2.2

Projektant 

inż. Grzegorz Górka 11/2020do proj. bez ogr. spec.

drog. WKP/0287/POOS/07

br. instalacyjna

x x x x x

- projektowana sieć kanalizacji deszczowej

- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej

- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej do likwidacji

- proj. zbiornik retencyjno-rozsączający o wym. 26,4x8,40x0,6 m

WSPÓŁRZĘDNE NAROZNIKÓW ZBIORNIKA RETENCYJNO ROZSĄCZAJĄCEGO:

D1 X: 5915822,6146 Y: 6434746,3262

D2 X: 5915820,1537 Y: 6434772,6112

D3 X: 5915811,7898 Y: 6434771,8328

D4 X: 5915814,2508 Y: 6434745,5477

Projekt zagospodarowania terenu
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